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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecucion de la obra, para el
control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a
la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. Codigo Técnico de
la Edificacion (CTE)", en el presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas
que deberan cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que
sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto.
Asimismo, sus calidades seran acordes con las distintas normas que sobre ellos estén
publicadas y que tendran un caracter de complementariedad a este apartado del Pliego.
Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en
posesion de Documento de ldoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por
Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas comprendera:
« El control de la documentacion de los suministros.
- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
« El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligacion de comunicar a los
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales,
aconsejandose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobacion del
director de ejecucion de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control
de calidad de la obra.

El contratista sera responsable de que los materiales empleados cumplan con las
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se
establezca para la aceptacion de los mismos.

El contratista notificara al director de ejecucion de la obra, con suficiente antelacion, la
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite
el director de ejecucion de la obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de
su aceptacion.

Estos materiales seran reconocidos por el director de ejecucion de la obra antes de su
empleo en obra, sin cuya aprobacién no podran ser acopiados en obra ni se podra
proceder a su colocacion. Asi mismo, aln después de colocados en obra, aquellos
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre
que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, seran retirados de la obra. Todos los
gastos que ello ocasionase seran a cargo del contratista.

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su
responsabilidad.

La simple inspeccidbn o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcion
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad,
no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la
recepcion definitiva de la obra.

PLIEGO pag. 13
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2.1.1.- Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado
para su incorporacion, con caracter permanente, a las obras de edificacion e ingenieria
civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

- Resistencia mecanica y estabilidad.

- Seguridad en caso de incendio.

- Higiene, salud y medio ambiente.

. Seguridad de utilizacion.

« Proteccion contra el ruido.

« Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccion indica:

- Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con
los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias
DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

- Que se ha cumplido el sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las
especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacion y la Administracion competente en
materia de industria la que vele por la correcta utilizacion del marcado CE.

Es obligacion del director de la ejecucion de la obra verificar si los productos que entran
en la obra estan afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de
ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real Decreto 1630/1992.
Disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion, en aplicacion de la
Directiva 89/106/CEE".

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompanado de una informacién
complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
- En el producto propiamente dicho.
« En una etiqueta adherida al mismo.
« En su envase o embalaje.
- En la documentacion comercial que le acompana.

Las letras del simbolo CE deben tener una dimension vertical no inferiora 5 mm.

Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles
localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido especifico se
determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de productos,
entre las que se incluyen:

- el nimero de identificacion del organismo notificado (cuando proceda)

- el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

- la direccion del fabricante

- el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

- las dos Gltimas cifras del ano en el que se ha estampado el marcado en el producto

- el namero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

- el nimero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los

nameros de todas ellas
- la designacion del producto, su uso previsto y su designacion normalizada

PLIEGO pag. 14
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- informacion adicional que permita identificar las caracteristicas del producto
atendiendo a sus especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato,
tipo de letra, color o composicion especial, debiendo cumplir Unicamente las
caracteristicas resenadas anteriormente para el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas
presente la mencion "Prestacion no determinada" (PND).

La opcion PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro
no tiene requisitos legales para una determinada caracteristica y el fabricante no desea
facilitar el valor de esa caracteristica.

2.1.2.- Hormigones
2.1.2.1.- Hormigén estructural
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro

El hormigon se debe transportar utilizando procedimientos adecuados paraconseguir que
las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar
variacion sensible en las caracteristicas que poseian recién amasadas.

Cuando el hormigén se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras
moviles, el volumen de hormigdn transportado no debera exceder del 80% del volumen
total del tambor. Cuando el hormigdn se amasa, o se termina de amasar, en amasadora
movil, el volumen no excedera de los dos tercios del volumen total del tambor.

Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigdn o mortero
endurecido, para lo cual se limpiaran cuidadosamente antes de proceder a la carga de
una nueva masa fresca de hormigon. Asimismo, no deberan presentar desperfectos o
desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la
homogeneidad del hormigon.

El transporte podra realizarse en amasadoras moviles, a la velocidad de agitacion, o en
equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y
redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigén durante el
transporte y la descarga.

2.1.2.1.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccion
Facultativa, cualquier documento de identificacion del producto exigido por la
reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto opor la Direcciéon Facultativa. Se
facilitaran los siguientes documentos:

Antes del suministro:

PLIEGO pag. 15
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Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.

Se entregaran los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido
en la Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).

Durante el suministro:

Cada carga de hormigdn fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las
instalaciones de obra, ira acompanada de una hoja de suministro que estara en todo
momento a disposicion de la Direccion de Obra, y en la que deberan figurar, como
minimo, los siguientes datos:

- Nombre de la central de fabricacion de hormigon.

- Ndmero de serie de la hoja de suministro.

- Fecha de entrega.

- Nombre del peticionario y del responsable de la
recepcion. Especificacion del hormigon.

- Enel caso de que el hormigon se designe por
propiedades: Designacion.

- Contenido de cemento en kilos por metro clbico
(kg/m?3) de hormigon, con una tolerancia de +15 kg.

- Relacién agua/cemento del hormigén, con una
tolerancia de +0,02. En el caso de que el hormigon se
designe por dosificacion: Contenido de cemento por
metro cubico de hormigon.

- Relacién agua/cemento del hormigén, con una
tolerancia de £0,02. Tipo de ambiente.

- Tipo, clase y marca del cemento. Consistencia.

- Tamano maximo del arido.

- Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario
indicacion expresa de que no contiene.

- Procedencia y cantidad de adicion (cenizas volantes o
humo de silice) si la hubiere y, en caso contrario,
indicacion expresa de que no contiene.

- Designacion especifica del lugar del suministro
(nombre y lugar).

- Cantidad de hormigdn que compone la carga,
expresada en metros clibicos de hormigon fresco.

- ldentificacion del camion hormigonera (o equipo de
transporte) y de la persona que proceda a la descarga.

- Hora limite de uso para el hormigon. Después del
suministro: El certificado de garantia del producto
suministrado, firmado por persona fisica con poder de
representacion suficiente.
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2.1.2.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

En el vertido y colocacion de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de
un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptaran las debidas
precauciones para evitar la disgregacion de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

El tiempo transcurrido entre la adicion de agua de amasado al cemento y a los aridos y la
colocacion del hormigdn, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo
condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del hormigoén, el tiempo limite debera
ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad
del hormigén, aumenten el tiempo de fraguado.

Hormigonado en tiempo frio:

La temperatura de la masa de hormigén, en el momento de verterla en el molde o
encofrado, no sera inferior a 5°C.

Se prohibe verter el hormigon sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya
temperatura sea inferior a cero grados centigrados.

En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo
de cero grados centigrados.

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se
adoptaran las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer
endurecimiento del hormigdn, no se produciran deterioros locales en los elementos
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las caracteristicas resistentes
del material.

Hormigonado en tiempo caluroso:

Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspendera
el hormigonado, salvo que, previa autorizacion expresa de la Direccion de Obra, se
adopten medidas especiales

2.1.3.- Aceros para hormigén armado
2.1.3.1.- Aceros corrugados

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la
agresividad de la atmésfera ambiental.

2.1.3.1.2.- Recepcion y control
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Documentacion de los suministros:

Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccion
Facultativa, cualquier documento de identificacion del producto exigido por la
reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto opor la Direccion Facultativa. Se
facilitaran los siguientes documentos:

Antes del suministro:

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntaran los certificados de ensayo que
garanticen el cumplimiento de las siguientes caracteristicas:
- Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante.
- Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
- Aptitud al doblado simple.
- Los aceros soldables con caracteristicas especiales de ductilidad
deberan cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y deformacion
alternativa.
- Caracteristicas de adherencia. Cuando el fabricante garantice las
caracteristicas de adherencia mediante el ensayo de la viga, presentara
un certificado de homologacion de adherencia, en el que constara, al
menos:
- Marca comercial del acero.
« Forma de suministro: barra o rollo.
. Limites admisibles de variacion de las caracteristicas geométricas de los resaltos.
- Composicion quimica.
En la documentacion, ademas, constara:
- El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio publico,
declaracion de estar acreditado para el ensayo referido.
- Fecha de emision del certificado.

Durante el suministro:

- Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

- Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara una declaracion del sistema de
identificacion del acero que haya empleado el fabricante.

- La clase técnica se especificara mediante un codigo de identificacion del tipo de acero
mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Ademas, las barras
corrugadas deberan llevar grabadas las marcas de identificacion que incluyen
informacion sobre el pais de origen y el fabricante.

- Enel caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda
de operaciones de enderezado previas a su suministro, debera indicarse
explicitamente en la correspondiente hoja de suministro.

- Enelcasode barras corrugadas en las que, dadas las caracteristicas del acero, se
precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante
debera indicarlos.
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Después del suministro:

- El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con
poder de representacion suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitara a la
Direccion Facultativa, una copia compulsada por persona fisica de los certificados que
avalen que los productos que se suministraran estan en posesion de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, donde al menos constara la siguiente informacion:

- Identificacion de la entidad certificadora.

- Logotipo del distintivo de calidad.

- Identificacion del fabricante.

- Alcance del certificado.

- Garantia que queda cubierta por el distintivo
(nivel de certificacion).

- Nimero de certificado.

- Fecha de expedicion del certificado.

Antes del inicio del suministro, la Direccion Facultativa valorara, en funcion del nivel de
garantia del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la
Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08), si la documentacion aportada es suficiente
para la aceptacion del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben
efectuarse.

2.1.3.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon

Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia
y de la agresividad de la atmoésfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se
conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segln sus tipos, calidades, diametros
y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilizacion y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento
en obra, se examinara el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no
presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de oxido en la superficie de las
barras no se considera perjudicial para su utilizacion. Sin embargo, no se admitiran
pérdidas de peso por oxidacion superficial, comprobadas después de una limpieza con
cepillo de alambres hasta quitar el 6xido adherido, que sean superiores al 1% respecto al
peso inicial de la muestra.
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En el momento de su utilizacién, las armaduras pasivas deben estar exentas de
sustancias extranas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o
cualquier otro material perjudicial para su buena conservacion o su adherencia.

La elaboracion de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas
instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:

- Almacenamiento de los productos de acero empleados.

- Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en
rollo.

« Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, segln el caso.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Para prevenir la corrosion, se debera tener en cuenta todas las consideraciones relativas a
los espesores de recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con
otros metales de muy diferente potencial galvanico.

Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que
contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones
superiores a las establecidas.

2.1.3.2.-Mallas electrosoldada
2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro

Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la
agresividad de la atmésfera ambiental.

2.1.3.2.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccion
Facultativa, cualquier documento de identificacion del producto exigido por la
reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto opor la Direcciéon Facultativa. Se
facilitaran los siguientes documentos:

Antes del suministro:

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara un certificado de garantia del
fabricante firmado por persona fisica con representacion suficiente y que abarque todas
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las caracteristicas contempladas en la Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).

Se entregara copia de documentacion relativa al acero para armaduras pasivas. Durante el
suministro:

- Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

- Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara una declaracion del sistema de
identificacion del acero que haya empleado el fabricante.

- Las clases técnicas se especificaran mediante codigos de identificacion de los tipos de
acero empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u
omisiones de corrugas o grafilas. Ademas, las barras corrugadas o los alambres, en su
caso, deberan llevar grabadas las marcas de identificacion que incluyen informacion
sobre el pais de origen y el fabricante.

Después del suministro:

El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por personafisica con poder
de representacion suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitara a la
Direccion Facultativa, una copia compulsada por persona fisica de los certificados que
avalen que los productos que se suministraran estan en posesion de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, donde al menos constara la siguiente informacion:

- Identificacion de la entidad certificadora.

- Logotipo del distintivo de calidad.

- Identificacion del fabricante.

- Alcance del certificado.

- Garantia que queda cubierta por el distintivo
(nivel de certificacion).

« Ndmero de certificado.

- Fecha de expedicion del certificado.

Antes del inicio del suministro, la Direccion Facultativa valorara, en funcion del nivel de
garantia del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la
Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08), si la documentacion aportada es suficiente
para la aceptacion del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben
efectuarse.

2.1.3.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon

Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia,
y de la agresividad de la atmésfera ambiental. Hasta el momento de su empleo,
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se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas seglin sus tipos, calidades,
diametros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilizacion y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento
en obra, se examinara el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no
presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de oxido en la superficie de las
barras no se considera perjudicial para su utilizacion. Sin embargo, no se admitiran
pérdidas de peso por oxidacion superficial, comprobadas después de una limpieza con
cepillo de alambres hasta quitar el 6xido adherido, que sean superiores al 1% respecto al
peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilizacién, las armaduras pasivas deben estar exentas de
sustancias extranas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o
cualquier otro material perjudicial para su buena conservacion o su adherencia.

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Para prevenir la corrosion, se debera tener en cuenta todas las consideraciones relativas
a los espesores de recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con
otros metales de muy diferente potencial galvanico.

Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que
contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones
superiores a las establecidas.

2.1.4.- Aceros para estructuras metalicas

2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro

Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan
deformaciones permanentes y los danos superficiales sean minimos. Los componentes
deben estar protegidos contra posibles danos en los puntos de eslingado (por donde se
sujetan para izarlos).

Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje
deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe

evitarse cualquier acumulacion de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y
colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes.

2.1.4.1.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:
Para los productos planos:
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Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos
S$235, S275 y S355 de grado JR queda a eleccion del fabricante.

Si en el pedido se solicita inspeccion y ensayo, se debera indicar:
Tipo de inspeccion y ensayos (especificos o no especificos).
El tipo de documento de la inspeccion. Para los productos largos:

Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos
S$235, S275 y S355 de grado JR queda a eleccion del fabricante.

2.1.4.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una
manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberan ser
comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la
norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosion
atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles
una base uniforme para la exposicion a la intemperie.

El material debera almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su
fabricante, cuando se disponga de éstas.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

El material no debera emplearse si se ha superado la vida Gtil en almacén especificada por
su fabricante.

2.1.5.- Morteros
2.1.5.1.- Morteros hechos en obra
2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:
- Ensacos de papel o plastico, adecuados para que su contenido no sufra alteracion.

- O agranel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que
garanticen su perfecta conservacion.

La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y
almacenamiento que garanticen su perfecta conservacion.

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.
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2.1.5.1.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de
amasado especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante.
El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se
han adicionado.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza
segln la normativa vigente.

2.1.5.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se
encuentran expuestos a la accion de este Ultimo, la mezcla vera reducido el nimero de
finos que la componen, deteriorando sus caracteristicas iniciales y por consiguiente no
podra ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendra en cuenta determinadas propiedades,
como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de
servicio en funcion del grado de exposicion y del riesgo de saturacion de agua.

En condiciones climatolégicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomaran
las medidas oportunas de proteccion.

El amasado de los morteros se realizara preferentemente con medios mecanicos. La
mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo minimo de 1
minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hara sobre una plataforma
impermeable y limpia, realizando como minimo tres batidas.

El mortero se utilizard en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario,

durante este tiempo se le podra agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las
dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechara.

2.1.5.2.- Mortero para revoco y enlucido

2.1.5.2.1.- Condiciones de suministro

PLIEGO pag. 24



amanta zabal 2224 BILBOKO
INGENIARITZA

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES ﬁ’ ESKOLA

ESCUELA
Universidad ~ Euskal Herriko DE INGENIERIA
del Pais Vasco  Unibertsitatea DE BILBAO

El mortero se debe suministrar en sacos de 25 6 30 kg.

Los sacos seran de doble hoja de papel con lamina intermedia de polietileno.

2.1.5.2.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la
conformidad.

Deberan figurar en el envase, en el albaran de suministro, en las fichas técnicas de los
fabricantes, o bien, en cualquier documento que acompane al producto, la designacion o
el codigo de designacion de la identificacion.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza
segln la normativa vigente.

2.1.5.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon

Se podra conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricacion con el embalaje
cerrado y en local cubierto y seco.

2.1.5.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Se respetaran, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de
evitar variaciones de color, es importante que todos los amasados se hagan con la
misma cantidad de agua y de la misma forma.

Temperaturas de aplicacion comprendidas entre 5°Cy 30°C.

No se aplicara con insolacion directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden
provocar la aparicion de manchas y carbonataciones superficiales.

Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras
semanas a partir de 24 horas después de su aplicacion.

Al revestir areas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla.
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2.1.6.- Conglomerantes
2.1.6.1.- Cemento

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro

El cemento se suministra a granel o envasado.

El cemento a granel se debe transportar en vehiculos, cubas o sistemas similares
adecuados, con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la
perfecta conservacion del cemento, de forma que su contenido no sufra alteracion, y que
no alteren el medio ambiente.

El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para
facilitar tanto su carga y descarga como su manipulacion, y asi permitir mejor trato de los
envases.

El cemento no llegara a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se
recomienda que, si su manipulacion se va a realizar por medios mecanicos, su
temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C.

Cuando se prevea que puede presentarse el fenomeno de falso fraguado, debera
comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a
experimentar dicho fenémeno.

2.1.6.1.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la
conformidad.

A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el
suministrador aportara un albaran que incluira, al menos, los siguientes datos:

. Nimero de referencia del pedido.

. Nombre y direccion del comprador y punto de destino del cemento.

. Identificacion del fabricante y de la empresa suministradora.

. Designacion normalizada del cemento suministrado.

. Cantidad que se suministra.

. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado

OO, OWON -

CE.
. Fecha de suministro.
. Identificacion del vehiculo que lo transporta (matricula).

oo N

Ensayos:
La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza
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segln la Instruccion para la recepcion de cementos (RC-08).

2.1.6.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon

Los cementos a granel se almacenaran en silos estancos y se evitara, en particular, su
contaminacién con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben
estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la
carga en condiciones adecuadas desde los vehiculos de transporte, sin riesgo de
alteracion del cemento.

En cementos envasados, el almacenamiento debera realizarse sobre palets o plataforma
similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposicion
directa del sol. Se evitaran especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan
estar expuestos a la humedad, asi como las manipulaciones durante su almacenamiento
que puedan danar el envase o la calidad del cemento.

Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondran de los
dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmésfera.

Auln en el caso de que las condiciones de conservacion sean buenas, el almacenamiento
del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El
almacenamiento maximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes,
respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de
almacenamiento es superior, se comprobara que las caracteristicas del cemento
contindan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte dias anteriores a su empleo,
se realizaran los ensayos de determinacion de principio y fin de fraguado y resistencia
mecanica inicial a 7 dias (si la clase es 32,5) 6 2 dias (para todas las demas clases) sobre
una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan
podido formarse.

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

La eleccion de los distintos tipos de cemento se realizara en funcion de la aplicacion o
uso al que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposicion
ambiental del hormigdn o mortero fabricado con ellos.

Las aplicaciones consideradas son la fabricacion de hormigones y los morteros
convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa.

El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en
obra de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar:

Los factores climaticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.
Los procedimientos de ejecucion del hormigdn o mortero: colocado en obra, prefabricado,
proyectado, etc.

Las clases de exposicion ambiental.

Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberan poseer la
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caracteristica adicional de resistencia a sulfatos.

Los cementos deberan tener la caracteristica adicional de resistencia al agua de mar
cuando vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de
mareas.

En los casos en los que se haya de emplear aridos susceptibles de producir reacciones
alcali-arido, se utilizaran los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en
masa de cemento.

Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizaran los cementos blancos.

Para fabricar un hormigon se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de
resistencia que sea posible y compatible con la resistencia mecanica del hormigon
deseada.

2.1.6.2.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos
2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro

Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados
para que no sufran alteracion.

2.1.6.2.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la
conformidad.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza
segln la normativa vigente.

Inspecciones:

Para el control de recepcion se estableceran partidas homogéneas procedentes de una
misma unidad de transporte (camion, cisterna, vagon o similar) y que provengan de una
misma fabrica. También se podra considerar como partida el material homogéneo
suministrado directamente desde una fabrica en un mismo dia, aunque sea en distintas
entregas.

A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Direccion Facultativa
comprobara que:
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- El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.
- El producto es identificable con lo especificado anteriormente.
- El producto estara seco y exento de grumos.

2.1.6.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon

Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenaran en la misma, en un local
seco, cubierto y cerrado durante un minimo de sesenta dias desde su recepcion.

2.1.7.- Materiales ceramicos
2.1.7.1.- Ladrillos ceramicos para revestir
2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro
Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.

Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorcion de la
humedad ambiente.

La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets
cerca de los pilares de la estructura.

2.1.7.1.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la
conformidad.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza
segun la normativa vigente.

2.1.7.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan
aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la
obra que los puedan manchar o deteriorar.

Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber

humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obrala aparicion de
manchas y eflorescencias.
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Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso,
preservandolos de acciones externas que alteren su aspecto.

Se agruparan por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecanicos y su
manipulacion debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.

Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estara limpia en todo momento y
dispondra de chorro de agua sobre el disco.

Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar
el ladrillo antes de su puesta en obra.

Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la maquina, especialmente cada
vez que se cambie de color de ladrillo.

2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

2.1.7.2.- Baldosas ceramicas
2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro

Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren
sus caracteristicas.

2.1.7.2.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la
conformidad.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza
segln la normativa vigente.
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2.1.7.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon

El almacenamiento se realizara en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la
intemperie.

2.1.7.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Colocacion en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la ceramica
directamente sobre el soporte. No se recomienda la colocacion de baldosas ceramicas de
formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este sistema.

Colocacion en capa fina: Es un sistema mas reciente que la capa gruesa, por el que se
coloca la ceramica sobre una capa previa de regularizacion del soporte, ya sean
enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos.

2.1.8.- Prefabricados de cemento
2.1.8.1.- Bordillos de hormigon
2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro

Los bordillos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus
caracteristicas, y habiendo transcurrido al menos siete dias desde su fecha de
fabricacion.

2.1.8.1.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la
conformidad.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza
segun la normativa vigente.
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2.1.8.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon

El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de impactos.

2.1.9.- Forjados

2.1.9.1.-Elementos resistentes prefabricados de hormigdén armado para
forjados

2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro

Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camion de forma que no
se introduzcan esfuerzos en los elementos no contemplados en el proyecto.

La carga debera estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma.

Las piezas deberan estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar
impactos entre las mismas durante el transporte.

En el caso de que el transporte se efectlie en edades muy tempranas del elemento,
debera evitarse su desecacion durante el mismo.

Para su descarga y manipulacion en la obra se deben emplear los medios de descarga
adecuados a las dimensiones y peso del elemento, cuidando especialmente que no se

produzcan pérdidas de alineacion o verticalidad que pudieran producir tensiones
inadmisibles en el mismo.

2.1.9.1.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la
conformidad.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza
segln la Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).

Inspecciones:

Se recomienda que la Direccion Facultativa, directamente o mediante una entidad de
control, efectlie una inspeccion de las instalaciones de prefabricacion.
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Si alglin elemento resultase danado durante el transporte, descarga y/o manipulacion,
afectando a su capacidad portante, debera desecharse.

2.1.9.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon

Las zonas de acopios seran lugares suficientemente grandes para que se permita la
gestion adecuada de los mismos sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean
posibles las maniobras de camiones o gruas, en su caso.

Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilaran horizontalmente sobre
durmientes de madera, que coincidiran en la misma vertical, con vuelos no mayores de
0,5 my con una altura maxima de pilas de 1,50 m.

Se evitara que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que puedan
llegar a fisurar el elemento, modificando su comportamiento posterior en servicio.

En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberan ser acopiadas en un almacén, de manera
que no se alteren sus caracteristicas.

2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

El montaje de los elementos prefabricados debera ser conforme con lo establecido en el
proyecto.

En funcién del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea
efectuado por personal especializado y con la debida formacion

2.1.10.- Aislantes e impermeabilizantes
2.1.10.1.- Aislantes conformados en planchas rigidas

2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plasticos.
Los paneles se agruparan formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma
que no se desplacen por la caja del transporte.
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2.1.10.1.2.- Recepcidon y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la
conformidad.

Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un
espacio habitable, el fabricante declarara el valor del factor de resistencia a la difusion
del agua.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza
segun la normativa vigente.

2.1.10.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de
tiempo.

Se apilaran horizontalmente sobre superficies planas y limpias. Se
protegeran de la insolacion directa y de la accion del viento.

2.1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Se seguiran las recomendaciones de aplicacion y de uso proporcionadas por el fabricante
en su documentacion técnica.
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2.1.11.- Carpinteria y cerrajeria
2.1.11.1.- Ventanas y balconeras
2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro

Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones necesarias para
que lleguen a la obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.

2.1.11.1.2.- Recepcidon y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de
la conformidad.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se
realiza segln la normativa vigente.

2.1.11.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e
impactos.

No deben estar en contacto con el suelo.

2.1.11.2.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
2.1.11.2.1.- Condiciones de suministro

Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus
caracteristicas y se asegure su escuadria y planeidad.

2.1.11.2.2.- Recepcidon y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la
conformidad.

El fabricante debera suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la
instalacion y montaje de los distintos elementos de la misma, comprendiendo todas las
advertencias necesarias sobre los riesgos existentes o potenciales en el montaje de la
puerta o sus elementos. También debera aportar una lista completa de los elementos de
la puerta que precisen un mantenimiento regular, con las instrucciones necesarias para
un correcto mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia de inspecciones, etc.
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Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se
realiza segln la normativa vigente.

2.1.11.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e
impactos.

No deben estar en contacto con el suelo.

2.1.12.- Instalaciones
2.1.12.1.- Canalones y bajantes de PVC-U
2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios
en cajas adecuadas para ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningln deterioro
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura maxima de 1,5 m.

Se debe evitar la colocacion de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de
accesorios en la base del camion.

2.1.12.1.2.- Recepcidon y control

Documentacion de los suministros:

Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por elemento

con:

- Los caracteres correspondientes a la designacion normalizada.

- La trazabilidad del tubo (informacion facilitada por el fabricante que indique la fecha
de fabricacion, en cifras o en c6digo, y un nimero o cédigo indicativo de la factoria de
fabricacion en caso de existir mas de una).

- Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados
directamente sobre el elemento de forma que sean legibles después de su
almacenamiento, exposicion a la intemperie, instalacién y puesta en obra.

- EI marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento.

- Se considerara aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared
menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en
espesor.
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- Si se utiliza el sistema de impresion, el color de la informacion debe ser diferente al
color base del elemento.

- El'tamano del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.

- Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en
consecuencia.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza
segln la normativa vigente.

2.1.12.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.
Debe evitarse el dano en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de
tiempo.

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro
de los tubos.

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer
de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas,
por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o
en capas adyacentes.

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta
el lugar de trabajo.

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos,
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y
de los accesorios se debe realizar mediante liquido limpiador y siguiendo las
instrucciones del fabricante.

El tubo se debe cortar limpio de rebabas.
2.1.12.2.- Tubos de polietileno

2.1.12.2.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios
en cajas adecuadas para ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.
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Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningln deterioro
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura maxima de 1,5 m.

Se debe evitar la colocacion de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de
accesorios en la base del camion.

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la
base del camioén, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando
de evitar su aplastamiento.

Los rollos de gran diametro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehiculo no
admita en posicion horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaucion de
gue permanezcan el menor tiempo posible en esta posicion.

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.

2.1.12.2.2.- Recepcidon y control

Documentacion de los suministros:

Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos maximos de 1 m para tubos y

al menos una vez por tubo o accesorio, con:

- Los caracteres correspondientes a la designacion normalizada.

- Latrazabilidad del tubo (informacion facilitada por el fabricante que indique la fecha
de fabricacion, en cifras o en c6digo, y un nimero o codigo indicativo de la factoria de
fabricacion en caso de existir mas de una).

- Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados
directamente sobre el tubo 0 accesorio de forma que sean legibles después de su
almacenamiento, exposicion a la intemperie, instalacién y puesta en obra.

- El' marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento.

- Sise utiliza el sistema de impresion, el color de la informacion debe ser diferente al
color base del elemento.

- El'tamano del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.

- Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en
consecuencia.

- Los accesorios de fusion o electrofusion deben estar marcados con un sistema
numérico, electromecanico o autorregulado, para reconocimiento de los parametros de
fusion, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen codigos de barras para el
reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y
protegerse de deterioros.

- Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando
sea necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminacion; el embalaje debe llevar
al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del articulo,
el nimero de unidadesy cualquier condicion especial de almacenamiento.
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Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza
segln la normativa vigente.

2.1.12.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

Debe evitarse el dano en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de
tiempo.

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro
de los tubos.

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer
de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas,
por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o
en capas adyacentes.

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente
en soportes o estanterias especialmente disenadas para este fin.

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodandolo sobre si
mismo. No debe hacerse jamas en espiral.

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta
el lugar de trabajo.

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos,
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tuboy
de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.12.3.- Tubos de plastico (PP, PE-X, PB, PVC)
2.1.12.3.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar,
y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden
tramos salientes innecesarios.

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningln deterioro
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durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura maxima de 1,5 m.

Se debe evitar la colocacion de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas
de accesorios en la base del camion.

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la
base del camioén, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando
de evitar su aplastamiento.

Los rollos de gran diametro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehiculo no
admita en posicion horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaucion de
gue permanezcan el menor tiempo posible en esta posicion.

Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.

2.1.12.3.2.- Recepcidon y control

Documentacion de los suministros:

Los tubos deben estar marcados a intervalos maximos de 1 m y al menos una vez por
accesorio, con:

- Los caracteres correspondientes a la designacion normalizada.

- La trazabilidad del tubo (informacién facilitada por el fabricante que indique la fecha
de fabricacion, en cifras o en codigo, y un nimero o cédigo indicativo de la factoria de
fabricacion en caso de existir mas de una).

- Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el
tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento,
exposicion a la intemperie, instalacion y puesta en obra.

- EI marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya
desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio.

- Si se utiliza el sistema de impresion, el color de la informacion debe ser diferente al
color base del tubo o accesorio.

- El'tamano del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.

- Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en
consecuencia.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza
segln la normativa vigente.

2.1.12.3.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

Debe evitarse el dano en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.
Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.
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Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de
tiempo.

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro
de los tubos.

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer
de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas,
por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o
en capas adyacentes.

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente
en soportes o estanterias especialmente disenadas para este fin.

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodandolo sobre si
mismo. No debe hacerse jamas en espiral.

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta
el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.

Cuando se utilicen medios mecanicos de manipulacion, las técnicas empleadas deben
asegurar que no producen danos en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas
empleadas en la manipulacion no deben entrar en contacto con el tubo.

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos,
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los
tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los
mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las
instrucciones del fabricante.

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.12.4.- Tubos de acero

2.1.12.4.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus
caracteristicas.

2.1.12.4.2.- Recepcidon y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar marcado periédicamente a lo largo de una generatriz, de forma
indeleble, con:
- La marca del fabricante.
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- Los caracteres correspondientes a la designacion normalizada.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza
segun la normativa vigente.

2.1.12.4.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se
colocaran paralelos y en posicion horizontal sobre superficies planas.

El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas.

2.1.12.5.- Aparatos sanitarios ceramicos
2.1.12.5.1.- Condiciones de suministro

Durante el transporte las superficies se protegeran adecuadamente.

2.1.12.5.2.- Recepcidon y control

Documentacion de los suministros:

Este material dispondra de los siguientes datos:
- Una etiqueta con el nombre o identificacion del fabricante.
- Las instrucciones para su instalacion.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza
segun la normativa vigente.

2.1.12.5.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se
colocaran en posicion vertical.

2.1.13.- Varios
2.1.13.1.- Tableros para encofrar
2.1.13.1.1.- Condiciones de suministro

Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se
eviten las situaciones de riesgo por caida de algin elemento durante el trayecto.

Cada paquete estara compuesto por 100 unidades aproximadamente.
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2.1.13.1.2.- Recepcidon y control

Documentacion de los suministros:

El suministrador facilitara la documentacion que se relaciona a continuacion:
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza
segln la normativa vigente.

Inspecciones:

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como minimo:

- Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto.

- Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan
fisuras de mas de 50 cm de longitud que atraviesen todo el grosor deltablero. En su
caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado.

- Que no tengan agujeros de diametro superior a 4 cm.

- Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo.

2.1.13.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

El almacenamiento se realizara de manera que no se deformen y en lugares secos y
ventilados, sin contacto directo con el suelo.

2.1.13.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes.
2.1.13.2.1.- Condiciones de suministro

Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente
empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caida de algln
elemento durante el trayecto.

Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros
de aproximadamente un metro de diametro.

Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran.
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2.1.13.2.2.- Recepcidon y control

Documentacion de los suministros:

El suministrador facilitara la documentacion que se relaciona a continuacion:
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas
exigidas reglamentariamente.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza
segln la normativa vigente.

Inspecciones:

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como minimo:

- Larectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metalicos.

Verificacion de las dimensiones de la pieza.

El estado y acabado de las soldaduras.

- La homogeneidad del acabado final de proteccion (pintura), verificandose Ila
adherencia de la misma con rasqueta.

En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también:

- Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras
importantes, ni falta de elementos.

- Que no tengan manchas de 6xido generalizadas.

En el caso de basculantes, se debe controlar también:

- Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes.

- Que tengan los dos tapones de plastico y los listones de madera fijados.

- Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del
basculante.

2.1.13.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

El almacenamiento se realizara de manera que no se deformen y en lugares secos y
ventilados, sin contacto directo con el suelo.

2.1.13.3.- Equipos de proteccion individual
2.1.13.3.1.- Condiciones de suministro

El empresario suministrara los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podra
repercutir sobre los trabajadores.

2.1.13.3.2.- Recepcidon y control

Documentacion de los suministros:
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Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de
la conformidad.

2.1.13.3.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

La utilizacion, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfeccion y la
reparacion de los equipos cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

2.1.13.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Salvo en casos excepcionales, los equipos de proteccion individual sélo deben utilizarse
para los usos previstos.

Los equipos de proteccion individual estan destinados, en principio, a un uso personal. Si
las circunstancias exigiesen la utilizacion de un equipo por varias personas, se deben
adoptar las medidas necesarias para que ello no origine ningun problema de salud o de
higiene a los diferentes usuarios.

Las condiciones en que un equipo de proteccion deba ser utilizado, en particular, en lo
que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinaran en funcion de:

La gravedad del riesgo.

El tiempo o frecuencia de exposicion al riesgo.

Las prestaciones del propio equipo.

Los riesgos adicionales derivados de la propia utilizacion del equipo que no hayan
podido evitarse.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra

Las prescripciones para la ejecucion de cada una de las diferentes unidades de obra se
organizan en los siguientes apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA
UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas
como quimicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o
entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que

la componen, con la nomenclatura especifica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo
a los criterios que marca la propia normativa.
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NORMATIVA DE APLICACION
Se especifican las normas que afectan a la realizacion de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Indica cdmo se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccion del proyecto,
medicion que luego sera comprobada en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucion de cada una de las unidades de obra, el
director de la ejecucion de la obra habra recepcionado los materiales y los certificados
acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentacion pertinente por el
técnico redactor del proyecto. Sera preceptiva la aceptacion previa por parte del director
de la ejecucion de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

Asi mismo, se realizaran una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del
soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificaciéon de la mano de obra,
€n su caso.

DEL SOPORTE

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra
realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES

En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran
iniciarse los trabajos de ejecucion de la unidad de obra, deberan interrumpirse o sera
necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, sera necesaria la presentacion al director de la ejecucion de la obra de
una serie de documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificaciéon, o la de
la empresa por €l subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la
puesta en obra de sistemas constructivos en posesion de un Documento de ldoneidad
Técnica (DIT), deberan ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por
empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucion de cada unidad de obra,
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad
previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCION
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Se enumeran, por orden de ejecucion, las fases de las que consta el proceso de ejecucion
de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe
finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el
proceso de ejecucion del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucion de cada unidad de obra,
el contratista retirara los medios auxiliares y procedera a la limpieza del elemento realizado
y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demas residuos
originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero especifico o
centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a
realizar por el propio contratista 0 empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido
en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio 0 ensayos que no estan incluidos en el precio de la
unidad de obra, y que es obligatoria su realizacion por medio de laboratorios acreditados
se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capitulo X de Control
de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADPO10, donde se indica que no
esta incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y
humedad "in situ".

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse
para la correcta conservacion y mantenimiento en obra, hasta su recepcion final.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Indica como se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados
todos los controles de calidad y obtenida la aceptacion final por parte del director de
ejecucion de la obra.

La medicion del nimero de unidades de obra que ha de abonarse se realizara, en su
caso, de acuerdo con las normas que establece este capitulo, tendra lugar en presencia y
con intervencion del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, sera valido el resultado que el
director de ejecucion de la obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Presupuesto.
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Dichos precios se abonaran por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la
Ejecucion por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulacion y empleo
de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su
ejecucion y costes indirectos derivados de estos conceptos, asi como cuantas
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecucion de la obra, tales como
indemnizaciones por danos a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtencion
de los permisos necesarios, asi como de las operaciones necesarias para la reposicion
de servidumbres y servicios publicos o privados afectados tanto por el proceso de
ejecucion de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicion de cada unidad de
obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecucion, los ensayos y pruebas de
servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o
similares.

No sera de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido
en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Direcciéon Facultativa. Tampoco le
sera abonado, en su caso, el coste de la restitucion de la obra a sus dimensiones
correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Direccion Facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecucion.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.

A continuacion, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los
diferentes capitulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicion se referira al estado de las tierras una
vez extraidas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, sera la
que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en funcioén de
las caracteristicas del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicion se referira al estado del relleno una
vez finalizado el proceso de compactacion.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones

de las secciones teodricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente
de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.
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CIMENTACIONES

Superficie tedrica ejecutada. Sera la superficie que resulte de considerar las dimensiones
de las secciones teodricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente
de que la superficie ocupada por el hormigdbn hubiera quedado con mayores
dimensiones.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones
de las secciones teodricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente
de que las secciones de hormigon hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones
de las secciones teodricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente
de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores
dimensiones.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medira la superficie de los
forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perimetro de su
superficie, descontando Unicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una
superficie mayor de X m=2,

En los casos de dos panos formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios
distintos, que apoyen o empotren en una jacena o muro de carga comuin a ambos panos,
cada una de las unidades de obra de forjado se medira desde fuera a cara exterior de los
elementos delimitadores al eje de la jacena o muro de carga comdan.

En los casos de forjados inclinados se tomara en verdadera magnitud la superficie de la
cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente senalado para la deduccion
de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicara el mismo criterio que
para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se mediran los paramentos
verticales de fachadas y particiones descontando Unicamente aquellos huecos cuya
superficie sea mayor de X m2, lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m2 se mediran a cinta corrida como si no hubiera

huecos. Al no deducir ningun hueco, en compensacion de medir hueco por macizo, no se
mediran los trabajos de formacion de mochetas en jambas y dinteles.
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Cuando los huecos sean mayores de X m2, se deducira la superficie de estos huecos, pero
se sumara a la medicion la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al
desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se mediran los paramentos verticales de fachadas vy
particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecucion

de todos los trabajos precisos para la resolucion del hueco, asi como los materiales que
forman dinteles, jambas y vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entendera como hueco, cualquier abertura que tenga
mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacio en la fabrica sin
dintel, antepecho ni carpinteria, se deducira siempre el mismo al medir la fabrica, sea
cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularizacion que abarquen
todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medicion de las unidades de obra se
medira su altura desde el forjado y, en compensacion, no se mediran las hiladas de
regularizacion.

INSTALACIONES

Longitud realmente ejecutada. Medicidon segun desarrollo longitudinal resultante,
considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m2, el exceso sobre los X m2. Los
paramentos verticales y horizontales se mediran a cinta corrida, sin descontar huecos de
superficie menor a X m2. Para huecos de mayor superficie, se descontara Unicamente el
exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerara incluida la ejecucion de
mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios
empotrados no seran objeto de descuento, sea cual fuere su dimension.

2.2.1.Actuaciones Previas
2.2.1.1.- Demoliciones

UNIDAD DE OBRA DTMO060: DESMONTAJE DE JUEGO INFANTIL.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de juego infantil, tipo conjunto modular, de 210 kg de peso maximo, con medios
manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
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Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION.

Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segln especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la reparacion de desperfectos en la superficie de apoyo.

2.2.1.2.- Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra: Talado de arbol, de 15 a 30 cm de diametro de tronco, con motosierra.
CARACTERISTICAS TECNICAS

Talado de arbol, de 15 a 30 cm de diametro de tronco, con motosierra. Incluso extraccion de
tocon y raices con posterior relleno y compactacion del hueco con tierra de la propia excavacion,
troceado de ramas, tronco y raices, retirada de restos y desechos, y carga a camion, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

NUmero de unidades previstas, seglin documentacion grafica de Proyecto. CONDICIONES PREVIAS
QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Inspeccién ocular del terreno.
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitara de las correspondientes companias suministradoras su situaciéon y, en su caso, la
solucion a adoptar, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de
energia eléctrica.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Corte del tronco del arbol cerca de la base. Extraccion del tocon y las raices. Troceado del tronco,
las ramas y las raices. Relleno y compactacion del hueco con tierra de la propia excavacion.
Retirada de restos y desechos. Carga a camion.
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UNIDAD DE OBRA ADLOO5: DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende los trabajos necesarios para
retirar de las zonas previstas para la edificacion o urbanizacién: pequenas plantas, maleza, broza,
maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como minima 25 cm; y carga a
camion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccion horizontal, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.

Inspeccién ocular del terreno. Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos
enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por
las obras a iniciar.

DEL CONTRATISTA.

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitara de las correspondientes companias suministradoras su situacion y, en su caso, la solucion
a adoptar, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia
eléctrica.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Replanteo en el terreno. Remocién mecanica de los materiales de desbroce. Retirada y disposicion
mecanica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camion.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La superficie del terreno quedara limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el
replanteo definitivo de la obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA'Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la tala de arboles ni el transporte de los materiales retirados.
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UNIDAD DE OBRA ADEOO2: EXCAVACION A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECANICOS.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Excavacion a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, y carga a camion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, seglin documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondra
de la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y
que incluira, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freatico y tipo de terreno
gue se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. Se dispondran puntos fijos de referencia en
lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se referiran todas las lecturas de
cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobara
el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones préximas que puedan
verse afectadas por el vaciado.

DEL CONTRATISTA.

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitara de las correspondientes companias suministradoras su situacion y, en su caso, la solucion
a adoptar, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia
eléctrica. Notificara al director de la ejecucion de la obra, con la antelaciéon suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga a camion de
los materiales excavados.

CONDICIONES DE TERMINACION.
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La excavacion quedara limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad
de los cortes de tierras, taludes y edificaciones préximas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosion o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para
asegurar que las caracteristicas geométricas permanecen inamovibles.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el volumen tedrico ejecutado seglin especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
seccion tedrica por defectos imputables al Contratista. Se medira la excavacion una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectle ningln tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion
antes de conformada la medicidn, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine
el director de la ejecucion de la obra.

2.2.1.3.- Red de saneamiento horizontal

UNIDAD DE OBRA ASA010: ARQUETA DE OBRA DE FABRICA.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x50 cm, sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor,
formacion de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigdn, enfoscada y brunida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media cana, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigdén armado con
cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de
conexion de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-
08).

Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que la ubicacion de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo. Vertido y compactacion del hormigdn en formacion de solera. Formacion de la obra de
fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los
colectores a la arqueta. Relleno de hormigén para formacion de pendientes. Enfoscado y brunido
con mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes interiores de la

arqueta. Colocacion del colector de conexion de PVC en el fondo de la arqueta. Realizacién del
cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios. Comprobaciéon de su correcto
funcionamiento. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La arqueta quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas seglin especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la excavaciéon ni el relleno del trasdos.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

UNIDAD DE OBRA ASA010: ARQUETA DE OBRA DE FABRICA.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x65 cm, sobre solera de hormigdén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor,
formacion de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigdn, enfoscada y brunida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media cana, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigdén armado con
cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de
conexion de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-
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08).
Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que la ubicacion de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo. Vertido y compactacion del hormigdn en formacion de solera. Formacion de la obra de
fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los
colectores a la arqueta. Relleno de hormigén para formacion de pendientes. Enfoscado y brunido
con mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes interiores de la

arqueta. Colocacion del colector de conexion de PVC en el fondo de la arqueta. Realizacién del
cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios. Comprobaciéon de su correcto
funcionamiento. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La arqueta quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la excavacién ni el relleno del trasdos.

UNIDAD DE OBRA ASA010: ARQUETA DE OBRA DE FABRICA.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2

pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x70 cm, sobre solera de hormigdén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor,
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formacion de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigdn, enfoscada y brunida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media cana, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigdén armado con
cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de
conexion de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-
08).

Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que la ubicacion de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo. Vertido y compactacion del hormigdn en formacion de solera. Formacion de la obra de
fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los
colectores a la arqueta. Relleno de hormigén para formacion de pendientes. Enfoscado y brunido
con mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes interiores de la

arqueta. Colocacion del colector de conexion de PVC en el fondo de la arqueta. Realizacién del
cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios. Comprobaciéon de su correcto
funcionamiento. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La arqueta quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
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CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la excavacién ni el relleno del trasdos.

UNIDAD DE OBRA ASA020b: ARQUETA DE BOMBEO, DE OBRA DE FABRICA.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 200x150x120 cm, construida con fabrica
de ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-
5, sobre solera de hormigdén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y brunida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media cana, con sifon formado por un codo de 87 °30' de PVC largo, cerrada
superiormente con tablero ceramico hueco machihembrado, losa de hormigén HA-30/B/20/11b+Qb
de 20 cm de espesor armada con malla electrosoldada y tapa prefabricada de hormigén armado
con cierre hermético al paso de los olores mefiticos; conjunto de dos bombas iguales, una de ellas
de reserva, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible para achique de aguas limpias o
ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura
maxima de inmersién de 20 m, temperatura maxima del liquido conducido 40°C, tamano maximo
de paso de sélidos 6 mm, con cuerpo de impulsion, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro
fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecanico de carburo de
silicio/silicio, motor asincrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentacién
monofasica a 230 Vy 50 Hz de frecuencia, proteccion IP68, cable de conexién y cuadro eléctrico
con doble condensador e interruptor automatico magnetotérmico, kit de descenso y anclaje
automatico, conectadas a conductos de impulsion de aguas residuales realizados con tubo de PVC.
Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalacion de dos bombas y su conexién a
las redes eléctrica y de saneamiento.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-
08).

Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la ubicacion de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo. Vertido y compactacion del hormigdn en formacion de solera. Formacion de la obra de

fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los
colectores a la arqueta. Enfoscado y brunido con mortero, redondeando los angulos del fondo y de
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las paredes interiores de la arqueta. Formacion del tablero armado. Colocacion de las
bombas. Conexion a la red eléctrica. Conexion a la red de saneamiento. Realizacién del cierre
hermético y colocacion de la tapa y los accesorios. Comprobacion de su correcto
funcionamiento. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La arqueta quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la excavaciéon ni el relleno del trasdos.

UNIDAD DE OBRA ASB010: ACOMETIDA GENERAL DE SANEAMIENTO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acometida general de saneamiento, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales a la red
general del municipio, con una pendiente minima del 2%, para la evacuacion de aguas residuales
y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 200 mm
de diametro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los rinones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tuberia, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso
liquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigén en masa HM-20/P/20/I
para la posterior reposicion del firme existente.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-
08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccién horizontal, segin documentacion grafica de Proyecto, entre caras
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA
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DEL SOPORTE.

Se comprobara que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. El terreno del interior
de la zanja, ademas de libre de agua, debera estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas
y vegetacion. Se comprobaran las separaciones minimas de la acometida con otras instalaciones.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con

compresor. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobaciéon de su correcto funcionamiento. Ejecucion del relleno envolvente. Realizacion de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La red permanecera cerrada hasta su puesta en servicio, no presentara problemas en la circulacion
y tendra una evacuacion rapida.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la demolicion y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavacion, el
relleno principal ni la conexion a la red general de saneamiento.

UNIDAD DE OBRA ASB020: CONEXION DE LA ACOMETIDA DEL EDIFICIO A LA RED GENERAL DE
SANEAMIENTO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de
pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para
repaso y brunido en el interior del pozo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
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OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que la ubicacion de la conexidén se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Replanteo y trazado de la conexion en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Montaje,
conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La conexidn permanecera cerrada hasta su puesta en servicio.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la excavacion ni el pozo de registro.

UNIDAD DE OBRA ASC010: COLECTOR ENTERRADO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente minima del
2%, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 160 mm de diametro exterior, pegado mediante adhesivo,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rinones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso liquido
limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccién horizontal, segin documentacion grafica de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA
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DEL SOPORTE.

Se comprobara que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. El
terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, debera estar limpio de residuos, tierras
sueltas o disgregadas y vegetacion.

DEL CONTRATISTA.
Debera someter a la aprobacion del director de la ejecucion de la obra el procedimiento de
descarga en obra y manipulacion de colectores.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentacion en seco de tubos y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocacion de los colectores en
el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto

funcionamiento. Ejecucion del relleno envolvente. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La red permanecera cerrada hasta su puesta en servicio, no presentara problemas en la circulacion
y tendra una evacuacion rapida.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto, entre caras interiores de arguetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las arquetas, la excavacion ni el relleno principal.

2.2.2.Cimentaciones
2.2.2.1. Muro so6tano
UNIDAD DE OBRA CCS010: MURO DE SOTANO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Muro de s6tano de hormigén armado, realizado con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central,
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 50 kg/m3.
Incluso alambre de atar y separadores.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén:
- Instrucciéon de Hormigon Estructural (EHE-O8).
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Ejecucion:
- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre la seccidn tedrica de calculo, segiin documentacion grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que
presentara una superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondra en obra de una serie de medios, en previsidn de que se produzcan cambios bruscos de

las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director
de la ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Colocacién de la armadura con separadores homologados. Resolucion de juntas de

construccién. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentacién. Vertido y compactacion del
hormigdn. Curado del hormigdn. Reparacién de defectos superficiales, si procede.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Seran basicas las condiciones de aplomado y monolitismo con la cimentacion. Las superficies que
vayan a quedar vistas no presentaran imperfecciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo. Se
evitara la circulacion de vehiculos y la colocacion de cargas en las proximidades del trasdés del
muro hasta que se ejecute la estructura del edificio.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medira el volumen tedrico ejecutado seglin especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m2.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la elaboracion y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocacién en
obra, pero no incluye el encofrado.

UNIDAD DE OBRA CCS020: SISTEMA DE ENCOFRADO PARA MURO DE SOTANO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para revestir,
realizado con paneles metalicos modulares, amortizables en 150 usos, para formacion de muro de
hormigdn armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contencion de tierras. Incluso
pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentacion, fijacion y apuntalamiento
necesarios para su estabilidad; y liquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigén al
encofrado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie de encofrado en contacto con el hormigdn, medida seglin documentacion grafica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m=2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.

Antes de proceder a la ejecucion de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones
estan no sblo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las caracteristicas y dimensiones del
encofrado.

DEL CONTRATISTA.

No podra comenzar el montaje del encofrado sin la autorizacion por escrito del director de la
ejecucion de la obra, quien comprobara que el estado de conservacion de su superficie y de las
uniones, se ajusta al acabado del hormigdn previsto en el proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo del encofrado sobre la

cimentacion. Replanteo de las juntas de construccién y de dilatacion. Colocacion de pasamuros
para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocacion de elementos de
sustentacioén, fijacion y apuntalamiento. Aplomado y nivelacion del encofrado. Desmontaje del
sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACION.
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Las superficies que vayan a quedar vistas no presentaran imperfecciones.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie de encofrado en contacto con el hormigdn realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m2,

UNIDAD DE OBRA CSV010: ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION DE HORMIGON ARMADO.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se
elegira el cemento adecuado para la fabricacion del hormigdn, asi como su dosificacion y
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Zapata corrida de cimentacion, de hormigdén armado, realizada en excavacion previa, con hormigén
HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantia aproximada de 100 kg/m3. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros
elementos, alambre de atar, y separadores.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén:
- Instrucciéon de Hormigon Estructural (EHE-O8).

Ejecucion:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, seglin documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara la existencia de la capa de hormigdn de limpieza, que presentara un plano de apoyo
horizontal y una superficie limpia.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.
Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo

PLIEGO pag. 65



eman ta zabal za20 BILBOKO

. INGENIARITZA
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES ﬁ’ Eg(K:SIEALA
Universidad  Euskal Herriko DE INGENIERIA
del Pais Vasco  Unibertsitatea DE BILBAO

comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director
de la ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las
mismas. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y compactacion del
hormigdn. Coronacién y enrase de cimientos. Curado del hormigon.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno. La superficie quedara
sin imperfecciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegeran y senalizaran las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado seglin especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la elaboracién de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra, pero no incluye el encofrado.

UNIDAD DE OBRA CSV020: SISTEMA DE ENCOFRADO PARA ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje de sistema de encofrado recuperable metalico, para zapata corrida de cimentacién de
seccion rectangular, formado por paneles metalicos, amortizables en 200 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentacion, fijacion y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y liquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigdn al
encofrado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie de encofrado en contacto con el hormigdn, medida seglin documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
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Antes de proceder a la ejecucion de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones
estan no sblo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las caracteristicas y dimensiones del
encofrado.

DEL CONTRATISTA.

No podra comenzar el montaje del encofrado sin la autorizacion por escrito del director de la
ejecucion de la obra, quien comprobara que el estado de conservacion de su superficie y de las
uniones, se ajusta al acabado del hormigdn previsto en el proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo. Aplicacion del liquido

desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocacion de elementos de sustentacion,
fijacion y acodalamiento. Aplomado y nivelacion del encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentaran imperfecciones.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie de encofrado en contacto con el hormigdn realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA NIMOO9: IMPERMEABILIZACION DE MURO DE SOTANO EN CONTACTO CON EL
TERRENO, POR SU CARA EXTERIOR, CON EMULSIONES ASFALTICAS.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Impermeabilizacion de muro de hormigdn en contacto con el terreno, por su cara exterior, con
emulsién bituminosa anidnica monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos
manos, (rendimiento: 1 kg/m2 cada mano).

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que el muro esta completamente terminado y que se han sellado todas las juntas y
fisuras existentes y los huecos pasamuros.

AMBIENTALES.
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Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva con
intensidad, nieve o exista viento excesivo.

FASES DE EJECUCION.
Preparacion de la superficie soporte. Aplicacion de la primera mano. Aplicacion de la segunda
mano.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
La impermeabilizacion se protegera, después de su colocacién, de los impactos, presiones u otras
acciones que la pudieran alterar, hasta que se realice el relleno del trasdés del muro.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA NIM030: DRENAJE DE MURO DE SOTANO EN CONTACTO CON EL TERRENO, POR
SU CARA EXTERIOR, CON LAMINAS NODULARES.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Drenaje de muro de hormigdn en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lamina drenante
nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con n6dulos de 8 mm de altura, resistencia a
la compresion 150 kN/m2 seglin UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 I/(ssm) y masa nominal
0,5 kg/m2; colocada con solapes, con los nédulos contra el muro previamente impermeabilizado,
fijada con rosetas (2 ud/m?2). Incluso perfil metalico para remate superior (0,3 m/m?2) y.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que el muro esta completamente terminado y que se han sellado todas las juntas y
fisuras existentes y los huecos pasamuros.

AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

FASES DE EJECUCION.

Realizacion de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de angulos, paso de tubos,
etc.). Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la lamina

drenante. Colocacion de la lamina drenante. Tratamiento de los elementos singulares (angulos,
aristas, etc.).
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera provisionalmente hasta que se realice el relleno del trasdds del muro, particularmente
frente a acciones mecanicas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas y los solapes.

2.2.2.2. Zapatas
UNIDAD DE OBRA CRL0O10: CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, de 10 cm de espesor, de
hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camion, en el fondo de la excavacion
previamente realizada.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén:
- Instrucciéon de Hormigon Estructural (EHE-O8).

Ejecucion:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida sobre la superficie tedrica de la excavacion, seglin documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de
apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El resultado de tal inspeccion,
definiendo la profundidad de la cimentacion de cada uno de los apoyos de la obra, su formay
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporara a la documentacion final de

obra. En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentacion se ajusta al previsto
y, apreciablemente, la estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel
freatico y las condiciones hidrogeoldgicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta,
apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico,
qgue no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerias, pozos, etc, y, por
altimo, que no se detectan corrientes subterraneas que puedan producir socavacion o

arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmara la existencia de los elementos
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enterrados de la instalacién de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y
presenta una superficie limpia.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondra en obra de una serie de medios, en previsidn de que se produzcan cambios bruscos de

las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacién por escrito del director
de la ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Colocacion de toques y/o formaciéon de maestras. Vertido y compactacion del
hormigén. Coronacién y enrase del hormigon.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La superficie quedara horizontal y plana.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA'Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie tedrica ejecutada seglin especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

UNIDAD DE OBRA CSZ010: ZAPATA DE CIMENTACION DE HORMIGON ARMADO.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se
elegira el cemento adecuado para la fabricacion del hormigdn, asi como su dosificacion y
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Zapata de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigén HA-35/B/20/lla fabricado en
central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 50
kg/ms3. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén:
- Instrucciéon de Hormigon Estructural (EHE-O8).

Ejecucion:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, seglin documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara la existencia de la capa de hormigdn de limpieza, que presentara un plano de apoyo
horizontal y una superficie limpia.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondra en obra de una serie de medios, en previsidn de que se produzcan cambios bruscos de

las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacién por escrito del director
de la ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en
las mismas. Colocaciéon de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y compactacion del
hormigdn. Coronacién y enrase de cimientos. Curado del hormigon.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno. La superficie quedara
sin imperfecciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegeran y senalizaran las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado seglin especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la elaboracién de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra, pero no incluye el encofrado.

UNIDAD DE OBRA CSZ020: SISTEMA DE ENCOFRADO PARA ZAPATA DE CIMENTACION.

CARACTERISTICAS TECNICAS
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Montaje de sistema de encofrado recuperable metalico, para zapata de cimentacion, formado por
paneles metalicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado.
Incluso elementos de sustentacion, fijacién y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
liqguido desencofrante para evitar la adherencia del hormigén al encofrado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie de encofrado en contacto con el hormigdn, medida seglin documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.

Antes de proceder a la ejecucion de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones
estan no sblo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las caracteristicas y dimensiones del
encofrado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo. Aplicacion del liquido

desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocacion de elementos de sustentacion,
fijacion y acodalamiento. Aplomado y nivelacion del encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentaran imperfecciones.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie de encofrado en contacto con el hormigdn realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA CAV020: SISTEMA DE ENCOFRADO PARA VIGA ENTRE ZAPATAS.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje de sistema de encofrado recuperable metalico, para viga de atado, formado por paneles
metalicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso
elementos de sustentacion, fijacién y acodalamientos necesarios para su estabilidad y liquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigén al encofrado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie de encofrado en contacto con el hormigdn, medida seglin documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.

Antes de proceder a la ejecucion de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones
estan no sblo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las caracteristicas y dimensiones del
encofrado.

DEL CONTRATISTA.

No podra comenzar el montaje del encofrado sin la autorizacion por escrito del director de la
ejecucion de la obra, quien comprobara que el estado de conservacion de su superficie y de las
uniones, se ajusta al acabado del hormigdn previsto en el proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo. Aplicacion del liquido

desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocacion de elementos de sustentacion,
fijacion y acodalamiento. Aplomado y nivelacion del encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentaran imperfecciones.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie de encofrado en contacto con el hormigdn realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA CAV010: VIGA ENTRE ZAPATAS.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se
elegira el cemento adecuado para la fabricacion del hormigdn, asi como su dosificacion y
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Viga de atado de hormigdn armado, realizada con hormigén HA-35/B/20/lla fabricado en central, y
vertido desde camidn, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 60 kg/ms3.
Incluso alambre de atar, y separadores.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-
08).

PLIEGO pag. 73



eman ta zabal za20 BILBOKO

. INGENIARITZA
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES v ESKOLA

ESCUELA
Universidad ~ Euskal Herriko DE INGENIERIA
del Pais Vasco  Unibertsitatea DE BILBAO

Ejecucion: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, seglin documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara la existencia de la capa de hormigdn de limpieza, que presentara un plano de apoyo
horizontal y una superficie limpia.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondra en obra de una serie de medios, en previsidn de que se produzcan cambios bruscos de

las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director
de la ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Colocacién de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactacién del
hormigdn. Coronacién y enrase. Curado del hormigon.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegeran y senalizaran las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado seglin especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra, pero no incluye el encofrado.
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2.2.3.- Estructuras

2.2.3.1.- Estructura principal

UNIDAD DE OBRA EPS010: PILAR PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Pilar prefabricado de hormigdn armado de secciéon 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado visto
del hormigon, sin ménsulas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de los pilares. Izado y presentacion de los pilares mediante gria. Ajuste a su posicién
correcta y nivelacion. Formacion de la unién con los elementos de apoyo. Llenado y sellado de
juntas. Montaje y desmontaje de apeos complementarios.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA EPS010: PILAR PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO.
CARACTERISTICAS TECNICAS

Pilar prefabricado de hormigdn armado de secciéon 50x50 cm, de 15 m de altura, para acabado
visto del hormigoén, sin ménsulas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de los pilares. Izado y presentacion de los pilares mediante gria. Ajuste a su posicién
correcta y nivelacion. Formacion de la unién con los elementos de apoyo. Llenado y sellado de
juntas. Montaje y desmontaje de apeos complementarios.
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CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA EHS010: PILAR RECTANGULAR O CUADRADO DE HORMIGON ARMADO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Pilar de seccién rectangular o cuadrada de hormigdén armado, de 30x30 cm de seccién media,
realizado con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 120 kg/m3; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado
por: superficie encofrante de chapas metalicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte
vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar,
separadores y liquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigdn al encofrado.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-
08).

Ejecucion: NTE-EHS. Estructuras de hormigdén armado: Soportes.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido seglin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara la existencia de las armaduras de espera.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondra en obra de una serie de medios, en previsidn de que se produzcan cambios bruscos de

las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacién por escrito del director
de la ejecucién de la obra.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo. Colocacion de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de
encofrado. Vertido y compactacion del hormigdn. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del
hormigon.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas. Las formas y texturas de
acabado seran las especificadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen realmente ejecutado segln especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra.

UNIDAD DE OBRA EHS012: SISTEMA DE ENCOFRADO PARA PILAR RECTANGULAR O CUADRADO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formacion de pilar rectangular o
cuadrado de hormigén armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de
altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metalicas, amortizables en 50 usos y
estructura soporte vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y
liquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigén al encofrado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie de encofrado en contacto con el hormigdn, medida seglin documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.

El encofrado tendra la rigidez y estabilidad necesarias para soportar las acciones de puesta en obra,
y sera suficientemente estanco.

PLIEGO pag. 77



eman ta zabal za20 BILBOKO

. INGENIARITZA
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES v ESKOLA

ESCUELA
Universidad ~ Euskal Herriko DE INGENIERIA
del Pais Vasco  Unibertsitatea DE BILBAO

DEL CONTRATISTA.

No podra comenzar el montaje del encofrado sin la autorizacion por escrito del director de la
ejecucion de la obra, quien comprobara que el estado de conservacion de su superficie y de las
uniones, se ajusta al acabado del hormigdn previsto en el proyecto.

FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie de encofrado en contacto con el hormigdn realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA EHV010: VIGA DE HORMIGON ARMADO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Viga descolgada, recta, de hormigdn armado, de 30x70 cm, realizada con hormigdén HA-35/B/20/Ila
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 150 kg/m3; montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante
de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos;
estructura soporte horizontal de sopandas metalicas y accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre
de atar, separadores y liquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigdn al encofrado.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén:
- Instrucciéon de Hormigon Estructural (EHE-O8).

Ejecucion:
- NTE-EHV. Estructuras de hormigdn armado: Vigas.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Instrucciéon de Hormigon Estructural (EHE-O8).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido seglin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se habran senalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados.

AMBIENTALES.
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Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios bruscos de

las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director
de la ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocacion de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactacion del hormigdn. Curado del hormigdn. Desmontaje del sistema
de encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen realmente ejecutado seglin especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra.

2.2.3.1.- Estructura secundaria

UNIDAD DE OBRA EHNO10: NUCLEO O PANTALLA DE HORMIGON.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Pantalla de hormigdn armado 2C, de hasta 3 m de altura, de 30 cm de espesor medio, realizada
con hormigon HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantia aproximada de 50 kg/m3, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y
desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con
paneles metalicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores,
pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentacion, fijacion y apuntalamiento
necesarios para la estabilidad del encofrado y liquido desencofrante para evitar la adherencia del
hormigdn al encofrado; corddn de polietileno expandido para fondo de junta; masilla elastémera
monocomponente, aplicada con pistola desde el fondo de junta hacia fuera; y posterior
revestimiento con mortero tixotropico monocomponente, aplicado con paleta en capa fina, para
sellado de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado.

NORMATIVA DE APLICACION
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Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-
08).

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre la seccidn tedrica de calculo, seglin documentacion grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que
presentara una superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacioén por escrito del director
de la ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo. Colocacion de la armadura con separadores homologados. Formacién de

juntas. Colocaciéon de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de

encofrado. Aplicaciéon del liquido desencofrante. Vertido y compactacion del hormigén. Desmontaje
del sistema de encofrado. Curado del hormigén. Sellado de los huecos pasamuros. Resolucion de
juntas de construccion. Limpieza de la superficie de coronacion del muro.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Se evitara la circulacion de vehiculos y la colocacion de cargas en las proximidades del trasdés del
muro, hasta que se ejecute la estructura del edificio.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado seglin especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m2.
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CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la elaboracion y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocacién en
obra.

UNIDAD DE OBRA EHEO25: SISTEMA DE ENCOFRADO PARA LOSA DE ESCALERA DE HORMIGON VISTO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formacion de losa de escalera de
hormigdon armado, con acabado visto con textura lisa en su cara inferior y laterales, con
peldaneado de hormigdn, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, forrados con tablero
aglomerado hidréfugo, de un solo uso con una de sus caras plastificada; estructura soporte
horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte
vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso liquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigén al encofrado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie de encofrado en contacto con el hormigdn, medida segin documentacion grafica
de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
El encofrado tendra la rigidez y estabilidad necesarias para soportar las acciones de puesta
en obra, y sera suficientemente estanco.

DEL CONTRATISTA.
No podra comenzar el montaje del encofrado sin la autorizacion por escrito del director de
la ejecucion de la obra, quien comprobara que el estado de conservacion de su superficie y
de las uniones, se ajusta al acabado del hormigon previsto en el proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo. Montaje del sistema de

encofrado. Colocacion de elementos de sustentacion, fijacion y apuntalamiento. Aplomado
y nivelacion del encofrado. Humectacion del encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Las superficies vistas no presentaran imperfecciones.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie de encofrado en contacto con el hormigén realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA EHE020: ESCALERA DE HORMIGON VISTO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Escalera de hormigon visto, con losa de escalera y peldaneado de hormigdn armado,
realizada con 15 cm de espesor de hormigon HA-25/P/20/lla fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 18 kg/m?2,
guedando visto el hormigdn del fondo y de los laterales de la losa; Montaje y desmontaje de
sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa en su cara inferior y laterales, en
planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de
madera de pino, amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidréfugo, de
un solo uso con una de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de
madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales
metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, liquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigon al encofrado y agente filmogeno para
el curado de hormigones y morteros.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén:
- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

Ejecucion:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

- NTE-EHZ. Estructuras de hormigén armado: Zancas.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida por su intradds en verdadera magnitud, segun documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara la existencia de las armaduras de espera.

AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las
48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
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DEL CONTRATISTA.
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorizacion por escrito del director de la ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de

encofrado. Colocacion de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactacion del hormigén. Curado del hormigdn. Desmontaje del sistema de encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, por el intradéds, la superficie realmente ejecutada seglin especificaciones de
Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra.

UNIDAD DE OBRA EHEO15: SISTEMA DE ENCOFRADO PARA LOSA DE ESCALERA.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formacion de losa de escalera de
hormigdn armado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales,
con peldaneado de hormigén, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por:
superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos; estructura
soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura
soporte vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso liquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigén al encofrado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie de encofrado en contacto con el hormigdn, medida segin documentacion grafica
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de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
El encofrado tendra la rigidez y estabilidad necesarias para soportar las acciones de puesta
en obra, y sera suficientemente estanco.

DEL CONTRATISTA.
No podra comenzar el montaje del encofrado sin la autorizacion por escrito del director de
la ejecucion de la obra, quien comprobara que el estado de conservacion de su superficie y
de las uniones, se ajusta al acabado del hormigdn previsto en el proyecto.

FASES DE EJECUCION.

Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo. Montaje del sistema de

encofrado. Colocacion de elementos de sustentacion, fijacion y apuntalamiento. Aplomado
y nivelacion del encofrado. Humectacion del encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie de encofrado en contacto con el hormigén realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA EHEO10: LOSA DE ESCALERA.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Losa de escalera de hormigon armado de 15 cm de espesor, con peldaneado de hormigon,
realizada con hormigon HA-25/P/20/Ila fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 18 kg/m2; montaje y desmontaje
de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y
laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de
tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de
tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de
puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y
liquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigdn al encofrado.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén:
- Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Ejecucion:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

- NTE-EHZ. Estructuras de hormigén armado: Zancas.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
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- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida por su intradds en verdadera magnitud, segun documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara la existencia de las armaduras de espera.

AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las
48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorizacion por escrito del director de la ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de

encofrado. Colocacion de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactacion del hormigén. Curado del hormigdn. Desmontaje del sistema de encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, por el intradéds, la superficie realmente ejecutada seglin especificaciones de
Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra.

PLIEGO pag. 85



eman ta zabal za20 BILBOKO

. INGENIARITZA
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES v ESKOLA

ESCUELA
Universidad ~ Euskal Herriko DE INGENIERIA
del Pais Vasco  Unibertsitatea DE BILBAO

2.2.4.- Albaiileria
2.2.4.1.- Particiones

UNIDAD DE OBRA FFQ010: HOJA DE PARTICION INTERIOR DE FABRICA DE LADRILLO CERAMICO
PARA REVESTIR.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de hoja de particion interior de 7 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco
doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. Incluso replanteo, nivelacion y aplomado, recibido de cercos y precercos,
mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecucion de encuentros y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- CTE. DB-HR Proteccioén frente al ruido.
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que se ha terminado la ejecucién completa de la estructura. Se dispondra en obra
de los cercos y precercos de puertas y armarios.

AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C,
llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocacién y aplomado de miras de
referencia. Colocacion, aplomado y nivelacion de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido
de hilos entre miras. Colocacién de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y
precercos. Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el
forjado superior. Limpieza del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION.
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La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendra
una composicion uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitara la actuacién sobre el
elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

2.2.4.2.- Carpinteria
UNIDAD DE OBRA LFA010: PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de dos hojas de 63 mm de espesor,
1100x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de
acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con camara
intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de carton yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso
ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado selector de cierre para asegurar el
adecuado cerrado de las puertas. Elaborada en taller, con ajuste y fijacidon en obra. Totalmente
montada y probada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que las dimensiones del hueco y del cerco, asi como el sentido de apertura, se
corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Marcado de puntos de fijacion y aplomado del cerco. Fijacion del cerco al paramento. Sellado de
juntas perimetrales. Colocacién de la hoja. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACION.

El conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
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Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA LFA010: PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63 mm de espesor,
2100x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de
acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con camara
intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de carton yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso
ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado selector de cierre para asegurar el
adecuado cerrado de las puertas. Elaborada en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente
montada y probada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que las dimensiones del hueco y del cerco, asi como el sentido de apertura, se
corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Marcado de puntos de fijacion y aplomado del cerco. Fijacion del cerco al paramento. Sellado de
juntas perimetrales. Colocacién de la hoja. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA LCV015: CARPINTERIA EXTERIOR DE PVC "KOMMERLING".
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS

Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se pondra en contacto directo el PVC con materiales bituminosos.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Ventana de PVC, serie Eurofutur 70 "KOMMERLING", una hoja abatible con apertura hacia el
interior, dimensiones 1000x400 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estandar en
las dos caras, color 654 Blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan
cinco camaras interiores, tanto en la seccion de la hoja como en la del marco, para mejora del
aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desaglie; con refuerzos interiores,
juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3
W/(m2K); espesor maximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de
colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificacion a la
permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase
9A, seglin UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-
EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y
calzado del marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con tornillos de acero
galvanizado, silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpinteria y la
obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:
- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- NTE-FCP. Fachadas: Carpinteria de plastico.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la fabrica que va a recibir la carpinteria esta terminada, a falta de
revestimientos. Se comprobara que el premarco esta correctamente colocado, aplomado y a
escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.

AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Colocacion del premarco. Colocacién de la carpinteria sobre el premarco. Ajuste final de la

hoja. Sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpinteria y la obra. Realizacién de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La union de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedara totalmente estanca.

PLIEGO pag. 89



eman ta zabal za20 BILBOKO

. INGENIARITZA
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES v ESKOLA

ESCUELA
Universidad ~ Euskal Herriko DE INGENIERIA
del Pais Vasco  Unibertsitatea DE BILBAO

PRUEBAS DE SERVICIO.
Funcionamiento de la carpinteria.
Normativa de aplicacion: NTE-FCP. Fachadas: Carpinteria de plastico

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA LPMO010: PUERTA INTERIOR ABATIBLE, DE MADERA.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con pino pais, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino pais de 90x35
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 90x20 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de madera, de pino pais de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes
de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de laton negro brillo, serie basica; ajuste de la
hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que estan colocados los precercos de madera en la tabiqueria interior. Se

comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se
corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Colocacioén de los herrajes de colgar. Colocacién de la hoja. Colocacion de los herrajes de
cierre. Colocacion de accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.

El conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO.
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Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicacion: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

2.2.4.3.- Acabados

UNIDAD DE OBRA RRY015: TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO,
SISTEMA "KNAUF".

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Todo elemento metalico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la

corrosion. Las tuberias que discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas
para evitar condensaciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 20, sistema W628.es "KNAUF", de 63 mm
de espesor, con nivel de calidad del acabado Q1, formado por placa de yeso laminado tipo
cortafuego (DF) de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de
acero galvanizado formada por canales horizontales, sélidamente fijados al suelo y al techo y
montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulacién de 600 mm y con
disposicion normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda
desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metalicos; tornilleria para la
fijacion de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- CTE. DB-HR Proteccioén frente al ruido.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques,

trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medicién expuestos en la norma UNE 92305.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
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OBRA

DEL SOPORTE.

Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobara que se encuentran terminados la
estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio. La superficie horizontal de asiento de las
placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado
pueda resultar danado durante los trabajos de montaje; en este caso, debera estar terminada su
base de asiento. Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesario que la superficie inferior
del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de
fontaneria y calefaccién como de electricidad, deberan encontrarse con las tomas de planta en
espera, para su distribucién posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilacién y
las bajantes estaran colocados.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocacion de banda de
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacién de banda
de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacién y fijacion de los montantes sobre
los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijacion de las placas. Replanteo de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las
placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto sera resistente y estable. Quedara plano y aplomado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humedades y la colocacién de elementos pesados
sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la norma UNE 92305.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albanileria para
instalaciones, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.

UNIDAD DE OBRA RPR0O11: REVOCO LISO SOBRE PARAMENTO INTERIOR.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de revoco liso de espesor minimo 10 mm, mediante la aplicacién manual sobre un
paramento interior, previamente enfoscado (no incluido en este precio), de dos capas de mortero de
cal aérea apagada; la primera de dosificacion 1:4 y arido grueso y la segunda, que lleva incluido el
pigmento en su masa, de dosificacion 1:3 y arido fino de granulometria muy cuidada. Acabado
superficial: lavado de la superficie de la Ultima capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo.
Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, formacion de juntas, rincones, maestras,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
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otros elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPR. Revestimientos de paramentos: Revocos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m2 e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.

El enfoscado de la superficie soporte debera haber fraguado y estar seco. Se comprobara que estan
recibidos los elementos fijados a los paramentos, tales como canalizaciones y marcos o premarcos
de puertas y ventanas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Preparacion de la superficie soporte. Despiece de panos de trabajo. Preparacion y aplicacién de una
primera capa. Preparacion y aplicacion de una segunda capa. Realizacion de juntas 'y

encuentros. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m?2 e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

UNIDAD DE OBRA RPR0O11: REVOCO LISO CON ACABADO LAVADO REALIZADO CON MORTERO DE
CAL SOBRE UN PARAMENTO INTERIOR.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de revoco liso de espesor minimo 10 mm, mediante la aplicacion manual sobre un
paramento interior, previamente enfoscado (no incluido en este precio), de dos capas de mortero de
cal aérea apagada; la primera de dosificacion 1:4 y arido grueso y la segunda, que lleva incluido el
pigmento en su masa, de dosificacion 1:3 y arido fino de granulometria muy cuidada. Acabado
superficial: lavado de la superficie de la Ultima capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo.
Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, formacion de juntas, rincones, maestras,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACION
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Ejecucion: NTE-RPR. Revestimientos de paramentos: Revocos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m2 e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

El enfoscado de la superficie soporte debera haber fraguado y estar seco.

Se comprobara que estan recibidos los elementos fijados a los paramentos, tales como
canalizaciones y marcos o premarcos de puertas y ventanas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Preparacion de la superficie soporte. Despiece de panos de trabajo. Preparacion y aplicacion de una
primera capa. Preparacion y aplicacion de una segunda capa. Realizacion de juntas y encuentros.
Acabado superficial. Repasos y limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACION

Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m?2 e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

UNIDAD DE OBRA RRY015: TRASDOSADO AUTOPORTANTE LIBRE, CON RESISTENCIA AL FUEGO El
20, SISTEMA W628.ES "KNAUF", REALIZADO CON PLACA DE YESO LAMINADO - |15 CORTAFUEGO
(DF)|, ANCLADA A LOS FORJADOS MEDIANTE ESTRUCTURA FORMADA POR CANALES Y MONTANTES;
85 MM DE ESPESOR TOTAL; SEPARACION ENTRE MONTANTES 600 MM.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Todo elemento metalico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion.
Las tuberias que discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar
condensaciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego El 20, sistema
W628.es "KNAUF", de 85 mm de espesor, formado por placa de yeso laminado tipo cortafuego (DF)
de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado
formada por canales horizontales, sélidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de
70 mmy 0,6 mm de espesor con una modulacién de 600 mm y con disposicion normal "N",
montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfileria, zonas
de paso y huecos; colocacion en todo su perimetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de
apoyo o contacto de la perfileria con los paramentos; anclajes de canales y montantes metalicos;
corte y fijacion de las placas mediante tornilleria; tratamiento de las zonas de paso y huecos;
ejecucion de angulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su
ubicacion en las placas y perforacién de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo
para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre las placas y
el paramento).

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.
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- UNE 10204 3. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques,
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medicién expuestos en la norma UNE 92305.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobara que se encuentran terminados la
estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio.

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible,
colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar danado durante los trabajos de
montaje; en este caso, debera estar terminada su base de asiento.

Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado
quede revestida si no se van a realizar falsos techos.

Las instalaciones, tanto de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con
las tomas de planta en espera, para su distribucién posterior por el interior de los tabiques.
Los conductos de ventilacion y las bajantes estaran colocados.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfileria. Colocacién de banda de
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacién de banda
de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacidon de los montantes sobre
los elementos horizontales. Colocacién de las placas mediante fijaciones mecanicas. Replanteo de
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior
perforacion de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION

El conjunto sera resistente y estable. Quedara plano y aplomado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humedades y la colocacién de elementos pesados
sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la norma UNE 92305.

UNIDAD DE OBRA RRY012: TRASDOSADO DIRECTO, SISTEMA W631.ES "KNAUF", REALIZADO CON
PLACA DE YESO LAMINADO - |9,5+30 POLYPLAC + ALUMINIO (XPE-BV)|, RECIBIDA CON PASTA DE
AGARRE SOBRE EL PARAMENTO VERTICAL; 55 MM DE ESPESOR TOTAL.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Todo elemento metalico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion.
CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de trasdosado directo, sistema W631.es "KNAUF", de 55 mm de espesor total,
formado por placa de yeso laminado tipo Polyplac + Aluminio (XPE-BV) de 9,5+30 mm de espesor,
recibida directamente sobre el paramento vertical con pasta de agarre Perlfix. Incluso p/p de
replanteo de la linea de paramento acabado, de las zonas de paso y de los huecos; colocacion
sucesiva, para cada placa, de las pelladas de pasta de agarre en el paramento soporte; corte de las
placas, colocacion de calzos en la zona inferior y colocacién individual de las placas mediante
presion sobre las pelladas; formacion de juntas de dilatacién; tratamiento de las zonas de paso y
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huecos; ejecucion de angulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo
de su ubicacién en las placas y perforacion de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y
listo para imprimar, pintar o revestir.

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- UNE 10204 3. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques,
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medicién expuestos en la norma UNE 92305.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobara que se encuentran terminados la
estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio.

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible,
colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar danado durante los trabajos de
montaje; en este caso, debera estar terminada su base de asiento.

Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado
quede revestida si no se van a realizar falsos techos.

Las instalaciones, tanto de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con
las tomas de planta en espera, para su distribucién posterior por el interior de los tabiques.
Los conductos de ventilacion y las bajantes estaran colocados.

Se comprobara que la superficie soporte no presenta irregularidades de mas de 20 mm de
profundidad y que se han realizado las pruebas previas para determinar si hay suficiente
adherencia entre el adhesivo y el paramento.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la linea de paramento acabado.
Colocacién sucesiva en el paramento de las pelladas de pasta de agarre correspondientes a cada
una de las placas. Colocacién sucesiva e independiente de cada una de las placas mediante
paneado. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforaciéon de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido
de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACION

El conjunto sera resistente y estable. Quedara plano y aplomado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humedades y la colocacién de elementos pesados
sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la norma UNE 92305.

2.2.5.- Instalaciones
2.2.5.1.- Abastecimiento
UNIDAD DE OBRA SALO35: LAVABO MURAL, DE PORCELANA SANITARIA.
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales
con diferente potencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos,
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metalicos y el yeso. Las valvulas de desaglie no se uniran con masilla.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, gama basica, color blanco, de 520x410
mm, y desagle, acabado cromado. Incluso juego de fijacion y silicona para sellado de juntas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que el paramento soporte esta completamente acabado y que las instalaciones de
agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Colocacion y fijacion del aparato. Montaje del desaglie. Conexion a la red de
evacuacion. Comprobacion de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicidn prevista y fijado correctamente. Se
garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

El aparato sanitario se precintara, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y
suciedad, y evitandose su utilizacion. No se sometera a cargas para las cuales no esta disenado, ni
se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos
sobre su superficie.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la griferia.

UNIDAD DE OBRA SAI010: INODORO CON TANQUE BAJO, DE PORCELANA SANITARIA, "ROCA".
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales
con diferente potencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos,
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metalicos y el yeso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de
370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y
tapa de inodoro, de caida amortiguada. Incluso llave de regulacion, enlace de alimentacion flexible y
silicona para sellado de juntas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que el paramento soporte esta completamente acabado y que las instalaciones de
agua fria y de salubridad estan terminadas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo. Colocacion y fijacion del aparato. Montaje del desaglie. Conexion a la red de
evacuacion. Montaje de la griferia. Conexion a la red de agua fria. Comprobacién de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicidn prevista y fijado correctamente. Se
garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

El aparato sanitario se precintara, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y
suciedad, y evitandose su utilizacion. No se sometera a cargas para las cuales no esta disenado, ni
se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos
sobre su superficie.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IFA010: ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red
general de distribucion de agua potable de la empresa suministradora con la instalacion general del
edificio, continua en todo su recorrido sin uniones 0 empalmes intermedios no registrables, formada
por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diametro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor,
colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los rinones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de
la generatriz superior de la tuberia; collarin de toma en carga colocado sobre la red general de
distribucion que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de
diametro con mando de cuadradillo colocada mediante unién roscada, situada junto a la
edificacion, fuera de los limites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno
de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/20/1 de 15 cm de espesor.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolicion y levantado del firme existente, posterior
reposicion con hormigén en masa HM-20/P/20/I, y conexién a la red. Sin incluir la excavacion ni el
posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén:
- Instrucciéon de Hormigon Estructural (EHE-O8).

Instalacion:
- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normas de la compafia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendran en cuenta
las separaciones minimas de la acometida con otras instalaciones.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que
puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminacion de las tierras sueltas
del fondo de la excavacion. Vertido y compactaciéon del hormigdn en formacién de solera. Colocacion
de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacion de la
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tuberia. Montaje de la llave de corte. Colocacion de la tapa. Ejecucién del relleno
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realizacion de pruebas de
servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La acometida tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.
Normativa de aplicacion:
= CTE. DB-HS Salubridad.
= UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Practica recomendada
para la instalacion en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacion
a presion de agua caliente y fria destinada al consumo humano.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IFB010: ALIMENTACION DE AGUA POTABLE.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentacion de agua potable de 8 m de longitud, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), de 32 mm de diametro exterior,
PN=10 atm y 2,9 mm de espesor; llave de corte general de compuerta de filtro retenedor de
residuos; grifo de comprobacién y valvula de retencién. Incluso p/p de elementos de montaje y
sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales, y demas material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normas de la compafia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA
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DEL SOPORTE.
Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo y trazado. Colocacion y fijacién de tubo y accesorios. Montaje de la llave de corte
general. Colocacion y conexion del filtro. Colocacion y conexion del grifo de comprobacién y de la
valvula de retencion. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La instalacién tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.
Normativa de aplicacion:
= CTE. DB-HS Salubridad.
= UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Practica recomendada
para la instalacion en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacion
a presion de agua caliente y fria destinada al consumo humano.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IFC010: PREINSTALACION DE CONTADOR PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Preinstalacion de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, conectado al
ramal de acometida y al tubo de alimentacién, formada por llave de corte general de compuerta de
laton fundido; grifo de comprobacion; filtro retenedor de residuos; valvula de retencién de latén y
llave de salida de compuerta de laton fundido. Incluso marco y tapa de fundicion ductil para registro
y demas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:
- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normas de la compafia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
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Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra
terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Colocacion y fijacién de accesorios y piezas especiales. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto sera estanco.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se cerrara la salida de la conduccion hasta la colocacion del contador divisionario por parte de la
compania suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el contador.

UNIDAD DE OBRA IFI005: TUBERIA PARA INSTALACION INTERIOR.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diametro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de
espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeciéon a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segln documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Replanteo y trazado. Colocacion y fijacién de tubo y accesorios. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Las conducciones dispondran de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua,
hasta la recepcion de los aparatos sanitarios y la griferia.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.
Normativa de aplicacion:
= CTE. DB-HS Salubridad.
= UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Practica recomendada
para la instalacion en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacién
a presion de agua caliente y fria destinada al consumo humano.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IFI008: LLAVE DE PASO.
CARACTERISTICAS TECNICAS

Vélvula de asiento de polipropileno copolimero random (PP-R), de 25 mm de diametro. Totalmente
montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA
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DEL SOPORTE.
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El eje de accionamiento quedara horizontal y alineado con el de la tuberia.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IFIO08: VALVULA DE ASIENTO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R),
DE 20 MM DE DIAMETRO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de valvula de asiento de polipropileno copolimero random (PP-R), de 20
mm de diametro. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.

CONDICIONES DE TERMINACION

El eje de accionamiento quedara horizontal y alineado con el de la tuberia.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IFIO08B: VALVULA DE ASIENTO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-
R), DE 32 MM DE DIAMETRO.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de valvula de asiento de polipropileno copolimero random (PP-R), de 32
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mm de diametro. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.

CONDICIONES DE TERMINACION

El eje de accionamiento quedara horizontal y alineado con el de la tuberia.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
UNIDAD DE OBRA IFW010: VALVULA DE ASIENTO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-
R), DE 32 MM DE DIAMETRO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de valvula de asiento de polipropileno copolimero random (PP-R), de 32
mm de diametro. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.

CONDICIONES DE TERMINACION

El eje de accionamiento quedara horizontal y alineado con el de la tuberia.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

2.2.5.2.- Saneamiento

UNIDAD DE OBRA ISB010: BAJANTE INTERIOR DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES,
FORMADA POR TUBO DE PVC, SERIE B, DE 160 MM DE DIAMETRO, UNION PEGADA CON ADHESIVO.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
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Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

En los pasatubos se interpondra una masilla asfaltica o un material elastico para evitar contactos
inconvenientes entre distintos materiales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuacion de aguas residuales, formada por
tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diametro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién pegada
con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segln documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

Se comprobara la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a
atravesar.

Se comprobara que la obra donde va a quedar fijada tiene un minimo de 12 cm de espesor.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado de la bajante. Presentacion en seco de tubos, accesorios y piezas especiales.
Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el
liquido limpiador, aplicacién del adhesivo y encaje de piezas. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION

La bajante no presentara fugas y tendra libre desplazamiento respecto a los movimientos de la
estructura.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA I1SB044: SOMBRERETE DE VENTILACION DE PVC, DE 160 MM DE DIAMETRO,
UNION PEGADA CON ADHESIVO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de sombrerete de ventilacién de PVC, de 160 mm de diametro, para tuberia
de ventilacion, colocado mediante unién pegada con adhesivo. Totalmente montado.
NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacion se corresponde con la de Proyecto.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Presentacion en seco. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacion del
adhesivo y encaje de piezas.

CONDICIONES DE TERMINACION

La ventilacion sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA ISD005: RED DE PEQUENA EVACUACION, COLOCADA SUPERFICIALMENTE, DE
PVC, SERIE B, DE 40 MM DE DIAMETRO, UNION PEGADA CON ADHESIVO.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Cuando la derivacién del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocara un pasatubos,
para evitar el contacto con morteros.

En los pasatubos se interpondra una masilla asfaltica o un material elastico para evitar contactos
inconvenientes entre distintos materiales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de red de pequena evacuacién, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diametro y 3 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifénico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segln documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra. Colocacién y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales.
Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION

Las conducciones dispondran de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de
desagiie, hasta la recepcion de los aparatos sanitarios. La red tendra resistencia mecanica y
estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medira la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA ISDO05B: RED DE PEQUENA EVACUACION, COLOCADA SUPERFICIALMENTE, DE
PVC, SERIE B, DE 90 MM DE DIAMETRO, UNION PEGADA CON ADHESIVO.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Cuando la derivacion del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocara un pasatubos,
para evitar el contacto con morteros.

En los pasatubos se interpondra una masilla asfaltica o un material elastico para evitar contactos
inconvenientes entre distintos materiales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de red de pequena evacuacién, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifénico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segln documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra. Colocacién y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales.
Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION

Las conducciones dispondran de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de
desagiie, hasta la recepcion de los aparatos sanitarios. La red tendra resistencia mecanica y
estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA ISDO05C: RED DE PEQUENA EVACUACION, COLOCADA SUPERFICIALMENTE, DE
PVC, SERIE B, DE 110 MM DE DIAMETRO, UNION PEGADA CON ADHESIVO.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Cuando la derivacion del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocara un pasatubos,
para evitar el contacto con morteros.

En los pasatubos se interpondra una masilla asfaltica o un material elastico para evitar contactos
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inconvenientes entre distintos materiales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de red de pequena evacuacién, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifénico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segln documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra. Colocacién y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales.
Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION

Las conducciones dispondran de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de
desaglie, hasta la recepcion de los aparatos sanitarios. La red tendra resistencia mecanica y
estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA ISD008: BOTE SIFONICO DE PVC, DE 110 MM DE DIAMETRO, CON TAPA CIEGA DE
ACERO INOXIDABLE, COLOCADO SUPERFICIALMENTE BAJO EL FORJADO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de bote sifénico de PVC, de 110 mm de didmetro, con cinco entradas de
40 mm de diametro y una salida de 50 mm de didametro, con tapa ciega de acero inoxidable,
colocado superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacion se corresponde con la de Proyecto.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocacion del bote sifénico.
Conexionado. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION

Tendra resistencia mecanica y estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA 1SS010: COLECTOR SUSPENDIDO DE PVC, SERIE B DE 110 MM DE DIAMETRO,
UNION PEGADA CON ADHESIVO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de
110 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente minima del 1,00%, para la
evacuacion de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la
estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante unién pegada con adhesivo. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida en proyeccién horizontal, segin documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado del colector. Presentacion en seco de tubos, accesorios y piezas especiales.
Marcado de la situacién del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Fijacidn del material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Montaje de la instalacion, comenzando por el extremo de
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacién del adhesivo y encaje de
piezas. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION

El colector tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes. No se utilizara para la evacuacion de otros tipos de residuos que no
sean aguas residuales o pluviales.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de
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Proyecto.

UNIDAD DE OBRA UAP010: POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 1,6 M DE
ALTURA UTIL INTERIOR, DE FABRICA DE LADRILLO CERAMICO MACIZO DE 1 PIE DE ESPESOR
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, ENFOSCADO Y BRUNIDO POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, CON ADITIVO HIDROFUGO, M-15, SOBRE
SOLERA DE 25 CM DE ESPESOR DE HORMIGON ARMADO HA-30/B/20/11B+QB LIGERAMENTE
ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, CON CIERRE DE TAPA CIRCULAR Y MARCO DE FUNDICION
CLASE B-125 SEGUN UNE-EN 124, INSTALADO EN ACERAS, ZONAS PEATONALES O
APARCAMIENTOS COMUNITARIOS.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de pozo de registro de fabrica de ladrillo ceramico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00
m de diametro interior y de 1,6 m de altura util interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de
hormigén armado HA-30/B/20/1Ib+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 @
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo cilindrico y cono asimétrico en coronacion de 0,50 m de
altura, construidos ambos con fabrica de ladrillo ceramico macizo de 25x12x5 cm, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y brunido por el interior con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media
cafa, con cierre de tapa circular y marco de fundicion clase B-125 segliin UNE-EN 124, instalado en
aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparacion del fondo de la
excavacion, formacion de canal en el fondo del pozo con hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb y
del brocal asimétrico en la coronacion del pozo, empalme y rejuntado del encuentro de los
colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido
de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio), sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdos.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-
08).

Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacion se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Colocacion de la malla electrosoldada. Vertido y compactacién del hormigén en
formacion de solera. Formacién de muro de fabrica. Enfoscado y brufido por el interior con mortero
de cemento, redondeando angulos. Formacion del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado
de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocacién de los pates. Colocacion de marco, tapa de
registro y accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION

El pozo quedara totalmente estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes, en especial durante el relleno y compactacion de aridos, y frente al
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trafico pesado. i
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA NAOO30: AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES EN TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE
PLACAS (NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO), FORMADO POR PANEL DE LANA DE VIDRIO, SEGUN UNE-
EN 13162, NO REVESTIDO, DE 45 MM DE ESPESOR.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del
trasdosado autoportante de placas (no incluido en este precio), formado por panel de lana de vidrio,
segln UNE-EN 13162, no revestido, de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m2K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucién: CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que la superficie soporte esta terminada con el grado de humedad adecuado y de
acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su colocacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Corte y preparacion del aislamiento. Colocacién del aislamiento entre los montantes.
CONDICIONES DE TERMINACION

El aislamiento de la totalidad de la superficie sera homogéneo. No existiran puentes térmicos.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera el aislamiento frente a la humedad y a la disgregacion hasta que se finalice el
trasdosado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

2.2.5.3.- Proteccion contra incendios

UNIDAD DE OBRA 10D010: SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA, CONVENCIONAL, FORMADO POR
CENTRAL DE DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIOS DE 2 ZONAS DE DETECCION, DETECTOR
TERMOVELOCIMETRICO, 55 DETECTORES OPTICOS DE HUMOS, 4 PULSADORES DE ALARMA,
SIRENA INTERIOR Y CANALIZACION DE PROTECCION FIJA EN SUPERFICIE CON TUBO DE PVC RIGIDO,
BLINDADO, ROSCABLE, DE COLOR NEGRO, CON IP 547.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de sistema de deteccion y alarma de incendios, convencional, formado por
central de deteccién automatica de incendios con una capacidad maxima de 2 zonas de deteccion,
detector termovelocimétrico, 55 detectores 6pticos de humos, 4 pulsadores de alarma con
senalizacion luminosa tipo rearmable y tapa de plastico basculante, sirena interior con senal
acustica y canalizacion de proteccidon de cableado fija en superficie formada por tubo de PVC rigido,
blindado, roscable, de color negro, con IP 547. Incluso cableado con cable unipolar no propagador
de la llama libre de halégenos y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
Totalmente montado, conexionado y probado.
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NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de proteccion contra incendios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de la canalizacion eléctrica y elementos que componen la instalacion. Tendido y fijacién
de la canalizacion de proteccion del cableado. Colocacion del hilo guia en la canalizacién de
proteccion. Tendido de cables. Fijacidon, montaje y conexionado de detectores y pulsadores.
CONDICIONES DE TERMINACION

La instalacién podra revisarse con facilidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA I0A010: LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA, CON TUBO LINEAL
FLUORESCENTE, 8 W - G5, FLUJO LUMINOSO 420 LUMENES.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W -
G5, flujo luminoso 420 Iimenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase |, IP 65, con baterias de Ni-
Cd de alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentacion a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso
accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, fijacion y‘nivelacién. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACION
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La visibilidad sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto

UNIDAD DE OBRA I0A020: LUMINARIA DE EMERGENCIA, INSTALADA EN LA SUPERFICIE DE LA
PARED, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W - G5, FLUJO LUMINOSO 155 LUMENES.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 limenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase
I, IP 42, con baterias de Ni-Cd de alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentacién a 230 V, tiempo
de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION

La visibilidad sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto

UNIDAD DE OBRA 10S010: SENALIZACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, MEDIANTE PLACA DE
POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de placa de senalizacion de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacion y fijacion al paramento mediante elementos de anclaje.
CONDICIONES DE TERMINACION

La visibilidad sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA 10S010B: SENALIZACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, MEDIANTE PLACA DE
POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, DE 420X420 MM.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de placa de senalizacion de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420 mm.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacion y fijacion al paramento mediante elementos de anclaje.
CONDICIONES DE TERMINACION

La visibilidad sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA 10S020: SENALIZACION DE MEDIOS DE EVACUACION, MEDIANTE PLACA DE
POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, DE 594X594 MM.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de placa de senalizacion de medios de evacuacion, de poliestireno
fotoluminiscente, de 594x594 mm.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion y fijacion al paramento mediante elementos de anclaje.
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CONDICIONES DE TERMINACION

La visibilidad sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA 10B021: GRUPO DE PRESION DE AGUA CONTRA INCENDIOS, FORMADO POR: UNA
BOMBA PRINCIPAL CENTRIFUGA ACCIONADA POR MOTOR ASINCRONO DE 2 POLOS DE 55 KW, UNA
BOMBA AUXILIAR JOCKEY ACCIONADA POR MOTOR ELECTRICO DE 1,7 KW, DEPOSITO
HIDRONEUMATICO DE 20 L, BANCADA METALICA, CUADRO ELECTRICO, Y COLECTOR DE IMPULSION,
CON CAUDALIMETRO PARA GRUPO CONTRA INCENDIOS DE TIPO ROTAMETRO DE LECTURA
DIRECTA.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de grupo de presion de agua contra incendios, formado por: una bomba
principal centrifuga de un escal6n y de una entrada, cuerpo de impulsién de fundicion GG25 en
espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiracion axial y boca de
impulsion radial hacia arriba, rodete radial de fundicion GG25, cerrado, compensacion hidraulica
mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por
vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecanico seglin DIN 24960, eje y camisa externa de
acero inoxidable AlISI 420, acoplamiento con espaciador, accionada por motor asincrono de 2 polos
de 55 kW, aislamiento clase F, proteccion IP 55, para alimentacion trifasica a 400/690 V, una
bomba auxiliar jockey con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AlSI
4186, cuerpos de aspiracion e impulsion y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato
con fibra de vidrio, cierre mecanico, accionada por motor eléctrico de 1,7 kW, depésito
hidroneumatico de 20 |, bancada metalica, valvulas de corte, antirretorno y de aislamiento,
mandmetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operacion totalmente
automatica del grupo, segin UNE-EN 12845, soporte metalico para cuadro eléctrico, colector de
impulsién, montado, conexionado y probado en fabrica, con caudalimetro para grupo contra
incendios de tipo rotametro de lectura directa, precision del 10%, fabricado en una sola pieza de
acrilico y flotador inoxidable. Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas
especiales y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE-EN 12845. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automaticos.
Diseno, instalacion y mantenimiento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
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Replanteo. Colocacion y fijacion del grupo de presion. Colocacion y fijacién de tuberias y accesorios.
Conexionado. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION

La regulacion de la presion sera la adecuada.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA 10B022: RED AEREA DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS, FORMADA POR TUBERIA DE ACERO NEGRO CON
SOLDADURA, DE 1" DN 25 MM DE DIAMETRO, UNION ROSCADA, CON DOS MANOS DE ESMALTE
ROJO.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales
con diferente potencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos,
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metalicos y el yeso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de red aérea de distribucién de agua para abastecimiento de los equipos
de extincion de incendios, formada por tuberia de acero negro con soldadura longitudinal, de 1" DN
25 mm de diametro, unién roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento
de agua hasta cada equipo de extincién de incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza de 6xidos, mano de
imprimacion antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al
menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segln documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo del recorrido de las tuberias, de los accesorios y de las piezas especiales. Raspado y
limpieza de 6xidos. Aplicacion de imprimacion antioxidante y esmalte. Colocacion y fijacion de
tuberias, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio.
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CONDICIONES DE TERMINACION

La instalacién tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA 10B022B: RED AEREA DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS, FORMADA POR TUBERIA DE ACERO NEGRO CON
SOLDADURA, DE 1 1/4" DN 32 MM DE DIAMETRO, UNION ROSCADA, CON DOS MANOS DE ESMALTE
ROJO.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales
con diferente potencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos,
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metalicos y el yeso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de red aérea de distribucién de agua para abastecimiento de los equipos
de extincion de incendios, formada por tuberia de acero negro con soldadura longitudinal, de 1 1/4"
DN 32 mm de diametro, unién roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de
abastecimiento de agua hasta cada equipo de extincién de incendios. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza de
oxidos, mano de imprimacion antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de
esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segln documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo del recorrido de las tuberias, de los accesorios y de las piezas especiales. Raspado y
limpieza de 6xidos. Aplicacion de imprimacion antioxidante y esmalte. Colocacion y fijacion de
tuberias, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION

La instalacién tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

PLIEGO pag. 118



eman ta zabal za20 BILBOKO

. INGENIARITZA
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES v ESKOLA

ESCUELA
Universidad ~ Euskal Herriko DE INGENIERIA
del Pais Vasco  Unibertsitatea DE BILBAO

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA 10B022C: RED AEREA DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS, FORMADA POR TUBERIA DE ACERO NEGRO CON
SOLDADURA, DE 1 1/2" DN 40 MM DE DIAMETRO, UNION ROSCADA, CON DOS MANOS DE ESMALTE
ROJO.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales
con diferente potencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos,
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metalicos y el yeso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de red aérea de distribucién de agua para abastecimiento de los equipos
de extincion de incendios, formada por tuberia de acero negro con soldadura longitudinal, de 1 1/2"
DN 40 mm de diametro, unién roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de
abastecimiento de agua hasta cada equipo de extincién de incendios. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza de
oxidos, mano de imprimacion antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de
esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segln documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo del recorrido de las tuberias, de los accesorios y de las piezas especiales. Raspado y
limpieza de 6xidos. Aplicacion de imprimacion antioxidante y esmalte. Colocacion y fijacion de
tuberias, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION

La instalacién tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medira la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA 10B022D: RED AEREA DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE
LOS EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS, FORMADA POR TUBERIA DE ACERO NEGRO CON
SOLDADURA, DE 2" DN 50 MM DE DIAMETRO, UNION ROSCADA, CON DOS MANOS DE ESMALTE
ROJO.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales
con diferente potencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos,
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metalicos y el yeso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de red aérea de distribucién de agua para abastecimiento de los equipos
de extincion de incendios, formada por tuberia de acero negro con soldadura longitudinal, de 2" DN
50 mm de diametro, unién roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento
de agua hasta cada equipo de extincién de incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje
y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza de 6xidos, mano de
imprimacion antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al
menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segln documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo del recorrido de las tuberias, de los accesorios y de las piezas especiales. Raspado y
limpieza de 6xidos. Aplicacion de imprimacion antioxidante y esmalte. Colocacion y fijacion de
tuberias, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION

La instalacién tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA I0B022E: RED AEREA DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS, FORMADA POR TUBERIA DE ACERO NEGRO CON
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SOLDADURA, DE 2 1/2" DN 63 MM DE DIAMETRO, UNION ROSCADA, CON DOS MANOS DE ESMALTE
ROJO.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales
con diferente potencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos,
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metalicos y el yeso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de red aérea de distribucién de agua para abastecimiento de los equipos
de extincion de incendios, formada por tuberia de acero negro con soldadura longitudinal, de 2 1/2"
DN 63 mm de diametro, unién roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de
abastecimiento de agua hasta cada equipo de extincién de incendios. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza de
oxidos, mano de imprimacion antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de
esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segln documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo del recorrido de las tuberias, de los accesorios y de las piezas especiales. Raspado y
limpieza de 6xidos. Aplicacion de imprimacion antioxidante y esmalte. Colocacion y fijacion de
tuberias, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION

La instalacién tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA I0B022F: RED AEREA DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS, FORMADA POR TUBERIA DE ACERO NEGRO CON
SOLDADURA, DE 4" DN 100 MM DE DIAMETRO, UNION ROSCADA, CON DOS MANOS DE ESMALTE
ROJO.
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales
con diferente potencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos,
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metalicos y el yeso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de red aérea de distribucién de agua para abastecimiento de los equipos
de extincion de incendios, formada por tuberia de acero negro con soldadura longitudinal, de 4" DN
100 mm de diametro, unién roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de
abastecimiento de agua hasta cada equipo de extincién de incendios. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza de
oxidos, mano de imprimacion antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de
esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segln documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo del recorrido de las tuberias, de los accesorios y de las piezas especiales. Raspado y
limpieza de 6xidos. Aplicacion de imprimacion antioxidante y esmalte. Colocacion y fijacion de
tuberias, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION

La instalacién tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA 10B030: BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) DE 25 MM (1") DE SUPERFICIE,
COMPUESTA DE: ARMARIO DE ACERO, ACABADO CON PINTURA COLOR ROJO Y PUERTA SEMICIEGA
DE ACERO, ACABADO CON PINTURA COLOR R0JO; DEVANADERA METALICA GIRATORIA FIJA;
MANGUERA SEMIRRIGIDA DE 20 M DE LONGITUD; LANZA DE TRES EFECTOS Y VALVULA DE CIERRE,
COLOCADA EN PARAMENTO.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacién de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie,
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compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color
rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor,
acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metalica giratoria fija, pintada en rojo
epoxi, con alimentacion axial; manguera semirrigida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos
(cierre, pulverizacion y chorro compacto) construida en plastico ABS y valvula de cierre tipo esfera
de 25 mm (1"), de latén, con manémetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso accesorios y
elementos de fijacion. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de proteccion contra incendios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Fijacion del armario al paramento. Conexion a la red de distribucion de agua.
CONDICIONES DE TERMINACION

La accesibilidad y senalizacién seran adecuadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA 10B040: HIDRANTE DE COLUMNA SECA DE 4" DN 100 MM, CON TOMA RECTA,
CARRETE DE 300 MM, RACORES Y TAPONES.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la red,
carrete de 300 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y
tapones. Certificado por AENOR. Incluso elementos de fijacion. Totalmente montado, conexionado y
probado.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de proteccion contra incendios.

- UNE-EN 14384. Hidrantes de columna.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
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Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo del hidrante, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Conexién a la red de distribucion de agua.

CONDICIONES DE TERMINACION

La accesibilidad por parte del servicio de bomberos sera adecuada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA 10T010: PUESTO DE CONTROL DE ROCIADORES, DE 4" DN 100 MM DE
DIAMETRO, UNION RANURA Y RANURA, PARA COLOCAR EN POSICION VERTICAL, CON ALARMA
HIDRAULICA, PARA SISTEMA DE TUBERIA MOJADA.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de puesto de control de rociadores, de 4" DN 100 mm de diametro, unidn
ranuray ranura, para colocar en posicion vertical, formado por valvula de retencién y alarma, trim y
camara de retardo, para sistema de tuberia mojada. Incluso alarma hidraulica con motor de aguay
gong, accesorios y piezas especiales para conexion a red de distribucion de agua. Totalmente
montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: UNE-EN 12845. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores
automaticos. Disefo, instalacion y mantenimiento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de la situacion del puesto de control. Conexion a la red de distribucion de agua.
CONDICIONES DE TERMINACION

El puesto de control sera accesible.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA 10T020: DETECTOR DE FLUJO TIPO PALETA CON RETARDO Y DOS CONTACTOS, DE
4" DN 100 MM DE DIAMETRO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién en tuberia de detector de flujo tipo paleta con retardo de hasta 90
segundos y dos contactos NA/NC, de 4" DN 100 mm de diametro, para una presién maxima de
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trabajo de 31 bar. Incluso canalizacion eléctrica. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: UNE-EN 12845. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores
automaticos. Disefo, instalacion y mantenimiento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de la situacion del detector de flujo y canalizacion eléctrica. Conexion a la red de
distribucién de agua. Tendido y fijacion del tubo protector del cableado. Montaje y conexionado del
cableado.

CONDICIONES DE TERMINACION

El detector sera accesible.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA 10T030: ROCIADOR AUTOMATICO COLGANTE, RESPUESTA NORMAL CON AMPOLLA
FUSIBLE, ROTURA A 68°C, DE 1/2" DN 15 MM DE DIAMETRO DE ROSCA, COEFICIENTE DE
DESCARGA K DE 80 (METRICO).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de rociador automatico colgante, respuesta normal con ampolla fusible de
vidrio fragil de 5 mm de diametro y disolucién alcohélica de color rojo, rotura a 68°C, de 1/2" DN 15
mm de diametro de rosca, coeficiente de descarga K de 80 (métrico), presion de trabajo 12 bar,
acabado cromado. Incluso accesorios y piezas especiales para conexién a red de distribucion de
agua. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: UNE-EN 12845. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores
automaticos. Disefo, instalacion y mantenimiento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto.

La red de abastecimiento de agua estara completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION
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FASES DE EJECUCION

Replanteo de la situacion del rociador, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que
puedan tener interferencias. Conexién a la red de distribucion de agua.

CONDICIONES DE TERMINACION

No existiran elementos que puedan interrumpir o disminuir la descarga del rociador. El rociador no
presentara fugas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA 10X010: EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA,
CON PRESION INCORPORADA, DE EFICACIA 21A-144B-C, CON 6 KG DE AGENTE EXTINTOR.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendra en cuenta la posible
incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de proteccion contra incendios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de la situacion del extintor. Colocacién y fijacidn del soporte. Colocacion del extintor.
CONDICIONES DE TERMINACION

El extintor quedara totalmente visible. Llevara incorporado su correspondiente placa identificativa.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IVGO50: SISTEMA DE DETECCION AUTOMATICA DE MONOXIDO DE CARBONO (CO)
FORMADO POR CENTRAL DE 1 ZONA DE DETECCION, 5 DETECTORES DE MONOXIDO DE CARBONO,
Y CANALIZACION CON TUBO DE PROTECCION COLOCADO SUPERFICIALMENTE.

CARACTERISTICAS TECNICAS
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Suministro e instalacion de sistema de deteccién automatica de monéxido de carbono (CO) formado
por central con una capacidad maxima de 1 zona de deteccién, 5 detectores de monéxido de
carbono, y canalizacién con tubo de proteccion colocado superficialmente de PVC rigido, blindado.
Incluso cableado con conductores de cobre y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja
tension, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de la canalizacion eléctrica y elementos que componen la instalacion. Tendido y fijaciéon
del tubo de proteccion del cableado. Tendido de cables. Montaje y conexionado de detectores y
central.

CONDICIONES DE TERMINACION

La instalacién podra revisarse con facilidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

2.2.5.4.- lluminacion

UNIDAD DE OBRA 111010: LUMINARIA PARA GARAJE.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién en la superficie del techo en garaje de luminaria, de 1294x165x125 mm
para 2 lamparas fluorescentes T5 de 28 W con difusor de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a
la radiacion UV, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, reflector de chapa de acero
galvanizado, acabado pintado, de color blanco, balasto electréonico y proteccion IP65. Incluso
lamparas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.

PLIEGO pag. 127



eman ta zabal za20 BILBOKO

. INGENIARITZA
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES v ESKOLA

ESCUELA
Universidad ~ Euskal Herriko DE INGENIERIA
del Pais Vasco  Unibertsitatea DE BILBAO

Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte estara
completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El nivel de iluminacién sera adecuado y uniforme. La fijacién al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA 111010: LUMINARIA PARA GARAJE.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién en la superficie del techo en garaje de luminaria, de 1594x165x125 mm
para 2 lamparas fluorescentes T5 de 49 W con difusor de polimetilmetacrilato (PMMA) resistente a
la radiacion UV, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, reflector de chapa de acero
galvanizado, acabado pintado, de color blanco, balasto electréonico y proteccion IP65. Incluso
lamparas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte estara
completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El nivel de iluminacién sera adecuado y uniforme. La fijacién al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
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Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA 111010: LUMINARIA PARA GARAJE.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalaciéon en la superficie del techo en garaje de luminaria, de 1576x100x100 mm,
para 1 lampara fluorescente TL de 58 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio;
reflector interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor de
metacrilato; balasto electrénico; proteccion IP65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lamparas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte estara
completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El nivel de iluminacién sera adecuado y uniforme. La fijacién al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IUP010: TOMA DE TIERRA DE ALUMBRADO PUBLICO CON PICA.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Toma de tierra de alumbrado publico, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el
terreno, conectado a puente para comprobacién, dentro de una arqueta de registro de polipropileno
de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavacion para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el
terreno, colocacion de la arqueta de registro, conexion del electrodo con la linea de enlace
mediante grapa abarcon, relleno con tierras de la propia excavacion y aditivos para disminuir la
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resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobacion.
Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-09 y GUIA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.

- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto.

DEL CONTRATISTA.
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja
tension, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo. Excavacion. Hincado del electrodo. Colocacion de la arqueta de registro. Conexion del
electrodo con la linea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexion a la red de

tierra. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Los contactos estaran debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexion.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de medida de la resi§tencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicacion: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificacion de las instalaciones eléctricas

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegeran todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IUP0O50: CANALIZACION SUBTERRANEA DE PROTECCION DEL CABLEADO DE
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ALUMBRADO PUBLICO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canalizacion subterranea de proteccion del cableado de alumbrado publico, formada por tubo
protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diametro, resistencia a compresiéon mayor de
250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-09 y GUIA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.

-ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segln documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalacion. Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con
otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA.

Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja
tension, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Colocacion del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Los registros seran accesibles.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.
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2.2.5.5.- Vigilancia y comunicaciones
2.2.5.6.- Transporte
UNIDAD DE OBRA ITA010: ASCENSOR PARA PERSONAS.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

El hueco del ascensor no contendra canalizaciones ni elementos extranos al servicio del ascensor ni
se utilizara para ventilar locales ajenos a su servicio. El cuadro de maniobra se colocara fuera del
hueco del ascensor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién completa de ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidad, 4
paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel basico de acabado en
cabina de 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como minimo,
maniobra universal simple, puertas interiores automaticas de acero inoxidable y puertas exteriores
automaticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijacion, [amparas de
alumbrado del hueco, guias, cables de traccion y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos,
puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina
con acabados, limitador de velocidad y paracaidas, botoneras de piso y de cabina, selector de
paradas, instalacion eléctrica, linea telefénica y sistemas de seguridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que los paramentos del hueco del ascensor tienen una resistencia mecanica
suficiente para soportar las acciones debidas al funcionamiento de la maquinaria y que estan
construidos con materiales incombustibles y duraderos.

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de guias y niveles. Colocacién de los puntos de fijacion. Instalacion de las lamparas de
alumbrado del hueco. Montaje de guias, cables de traccion y pasacables. Colocacion de los
amortiguadores de foso. Colocacion de contrapesos. Presentacion de las puertas de

acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexion del cable de maniobra. Montaje
del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Instalacion del limitador de
velocidad y el paracaidas. Instalacion de las botoneras de piso y de cabina. Instalacion del selector
de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalacion de la linea telefénica y de los sistemas de
seguridad. Comprobacion de su correcto funcionamiento. Realizacién de pruebas de servicio.

PRUEBAS DE SERVICIO.

Prueba de funcionamiento.

Normativa de aplicacion: Instruccién Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento
de aparatos de elevacion y manutencion, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de
noviembre
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

2.2.6.- Urbanizacién
2.2.6.1.- Aceras y pavimentos

UNIDAD DE OBRA UXA020: PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGON.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Pavimento de adoquines de hormigdn, en exteriores, realizado sobre firme con trafico de categoria
C4 (areas peatonales, calles residenciales) y categoria de explanada E1 (5 <= CBR < 10),
compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado
al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocacion flexible, con un grado de complejidad del
aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormigén, cuyas caracteristicas técnicas cumplen la UNE-EN
1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, sobre una capa de
arena de granulometria comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separacion
de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamano
maximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida en proyeccion horizontal, segin documentacion grafica de Proyecto. No se han
tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medicion, toda vez que
en la descomposicion se ha considerado el tanto por cien de roturas general.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que se ha realizado un estudio de las caracteristicas del suelo natural sobre el que
se va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvio de servicios, tales como lineas eléctricas y
tuberias de abastecimiento de agua y de alcantarillado.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparacion de la explanada. Extendido y

compactacion de la base. Ejecucion del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y
nivelacion de la capa de arena. Colocaciéon de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado
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del pavimento. Limpieza.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendra planeidad. La evacuacion de aguas sera correcta. Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente al transito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.

UNIDAD DE OBRA UXB020: BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Piezas de bordillo recto de hormigén, monocapa, con seccion normalizada peatonal A1 (20x14) cm,
clase climatica B (absorcion <=6%), clase resistente a la abrasion H (huella <=23 mm) y clase
resistente a flexion S (R-3,5 N/mm?2), de 50 cm de longitud, segin UNE-EN 1340 y UNE 127340,
colocadas sobre base de hormigdn no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y
10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camidn, extendido y vibrado con acabado
maestreado, seglin pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con indice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura maxima 5 mm
con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3y 2/3 de la altura del
bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un minimo de 10 cm, salvo en el
caso de pavimentos flexibles.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-
08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segln documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que se ha realizado un estudio sobre las caracteristicas de su base de apoyo.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigén en cama de

apoyo. Colocacion, recibido y nivelacion de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de

juntas con mortero de cemento.

CONDICIONES DE TERMINACION.
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El conjunto sera monolitico y quedara alineado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente al transito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

2.2.6.2.- Mobiliario urbano

UNIDAD DE OBRA UMB020: BANCO DE MADERA.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 cm de longitud,

pintado y barnizado, con soportes de fundicion y tornillos y pasadores de acero cadmiado, fijado con
tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocacion y fijacion de las piezas.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La fijacion sera adecuada. Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA TMEO10: PAPELERA DE FUNDICION.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundicién de hierro 'y
estructura de acero galvanizado, fijada a una base de hormigén HM-20/P/20/1. Incluso replanteo,
excavacion manual del terreno, elementos de anclaje y eliminacion y limpieza del material sobrante.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-
08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Excavacion. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminacion y limpieza del
material sobrante.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA QVIO30: CUBIERTA VERDE INTENSIVA TRANSITABLE, SISTEMA DIADEM 750
"PROJAR".

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se prestara especial atencion a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas
técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente,
formacion de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilizacién y capas
separadoras).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Cubierta plana transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, sistema Diadem 750 "PROJAR",
pendiente del 1% al 5%. FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas
y juntas con maestras de ladrillo ceramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base
de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento,
proporcionando una resistencia a compresion de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087
W/(mK); acabado con capa de regularizaciéon de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de
espesor, fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACION: tipo bicapa, adherida, compuesta por una
lamina de betln modificado con elastdmero SBS, LBM(SBS)-30-FV, con armadura de fieltro de fibra
de vidrio de 60 g/m2, de superficie no protegida y una lamina de betin modificado con elastomero
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SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m2, de superficie no
protegida, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO
PROTECCION: fieltro de proteccion y retencién Diadem VLS-500 "PROJAR", de geotextil no tejido
sintético, compuesto por un 70% de fibras de polietersulfona y un 30% de fibras de polipropileno
unidas por agujeteado, de 4 mm de espesor, retencioén de agua 7 |/m2, permeabilidad al agua 50
mmy/s, resistencia a la traccion longitudinal 4,4 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 3,3 kN y
masa superficial 500 g/m2; membrana antirraices flexible de policloruro de vinilo plastificado (PVC-
P), Diadem FLW-1000 "PROJAR", color marrén, para evitar la penetracion de raices en la membrana
impermeable; CAPA DRENANTE Y RETENEDORA DE AGUA: lamina drenante Diadem DiaDrain 60H
"PROJAR" de poliestireno reciclado de alto impacto (HIPS), con nédulos de 60 mm de altura 'y
perforaciones en toda la superficie, colocada sobre la capa filtrante, solapando dos n6dulos; CAPA
FILTRANTE: filtro Diadem VLF-200 "PROJAR", de geotextil de fibras de polipropileno; CAPA DE
PROTECCION: sustrato CoverPro Garden "PROJAR", compuesto de grava, roca volcénica o arena de
silice y fibra de coco y turba; con pH de 6, de 500 mm de espesor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
- NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas.

- NTJ 11C. Cubiertas verdes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccion horizontal, segin documentacion grafica de Proyecto, desde las
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de
restos de obra. Se comprobara que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y
otros elementos constructivos se encuentran terminados.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h,
debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los
margenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

DEL CONTRATISTA.
Habra recibido la aceptacion previa, por parte del fabricante, de la solucién constructiva adoptada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
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Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas
y juntas. Formacién de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla
expandida hasta alcanzar el nivel de coronacién de las maestras, y consolidacion con lechada de
cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularizacion. Limpieza y
preparacién de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilizacién. Aplicacion de la
emulsion asfaltica. Colocacion de la impermeabilizacion. Colocacion de la capa separadora bajo
proteccion. Colocacién de la capa drenante y retenedora de agua. Colocacién de la capa

filtrante. Colocacion del sustrato. Relleno del espacio entre el borde de la cubierta y la vegetacion
con grava.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Seran basicas las condiciones de estanqueidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegera la cubierta de cualquier accibn mecanica no prevista en el calculo, hasta que se
proceda a la ejecucion de su capa de proteccion, no recibiéndose ninglin elemento que pueda
perforar la impermeabilizacion. Se evitara el vertido de residuos de obra sobre la capa vegetal.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

UNIDAD DE OBRA UJC020: CESPED.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccion horizontal, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente es
compatible con las exigencias de las especies a sembrar.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Preparacion del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tamano

superior a 2 cm. Distribucion de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendra arraigo al terreno.

PLIEGO pag. 138



eman ta zabal za20 BILBOKO

. INGENIARITZA
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES ﬁ’ EEESIEALA
Universidad  Euskal Herriko DE INGENIERIA
del Pais Vasco  Unibertsitatea DE BILBAO

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.

UNIDAD DE OBRA UJV010: SETO.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura (4 ud/m).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segln documentaciéon grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a
sembrar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantacion. Primer riego.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendra arraigo al terreno.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA'Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA UJPO10: PLANTACION DE ARBOL.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Plantacién de Olivo (Olea europaea), de 60 a 80 cm de diametro, en hoyo de 110x110x70 cm

realizado con medios mecanicos; suministro con cepelléon. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a
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sembrar. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Laboreo y preparacion del terreno con medios mecanicos. Abonado del
terreno. Plantacién. Colocacion de tutor. Primer riego.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Tendra arraigo al terreno.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA'Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
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2.2.7.- Gestion de residuos

Unidad de obra GCA010: Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o
demolicion, separandolos en fracciones (hormigdn, ceramicos, metales, maderas, vidrios,
plasticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios manuales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Clasificacion a pie de obra de los residuos de construcciéon y/o demolicién, separandolos en las
siguientes fracciones: hormigén, ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o
cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales,
para su carga en el camién o contenedor correspondiente.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de construccién y
demolicién.

Clasificacion: Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen teérico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales
que componen los residuos, seglin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente senalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias
de circulacion, para la organizacion del trafico.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedaran clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en
bidones o contenedores especiales los residuos peligrosos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado segln
especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GTAO10: Transporte de tierras con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de tierras con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento
de residuos de construccion y demolicidn externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion
de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida
en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de construccién y
demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
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NUumero de unidades previstas, seglin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente senalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias
de circulacion, para la organizacion del trafico.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos.
CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de
cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segln especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra GTB010: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con tierras
procedentes de la excavacion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con tierras procedentes de la excavacion,
en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicién
externa a la obra o centro de valorizaciébn o eliminacion de residuos. Sin incluir servicio de
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de construccién y
demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, seglin documentacién grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente entregadas seglin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRAO10: Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construccion y/o demolicidn, con contenedor de 7 m3, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de
construccion y/o demolicion, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler
y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION

Gestion de residuos: Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicién.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, seglin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente senalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias
de circulacion, para la organizacion del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de
valorizaciéon o eliminaciéon de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de
cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRAO10b: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos,
producidos en obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de
construccion y/o demolicion, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler
y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccién y
demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, seglin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente senalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias
de circulacion, para la organizacion del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminaciéon de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de
cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRAO10c: Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de
construccion y/o demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccion y/o demolicion,
con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalaciéon de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacién de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccion y gestién de los residuos de construccion y
demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, seglin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente senalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias
de circulacion, para la organizacion del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de
valorizaciéon o eliminacién de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de
cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRA010d: Transporte de residuos inertes vitreos producidos en obras de
construccion y/o demolicion, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes vitreos producidos en obras de construccion y/o demolicién, con
contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién
y demolicidn externa a la obra o centro de valorizacion o eliminaciéon de residuos, considerando
ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
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NUmero de unidades previstas, seglin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente senalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias
de circulacion, para la organizacion del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminaciéon de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de
cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRAO10e: Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de
construccion y/o demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccién y/o demolicién, con
contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, seglin documentacién grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente senalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias
de circulacion, para la organizacion del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminaciéon de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de
cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segln especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra GRAO10f: Transporte de residuos inertes de papel y carton, producidos en obras de
construccion y/o demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalaciéon de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes de papel y cartdn, producidos en obras de construcciéon y/o
demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de construccién y
demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, seglin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente senalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias
de circulacion, para la organizacion del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminaciéon de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de
cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRA010g: Transporte de residuos inertes metalicos producidos en obras de
construccion y/o demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes metalicos producidos en obras de construccion y/o demolicion,
con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, seglin documentacién grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente senalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias
de circulacion, para la organizacion del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminaciéon de residuos.
CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de
cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segln especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra GRB010: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construccion y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y
transporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, seglin documentacién grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente entregadas seglin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GEB0O10: Transporte de bidon de 100 litros de capacidad con residuos peligrosos a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion ydemolicion externa a
la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de bidon de 100 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la
construccion o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos,
considerando la carga y descarga de los bidones.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccién y
demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, seglin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente senalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias
de circulacion, para la organizacion del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos. Descarga de bidones.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de
cualquier tipo de restos.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GEC010: Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos,
de bidon de 100 litros de capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes
organicos u otras sustancias peligrosas procedentes de la construccion o demolicién.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidénde 100 litros
de capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras
sustancias peligrosas procedentes de la construccion o demolicién. Sin incluir el coste del
recipiente ni el transporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccién y
demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, seglin documentacién grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente entregadas seglin especificaciones de Proyecto.

2.2.8.- Seguridad y salud

Unidad de obra YCA025: Barandilla de seguridad para proteccion de hueco abierto de pozo de
registro, durante su proceso de construccién, de 1 m de altura y formando un cuadrado de
1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos y travesano intermedio de tabloncillo de madera de
15x5,2 cm y rodapié de tablon de madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a
cuatro montantes de madera de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno.
Amortizable en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccion de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de construccion, mediante
barandilla de seguridad, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta
por pasamanos de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, travesano intermedio de
tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm y rodapié de tabléon de madera de pino de 20x7,2
cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro montantes de madera de pino de 7x7 cm colocados
en sus esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Hincado de los montantes en el terreno. Colocacién del rodapié. Colocacion de los travesanos

intermedios. Colocacion del pasamanos. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YCB030: Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m, amortizables en 20 usos, para delimitacion de excavaciones abiertas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Delimitacion de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, para limitacion de paso de peatones, con dos pies metalicos, amortizables en
20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segln Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada seglin especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCCO020: Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m, amortizables en 20 usos, para delimitacion de hueco horizontal en excavaciones de pilotes o
muros pantalla.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Delimitacion de hueco horizontal en excavaciones de pilotes o0 muros pantalla mediante vallado
perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes
verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitacion de paso de peatones, con dos pies
metalicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segln Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada seglin especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
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Unidad de obra YCEO3O0: Sistema provisional de proteccion de hueco de escalera en construccion,
de 1 m de altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de
didmetro y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a guardacuerpos
telescopicos de acero, fijados por apriete. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos, las
barandillas en 150 usos y los rodapiés en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema provisional de proteccion de hueco de escalera en construccién de 1 m de altura,
formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diametro y 2500 mm de
longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diametro
y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de
15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescOpicos de seguridad fabricados en
acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de
longitud, separados entre si una distancia maxima de 2 m y fijados al forjado por apriete. Incluso
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segln Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacién de los guardacuerpos. Colocacion de la barandilla principal. Colocacién de la
barandilla intermedia. Colocacién del rodapié. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada seglin especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCFO10: Sistema provisional de proteccion de borde de forjado, clase A, de 1 m de
altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diametro y
rodapié metalico, todo ello sujeto a guardacuerpos telescopicos de acero, fijados al forjado por
apriete. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos, las barandillas en 150 usos y los rodapiés en
150 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema provisional de proteccion de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporciona
resistencia s6lo para cargas estaticas y para superficies de trabajo con un angulo de inclinacién
maximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diametro y
2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25
mm de diametro y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no
pase a través de cualquier apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metalico de 3 m de
longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo,
amortizable en 150 usos y guardacuerpos telescopicos de seguridad fabricados en acero de
primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud,
separados entre si una distancia maxima de 2,5 m y fijados al forjado por apriete, amortizables
en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje: UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de proteccion de borde. Especificaciones del
producto, método de ensayo.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segln Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacién de los guardacuerpos. Colocacion de la barandilla principal. Colocacién de la
barandilla intermedia. Colocacién del rodapié. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada seglin especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCHO35: Entablado de madera para proteccion de hueco horizontal de ascensor de
2x1,9 m, formado por tablones de madera de 25x7,5 cm, unidos a un rollizo de maderade 10a 12
cm de didametro mediante clavazon. Amortizable en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccion de hueco horizontal de forjado de ascensor de 2x1,9 m mediantetablones de madera
de pino de 25x7,5 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, unidos a un
rollizo de madera de 10 a 12 cm de diametro mediante clavazon, quedando el conjunto con la
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado
con puntas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Realizacion de dos orificios en el paramento vertical del ascensor. Colocacién del rollizo en
posicién horizontal. Montaje del entablado. Colocacién del entablado sobre el hueco. Sujecion del
entablado al rollizo y al soporte, inmovilizandolo. Desmontaje del entablado. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCIO40: Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M fija, para
cubrir grandes huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m2 en estructuras
prefabricadas de hormigon y estructuras metalicas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema S de red de seguridad fija, colocada horizontalmente en estructuras prefabricadas de
hormigén y estructuras metalicas, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D
M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, para cubrir huecos horizontales de
superficie comprendida entre 35 y 250 m2. Incluso p/p de cuerda de atado para su fijacion a la
estructura, cuerda de unién, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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FASES DE EJECUCION
Colocacioén de las redes con cuerdas de atado y de unién. Desmontaje del conjunto. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente montada seglin especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCJO10: Tapon protector tipo seta, de color rojo, para proteccion de extremo de
armadura de 12 a 32 mm de didmetro, amortizable en 3 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccion de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diametro, mediante colocacién de tapon
protector tipo seta, de color rojo, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacién del tapon protector. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCL220: Dispositivo de anclaje para fijacion mecanica a paramento de hormigoén, de
1500 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cAncamo en un extremo, con conexién
roscada y 1 argolla en el otro extremo, amortizable en 1 uso y taco de expansion metalico, arandela
y tuerca, para asegurar a un operario.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocaciéon de dispositivo de anclaje para fijacibn mecanica a paramento de
hormigén, de 1500 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cancamo en un extremo,
con conexion roscada y 1 argolla en el otro extremo, amortizable en 1 uso y taco de expansion
metalico, arandela y tuerca, para asegurar a un operario.Incluso retirada del dispositivo.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: EN 795. Equipos de proteccion individual contra caidas. Dispositivos de anclaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacién y fijacion del dispositivo de anclaje. Desmontaje y retirada del dispositivo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCS010: Lampara portatii de mano, amortizable en 3 usos. CARACTERISTICAS

TECNICAS
Suministro y colocacién de lampara portatil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable
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de 5 my gancho de sujecion, amortizable en 3 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalacion y comprobacion. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCUO10: Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg deagente extintor, amortizable en 3 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con
presion incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con mandémetro y
manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de
montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Marcado de la situacion de los extintores en los paramentos. Colocacién y fijacion de soportes.
Cuelgue de los extintores. Senalizacion. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCR020: Vallado provisional de solar, de 2,5 m de altura, compuesto por paneles
opacos de chapa perfilada nervada de acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm
altura de cresta y perfiles huecos de seccion cuadrada de acero S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 3,5
m de longijtud, anclados al terreno mediante dados de hormigén HM-20/P/20/1, cada 2,0 m.
Amortizables los paneles en 10 usos y los perfiles en 5 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Vallado provisional de solar, de 2,5 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa
perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm
altura de cresta, amortizables en 10 usos y perfiles huecos de seccion cuadrada de acero UNE-
EN 10210 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 3,5 m de longitud, anclados al terreno mediante dados
de hormigon HM-20/P/20/1 de 60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortizables en 5 usos. Incluso p/p
de excavacion, hormigonado de los dados, elementos de fijaciébn de las chapas a los perfiles,
montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-
08).
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segln Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Excavacion. Ejecucion de los dados de hormigdn. Aplomado y alineado de los soportes. Anclaje de
los soportes en los dados. Colocacion y fijacion de los paneles. Desmontaje del conjunto.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra YICO10: Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de
golpes de su cabeza contra objetos duros e inméviles, amortizable en 10 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIDO10: Sistema anticaidas compuesto por un conector multiuso (clase M),
amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje flexible, amortizable
en 4 usos; un cable metalico de longitud regulable como elemento de amarre, amortizable en 4
usos; un absorbedor de energia, amortizable en 4 usos y un arnés anticaidas con un punto de
amarre, amortizable en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de sistema anticaidas compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 4
usos; un dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje flexible con funcién de bloqueo
automatico y un sistema de guia, amortizable en 4 usos; un cable metalico de longitud regulable
como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia encargado de
disipar la energia cinética desarrollada durante una caida desde una altura determinada,
amortizable en 4 usos y un arnés anticaidas con un punto de amarre constituido por bandas,
elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de
una persona para sujetarla durante una caida y después de la parada de ésta, amortizable en 4
usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIJO10: Gafas de proteccion con montura integral, resistentes a impactos de
particulas a gran velocidad y media energia, amortizable en 5 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de gafas de proteccidon con montura integral, resistentes a impactos de particulas a
gran velocidad y media energia, con ocular Unico sobre una montura flexible y cinta elastica,
amortizable en 5 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIMO10: Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos. CARACTERISTICAS
TECNICAS
Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIMO10b: Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensién, amortizable en 4
usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tension, amortizable en 4 usos.
NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la

utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas seguln especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIMO10c: Par de guantes contra riesgos mecéanicos amortizable en 4 usos.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de par de guantes contra riesgos mecanicos, de algodén con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasion, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforacion,
amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YI0010: Juego de orejeras, con reduccion activa del ruido, con atenuacion acustica
de 15 dB, amortizable en 10 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de juego de orejeras, con reduccidon activa del ruido, compuesto por un casquete
disenado para producir presion sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado
central, con atenuacion acustica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

NUumero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas seguln especificaciones de Estudio o

Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIP010: Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento,
resistente a la perforacion, aislante, con codigo de designaciéon SB, amortizable en 2 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta
200 J y a una compresion de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, resistente a la
perforacion, aislante, con cédigo de designacion SB, amortizable en 2 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIUO20: Mono de proteccion para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5
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usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de mono de proteccién para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIUO40: Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos. CARACTERISTICAS
TECNICAS
Suministro de cinturén con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10
usos.
NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIUO50: Faja de proteccién lumbar, amortizable en 4 usos. CARACTERISTICAS
TECNICAS
Suministro de faja de proteccion lumbar con amplio soporte abdominal y sujecién regulable
mediante velcro, amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas seguln especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIVO10: Equipo de proteccion respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por
una mascarilla, de cuarto de mascara, amortizable en 3 usos y un filtro contra particulas, de eficacia
alta (P3), amortizable en 3 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de equipo de proteccion respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una
mascarilla, de cuarto de mascara, que cubre la nariz y la boca, garantizando un ajuste hermético
a la cara del trabajador frente a la atmésfera ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra
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particulas, de eficacia alta (P3), amortizable en 3 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

NUumero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o

Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YMMO10: Botiquin de urgencia en caseta de obra. CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y colocacién de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodon hidrofilo, venda, esparadrapo, apésitos
adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmaddicos, analgésicos, tonicos cardiacos de urgencia, un torniquete, un termémetro
clinicoy jeringuillas desechables, instalado en el vestuario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el paramento. Colocacién y fijacion mediante tornillos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YPAO10: Acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta prefabricada de
obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexion a
la red provisional de obra, hasta una distancia maxima de 8 m.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigoén:
- Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).
Instalacion:

CTE. DB-HS Salubridad.

- Normas de la compafiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Excavacién manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo
y trazado de la tuberia en planta. Presentacion en seco de la tuberia y piezas especiales. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocacién de la tuberia de polietiieno de 25 mm de
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diametro, de alta densidad y 15 kg/cm2 de

presidon maxima con collarin de toma de fundicion. Montaje de la instalacién y conexién a la red
provisional de obra. Reposicién del pavimento con hormigén en masa. Comprobacién y posterior
desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YPAO10b: Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada
de obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexién
a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 8 m.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-
08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Excavacién manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo
y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentacion en seco de tubos y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacién de los colectores que forman
la acometida. Montaje de la instalacion y conexion a la red general municipal. Reposicion del
pavimento con hormigdn en masa. Comprobacion y posterior desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YPAO10c: Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de
obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso conexion al
cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia maxima de 50 m.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientacion de los apoyos.
Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros.
Instalacion de las cajas de derivacion y proteccion. Montaje de la instalacion y conexién al cuadro
provisional de obra. Comprobacién y posterior desmontaje.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el conductor aislado contra la humedad.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YPCO10: Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m2),

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m
(7,00 m2), compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con terminacién de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontaneria, saneamiento y
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidréfugo con capa
antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de
tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una nivelacion y planeidad adecuadas.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalacién y comprobacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizacién en forma de alquiler mensual, segin condiciones definidas en el contrato suscrito con
la empresa suministradora.

Unidad de obra YPCO20: Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?2).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30
m (9,80 m2), compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con terminacion de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacion de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de
chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa
y revestimiento de tablero en paredes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una nivelacion y planeidad adecuadas.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalacién y comprobacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizacién en forma de alquiler mensual, segin condiciones definidas en el contrato suscrito con
la empresa suministradora.

Unidad de obra YPCO30: Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m>2).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m?2), compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con terminacién de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacion de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con lunay rejas, puerta de entrada de
chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de
chapa y revestimiento de tablero en paredes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segln Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una nivelacion y planeidad adecuadas.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalacién y comprobacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Amortizacién en forma de alquiler mensual, segin condiciones definidas en el contrato suscrito con la
empresa suministradora.

PLIEGO pag. 162



eman ta zabal za20 BILBOKO

. INGENIARITZA
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES ﬁ’ Eg(K:SIEALA
Universidad  Euskal Herriko DE INGENIERIA
del Pais Vasco  Unibertsitatea DE BILBAO

Unidad de obra YPCO50: Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra,
de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m?2).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m?2), compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con
terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciéon de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una nivelacion y planeidad adecuadas.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalacién y comprobacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizacién en forma de alquiler mensual, segin condiciones definidas en el contrato suscrito con
la empresa suministradora.

Unidad de obra YPMO0210: Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos,
jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de taquilla individual (amortizable en 3 usos), percha, banco para 5
personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera
(amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e
instalacion.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion y fijacion de los elementos.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YPM020: Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas,
nevera y depésito de basura en local o caseta de obra para comedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5
personas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera
(amortizable en 5 usos) y depdsito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra
para comedor, incluso montaje e instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion y fijacion de los elementos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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Unidad de obra YSB020: Barrera de seguridad portatil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 |, color rojo o blanco,
amortizable en 20 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de barrera de seguridad portatil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 |, color rojo o blanco,
amortizable en 20 usos. Incluso p/p de agua utilizada para el lastrado de las piezas,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, segln Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion de las piezas. Union de las piezas. Colocacion del material de lastrado.
Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YSB130: Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para
delimitacion provisional de zona de obras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Delimitacion provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, para limitacion de paso de peatones, con dos pies metalicos, amortizables en
20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segln Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada seglin especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra YSS020: Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6 orificios de fijacion, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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FASES DE EJECUCION
Colocaciéon. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YSS030: Senal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacién y desmontaje de senal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijacién,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocaciéon. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YSS031: Senal de prohibicion, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de senal de prohibicién, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijacion,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocaciéon. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YSS032: Seial de obligacion, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro, colocacion y desmontaje de senal de obligacion, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijacion,
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amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocaciéon. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YSS033: Senal de extincion, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo rojo,amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacién y desmontaje de senal de extincién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijacion,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUumero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocaciéon. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YSS034: Senal de evacuacion, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de
420x297 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3
usos, fijada con bridas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de sehal de evacuacion, salvamento y socorro, de PVC
serigrafiado, de 420x297 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde,
con 4 orificios de fijacidon, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seglin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocaciéon. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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Unidad de obra YSMOOG6: Doble cinta de sefializacion, de material plastico, de 8 cm de anchura,
impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro,
de 1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos, utilizada como
senalizacion y delimitacion de zonas de trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Senalizacion y delimitacion de zonas de trabajo mediante doble cinta de senalizacién, de material
plastico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de
color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con
barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitacion de paso de peatones, con
dos pies metalicos, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de
montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segln Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje de las vallas. Colocacion de la cinta. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra YSM010: Malla de senalizacion de polietileno de alta densidad (200 g/m?2), color
naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de
acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de didmetro, hincados en el terreno cada 1,00 m,
utilizada como senalizacion y delimitacion de los bordes de la excavaciéon. Amortizable la malla en 1
uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Senalizacion y delimitacion de zonas de riesgo de caida en altura inferior a 2 m en bordes de
excavacion mediante malla de sehalizacion de polietileno de alta densidad (200 g/m32),
doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta
mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de
1,75 m de longitud y 20 mm de diametro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del
borde del talud mas de 2 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3
usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segln Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Hincado de las barras en el terreno. Sujecién de la malla a las barras. Colocacion de tapones
protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente montada seglin especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
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Unidad de obra YSM020: Malla de senalizacion de polietileno de alta densidad (200 g/m?), color
naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metalicos telescopicos
colocados cada 1,50 m, utilizada como sefalizacion y delimitaciéon de zona de riesgo. Amortizable la
malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Senalizacién y delimitacion de zona de riesgo mediante malla de senalizacién de polietileno de
alta densidad (200 g/m2), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de
1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metalicos telescépicos colocados
cada 1,50 m. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en
15 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segln Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion de los puntales. Sujecién de la malla a los puntales. Desmontaje del conjunto.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)", en la
obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y
sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan
establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas
en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las
ordenadas por la Direccion Facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable, que
seran realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en
el capitulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion material (PEM)
del proyecto.

C CIMENTACIONES

Segun el "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", antes de la
puesta en servicio del edificio se debe comprobar que:
. La cimentacion se comporta en la forma prevista en el proyecto.
- No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.
- Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, asi lo exige el proyecto
o el director de obra.
- No se han plantado arboles cuyas raices puedan originar cambios de humedad en el
terreno de cimentacion, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el
proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.

Asi mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de
construccion, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios
del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o
singulares y edificios de mas de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de
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una organizacion con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico
competente, de un sistema de nivelacion para controlar el asiento en las zonas mas
caracteristicas de la obra, en las siguientes condiciones:
- El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbacion, de
forma que pueda considerarse como inmovil durante todo el periodo de observacion.
- El nimero de pilares a nivelar no sera inferior al 10% del total de la edificacion. En el
caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se prevera un punto de
observacion cada 20 m de longitud, como minimo. En cualquier caso, el nimero
minimo de referencias de nivelacion sera de 4. La precision de la nivelacion sera de
0,1 mm.

. La cadencia de lecturas sera la adecuada para advertir cualquier anomalia en el
comportamiento de la cimentacion. Es recomendable efectuarlas al completarse el
50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiqueria de cada dos
plantas.

- El resultado final de las observaciones se incorporara a la documentacion de la obra.

E ESTRUCTURAS

Una vez finalizada la ejecucion de cada fase de la estructura, al entrar en carga se
comprobara visualmente su eficaz comportamiento, verificando que no se producen
deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos
estructurales.

En caso contrario y cuando se aprecie algin problema, se deben realizar pruebas de
carga, cuyo coste sera a cargo de la empresa constructora, para evaluar laseguridad de
la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizaran
de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalle la viabilidad de las pruebas, por una
organizacion con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico
competente.

F FACHADAS Y PARTICIONES

Prueba de escorrentia para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada
mediante simulacion de lluvia sobre la superficie de prueba, en el pano mas
desfavorable.

Prueba de escorrentia, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la
estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpinteria exterior de los huecos de
fachada, en al menos un hueco cada 50 m2 de fachada y no menos de uno por fachada,
incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere.

I INSTALACIONES

Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por
la empresa instaladora, que dispondra de los medios materiales y humanos necesarios
para su realizacion.

Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de
Ejecucion de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como
a los resultados obtenidos.
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Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o
subsistemas, pasaran a formar parte de la documentacion final de la instalacion. Se
indicaran marca y modelo y se mostraran, para cada equipo, los datos de funcionamiento
segln proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.

Cuando para extender el certificado de la instalacion sea necesario disponer de energia
para realizar pruebas, se solicitara a la empresa suministradora de energia un suministro
provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalacion, y
bajo su responsabilidad.

Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacion
de estas pruebas finales, asi como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las
mismas.

2.4.- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacién y
otras operaciones de gestion de los residuos de construccién y demolicion

El correspondiente Estudio de Gestion de los Residuos de Construccion y Demolicion,
contendra las siguientes prescripciones en relaciéon con el almacenamiento, manejo,
separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de la obra:

El depodsito temporal de los escombros se realizara en contenedores metalicos con la
ubicacion y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos
industriales con un volumen inferior a un metro culbico, quedando debidamente
senalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran
en contenedores debidamente senalizados y segregados del resto de residuos, con el fin
de facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15
centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y legible la
siguiente informacion:

- Razén social.

. Codigo de Identificacion Fiscal (C.1.F.).

- Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Nimero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del

contenedor.

Dicha informacion debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en
los envases industriales u otros elementos de contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el
depodsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos vy
procedimientos de separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separacion
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion, debiendo el
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constructor o el jefe de obra realizar una evaluacion econémica de las condiciones en las
gue es viable esta operacion, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es
decir, que la obra o construccion lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de
restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigon
prefabricado seran considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER
17 01 01).

Se evitara la contaminacion mediante productos téxicos o peligrosos de los materiales
plasticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de
proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos
degradados, seran cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo
posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad
excesiva, su manipulacion y su contaminacion.
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