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∅6 6.77 0.22 1.50

∅10 20.89 0.62 12.88

∅12 19.51 0.89 17.33

∅16 94.71 1.58 149.48

B 500 S, Ys=1.15 Peso total 181.19

Peso total con mermas (10.00%) 199.31

Norma: EHE-08 (España)

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15

Tipo de ambiente: Clase IIa

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

Tamaño máximo del árido: 30 mm

Armado inferior

zapata

Armado muro

Base 

compactada

Calzos de apoyo de

parrilla  5 cm 

Cordón

hidrófilo

Detalle llave

de cortante 

Hormigón de

limpieza

(*) Puede reducirse a 1.4 

Lb si la distancia entre 

barras verticales es > 10∅
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Llaves de cortante, 

superficies limpias, 

rugosas y humedecidas

antes de hormigonar 

Var. Var.

Variable

Arranque de muro en zapata corrida descentrada.
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Firma

Brayan Diego

Greiler Villa01/02/2019

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL BARRIO DE LA

PEÑA- ABUSU (BILBAO-BIZKAIA)

Plano N º 4.1.7

Nº DE PLANOS : 12

DESPIECE DE MURO TIPO

Hoja: A2
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