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Alumbrado de emergencia

A

Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 420

lúmenes (x 50)

B

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes (x 3)

5 lux

Punto de comprobación de iluminancia horizontal mínima (5 lux) para el alumbrado de emergencia:

equipos de seguridad, instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y cuadros

de distribución del alumbrado (Art. 2.3 SU 4).

Valores de cálculo pésimos

En

Iluminancia horizontal por alumbrado normal (51.56 lux)

UGR

Índice de deslumbramiento unificado por alumbrado normal (29.0)

EEC

Iluminancia horizontal por alumbrado de emergencia en el eje central de las vías de evacuación

(1.11 lux)

EEB

Iluminancia horizontal por alumbrado de emergencia en la banda central de las vías de evacuación

(1.10 lux)

Alumbrado Interior

A

Luminaria, de 1294x165x125 mm para 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W (x 46)

B

Luminaria, de 1594x165x125 mm para 2 lámparas fluorescentes T5 de 49 W (x 14)

C

Luminaria, de 1280x105x120 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W (x 41)

D

Luminaria, de 1576x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 58 W (x 6)

A

Philips lighting-DN 130B D217 1xLED20S/840

E

Philips lighting-WT060C L600 LED18S/840

F

Philips lighting-WT070C L1300 1XLED23S/840 O
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