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1. INTRODUCCION

Se expone a continuacion, en formato de ficha, una serie de procedimientos
preventivos de obligado cumplimiento, para la correcta ejecucion de esta obra, desde
el punto de vista de la Seguridad y Salud Laboral.

Del amplio conjunto de medios y protecciones, tanto individuales como colectivos,
qgue segun las disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud es necesario
utilizar para realizar los trabajos de construccion con la debida seguridad, estas
recomendaciones pretenden elegir, entre tantas alternativas posibles, aquellas que
constituyen un procedimiento adecuado para realizar los trabajos especificos a que
se refieren.

Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, a
elaborar por el constructor o constructores que realicen los trabajos propios dela
ejecucion de la obra. En el Plan de Seguridad y Salud se estudiaran, analizaran,
desarrollaran y complementaran las previsiones aqui contenidas, en funcién del
propio sistema de ejecucion de la obra que se vaya a emplear, y se incluiran, en su
caso, las medidas alternativas de prevencion que los constructores propongan como
mas adecuadas, con la debida justificacion técnica, y que, formando parte de los
procedimientos de ejecucion, vayan a ser utilizados en la obra manteniendo, en todo
caso, los niveles de proteccion aqui previstos.

Cada constructor realizara una evaluacion de los riesgos previstos en estas fichas,
basada en las actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la
gravedad del dano que produciria si llegara a materializarse.

Se han clasificado segun:
Maquinaria

Andamiajes

Pequena maquinaria

Equipos auxiliares
Herramientas manuales
Protecciones individuales (EPIs)
Protecciones colectivas

Oficios previstos

Unidades de obra
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Advertencia importante

Las fichas aqui contenidas tienen un caracter de guia informativa de actuacion. No
sustituyen ni eximen de la obligatoriedad que tiene el empresario de la elaboracion
del Plan de Prevencion de Riesgos, Evaluacion de los Riesgos y Planificacion de la
Actividad Preventiva, ni de los deberes de informacion a los trabajadores, segin la
normativa vigente.
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2. Maquinaria

Se especifica en este apartado la relacion de maquinaria cuya utilizacion se ha
previsto en esta obra, cumpliendo toda ella con las condiciones técnicas y de uso
qgue determina la normativa vigente, indicandose en cada una de estas fichas la
identificacion de los riesgos laborales que su utilizacion puede ocasionar,
especificando las medidas preventivas y las protecciones individuales a adoptar y
aplicar a cada una de las maquinas, todo ello con el fin de controlar y reducir, en la
medida de lo posible, dichos riesgos no evitables.

Para evitar ser reiterativos, se han agrupado aquellos aspectos que son comunes a
todo tipo de maquinaria en la ficha de 'Maquinaria en general', considerando los
siguientes puntos: requisitos exigibles a toda maquina a utilizar en esta obra, normas
de uso y mantenimiento de caracter general, identificacion de riesgos no evitables, y
medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos.

Aquellos otros que son comunes a todas las maquinas que necesitan un conductor
para su funcionamiento, se han agrupado en la ficha de 'Maquinaria moévil con
conductor', considerando los siguientes puntos: requisitos exigibles a toda maquina
movil con conductor a utilizar en esta obra, requisitos exigibles al conductor, normas
de uso y mantenimiento de caracter general, identificacion de riesgos no evitables, y
medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos.

Los trabajadores dispondran de las instrucciones precisas sobre el uso de la
maquinaria y las medidas de seguridad asociadas.

Advertencia importante

Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las
normas aqui contenidas de caracter general, por lo que puede que algunas
recomendaciones no resulten aplicables a un modelo concreto.
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2.1. Maquinaria en general

MAQUINARIA EN GENERAL

Requisitos exigibles a la maquina

Dispondra de marcado CE, declaracion de conformidad y manual de
instrucciones.

Se asegurara el buen estado de mantenimiento de las protecciones colectivas
existentes en la propia maquinaria.

Normas de uso de caracter general

El operario mantendra en todo momento el contacto visual con las maquinas que
estén en movimiento.

No se pondra en marcha la maquina ni se accionaran los mandos si el operario
no se encuentra en su puesto correspondiente.

No se utilizaran accesorios no permitidos por el fabricante.

Se comprobara el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de
escasa iluminacion.

Normas de mantenimiento de caracter general

Los residuos generados como consecuencia de una averia se verteran en
contenedores adecuados.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Choque contra
objetos moviles.

= Se colocaran y se mantendran en buen estado las
protecciones de los elementos moéviles de la
maquinaria.

Proyeccion de
fragmentos o
particulas.

= Se verificara la ausencia de personas en el radio
de accion de la maquina.

Atrapamiento por
objetos.

= No se utilizara ropa holgada ni joyas.

Aplastamiento por

vuelco de maquinas.

= No se sobrepasaran los limites de inclinacion
especificados por el fabricante.

Contacto térmico.

= Las operaciones de reparacion se realizaran con el
motor parado, evitando el contacto con las partes
calientes de la maquina.

> B > B> P> P

Exposicion a
agentes quimicos.

mSe asegurara la correcta ventilacion de

las emisiones de gases de la maquinaria.

ANEJO
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2.1. Maquinaria mévil con conductor

MAQUINARIA MOVIL CON CONDUCTOR

Requisitos exigibles al vehiculo

Se verificara la validez de la Inspeccion Técnica de Vehiculos (ITV) y se
comprobara que todos los rétulos de informacion de los riesgos asociados a su
utilizacion se encuentran en buen estado y situados en lugares visibles.

Requisitos exigibles al conductor

Cuando la maquina circule Gnicamente por la obra, se verificara que el conductor
tiene la autorizacion, dispone de la formacién especifica que fija la normativa
vigente, y ha leido el manual de instrucciones correspondiente.

ANEJO

Normas de uso de caracter general

Antes de subir a la maquina:
Se comprobara que los recorridos de la maquina en la obra estan
definidos y senalizados perfectamente.
El conductor se informara sobre la posible existencia de zanjas o huecos
en la zona de trabajo.
Se comprobara que la altura maxima de la maquina es la adecuada para
evitar interferencias con cualquier elemento.

Antes de iniciar los trabajos:

Se verificara la existencia de un extintor en la maquina.

Se verificara que todos los mandos estan en punto muerto.

Se verificara que las indicaciones de los controles son normales.

Se ajustara el asiento y los mandos a la posicion adecuada para el
conductor.

Se asegurara la maxima visibilidad mediante la limpieza de
los retrovisores, parabrisas y espejos.

La cabina estara limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en
la zona de los mandos.

Al arrancar, se hara sonar la bocina si la maquina no lleva avisador
acustico de arranque.

No se empezara a trabajar con la maquina antes de que el aceite alcance
la temperatura normal de trabajo.
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Durante el desarrollo de los trabajos:

El conductor utilizara el cinturén de seguridad.

Se controlara la maquina Gnicamente desde el asiento del conductor.

Se contara con la ayuda de un operario de senalizacion para las
operaciones de entrada a los solares y de salida de los mismos y en trabajos
que impliguen maniobras complejas o peligrosas.

Se circulara con la luz giratoria encendida.

Al mover la maquina, se hara sonar la bocina si la maquina no lleva
avisador acustico de movimiento.

La maquina debera estar dotada de avisador acustico de marcha atras.

Para utilizar el teléfono moévil durante la conduccion, se dispondra de un
sistema de manos libres.

El conductor no subira a la maquina ni bajara de ella apoyandose sobre
elementos salientes.

No se realizaran ajustes en la maquina con el motor en marcha.

No se bloquearan los dispositivos de maniobra que se regulan
automaticamente.

No se utilizara el freno de estacionamiento como freno de servicio.

En trabajos en pendiente, se utilizara la marcha mas corta.

Se mantendran cerradas las puertas de la cabina.

Al aparcar la maquina:
No se abandonara la maquina con el motor en marcha.
Se aparcara la maquina en terreno llano y firme, sin riesgos de
desplomes, desprendimientos o inundaciones.
Se inmovilizara la maquina mediante calces o
mordazas. No se aparcara la maquina en el barro ni en
charcos.

En operaciones de transporte de la maquina:
Se comprobara si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujecion
son los adecuados.
Se verificara que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la
maquina.
Una vez situada la maquina en el remolque, se retirara la llave de
contacto.

Normas de mantenimiento de caracter general
Se comprobaran los niveles de aceite y de agua.
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Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de personas
a distinto nivel.

= El conductor se limpiara el calzado antes de utilizar
la escalera de acceso a la cabina, que
permanecera siempre limpia de grasa, barro,
hormigon y obstaculos.

= El conductor subira y bajara de la maquina
Unicamente por la escalera prevista, utilizando
siempre las dos manos, de cara a la maquina y
nunca con materiales o herramientas en la mano.

= Mientras la maquina esté en movimiento, el
conductor no subira ni bajara de la misma.

= No se transportaran personas.

= Durante el desplazamiento, el conductor no ira de
pie ni sentado en un lugar peligroso.

Pisadas sobre
objetos.

mlas zonas de acceso a la maquinaria
se mantendran limpias de materiales y
herramientas.

Choque contra
objetos inmoviles.

= Se utilizaran, siempre que sea posible, las vias de
paso previstas para la maquinaria en la obra.

» La maquinaria debe estacionarse en los lugares
establecidos, fuera de la zona de paso de los
trabajadores.

Atrapamiento por
objetos.

» La maquinaria se estacionara con el freno de
estacionamiento conectado, la palanca de
transmision en punto muerto, el motor parado, el
interruptor de la bateria en posicion de
desconexion y bloqueada.

= Se comprobara el buen funcionamiento de los
dispositivos de seguridad de las ventanas y
puertas.

ANEJO
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Aplastamiento por
vuelco de maquinas.

= La plataforma de trabajo sera estable y horizontal,
con el terreno compacto, sin hundimientos ni
protuberancias.

= En trabajos en pendiente, la maquina trabajara en
el sentido de la pendiente, nunca
transversalmente, y no se realizaran giros.

= No se bajaran los terrenos con pendiente con el
motor parado o en punto muerto, siempre con una
marcha puesta.

= Se evitaran desplazamientos de la maquina en
zonas a menos de 2 m del borde de la excavacion.

m Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias
importantes, se tendra en cuenta que las
condiciones del terreno pueden haber cambiado y
se comprobara el funcionamiento de los frenos.

s Si la visibilidad en el trabajo disminuye, por
circunstancias meteorolégicas adversas, por
debajo de los limites de seguridad, se aparcara la
maquina en un lugar seguro y se esperara hasta
gue las condiciones mejoren.

Contacto eléctrico.

= Se identificaran todas las lineas eléctricas,
requiriendo la presencia de empleados de la
compahia suministradora.

= Se informara a la compania suministradora en el
caso de que algun cable presente desperfectos.

= NO se tocara ni se alterara la posicion de ningun
cable eléctrico.

= En trabajos en zonas proximas a cables eléctricos,
se comprobara la tension de estos cables para
identificar la distancia minima de seguridad.

= Se avisara a todos los conductores afectados por
este riesgo.

» Se suspenderan los trabajos cuando las
condiciones meteoroldgicas pongan en peligro las
condiciones de seguridad.

= En caso de contacto de la maquina con un cable en
tension, el conductor no saldra de la cabina si se
encuentra dentro ni se acercara a la maquina si se
encuentra fuera.

Incendio.

m Durante las tareas de llenado con combustible del
deposito de la maquina, se desconectara el
contacto y se parara la radio.

n No se soldara ni se aplicara calor cerca del
deposito de combustible y se evitara la presencia
de trapos impregnados de grasa, combustible,
aceite u otros liquidos inflamables

ANEJO
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2.1. Maquinaria mévil con conductor

MAQUINARIA MOVIL CON CONDUCTOR

Requisitos exigibles al vehiculo

Se verificara la validez de la Inspeccion Técnica de Vehiculos (ITV) y se comprobara
que todos los rétulos de informacion de los riesgos asociados a su utilizacion se
encuentran en buen estado y situados en lugares visibles.

Requisitos exigibles al conductor

Cuando la maquina circule Unicamente por la obra, se verificara que el conductor
tiene la autorizacion, dispone de la formacion especifica que fija la normativa
vigente, y ha leido el manual de instrucciones correspondiente.

ANEJO

Normas de uso de caracter general

Antes de subir a la maquina:

Se comprobara que los recorridos de la maquina en la obra estan definidos y
senalizados perfectamente.

El conductor se informara sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la zona
de trabajo.

Se comprobara que la altura maxima de la maquina es la adecuada para evitar
interferencias con cualquier elemento.

Antes de iniciar los trabajos:

Se verificara la existencia de un extintor en la maquina.

Se verificara que todos los mandos estan en punto muerto.

Se verificara que las indicaciones de los controles son normales.

Se ajustara el asiento y los mandos a la posicion adecuada para el conductor.

Se asegurara la maxima visibilidad mediante la limpieza de los retrovisores,
parabrisas y espejos.

La cabina estara limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en la zona
de los mandos.

Al arrancar, se hara sonar la bocina si la maquina no lleva avisador acustico de
arranque.

No se empezara a trabajar con la maquina antes de que el aceite alcance la
temperatura normal de trabajo.
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Durante el desarrollo de los trabajos:

El conductor utilizara el cinturén de seguridad.

Se controlara la maquina Unicamente desde el asiento del conductor.

Se contara con la ayuda de un operario de senalizacion para las operaciones de
entrada a los solares y de salida de los mismos y en trabajos que impliquen
maniobras complejas o peligrosas.

Se circulara con la luz giratoria encendida.

Al mover la maquina, se hara sonar la bocina si la maquina no lleva avisador
acustico de movimiento.

La maquina debera estar dotada de avisador acustico de marcha atras.

Para utilizar el teléfono movil durante la conduccién, se dispondra de un sistema
de manos libres.

El conductor no subira a la maquina ni bajara de ella apoyandose sobre elementos
salientes.

No se realizaran ajustes en la maquina con el motor en marcha.

No se bloguearan los dispositivos de maniobra que se regulan automaticamente.
No se utilizara el freno de estacionamiento como freno de servicio. En trabajos en
pendiente, se utilizara la marcha mas corta.

Se mantendran cerradas las puertas de la cabina.

Al aparcar la maquina:

No se abandonara la maquina con el motor en marcha.

Se aparcara la maquina en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes,
desprendimientos o inundaciones.

Se inmovilizara la maquina mediante calces o mordazas. No se aparcara la
magquina en el barro ni en charcos.

En operaciones de transporte de la maquina:

Se comprobara si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujecion son los
adecuados.

Se verificara que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquina.
Una vez situada la maquina en el remolque, se retirara la llave de contacto.

Normas de mantenimiento de caracter general
Se comprobaran los niveles de aceite y de agua.

ANEJO
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Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de personas a
distinto nivel.

= EI conductor se limpiara el calzado antes de
utilizar la escalera de acceso a la cabina, que
permanecera siempre limpia de grasa, barro,
hormigdn y obstaculos.

= El conductor subirda y bajard de la maquina
Gnicamente por la escalera prevista, utilizando
siempre las dos manos, de cara a la maquina y
nunca con materiales o herramientas en la mano.

= Mientras la maquina esté en movimiento, el
conductor no subira ni bajara de la misma.

= No se transportaran personas.

= Durante el desplazamiento, el conductor noira de
pie ni sentado en un lugar peligroso.

[@

Pisadas sobre

objetos.

m Las zonas de acceso a la
maquinaria se mantendran limpias de
materiales y herramientas.

[%.

Choque contra
objetos inmoviles.

= Se utilizaran, siempre que sea posible, las vias de
paso previstas para la maquinaria en la obra.

» La maquinaria debe estacionarse en los lugares
establecidos, fuera de la zona de paso de los
trabajadores.

Atrapamiento
objetos.

por

= La maquinaria se estacionara con el freno de
estacionamiento conectado, la palanca de
transmision en punto muerto, el motor parado, el
interruptor de la bateria en posicion de
desconexion y bloqueada.

= Se comprobara el buen funcionamiento de los
dispositivos de seguridad de las ventanas y
puertas.

ANEJO
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Aplastamiento  por
vuelco de
maquinas.

La plataforma de trabajo sera estable y
horizontal, con el terreno compacto, sin
hundimientos ni protuberancias.

En trabajos en pendiente, la maquina trabajara
en el sentido de la pendiente, nunca
transversalmente, y no se realizaran giros.

No se bajaran los terrenos con pendiente con el
motor parado o en punto muerto, siempre con
una marcha puesta.

Se evitaran desplazamientos de la maquina en
zonas a menos de 2 m del borde de la excavacion.
Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias
importantes, se tendra en cuenta que las
condiciones del terreno pueden haber cambiado
y se comprobara el funcionamiento de los frenos.
Si la visibilidad en el trabajo disminuye, por
circunstancias meteorologicas adversas, por
debajo de los limites de seguridad, se aparcara la
maquina en un lugar seguro y se esperara hasta
que las condiciones mejoren.

Contacto eléctrico.

Se identificaran todas las lineas eléctricas,
requiriendo la presencia de empleados de la
compania suministradora.

Se informara a la compania suministradora en el
caso de que algln cable presente desperfectos.
No se tocara ni se alterara la posicion de ningun
cable eléctrico.

En trabajos en zonas proximas a cables
eléctricos, se comprobara la tension de estos
cables para identificar la distancia minima de
seguridad.

Se avisara a todos los conductores afectados por
este riesgo.

Se suspenderan los trabajos cuando las
condiciones meteorolégicas pongan en peligro
las condiciones de seguridad.

En caso de contacto de la maquina con un cable
en tension, el conductor no saldra de la cabina si
se encuentra dentro ni se acercara a la maquina
si se encuentra fuera.

Incendio.

Durante las tareas de llenado con combustible
del depésito de la maquina, se desconectara el
contacto y se parara la radio.

No se soldara ni se aplicara calor cerca del
depodsito de combustible y se evitara la presencia
de trapos impregnados de grasa, combustible,
aceite u otros liquidos inflamables
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Atropello
vehiculos.

con

s Si el conductor no dispone de suficiente
visibilidad, contara con la ayuda de un operario
de senalizacion, con quien utilizara un codigo de
comunicacion conocido y predeterminado.

= Se prestara atencion a la senal luminosa y
acustica de la maquina.

= No se pasara por detras de las maquinas en
movimiento.

= Se respetaran las distancias de seguridad.

Exposicion
agentes fisicos.

= La maquina dispondra de asientos que atenten
las vibraciones.
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3. Equipos auxiliares

Se expone una relacion detallada de los equipos auxiliares cuya utilizacion se ha
previsto en esta obra. En cada una de estas fichas se incluyen las condiciones
técnicas para su utilizacion, sus normas de instalacion, uso y mantenimiento, la
identificacion de los riesgos durante su uso, las medidas preventivas a adoptar y
aplicar a cada uno de estos equipos, tendentes a controlar y reducirdichos riesgos
no evitables, asi como las protecciones individuales a utilizar por parte de los
trabajadores durante su manejo en esta obra.

Los procedimientos de prevencion que se exponen son complementarios a los de
obligada aplicacion para la utilizacion correcta y segura de los equipos, contenidos
en el manual del fabricante.

Advertencia importante

Unicamente se utilizardn en esta obra modelos comercializados, que
cumplan con la normativa vigente.
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3.1. Escalera manual de apoyo.

00aux010

Escalera manual de apoyo. “r

Condiciones técnicas

Su utilizacién quedara restringida a los casos en que no sea posible utilizar una
plataforma de trabajo u otro equipo de trabajo mas seguro.

No se utilizara para salvar alturas superiores a 5 m.

El sistema de apoyo en el suelo sera mediante zapatas antideslizantes.
La superficie de apoyo sera plana, horizontal, resistente y antideslizante.
Normas de instalacion

En ningln caso se colocaran en zonas de paso.

Se mantendra una distancia libre minima con las lineas eléctricas de 5 m.
Sobresaldra 1 m del plano de apoyo.

Normas de uso y mantenimiento

El trabajador subira y bajara de la escalera utilizando siempre las dos manos, de
cara a la misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano.

No se empalmaran escaleras o tramos de escalera para alcanzar un punto de
mayor altura.

No se utilizara la misma escalera por mas de una persona simultaneamente.
El trabajador no descendera de la escalera deslizandose sobre los largueros.
No se utilizard como pasarela ni para transportar materiales.

Se comprobara con regularidad el buen estado de la escalera.
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IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de personas
a distinto nivel.

= No se utilizaran en trabajos cercanos a huecos de
ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco.

= Se colocaran formando un angulo de 75° con la
superficie de apoyo.

= La escalera sobresaldra al menos 1 m del punto
de apoyo superior.

Caida de personas
al mismo nivel.

= Tanto el calzado del operario como los peldanos de
la escalera permaneceran siempre limpios de
grasa, barro, hormigén y obstaculos.

Caida de objetos
por manipulacion.

» El trabajador no transportara ni manipulara
materiales o herramientas, cuando por su peso o
dimensiones comprometan su seguridad durante
el uso de la escalera.

Caida de objetos
desprendidos.

= Se prohibira el paso de trabajadores por debajo de
las escaleras.

» Los materiales o las herramientas que se estén
utilizando no se dejaran sobre los peldanos.

Choque contra
objetos inmoviles.

= Se transportaran con la parte delantera hacia
abajo, nunca horizontalmente.

Sobreesfuerzo.

= Se evitaran posturas forzadas e inadecuadas.
= No se transportaran las escaleras manualmente si
Su peso supera los 55 kg.
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3.2. Escalera manual de tijera

00aux020

Escalera manual de tijera.

Condiciones técnicas

Su utilizacién quedara restringida a los casos en que no sea posible utilizar una
plataforma de trabajo u otro equipo de trabajo mas seguro.

El sistema de apoyo en el suelo sera mediante zapatas antideslizantes.
La superficie de apoyo sera plana, horizontal, resistente y antideslizante.

La escalera incluira tensores que impidan su apertura, tales como cadenas o
cables.

Normas de instalacion

El angulo de abertura sera de 30° como
maximo. El tensor quedara completamente
estirado.

En ningln caso se colocaran en zonas de paso.

Se mantendra una distancia libre minima con las lineas eléctricas de 5 m.
Normas de uso y mantenimiento
El trabajador no se podra situar con una pierna en cada lateral de la escalera.

El trabajador subira y bajara de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a
la misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano.

No se utilizara la misma escalera por mas de una persona simultdneamente. El
trabajador no descendera de la escalera deslizandose sobre los largueros. No se
utilizard como pasarela ni para transportar materiales.

Se comprobara con regularidad el buen estado de la escalera.
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IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de personas
a distinto nivel.

= No se utilizaran en trabajos cercanos a huecos de
ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco.

Caida de personas
al mismo nivel.

= Tanto el calzado del operario como los peldanos de
la escalera permaneceran siempre limpios de
grasa, barro, hormigén y obstaculos.

Caida de objetos
por manipulacion.

= E| trabajador no transportara ni manipulara
materiales o herramientas, cuando por su peso o
dimensiones comprometan su seguridad durante
el uso de la escalera.

Caida de objetos
desprendidos.

= Se prohibira el paso de trabajadores por debajo de
las escaleras.

» Los materiales o las herramientas que se estén
utilizando no se dejaran sobre los peldanos.

Choque contra
objetos inmoviles.

= Se transportaran con la parte delantera hacia
abajo, nunca horizontalmente.

> B B b B b

Sobreesfuerzo.

= Se evitaran posturas forzadas e inadecuadas.
= No se transportaran las escaleras manualmente si
Su peso supera los 55 kg.
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3.3. Eslinga de cable de acero.

00aux030

Eslinga de cable de acero.

Condiciones técnicas

Se calculara de forma que la eslinga soporte la carga de trabajo a la que estara
sometida.

La eslinga tendra marcada la carga maxima admisible en un lugar visible.
Normas de instalacion

Se evitara que la eslinga apoye directamente sobre aristas vivas, para prevenir
posibles danos o cortes en las eslingas, para lo cual se colocaran cantoneras de

proteccion.

Los diferentes ramales de la eslinga no deberan cruzarse en el gancho de
elevacion.

Normas de uso y mantenimiento

Antes de la elevacion definitiva de la carga, la eslinga debera tensarse y
elevarse 10 cm, para verificar su amarre y equilibrio.

Tras cualquier incidente o siniestro, se cambiara la eslinga.

Se comprobara diariamente el estado de la eslinga, para verificar la ausencia de
oxidacion, deformaciones permanentes, desgaste o grietas.

La eslinga se engrasara con regularidad.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cod. | Riesgos Medidas preventivas a adoptar

A. | Caida de objetos mlas eslingas se sujetaran a guardacabos
Zfs desprendidos. adecuados.
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A Atrapamiento por
@ objetos.

= Se retiraran las manos antes de poner en tension
la eslinga unida al gancho de la graa.

3.2. Carretilla manual.

00aux040

Carretilla manual.

Condiciones técnicas

maxima.

Se utilizaran Gnicamente ruedas de goma.

Normas de uso y mantenimiento

No se transportaran personas.

Se comprobara la presion del neumatico.

Se verificara la ausencia de cortes en el neumatico.
La carga quedara uniformemente distribuida en la

carretilla. No se cargara la carretilla por encima de su carga

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Choque contra
objetos inmoviles.

= Se conduciran a una velocidad adecuada.
= Se colocaran fuera de las zonas de paso.

Cod
. Sobreesfuerzo.

= Se evitaran posturas forzadas e inadecuadas.
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00aux060

Puntal metalico.

Condiciones técnicas

Normas de instalacion

No se utilizara un puntal en mal estado.

Se colocara en posicion vertical, siempre que sea posible.

En caso de tener que colocarse inclinado, se calzara con cunas de madera.

Normas de uso y mantenimiento
El puntal no se extendera hasta su altura maxima.

Se acopiara de forma ordenada y fuera de los lugares de paso.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de personas
al mismo nivel.

= No se caminara sobre puntales depositados sobre
el suelo.

Caida de objetos
desprendidos.

m Antes de colocar las eslingas para levantar los
puntales, se comprobara que los elementos de
izado son adecuados para el peso a soportar.

= Se controlaran las operaciones de desmontaje de
los puntales, para evitar la caida brusca y
descontrolada de las sopandas.

Choque contra
objetos inmoviles.

= Se transportaran uno a uno, con el tubo interior
inmovilizado.

Atrapamiento por
objetos.

> B> B s

= Se tendra especial cuidado en las operacionesde
montaje, desmontaje y ajuste de los puntales, para
evitar el atrapamiento de las manos por los
husillos de nivelacion.
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3.5. Maquinillo.

00aux090

Maquinillo.

Condiciones técnicas

Dispondra de marcado CE, de declaracion de prestaciones y de manual de
instrucciones.

El maquinillo tendra marcada la carga maxima admisible en un lugar visible.

El maquinillo llevara limitador del recorrido de la carga, gancho con pestillo de
seguridad y carcasas protectoras.

No se utilizara un maquinillo en mal estado.

Normas de instalacion

Si el arriostramiento se realiza con puntales, los extremos de los mismos
apoyaran en elementos de hormigon estructural, siempre que sea posible. En
caso de apoyar en bovedillas, sera necesario colocar tablas de madera, con las

dimensiones previstas por el fabricante, para repartir el empuje de los puntales.

Si se usa un tripode, las patas del mismo se anclaran atravesando el forjado con
los pernos previstos por el fabricante, evitando la utilizacion de contrapesos.

Normas de uso y mantenimiento
No se cargara el maquinillo por encima de su carga maxima.

Se comprobara con regularidad el buen estado del maquinillo.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cod. | Riesgos Medidas preventivas a adoptar

A, | Caida de personas » Los trabajadores dispondran de equipos de
és a distinto nivel. proteccion individual contra caidas de altura.
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&.

Caida de personas
al mismo nivel.

= La zona de trabajo permanecera siempre limpia
de grasa, barro, hormigon y obstaculos.

b

Caida de objetos
por desplome.

= Las operaciones de izado no se realizaran con
movimientos bruscos, para evitar la caida del
magquinillo.

= Se senalizara y delimitara la zona afectada por las
maniobras de izado, restringiéndose el paso de
vehiculos y personas.

Choque contra
objetos inmoviles.

= Las operaciones de giro no se realizaran con
movimientos bruscos.

Atrapamiento por
objetos.

= Se comprobara el buen funcionamiento de los
cables y del tambor de enrollado.

> B P

Contacto eléctrico.

= Las conexiones se realizaran mediante enchufes y
clavijas normalizadas.

= El cable se conectara a una base de enchufe con
toma de tierra.
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3.6. Andamio de borriquetas.

00aux100

Andamio de borriquetas.

Condiciones técnicas

La altura de la plataforma de trabajo no superara los 3 m desde la superficie de
apoyo.

La plataforma de trabajo apoyara, como minimo, sobre dos borriquetas y su
ancho sera, como minimo, de 60 cm.

Como plataforma de trabajo se utilizaran tablones de madera de, como minimo,
7 cm de espesor.

Las borriquetas no estaran separadas mas de 2,5 m.
Las borriquetas estaran formadas por una pieza horizontal que apoya sobre

cuatro tornapuntas, colocadas en parejas y unidas entre si mediante cadenas o
cables que impidan su apertura.

Normas de instalacion
Se instalaran las borriquetas de modo que queden totalmente niveladas.
La plataforma de trabajo se anclara a las borriquetas.

Normas de uso y mantenimiento

El acceso a la plataforma se realizara mediante una escalera manual.

El material y las herramientas quedaran uniformemente distribuidos en la
plataforma.

Antes de iniciar los trabajos, se revisara el estado del andamio.
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IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Céd. | Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caida de personas » Cuando la altura de la plataforma de trabajo

a distinto nivel. supere los 2 m, incluira barandillas laterales de al
menos 0,9 m de altura.

= La plataforma de trabajo no sobresaldra de las

, borriquetas mas de 20 cm.

A s No se trabajara sobre los extremos de la

‘ plataforma que quedan volados.

= En trabajos proximos a bordes de forjados o a
huecos verticales, se utilizaran equipos de
proteccion individual contra caidas de altura si no
estan totalmente protegidos.

A, | Caida de personas = La zona de trabajo permanecera siempre limpia
A al mismo nivel. de grasa, barro, hormigén y obstaculos.
, Atrapamiento por = Se comprobara el buen estado de los cables o de
@ objetos. las cadenas que impiden la abertura de las
borriquetas.
.E Sobreesfuerzo. = Se evitaran posturas forzadas e inadecuadas.
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00aux110

Transpaleta.

Condiciones técnicas

de elevacion y descenso de la carga.

Normas de instalacion

adecuadas para la longitud de la horquilla de la transpaleta.

Los brazos de la horquilla se introduciran hasta el fondo del palet.

ANEJO

Se comprobara el buen funcionamiento del sistema de direccion y del sistema

Antes de elevar la carga, se comprobara que las dimensiones de los palets son
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Normas de uso y mantenimiento

No se transportaran personas.

La carga quedara uniformemente distribuida en la
transpaleta. No se cargara la transpaleta por encima de su
carga maxima.

No se elevara la carga utilizando sélo un brazo de la horquilla, ni con los
extremos de los brazos.

Antes de invertir el sentido de marcha se comprobara que no hay zanjas ni
huecos.

No se trabajara en pendientes superiores al 5%.

Para transportar cargas de peso superior a 1500 kg, se utilizaran transpaletas
con motor eléctrico.

No se transportaran cargas que sobresalgan de las dimensiones del palet.

No se circulara con la horquilla elevada al maximo llevando la transpaleta
cargada.

No se estacionara la transpaleta en zonas situadas a menos de 2 m del borde
de la excavacion.

Se aparcara la transpaleta en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes,
desprendimientos o inundaciones.

Se comprobara la presion de los neumaticos.

Se verificara la ausencia de cortes en los neumaticos.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cod. | Riesgos Medidas preventivas a adoptar
Choque contra = Se conduciran a una velocidad adecuada.
: objetos inmoviles. = Las operaciones de giro no se realizaran con
A movimientos bruscos.

= Se colocaran fuera de las zonas de paso.

.E Sobreesfuerzo. = Se evitaran posturas forzadas e inadecuadas.
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4., Herramientas manuales

Son equipos de trabajo utilizados de forma individual que Gnicamente requieren para
su accionamiento la fuerza motriz humana.

Se expone una relacion detallada de las herramientas manuales cuya utilizacion se
ha previsto en esta obra, cumpliendo todas ellas las condiciones técnicas y de
utilizacion que determina la normativa vigente, indicandose en cada una de las
fichas la identificacion de los riesgos laborales que su uso conlleva, especificando
las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las herramientas,
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables.

También se incluyen las normas de uso de estas herramientas y las protecciones
individuales que los trabajadores deben utilizar durante su manejo.

Advertencia importante

Unicamente se utilizardn en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la
normativa vigente.
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4.2. Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetasy
piquetas.

00hma010

Herramientas manuales
de golpe: martillos,
cinceles, macetas y
piguetas.

Normas de uso

Los cinceles podran ser manejados por un solo operario Ginicamente si son de
pequeno tamano. Los cinceles grandes seran sujetados con tenazas por un operario y
golpeados por otro.

Los cinceles se utilizaran con un angulo de corte de 70°.

Para golpear los cinceles se utilizaran martillos suficientemente pesados. Los
martillos, macetas y piquetas no se utilizardan como palanca.

El pomo del mango de martillos, macetas y piquetas no se utilizara para golpear.

Se utilizaran martillos con mangos de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin
astillas.

La pieza a golpear se apoyara sobre una base sélida para evitar rebotes. Los

martillos se sujetaran por el extremo del mango.

Riesgos Medidas preventivas a adoptar
Caida de objetos m No se realizaran movimientos bruscos durante su
por manipulacién. manipulacion.

Golpe y corte por m No se transportaran ni en las manos ni en los bolsillos.
objetos o
herramientas.

> b

.| Proyeccion de m Se verificara la ausencia de personas en el radio de alcance
fragmentos o de los fragmentos o particulas que se desprenden.
( particulas.
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Sobreesfuerzo.

Vi

= Se

espalda

recta

m Se evitaran posturas forzadas e inadecuadas.

mantendra
utilizacién, siempre que sea posible.

m Se realizaran pausas durante la actividad.

durante su

4.3. Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras,
cuchillos, cuchillas retractiles, serruchos, cizallas, garlopas y llaves de

grifa.

00hma020

Herramientas
manuales de corte:
tenazas, alicates,
tijeras, cuchillos,
cuchillas retractiles,
serruchos, cizallas,
garlopas y llaves de
grifa.

¢

\

_—)

Y

-~

Normas de uso

e Los cuchillos se utilizaran de forma que el recorrido de corte sea en direccion
contraria al cuerpo.

e No se dejaran los cuchillos ni debajo de papeles o trapos ni entre otras

herramientas.

e Los cuchillos no se utilizaran como destornillador o palanca.

e Los alicates no se utilizaran para soltar o apretar tuercas o tornillos.

tenazas

No se colocaran los dedos entre los mangos de los alicates ni entre los de las

Ni los alicates ni las tenazas se utilizaran para golpear piezas ni objetos.

Las tijeras no se utilizaran como punzén.

Las tenazas no se utilizaran para cortar materiales mas duros que las quijadas.
Se engrasara periédicamente el pasador de la articulacion de las tenazas.

No se permitira que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado.

Cad. | Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de
objetos por
manipulacion.

= No se realizardn movimientos bruscos durante su

manipulacion.

| Golpe y corte m No se transportaran ni en las manos ni en los bolsillos.
& por objetos o
’ herramientas.
Proyeccio m Se verificara la ausencia de personas en el radio de alcance

’ fragmento

de los fragmentos o particulas que se desprenden.
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Y]
particulas.
Sobreesfuerzo. m Se evitaran posturas forzadas e inadecuadas.

m Se mantendra la espalda recta durante su utilizacion,

Aﬁ siempre que sea posible.

m Se realizaran pausas durante la actividad.

4.4. Herramientas manuales de torsion: destornilladores y llaves.

00hma030

Herramientas
manuales de torsion: i
destornilladores y
llaves.

Normas de uso

La pieza de trabajo no se sujetara con las manos.
Las llaves no se utilizaran como martillo o
palanca.

Los destornilladores no se utilizaran como cincel o palanca.

Cad. | Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos | = No se realizaran movimientos bruscos durante su
por manipulacion.
manipulacion.

Golpe y corte = No se transportaran ni en las manos ni en los
por objetos o bolsillos.
herramientas.

> B b

Proyeccion = Se verificara la ausencia de personas en el radio de
de alcance de los fragmentos o particulas que se
fragmentos desprenden.

o particulas.

Sobreesfuerzo. = Se evitaran posturas forzadas e inadecuadas.

s Se mantendra la espalda recta durante su
utilizacion, siempre que sea posible.
= Se realizaran pausas durante la actividad.
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4.5. Herramientas manuales de acabado: Ilanas, paletas, paletines y

lijadoras.

00hma040

Herramientas
manuales de
acabado: llanas,
paletas, paletinesy
lijadoras.

N

Normas de uso

La mano que no sujeta la herramienta no se apoyara sobre la superficie de
trabajo, para evitar cortes.

Las espuertas utilizadas para transportar las llanas, paletas y paletines no se
colocaran al borde de las plataformas de trabajo ni de los andamios.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de
objetos por
manipulacion.

s No se realizaran movimientos bruscos
durante su manipulacion.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

= No se transportaran ni en las manos ni en los bolsillos.

> B P

?.

Proyeccion = Se verificara la ausencia de personas en el radio de
de alcance de los fragmentos o particulas que se
fragmento desprenden.

SO

particulas.

Sobreesfuerzo. = Se evitaran posturas forzadas e inadecuadas.

= Se mantendra la espalda recta durante su utilizacion,
siempre que sea posible.
= Se realizaran pausas durante la actividad.
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4.6. Herramientas manuales de medicion y replanteo: flexdmetros y

niveles.

00hma050

Herramientas
manuales de medicion

y

replanteo:

flexometros y niveles.

Normas de uso

Los flexdmetros se enrollaran lentamente, para evitar cortes.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Cod.
A

Caida de objetos
por
manipulacion.

= No se realizardn movimientos bruscos durante su
manipulacion.

A

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

= No se transportaran ni en las manos ni en los
bolsillos.

VN

Sobreesfuerzo.

= Se evitaran posturas forzadas e inadecuadas.

»Se mantendra la espalda recta durante
utilizacion, siempre que sea posible.

= Se realizaran pausas durante la actividad.

Su
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5. Protecciones colectivas

Se consideran como protecciones colectivas aquellos medios que tienen como
objetivo proteger de forma simultanea a una o mas personas de unos determinados
riesgos.

A continuacién, se detallan, en una serie de fichas, las protecciones colectivas
previstas en esta obra y que han sido determinadas a partir de la identificacion de
los riesgos laborales en las diferentes unidades de obra, recogiéndose en cada una
de ellas las condiciones técnicas, normas de instalacion y uso y mantenimiento de
las protecciones colectivas.

Asi mismo, se detallan los riesgos no evitables que se producen durante las
operaciones de montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas,
indicando las medidas preventivas a adoptar por parte de los montadores y las
protecciones individuales a utilizar. Estas operaciones se desarrollaran después de
haber parado la actividad.

Advertencia importante

En todos aquellos trabajos en los que el trabajador se exponga al riesgo de caida a
distinto nivel y para los que, por su corta duracion en el tiempo, se omita la colocacion
de protecciones colectivas o éstas se puedan ver puntualmente desmontadas, el
trabajador estara sujeto mediante un arnés anticaidas a un dispositivo de anclaje,
debidamente instalado en pilares, vigas o forjados de la estructura del edificio, segin
las prescripciones del fabricante.

Las imagenes que aparecen en estas fichas no son utilizables como detalles
constructivos.

ANEJO pag. 101



SEGURIDAD Y SALUD ‘h?

Universidad Euskal Herriko
del Pais Vasco  Unibertsitatea

5.1. Barandilla de seguridad para proteccion de pozo de registro
abierto, durante su construccion.

YCAO025

Barandilla de seguridad
para proteccion de pozo de
registro abierto, durante su
construccion.

Condiciones técnicas

Su funcion sera impedir la caida de personas u objetos desde altura a través del
hueco horizontal.

Se calculara de forma que los diferentes elementos que componen la barandilla
soporten las acciones a las que estaran sometidos.

Se verificara que los diferentes elementos que componen la barandilla no
presentan grietas ni estan deteriorados.

Normas de instalacion

Se colocara antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caida.

En primer lugar, se instalaran los montantes mediante hinca directa en el terreno,
a golpe de mazo. Posteriormente, se clavaran a ellos, en este orden, los rodapiés,

los travesanos intermedios y los pasamanos.

Normas de uso y mantenimiento

En caso de ser imprescindible la retirada eventual de la barandilla, se repondra
inmediatamente.

Se verificara con regularidad que la barandilla sigue correctamente colocada.

La barandilla no se retirara hasta que no se coloque definitivamente la tapa de
cierre del pozo.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Cod. | Riesgos Medidas preventivas a adoptar
Caida de personas m Los montadores dispondran de equipos
és a distinto nivel. de proteccion individual contra caidas de altura.
A | Chogue contra = Se colocaran elementos de senalizacion en el
A objetos inmoviles. perimetro de estos huecos.
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5.2. Vallado perimetral de delimitacion de excavaciones abiertas.

YCB030

Vallado perimetral de
delimitacién de
excavaciones abiertas.

Condiciones técnicas

Su funcion sera impedir la caida de personas desde altura a través del hueco
horizontal.

Se colocara antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caida.
Se verificara que las vallas no presentan grietas ni estan deterioradas.

Normas de instalacion

El conjunto de vallas tendra la longitud suficiente para cerrar la excavacion,
debiendo estar todas las vallas unidas entre si.

El vallado se colocara a una distancia minima de 2 m del perimetro de la
excavacion.

En vallados con mas de tres vallas colocadas longitudinalmente, se arriostraran
las vallas al suelo.

Normas de uso y mantenimiento

En caso de ser imprescindible la retirada eventual del vallado, se repondra
inmediatamente.
Se verificara con regularidad que el vallado sigue correctamente colocado.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

a distinto nivel. de proteccion individual contra caidas de altura.

Choque contra » Se colocaran elementos de senalizacion en el

Céd
@' | Caida de personas m Los montadores dispondran de equipos
& objetos inmoviles. perimetro de estos huecos.
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5.3. Vallado de delimitacion de excavaciones de pilotes o0 muros
pantalla.

YCCO020

Vallado de delimitacion de
excavaciones de pilotes o
muros pantalla.

Condiciones técnicas

Su funcion sera impedir la caida de personas desde altura a través del hueco
horizontal.

Se colocara antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caida.
Se verificara que las vallas no presentan grietas ni estan deterioradas.
Normas de instalacion

El conjunto de vallas tendra la longitud suficiente para cerrar la excavacion,
debiendo estar todas las vallas unidas entre si.

El vallado se colocara a una distancia minima de 2 m del perimetro de la
excavacion.

En vallados con mas de tres vallas colocadas longitudinalmente, se arriostraran
las vallas al suelo.

Normas de uso y mantenimiento

En caso de ser imprescindible la retirada eventual del vallado, se repondra
inmediatamente.

Se verificara con regularidad que el vallado sigue correctamente colocado.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Cod. | Riesgos Medidas preventivas a adoptar

A, | Caida de personas |mLos montadores dispondran de equipos
é‘ \ | adistinto nivel. de proteccion individual contra caidas de altura.
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5.4. Sistema provisional de protecciéon de hueco de escalera en
construccioén.

YCEO30

Sistema provisional de
proteccion de hueco de
escalera en construccion.

Condiciones técnicas

Su funcion sera impedir la caida de personas u objetos desde altura a través del
hueco horizontal.

Se calculara de forma que los diferentes elementos que componen la barandilla
soporten las acciones a las que estaran sometidos.

Se colocara antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caida.

Se verificara que los elementos del sistema de proteccion no presentan grietas
ni estan deteriorados.

Normas de instalacion

En primer lugar, se instalaran los guardacuerpos sobre la losa de escalera.
Posteriormente, se colocara, en este orden, la barandilla principal, la barandilla
intermedia y el rodapié.

Normas de uso y mantenimiento

Se revisara con regularidad la fijacion por apriete de los guardacuerpos al
forjado.

En caso de ser imprescindible la retirada eventual del sistema de proteccion de
hueco de escalera, se repondra inmediatamente.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Cod. | Riesgos Medidas preventivas a adoptar

A | Caida de personas m Los montadores dispondran de equipos
é’ \ | a distinto nivel. de proteccion individual contra caidas de altura.

ANEJO pag. 105



SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO

senin

Universidad
del Pais Vasco

o 1w 2y

Euskal Herriko
Unibertsitatea

pag. 106

BILBOKO
INGENIARITZA
ESKOLA
ESCUELA
DE INGENIERIA
DE BILBAO



SEGURIDAD Y SALUD ‘h?

Universidad Euskal Herriko
del Pais Vasco  Unibertsitatea

5.5. Sistema provisional de protecciéon de borde de forjado, clase A.

YCF010

Sistema provisional de
proteccion de borde de
forjado, clase A.

Condiciones técnicas

Su funcion sera impedir la caida de personas u objetos desde altura por el borde
del forjado.

Se calculara de forma que los diferentes elementos que componen el sistema de
proteccion de borde de forjado soporten las acciones a las que estaran
sometidos.

Este sistema proporcionara proteccion frente a cargas estaticas y no debera
utilizarse si el angulo de inclinacion de la superficie de trabajo es superiora 10°.

Se verificara que los diferentes elementos que componen el sistema de
proteccion de borde de forjado no presentan grietas ni estan deteriorados.

Normas de instalacion

Se colocara antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caida.

En primer lugar, se instalaran los guardacuerpos sobre el forjado.
Posteriormente, se colocara, en este orden, la barandilla principal, la barandilla
intermedia y el rodapié.

Normas de uso y mantenimiento

Se comprobara su resistencia y estabilidad.

Se revisara la fijacion por apriete de los guardacuerpos al forjado.

En caso de ser imprescindible la retirada eventual del sistema de proteccion de
borde de forjado, la cual Unicamente se realizara tras haber recibido autorizacion

expresa el personal encargado de ejecutar los trabajos, se repondra
inmediatamente.
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IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

YAN

Caida de personas
a distinto nivel.

m Los montadores dispondran de equipos
de proteccion individual contra caidas de altura.
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5.6. Entablado de madera para protecciéon de hueco horizontal de
ascensor.

YCHO35

Entablado de madera para
proteccion de hueco
horizontal de ascensor.

Condiciones técnicas

Su funcion sera impedir la caida de personas desde altura a través del hueco de
ascensor.

Se calculara de forma que el entablado soporte las acciones a las que estara
sometido.

Normas de instalacion
Tras haber finalizado el cerramiento del hueco de ascensor, se colocara el rollizo

de madera sobre el que se clavaran los tablones de madera del entablado, de
modo que quede impedido su movimiento horizontal.

Normas de uso y mantenimiento
No se colocara ninguna maquina de trabajo sobre el entablado.
Se verificara con regularidad que el entablado sigue correctamente colocado.

Se comprobara el estado del entablado vy, si no se encuentra en buenas
condiciones o existen huecos libres, se procedera a su reparacion.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Cod. | Riesgos Medidas preventivas a adoptar

A, | Caida de personas |mlLos montadores dispondran de equipos
A a distinto nivel. de proteccion individual contra caidas de altura.
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horizontalmente en

YCI040

Sistema S de red de
seguridad colocada
horizontalmente en
estructuras prefabricadas y
metalicas.

LIl

Condiciones técnicas

fijacion a la estructura.

Normas de instalacion

las uniones de las redes.

de la misma.

ANEJO

La red tendra las dimensiones del forjado, utilizando cuerdas de atado para su

No se procedera a su instalacion si no se tiene constancia de que el fabricante
ha resuelto todos los aspectos importantes, tales como la altura maxima de
caida, la deformacion de la red, los anclajes de la red a la estructura soporte y
La red se colocara perfectamente tensada, de forma continua y sin agujeros.
Se dejara un espacio de seguridad entre la red y el suelo, o entre la red y

cualquier objeto, en funcion del grado de deformacion de la red y el lado menor

La red se situara lo mas cerca posible del nivel de trabajo
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Normas de uso y mantenimiento

El sistema de red de seguridad no debera ser utilizado a partir de la fecha de
caducidad especificada por el fabricante.

En caso de reutilizar materiales procedentes de otras obras, se revisara el
estado de las redes y se retiraran aquellas que estén deterioradas.

En caso de producirse la caida de una persona a la red, se cambiaran o se
reforzaran las cuerdas de union de las redes.

Las redes no se utilizaran para el almacenamiento de material ni como superficie
de trabajo.

No se desmontara sin autorizacion expresa.

Se evitara la exposicion de las redes a los chispazos procedentes de los
trabajos de soldadura.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

C6d. | Riesgos Medidas preventivas a adoptar

A Caida de personas = Los montadores dispondran de equipos
és a distinto nivel. de proteccion individual contra caidas de altura.
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5.8. Tap6n de plastico para proteccion de extremo de armadura.

Euskal Herriko
Unibertsitatea

YCJO10

Tapon de plastico para
proteccion de extremo de
armadura.

Condiciones técnicas

Su funcion sera impedir que los trabajadores puedan ser danados por los
extremos de las armaduras.

Normas de instalacion

Se colocaran en los extremos de las armaduras de acero corrugado que, por su

ubicacion, sean susceptibles de danar a los trabajadores.

Normas de uso y mantenimiento

Se verificara con regularidad que el tapon sigue correctamente colocado.
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5.9. Dispositivo de anclaje textil fijado mecdnicamente a la estructura
de hormigén.

YCL220

Dispositivo de anclaje textil
fijado mecanicamente a la
estructura de hormigon.

Condiciones técnicas

Se realizara un estudio previo del estado de conservacion de la superficie
soporte y de su resistencia.

Normas de instalacion
Se seguiran las instrucciones del fabricante.

La instalacion de los dispositivos sera realizada por un trabajador que tenga la
formacion necesaria para ello.

Su instalacion debera permitir la conexion de un equipo de proteccion individual
contra caidas de altura mediante el conector adecuado, de forma que no se
pueda desconectar involuntariamente.

La argolla quedara a una distancia del suelo inferior a 2 m.

Normas de uso y mantenimiento

Los dispositivos de anclaje deberan ir acompanados de un panel informativo
sobre el uso obligatorio de equipos de proteccion individual certificados.

No se podra utilizar el dispositivo una vez transcurridos 24 meses desde la fecha
de su instalacion en obra.
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5.10. Vallado provisional de solar con paneles metéalicos.

YCRO20

Vallado provisional de solar
con paneles metalicos.

Condiciones técnicas

Su funcion sera impedir el acceso a la obra de personas ajenas a la misma.
Se colocara antes de iniciar los trabajos.

Normas de instalacion

Los soportes quedaran anclados al terreno y las chapas metalicas sujetas a
ellos.

Se colocara a una distancia de al menos 2 m del borde de la excavacion.

Se cerrara completamente el perimetro del solar y se colocaran puertas de
acceso al mismo.

Normas de uso y mantenimiento

Se comprobara, tanto al finalizar la jornada como durante el desarrollo de la
misma, que la obra esta totalmente cerrada.

Se comprobara el estado de los elementos de anclaje de la chapa a los soportes
y, Si N0 se encuentran en buenas condiciones, se procedera a su sustitucion.

Se comprobara su resistencia y estabilidad.

Se verificara con regularidad que el vallado sigue correctamente colocado.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Atrapamiento por » Para controlar el movimiento de los elementos
objetos. suspendidos se emplearan cuerdas guia.

Céd
A Sobreesfuerzo. » Los elementos pesados que componen el sistema
de proteccion colectiva se transportaran utilizando

medios mecanicos.
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5.11. Lampara portatil.

Euskal Herriko
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YCS010

Lampara portatil.

Condiciones técnicas

Para asegurar unas buenas condiciones de trabajo, la iluminacion sera al menos
de 100 lux.

Normas de instalacion

Se colgara a una altura de al menos 2 m sobre el suelo, para evitar tropiezos
con la lampara.

Normas de uso y mantenimiento

Los portalamparas no se apoyaran en el suelo.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAIE,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

A\

Contacto eléctrico.

= Las conexiones se realizaran mediante enchufes y

clavijas normalizadas.

» El cable se conectara a una base de enchufe con

toma de tierra.
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5.12. Extintor.

YCUO10 <

Extintor.

Condiciones técnicas
Su ubicacién estara definida en los planos.
Normas de instalacion

Se instalaran sobre patillas de cuelgue, acompanados de la senalizacion
reglamentaria.

Normas de uso y mantenimiento

Tanto las revisiones periddicas como la recarga seran realizadas por empresas
autorizadas.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Cod. | Riesgos Medidas preventivas a adoptar

) Sobreesfuerzo. » Los elementos pesados que componen el sistema
de proteccion colectiva se transportaran utilizando
‘ medios mecanicos.
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5.13. Cinta de sefalizacion con vallas moviles.

YSMO006

Cinta de senalizacion con
vallas moéviles.

Condiciones técnicas

Su funcidn sera senalizar y delimitar las zonas de trabajo.
Normas de instalacion

La cinta se colocara perfectamente tensada.

Normas de uso y mantenimiento

Se verificara con regularidad que la cinta y el vallado siguen correctamente
colocados.
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5.14. Malla de sefalizacion con soportes hincados al terreno.

YSMO010

Malla de senalizacion con
soportes hincados al
terreno.

Condiciones técnicas

Su funcion sera senalizar y delimitar el borde de la excavacion en el que haya
riesgo de caida de personas u objetos desde alturas inferiores a 2 m.

Normas de instalacion

Se colocara antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caida.
Se colocara a una distancia de al menos 2 m del borde de la excavacion.
La malla se colocara perfectamente tensada.

Normas de uso y mantenimiento

Se comprobara su resistencia y estabilidad.

Se verificara con regularidad que la malla sigue correctamente colocada.
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5.15. Malla de sefializacion de zona de riesgo.

YSM020

Malla de senalizacién de
zona de riesgo.

Condiciones técnicas

Su funcion sera senalizar y delimitar las zonas de trabajo.

Normas de instalacion
Se colocara antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caida.
La malla se colocara perfectamente tensada.

Normas de uso y mantenimiento

Se comprobara su resistencia y estabilidad.

Se verificara con regularidad que la malla sigue correctamente colocada.
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6. Oficios previstos

Todo trabajador interviniente en esta obra estara sometido a una serie de riesgos
comunes, no evitables, independientemente del oficio o puesto de trabajo a
desempenar. Estos riesgos, junto con las medidas preventivas a adoptar para
minimizar sus efectos, se representan en la ficha 'Mano de obra en general'.

A continuaciéon se expone una relacion de aquellos oficios previstos para la
realizacion de las diferentes unidades de obra contempladas en esta memoria,
recogidos cada uno de ellos en una ficha en la que se senalan una serie de puntos
especificos: identificacion de las tareas a desarrollar; riesgos laborales no evitables, a
los que con mayor frecuencia van a estar expuestos los trabajadores durante el
desarrollo de su oficio o puesto de trabajo; medidas preventivas a adoptar y
protecciones individuales a utilizar (EPIs), para minimizar sus efectos y conseguir un
trabajo mas seguro.

Advertencia importante

De ningin modo estas fichas pretenden sustituir la obligacion de la Formacion
Especifica que debe garantizar el empresario al trabajador de acuerdo con la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

6.1. Mano de obra en general

Mano de obra en general

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cod. | Riesgos Medidas preventivas a adoptar

ANEJO pag. 120



SEGURIDAD Y SALUD

b

Universidad Euskal Herriko
del Pais Vasco  Unibertsitatea

Caida de personas
a distinto nivel.

m En trabajos en alturas superiores a 5 m se
utilizaran plataformas de trabajo en sustitucion de
las escaleras.

= En caso de utilizar andamios, no seran andamios
improvisados con elementos tales como bidones,
cajas o bovedillas.

= Se utilizard un arnés anticaidas anclado a un
dispositivo de anclaje o a una linea de anclaje,
previamente instalados, cuando se trabaje a mas
de 2 m de altura sobre una plataforma de trabajo
sin barandillas contra caidas de altura.

= Se utilizara un arnés anticaidas anclado a un
dispositivo de anclaje o a una linea de anclaje,
previamente instalados, en las proximidades de los
huecos exteriores.

= No se saltara de una plataforma de trabajo a otra.

Caida de personas
al mismo nivel.

= La zona de trabajo permanecera siempre limpia de
grasa, barro, hormigon y obstaculos.

m Las herramientas y el material necesarios para
trabajar se acopiaran de forma adecuada y fuera
de los lugares de paso.

» En las zonas de trabajo existira un nivel de
iluminacién adecuado.

Caida de objetos
desprendidos.

m Antes de colocar las eslingas para levantar las
cargas, se comprobara que los elementos de izado
son adecuados para el peso a soportar.

» Se evitara la circulacion de personas bajo la
vertical de riesgo de caida de materiales.

» Se utilizaran las zonas de paso y los caminos
senalizados en obra y se evitara la permanencia
bajo plataformas de andamios.

= Nunca se retiraran los rodapiés de las plataformas
de los andamios ni de las plataformas de trabajo.

A Pisadas sobre
é objetos.

= La zona de trabajo se mantendra limpia de
materiales y herramientas.

Choque contra
objetos moviles.

» Los trabajadores permaneceran alejados de la
zona del recorrido de la plataforma del
montacargas.

= Se acotara el entorno de aquellas maquinas cuyas
partes moviles, piezas o tubos puedan invadir
otras zonas de trabajo.
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A

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

= No se transportaran herramientas punzantes o
cortantes ni en las manos ni en los bolsillos.

= Se utilizaran las herramientas adecuadas para la
apertura de recipientes y envases.

Sobreesfuerzo.

= Se evitaran posturas forzadas e inadecuadas.

= Los elementos pesados, voluminosos o de dificil
agarre se transportaran utilizando medios
mecanicos.

= Se contara con la ayuda de otro operario para la
manipulacion de piezas pesadas.

= Para coger el peso se mantendra en todo momento
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se
hara en posicion erguida pegandolo al cuerpo.

= Se interrumpiran los procesos de larga duracion
que requieran movimientos repetidos.

Exposicion a
temperaturas
ambientales
extremas.

= En los trabajos al aire libre, se evitara la exposicion
prolongada a las altas temperaturas en verano y a
las bajas temperaturas en invierno.

mEn los trabajos expuestos a temperaturas
ambientales extremas, el trabajador se aplicara
crema protectora, bebera agua con frecuencia y
realizara las actividades mas duras a primera hora
de la manana, para evitar el exceso de calor.

Exposicion a
sustancias nocivas.

= No se trabajara en ningln recinto confinado sin
buena ventilacion.

» Se seguiran las instrucciones del fabricante para
la utilizacion de los productos.

[%,

Incendio.

= Se verificara la existencia de un extintor en la zona
con riesgo de incendio.
= No se fumara en la zona de trabajo.

P>

Atropello con
vehiculos.

= LOos operarios no se situaran en las proximidades
de las maquinas durante su trabajo,
especialmente durante las maniobras de marcha
hacia atras de los vehiculos.
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Exposicion a
agentes
psicosociales.

= Se repartiran los trabajos por actividades afines.

»Se indicara la prioridad de las diferentes
actividades, para evitar el solapamiento entre los
trabajadores.

= Se evitaran
trabajadores.

= Se informara a los trabajadores sobre el nivel de
calidad del trabajo que han realizado.

= Se motivara al trabajador responsabilizandole de
su tarea.

las conductas competitivas entre

Derivado de las
exigencias del

» No se prolongara excesivamente la jornada

laboral, para evitar el estrés.

, trabajo. = Se planificaran los diferentes trabajos de la
A jornada, teniendo en cuenta una parte de la misma
‘ para posibles imprevistos.

» El trabajador no realizara actividades para las
cuales no esté cualificado.

Personal. = Se incentivara la utilizacion de medidas de
seguridad.

= Se informara a los trabajadores sobre los riesgos
laborales que se pueden encontrar.

= Se informara sobre las consecuencias que puede
tener el no usar los equipos de proteccion
individual adecuados.

= Se planificaran con regularidad reuniones sobre
seguridad en el trabajo.

= Se concienciara a los trabajadores sobre su
responsabilidad en la seguridad de sus
companeros.

Deficiencia en las
instalaciones de
limpieza personal y
de bienestar de las
obras.

= Se verificara la existencia de un botiquin en un
lugar accesible para los trabajadores.

= La situacion delmaterial de primeros auxilios sera
estratégica para garantizar una prestacion rapida
y eficaz.

= E| material de primeros auxilios sera revisado
periodicamente.

ANEJO

6.2. Seguridad y Salud.

pag. 123

BILBOKO
INGENIARITZA
ESKOLA
ESCUELA
DE INGENIERIA
DE BILBAO



SEGURIDAD Y SALUD

Universidad Euskal Herriko
del Pais Vasco  Unibertsitatea

Seguridad y Salud.

mo120

Identificacion de las tareas a desarrollar

Trabajos de montaje y desmontaje de los sistemas de proteccion colectiva, de
las instalaciones provisionales de higiene y bienestar, de la senalizacion
provisional de obras y de los andamios, y formacion en materia de seguridad y

salud.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

JAN

Caida de personas
a distinto nivel.

= Se evitaran tropiezos y enganches con las redes
de seguridad durante su montaje.

= Los escombros no se acopiaran sobre
los andamios ni sobre las plataformas de trabajo.

A

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

»Se evitara apilar un ndmero excesivo
de barandillas.

Sobreesfuerzo.

m Los elementos que por su peso lo requieran se
montaran o desmontaran con ayuda de poleas o
aparatos elevadores.
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7. Unidades de obra

A continuacién se expone una relacion, ordenada por capitulos, de cada una de las
unidades de obra, en las que se analizan los riesgos laborales no evitables que no
hemos podido eliminar, y que aparecen en cada una de las fases de ejecucion de la
unidad de obra, describiéndose para cada una de ellas las medidas preventivas a
adoptar y los sistemas de senalizacion y proteccion colectiva a utilizar para poder
controlar los riesgos o reducirlos a un nivel aceptable, en caso de materializarse el
accidente.

A su vez, cada una de estas fichas recoge, a modo de resumen, la relacion de
maquinaria, andamiaje, pequena maquinaria, equipo auxiliar y proteccion colectiva
utilizados durante el desarrollo de los trabajos, y los oficios intervinientes, con
indicacion de la ficha correspondiente a cada uno de ellos.

Los riesgos inherentes al uso de todos estos equipos (maquinaria, andamiajes, etc.)
son los descritos en las fichas correspondientes, debiéndose tener en cuenta las
medidas de prevencion y proteccion que en ellas se indican, en todas las fases en
las que se utilicen estos equipos. De este modo se pretende evitar repetir, en
distintas fases, los mismos equipos con sus riesgos, puesto que los riesgos
asociados a ellos ya han quedado reflejados con caracter general para su uso
durante toda la obra en las fichas correspondientes.

Advertencia importante

Esta exhaustiva identificacion de riesgos no se puede considerar una evaluacion de
riesgos ni una planificacion de la prevencién, simplemente representa una
informacion que se pretende sea de gran utilidad para la posterior elaboracion de los
correspondientes Planes de Seguridad y Salud y Prevencion de Riesgos Laborales,
documentos en los que se evaluaran, por parte de la empresa, las circunstancias
reales de cada uno de los puestos de trabajo en funcién de los medios de los que se
disponga.

El Plan de Seguridad y Salud es el documento que, en construccién, contiene la
evaluacion de riesgos y la planificacion de la actividad preventiva, siendo esencial
para la gestion y aplicacion del Plan de Prevencion de Riesgos Laborales. Estudiara,
desarrollara y complementara las previsiones contenidas en el ESS, en funcién de
su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con
la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar una disminucién de
los niveles de proteccion previstos en el ESS.
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raices.

desechos.

ADLO15 Talado de arbol, con motosierra.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADA S INTERVINIENTES - Corte del tronco del arbol

cerca de la base.
- Extraccion del tocon y las

- Troceado del tronco, las
ramasy las raices.

- Relleno y compactacion del
hueco con tierra de la
propia excavacion.

- Retirada de restos y

- Carga a camion.

Fase de ejecucion

Corte del tronco del arbol cerca de la base.

A

operaciones de derribo.

m En trabajos en pendiente, no se
colocara nunca un talador por
debajo de otro.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protecqon
colectivay
sefalizacion
Caida de = Se verificara la ausencia de|=YSMO005
objetos por personas en la zona de trabajo,
desplome. para evitar que el arbol caiga
encima de alguien en |las

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

= Se seguira el procedimiento de
trabajo y se evitaran las prisas.
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Fase de ejecucion

Extraccion del tocon y las raices.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
senalizacion

A

Proyeccion de
fragmentos o
particulas.

= Se extraeran excavando con la
cuchara, a una velocidad que no
produzca la proyeccion de objetos.

Fase de ejecucion

Troceado del tronco, las ramas y las raices.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
sefnalizacion

A

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

mEl trabajador manejara la
motosierra con las piernas
separadas, para amortiguar
cualquier desequilibrio producido
por su rebote y para repartir el peso

del cuerpo.

Fase de ejecucion

Relleno y compactacion del hueco con tierra de la

propia excavacion.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
sefalizacion

Atropello con
vehiculos.

» Se verificara la ausencia de
personas en el radio de accion de
la maquina.

= YSMOO5
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Fase de ejecucion

Retirada de restos y desechos.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
senalizacion
Sobreesfuerzo | = Se evitaran posturas forzadas e

inadecuadas.

= Se contard con la ayuda de otro
operario para la manipulacion de
cargas.

= Para coger el peso se mantendra
en todo momento la espalda recta
y para cargarlo o transportarlo se
hara en posicion erguida
pegandolo al cuerpo.

= Se interrumpiran los procesos de
larga duracibn que requieran
movimientos repetidos.

Fase de ejecucion

Carga a camion.

desprendidos.

de caida de materiales.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
senalizacion
i Caida de mSe evitara la circulacion de
A objetos personas bajo la vertical de riesgo
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ADTO10 Transporte de tierras dentro de la obra, con dumper.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Transporte de tierras

dentro de la obra, con
proteccion de las mismas
mediante su cubriciéon con
lonas o toldos.

Fase de ejecucion

Transporte de tierras dentro de la obra, con
proteccion de las mismas mediante su cubricién con

lonas o toldos.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protecgon
colectivay
sehalizacion
_ Contacto » Si existen lineas eléctricas aéreas, | » YSB110
& eléctrico. se protegeran para evitar el contacto
‘ con ellas.
, Atropello con | = Se verificara la ausencia de|sYSMO005
& vehiculos. personas en el radio de accion de la
maquina.
_ Caida de nSe respetara la distancia de | = YSMOO5
objetos por seguridad a los bordes de las
’ desplome. excavaciones.

7.3. Solera de hormigdn en masa con fibras, con hormigon fabricado en central,
vertido con bomba, extendido y vibrado manual, con acabado superficial
mediante fratasadora mecanica.

ANS010

Solera de hormigdn en masa con fibras, con hormigon
fabricado en central, vertido con bomba, extendido y vibrado
manual, con acabado superficial mediante fratasadora

mecanica.
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FICHAS

RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecucion:

- Preparacion de la
superficie de apoyo del
hormigdn, comprobando la
densidad y las rasantes.

- Replanteo de las juntas de
construccion y de
dilatacion.

- Tendido de niveles
mediante toques, maestras
de hormigon o reglas.

- Riego de la superficie base.

- Formacion de juntas de
construccion y de juntas
perimetrales de dilatacion.

- Vertido y compactacion del
hormigon.

- Conexion de los elementos
exteriores.

- Curado del hormigon.

- Fratasado de la superficie.

- Replanteo de las juntas de
retraccion.

- Corte del pavimento de
hormigdn con sierra de
disco.

- Limpieza final y sellado de
las juntas de retraccion.

Fase de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigon.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_cmn
colectiva 'y
sefalizacion
Caida de » La plataforma de trabajo desde la que se
) personas al ejecutaran los trabajos de vertido y
é mismo nivel. viborado del hormigon tendra una

anchura minima de 60 cm.

A

Golpe y corte | mSe comprobara que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

por objetos o
herramientas
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Fase de ejecucion

Curado del hormigon.

durante la jornada laboral, para
evitar resbalones.

Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectiva 'y
sefnalizacion
Caida de n Si el curado se realiza mediante
R personas al riego directo de agua, no se dejara
é mismo nivel. encharcada la zona de trabajo

Fase de ejecucion

Corte del pavimento de hormigdn con sierra de

A

por objetos o
herramientas

trabajo y se evitaran las prisas.

disco.
Sistemas de
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefnalizacion
Golpe y corte | m Se seguira el procedimiento de

7.4. Arqueta de paso, registrable, de obra de fabrica, con tapa
prefabricada de hormigdén armado.

ASA010

ASA010b
ASA010c
ASA010d
ASA010e
ASA010f
ASA010g

Arqueta de paso, registrable, de obra de fabrica, con tapa
prefabricada de hormigén armado.
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FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecucion:

- Replanteo de la arqueta.

- Eliminacion de las tierras
sueltas del fondo de la
excavacion.

- Vertido y compactacion
del hormigén en
formacion de solera.

- Formacion de la obra de
fabrica con ladrillos,
previamente
humedecidos, colocados
con mortero.

- Empalme y rejuntado de
los colectores a la
arqueta.

- Relleno de hormigdn para
formacion de pendientes y
colocacion del colector de
conexion de PVC en el
fondo de la arqueta.

- Enfoscado y brunido con
mortero, redondeando los
angulos del fondo y de las
paredes interiores de la
arqueta.

- Realizacion del cierre
hermético y colocacion de
la tapay los accesorios.

- Eliminacion de restos,
limpieza final y retirada de
escombros.

- Carga de escombros
sobre camion o
contenedor.

- Realizacion de pruebas
de servicio.
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Fase de ejecucion

Replanteo de la arqueta.

objetos.

A

limpia de
herramientas.

materiales y

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay

sefalizacion
Pisadas sobre | = La zona de trabajo se mantendra | « YSMO05

Fase de ejecucion

Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la

excavacion.
Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
. Caida de m La superficie del fondo de la
é personas al excavacion se dejara planay libre
’ mismo nivel. de obstaculos.

Fase de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigdn en

formacion de solera.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefalizacion
Caida de » La plataforma de trabajo desde la
) personas al gue se ejecutaran los trabajos de
é mismo nivel. vertido y vibrado del hormigén
‘ tendra una anchura minima de 60
cm.
) Golpe y corte | mSe comprobara que en las zonas a
& por objetos o hormigonar no hay objetos
‘ herramientas. punzantes.
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Fase de ejecucion

Formacion de la obra de fabrica con ladrillos,
previamente humedecidos, colocados con

mortero.
Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protecgon
colectiva 'y
sefalizacion
_ Caida de s Durante su construccion, se|=YCA020
A personas a protegera con
’ distinto nivel. tapas provisionales.

A

Contacto con
sustancias
causticas o
corrosivas.

» Se evitara el contacto de la piel
con el mortero.

Fase de ejecucion

Enfoscado y brunido con mortero, redondeando
los angulos del fondo y de las paredes interiores

de la arqueta.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
senalizacion

A

Contacto con
sustancias
causticas o
corrosivas.

= Se evitara el contacto de la piel
con el cemento.

Fase de ejecucion

Realizacion del cierre hermético y colocacion de

la tapa y los accesorios.

Sistemas de
p . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
senalizacion
A Exposicion a = Se seguiran las instrucciones del
sustancias fabricante para la utilizacion de
‘ nocivas. adhesivos en las juntas.
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Fase de ejecucion

Eliminaciéon de restos, limpieza final y retirada de

escombros.
Sistemas de
P . . . roteccion
Caod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
i Caida de » La zona de trabajo se mantendra
é personas al en perfectas condiciones de orden
‘ mismo nivel. y limpieza.

Pisadas sobre
objetos.

A

= Los restos no se apilaran en los
bordes de las arquetas ni en las
zonas de transito.

Fase de ejecucion

Carga de escombros sobre camién o contenedor.

A

las pruebas de servicio, se
comprobara que no ha quedado
ningdn elemento accesible a
terceros que, manipulado de
forma inoportuna, pueda dar lugar
a imprevistos.

Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
Sobreesfuerzo | = Para coger el peso se mantendra
_ en todo momento la espalda recta
y para cargarlo o transportarlo se
’ hara en posicion  erguida
pegandolo al cuerpo.
Fase de ejecucion Realizacion de pruebas de servicio.
Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
Otros. = Previamente a la realizacion de

ANEJO

pag. 135

BILBOKO
INGENIARITZA
ESKOLA
ESCUELA
DE INGENIERIA
DE BILBAO



SEGURIDAD Y SALUD

7.8. Arqueta a pie de bajante, registrable, de obra de fabrica, con tapa

prefabricada de hormigén armado.

Universidad Euskal Herriko
del Pais Vasco  Unibertsitatea

ASA010h
ASA010i
ASA010j
ASA010k
ASA010I

Arqueta a pie de bajante, registrable, de obra de fabrica, con
tapa prefabricada de hormigdn armado.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecucion:

- Replanteo de la arqueta.

- Eliminacion de las tierras
sueltas del fondo de la
excavacion.

- Vertido y compactacion
del hormigdn en
formacion de solera.

- Formacion de la obra de
fabrica con ladrillos,
previamente
humedecidos, colocados
con mortero.

- Empalme y rejuntado de
los colectores a la
arqueta.

- Relleno de hormigdn para
formacion de pendientes y
colocacion del codo de
PVC en el dado de
hormigén.

- Enfoscado y brunido con
mortero, redondeando los
angulos del fondo y de las
paredes interiores de la
arqueta.

- Realizacion del cierre
hermético y colocacion de
la tapa y los accesorios.

- Eliminacion de restos,
limpieza final y retirada de
escombros.

- Carga de escombros
sobre camion o
contenedor.

- Realizacion de pruebas
de servicio.
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Fase de ejecucion

Replanteo de la arqueta.

objetos.

A

limpia de
herramientas.

materiales y

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay

sefalizacion
Pisadas sobre |=La zona de trabajo se mantendra | « YSMOO05

Fase de ejecucion

Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la

excavacion.
Sistemas de
) . . . roteccion
Caod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
g P P colectivay
sefalizacion
) Caida de m La superficie del fondo de la
é personas al excavacion se dejara planay libre
: mismo nivel. de obstaculos.

Fase de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigdn en

formacion de solera.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec.mon
colectivay
sefalizacion
Caida de » La plataforma de trabajo desde la
) personas al gue se ejecutaran los trabajos de
é mismo nivel. vertido y vibrado del hormigon
‘ tendra una anchura minima de 60
cm.
i Golpe y corte | = Se comprobara que en las zonas a
& por objetos o hormigonar no hay objetos
' herramientas. punzantes.
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Fase de ejecucion

Formacion de la obra de fabrica con ladrillos,
previamente humedecidos, colocados con

mortero.
Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefalizacion
_ Caida de = Durante su construccion, se|=YCA020
A personas a protegera con
’ distinto nivel. tapas provisionales.

A

Contacto con
sustancias
causticas o
corrosivas.

» Se evitara el contacto de la piel
con el mortero.

Fase de ejecucion

Enfoscado y brunido con mortero, redondeando
los angulos del fondo y de las paredes interiores

de la arqueta.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
sefalizacion

A

Contacto con
sustancias
causticas o
corrosivas.

» Se evitara el contacto de la piel
con el cemento.

Fase de ejecucion

Realizacion del cierre hermético y colocacion de

la tapa y los accesorios.

Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sehalizacion
) Exposicion a = Se seguiran las instrucciones del
sustancias fabricante para la utilizacion de
‘ nocivas. adhesivos en las juntas.

ANEJO

pag. 138

BILBOKO
INGENIARITZA
ESKOLA
ESCUELA
DE INGENIERIA
DE BILBAO



SEGURIDAD Y SALUD

Universidad
del Pais Vasco

b

Euskal Herriko
Unibertsitatea

Fase de ejecucion

Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de

escombros.
Sistemas de
L . . . roteccion
Caod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectiva 'y
sefalizacion
_ Caida de = La zona de trabajo se mantendra
é personas al en perfectas condiciones de orden
’ mismo nivel. y limpieza.

Pisadas sobre
objetos.

A

= Los restos no se apilaran en los
bordes de las arquetas ni en las
zonas de transito.

Fase de ejecucion

Carga de escombros sobre camién o contenedor.

VN

en todo momento la espalda recta
y para cargarlo o transportarlo se
hara en posicion  erguida
pegandolo al cuerpo.

Sistemas de
L . . . roteccion
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
Sobreesfuerzo | = Para coger el peso se mantendra

Fase de ejecucion

Realizacion de pruebas de servicio.

A

las pruebas de servicio, se
comprobara que no ha quedado
ningdn elemento accesible a
terceros que, manipulado de
forma inoportuna, pueda dar lugar
a imprevistos.

Sistemas de
P . . . roteccion
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
senalizacion
Otros. m Previamente a la realizacién de
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7.9. Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC
liso, pegado mediante adhesivo.

ASB010
ASB010b
ASB010c

Acometida general de saneamiento a la red general del
municipio, de PVC liso, pegado mediante adhesivo.

FICHAS
RELACIONADA S

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecucion:

- Replanteo y trazado de la
acometida en planta y
pendientes.

- Rotura del pavimento con
compresor.

- Eliminacioén de las tierras
sueltas del fondo de la
excavacion.

- Presentacion en seco de
tubos y piezas especiales.

- Vertido de la arena en el
fondo de la zanja.

- Descenso y colocacion de
los colectores en el fondo
de la zanja.

- Montaje de la instalacion,
comenzando por el
extremo de cabecera.

- Limpieza de la zona a unir
con el liquido limpiador,
aplicacion del adhesivo y
encaje de piezas.

- Ejecucion del relleno
envolvente.

- Realizacion de pruebas de
servicio.

ANEJO

pag. 140

BILBOKO
INGENIARITZA
ESKOLA
ESCUELA
DE INGENIERIA
DE BILBAO



SEGURIDAD Y SALUD

Universidad
del Pais Vasco

b

Euskal Herriko
Unibertsitatea

Fase de ejecucion

Replanteo y trazado de la acometida en planta y

pendientes.
Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefalizacion
R Pisadas = La zona de trabajo se mantendra
é sobre limpia de materiales y
’ objetos. herramientas.

Fase de ejecucion

Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la

excavacion.
Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
) Caida de m La superficie del fondo de la
é personas al excavacion se dejara plana y libre
‘ mismo nivel. de obstaculos.

Fase de ejecucion

Presentacion en seco de tubos y piezas

especiales.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
senalizacion

Atrapamiento
por objetos.

s Los tubos se acopiaran sobre
durmientes, en una superficie lo
mas horizontal posible.

= Los tubos no se acopiaran en los
bordes de las excavaciones.
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Fase de ejecucion

Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Sistemas de
B . . . proteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
sefalizacion
Caida de nSe evitard la presencia de
objetos trabajadores en el interior de la

A

desprendidos

excavacion, bajo la vertical de
riesgo de caida de materiales.

Fase de ejecucion

Descenso y colocacion de los colectores en el

fondo de la zanja.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
sefalizacion

A\

Atrapamiento
por objetos.

m Para colocar los tubos en el interior
de la zanja se emplearan cuerdas
guia, equipos y maquinaria
adecuados para ello.

A

Caida de
objetos
desprendidos

= Los tubos se ataran en dos puntos
para su descenso.

mSe evitara la presencia de
trabajadores en el interior de la
excavacion, bajo la vertical de
riesgo de caida de materiales.

Fase de ejecucion

Montaje de la instalacién, comenzando por el

extremo de cabecera.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
sefalizacion

Atrapamiento
por objetos.

s No se ensamblardn los tubos
sujetandolos por el interior de los
mismos.
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Fase de ejecucion

Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador,
aplicacion del adhesivo y encaje de piezas.

Sistemas de
L . . . roteccion
Caod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
) Exposicion a | = Se seguiran las instrucciones del
sustancias fabricante para la utilizacion de
’ nocivas. adhesivos en las juntas.

Fase de ejecucion

Ejecucion del relleno envolvente.

A

pruebas de servicio, se comprobara
que no ha quedado ningun
elemento accesible a terceros que,
manipulado de forma inoportuna,
pueda dar lugar a imprevistos.

Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
) Caida de m Los materiales de relleno no se | = YCBO60
objetos por acopiaran en los bordes de las
’ desplome. excavaciones.
Fase de ejecucion Realizacion de pruebas de servicio.
Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
g P P colectivay
sefalizacion
Otros. = Previamente a la realizacion delas
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7.9. Conexién de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del

municipio.
ASB020 Conexion de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo y trazado de la

conexion en el pozo de
registro.

- Rotura del pozo con
compresor.

- Colocacion de la
acometida.

- Resolucién de la conexion.

Fase de ejecucion

Resoluciéon de la conexion.

Cod. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
senalizacion

Contacto con
A sustancias
AA causticas o

corrosivas.

= Se evitara el contacto de la piel con
el mortero.
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7.10. Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema
integral registrable, de PVC liso, con junta elastica.

ASC010 Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante
sistema integral registrable, de PVC liso, con junta elastica.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS
RELACIONADAS | INTERVINIENTES

Fases de ejecucion:

- Replanteo y trazado del
conducto en plantay
pendientes.

- Eliminacion de las tierras
sueltas del fondo de la
excavacion.

- Presentacion en seco de
tubos y piezas especiales.

-Vertido de la arena en el
fondo de la zanja.

- Descenso y colocacion de
los colectores en el fondo
de la zanja.

- Montaje de la instalacion,
comenzando por el
extremo de cabecera.

- Limpieza de la zona a unir,
colocacion de juntas 'y
encaje de piezas.

- Ejecucion del relleno
envolvente.

- Realizacién de pruebas de
servicio.

. . Replanteo y trazado del conducto en planta 'y
Fase de ejecucion ,
pendientes.
Sistemas de
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectiva 'y
senalizacion
R Pisadas = La zona de trabajo se mantendra
é sobre limpia de materiales y herramientas.
’ objetos.
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Fase de ejecucion

Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la

excavacion.
Sistemas de
. . . . roteccion
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
g P P colectiva 'y
senalizacion
) Caida de mLa superficie del fondo de la
é personas al excavacion se dejara planay libre de
‘ mismo nivel. obstaculos.

Fase de ejecucion

Presentacion en seco de tubos y piezas especiales.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
senalizacion

A\

Atrapamiento

por objetos.

s Los tubos se acopiaran sobre
durmientes, en una superficie lo
mas horizontal posible.

= Los tubos no se acopiaran en los
bordes de las excavaciones.

Fase de ejecucion

Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

A

desprendidos

excavacion, bajo la vertical de riesgo
de caida de materiales.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefalizacion
Caida de sSe evitard la presencia de
objetos trabajadores en el interior de la
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Fase de ejecucion

Descenso y colocacion de los colectores en el

fondo de la zanja.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
sefalizacion

YA\

Atrapamiento
por objetos.

» Para colocar los tubos en el interior
de la zanja se emplearan cuerdas
guia, equipos Yy maquinaria
adecuados para ello.

A

Caida de
objetos
desprendidos

= Los tubos se ataran en dos puntos
para su descenso.

mSe evitara la presencia de
trabajadores en el interior de la
excavacion, bajo la vertical de riesgo
de caida de materiales.

Fase de ejecucion

Montaje de la instalacion, comenzando por el

extremo de cabecera.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
sefalizacion

AN

Atrapamiento
por objetos.

s No se ensamblaran los tubos
sujetandolos por el interior de los
mismos.

Fase de ejecucion

Limpieza de la zona a unir, colocacion de juntas y

encaje de piezas.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
senalizacion

Atrapamiento
por objetos.

= Se utilizardn equipos adecuados
para la correcta colocacion de la
junta elastica.
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Fase de ejecucion

Ejecucion del relleno envolvente.

A

pruebas de servicio, se comprobara
gque no ha quedado ningun
elemento accesible a terceros que,
manipulado de forma inoportuna,
pueda dar lugar a imprevistos.

Sistemas de
p . . . roteccion
Caod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
) Caida de m Los materiales de relleno no se | = YCBOG60
objetos por acopiaran en los bordes de las
’ desplome. excavaciones.
Fase de ejecucion Realizacion de pruebas de servicio.
Sistemas de
P . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
Otros. = Previamente a la realizacion de las
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7.11. Colector enterrado en losa de cimentacion, sin arquetas,
mediante sistema integral registrable, en losa de cimentacién, de PVC

liso, con junta elastica.

ASCO020 Colector enterrado en losa de cimentacion, sin arquetas,
ASCO020b mediante sistema integral registrable, en losa de
cimentacion, de PVC liso, con junta elastica.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS
RELACIONADA S | INTERVINIENTES

Fases de ejecucion:

- Replanteo y trazado del
conducto en plantay
pendientes.

- Presentacion en seco de
tubos y piezas especiales.

- Montaje de la instalacion,
comenzando por el
extremo de cabecera.

- Limpieza de la zona a unir,
colocacion de juntas 'y
encaje de piezas.

- Realizaciéon de pruebas de
servicio.

Fase de ejecucion

Replanteo y trazado del conducto en planta y

pendientes.
Sistemas de
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protecgon

colectivay
sefalizacion

Pisadas m La zona de trabajo se mantendra

sobre limpia materiales y

objetos. herramientas.
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Fase de ejecucion

Presentacion en seco de tubos y piezas

especiales.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
senalizacion

A\

Atrapamient
0 por
objetos.

mLos tubos se acopiaran sobre
durmientes, en una superficie lo
mas horizontal posible.

= Los tubos no se acopiaran en los
bordes de las excavaciones.

Fase de ejecucion

Montaje de la instalacion, comenzando por el

extremo de cabecera.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
senalizacion

PAN

Atrapamient
0 por
objetos.

s No se ensamblardan los tubos
sujetandolos por el interior de los
mismos.

Fase de ejecucion

Limpieza de la zona a unir, colocacion de juntas y

encaje de piezas.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
sefalizacion

Atrapamient
0 por
objetos.

» Se utilizaran equipos adecuados
para la correcta colocacion de la
junta elastica.
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Fase de ejecucion

Realizacion de pruebas de servicio.

Sistemas de
P . . . roteccion
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
Otros. = Previamente a la realizacion de las

A

pruebas de servicio, se comprobara
qgue no ha quedado ningun
elemento accesible a terceros que,
manipulado de forma inoportuna,
pueda dar lugar a imprevistos.
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hormigon.

CAV010 Viga de atado de hormigén armado, con hormigdn fabricado
en central, vertido con bomba.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADA S | INTERVINIENTES - Colocacion de la armadura

con separadores
homologados.
- Vertido y compactacion del

- Coronacion y enrase.
- Curado del hormigon.

Fase de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigon.

A

por objetos o
herramientas

hormigonar no  hay
punzantes.

objetos

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefnalizacion
Golpe y corte | » Se comprobara que en las zonas a

Fase de ejecucion

Curado del hormigon.

durante la jornada laboral,
evitar resbalones.

para

Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
. Caida de n Si el curado se realiza mediante
é personas al riego directo de agua, no se dejara
‘ mismo nivel. encharcada la zona de trabajo
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7.13. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable,
realizado con paneles metélicos, amortizables en 200 usos, para viga

de atado.

CAV020 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable,
realizado con paneles metalicos, amortizables en 200 usos,
para viga de atado.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADA'S | INTERVINIENTES - Limpieza y preparacion del

plano de apoyo.

- Replanteo.

- Aplicacion del liquido
desencofrante.

- Montaje del sistema de
encofrado.

- Colocacion de elementos de
sustentacion, fijacion y
acodalamiento.

- Aplomado y nivelacion del
encofrado.

- Desmontaje del sistema de
encofrado.

Fase de ejecucion

Montaje del sistema de encofrado.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
sehnalizacion

AN

Atrapamiento | = Para controlar el movimiento de los
suspendidos se

por objetos.

elementos
emplearan cuerdas guia.

A

Caida de
objetos
desprendidos

= Se senalizara y delimitara la zona
afectada por las maniobras de
izado, restringiéndose el paso de
vehiculos y personas.
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Caida de = Los paneles de encofrado no se
A objetos por desengancharan de las eslingas
, desplome. hasta no haber procedido a su
estabilizacion.
) Caida de = No se trepara por el sistema de
A personas a encofrado, ni se permanecera en
‘ distinto nivel. equilibrio sobre el mismo.

Fase de ejecucion

Desmontaje del sistema de encofrado.

Sistemas de
L . . . roteccion
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .

colectivay
sefnalizacion

Caida de = No se trepara por el sistema de

personas a encofrado, ni se permanecera en

distinto nivel. equilibrio sobre el mismo.

Golpe y corte | mLa separacion del panel de

por objetos o| encofrado del hormigobn se

herramientas. | realizara mediante medios

manuales, no utilizando la grua
como elemento de tiro.

Atrapamiento
por objetos.

» Para controlar el movimiento de los
elementos suspendidos se
emplearan cuerdas guia.

Caida de
objetos
desprendidos

= Se senalizara y delimitara la zona
afectada por las maniobras de
izado, restringiéndose el paso de
vehiculos y personas.
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7.14. Demolicion de muro de hormigén armado, con medios
manuales, martillo neumatico y equipo de oxicorte.

manejables.
escombros.

obra.

contenedor.

DEHO040 Demolicion de muro de hormigén armado, con medios
manuales, martillo neumatico y equipo de oxicorte.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADA S | INTERVINIENTES - Demolicion del elemento.

- Corte de las armaduras.

- Fragmentacion de los
escombros en piezas

- Retirada y acopio de

- Limpieza de los restos de

- Carga mecanica de
escombros sobre camion o

Fase de ejecucion

Fragmentacion de los escombros en piezas

manejables.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
senalizacion

A

Proyeccion
de
fragmentos o
particulas.

» Se verificara la ausencia de
personas en el radio de alcancede
los fragmentos o particulas que se
desprenden.

Fase de ejecucion

Retirada y acopio de escombros.

Sistemas de
. . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
senalizacion
_ Exposiciona |mLos escombros se regaran con
agentes frecuencia, para evitar laformacion
= quimicos. de polvo.
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Fase de ejecucion

Limpieza de los restos de obra.

Sistemas de
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefalizacion
R Caida de = La zona de trabajo se mantendra en
é personas al perfectas condiciones de orden y
’ mismo nivel. limpieza.

A

desprendidos

de caida de materiales.

. > Carga mecanica de escombros sobre camion o
Fase de ejecucion
contenedor.
Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protecgon

colectivay
sehalizacion

Caida de »Se evitara la circulacion de | =YCV020

objetos personas bajo la vertical de riesgo

7.15. Desmontaje de vidrio laminar de seguridad fijado sobre
carpinteria, con medios manuales.

DLVO50

Desmontaje de vidrio laminar de seguridad fijado sobre

carpinteria, con medios manuales.

FICHAS

RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de eje

material

obra.

desmontad
obra sobre

cucion:

- Desmontaje del elemento.
- Retirada y acopio del

desmontado.
- Limpieza de los restos de

- Carga manual del material

0y restos de
camion o

contenedor.
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Cad. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
senalizacion

Caida de
personas al
mismo nivel.

A

= La zona de trabajo se mantendra en
perfectas condiciones de orden y

limpieza.

Fase de ejecucion

Carga manual del material desmontado y restos de

obra sobre camion o contenedor.

Cad. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
sefalizacion

Sobreesfuerzo

A

» Para coger el peso se mantendra en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se
hara en posicion erguida pegandolo

al cuerpo.

7.16. Demolicion de solera o pavimento de hormigén en masa, mediante

retroexcavadora con martillo rompedor.

DMX021

Demolicion de solera o pavimento de hormigén en masa,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor.

FICHAS
RELACIONADA S

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

obra.

Fases de ejecucion:

- Demolicién del pavimento
con retroexcavadora con
martillo rompedor.

- Fragmentacion de los
escombros en piezas
manejables.

- Retirada y acopio de
escombros.

- Limpieza de los restos de

- Carga mecanica de
escombros sobre camion o
contenedor.
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Fase de ejecucion

Fragmentacion de los escombros en piezas

manejables.
Sistemas de
p . . . roteccion
Caod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
g P P colectiva 'y
sefnalizacion
Proyeccion = Se verificara la ausencia de
A de personas en el radio de alcance de
AA fragmentos o los fragmentos o particulas que se
particulas. desprenden.
Fase de ejecucion Retirada y acopio de escombros.
Sistemas de
) . . . roteccion
Caod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
g P P colectivay
sefnalizacion
A Exposicion a | = Los escombros se regaran con
agentes frecuencia, para evitar la formacion
= quimicos. de polvo.

Fase de ejecucion

Limpieza de los restos de obra.

Sistemas de
L . . . proteccién
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
senalizacion
, Caida de = La zona de trabajo se mantendra
A personas al en perfectas condiciones de orden
’ mismo nivel. y limpieza.
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Fase de ejecucion

contenedor.

Carga mecanica de escombros sobre camion o

Cad. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
senalizacion

Caida de = Se evitara
A objetos personas bajo la vertical de riesgo
Y. 25 desprendidos | de caida de materiales.

circulacion de | = YCV020

7.17. Losa de escalera de hormigén armado, con hormigén fabricado en central,
vertido con cubilote, con peldafieado de hormigén; Montaje y desmontaje de
sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara
inferior y laterales, en planta de hasta 3 metros de altura libre.

EHEO10 Losa de escalera de hormigon armado, con hormigon
EHEO10b fabricado en central, vertido con cubilote, con peldaneado de
hormigdn; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado,
con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y
laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADA'S | INTERVINIENTES - Replanteo y marcado de
niveles de plantasy
rellanos.
PROTECCIONES - Montaje del sistema de
COLECTIVAS encofrado.
- Colocacion de las
YCEO30 Sistema provisional de armaduras con
proteccion de hueco de separadores homologados.
escalera en construccion. _Vertido y compactacion del
hormigon.
- Curado del hormigon.
- Desmontaje del sistema de
encofrado.
- Reparacion de defectos
superficiales.
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Fase de ejecucion

Montaje del sistema de encofrado.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectiva 'y
sefnalizacion
Caida de m Los paneles de encofrado no se
A objetos por desengancharan de las eslingas
A desplome. hasta no haber procedido a su
estabilizacion.
Caida de = Se senalizara y delimitara la zona
objetos afectada por las maniobras de

A

desprendidos

izado, restringiéndose el paso de
vehiculos y personas.

A\

Atrapamiento
por objetos.

» Para controlar el movimiento de los
elementos suspendidos se
emplearan cuerdas guia.

Fase de ejecucion

Colocacion de las armaduras con separadores

homologados.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
senalizacion

Golpe y corte
por objetos o
herramientas

»Se tendra precaucion en la
colocacion de las barras, de modo
gue no se soltaran hasta que estén
debidamente apoyadas sobre los
separadores u otras barras
previamente colocadas.
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Fase de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigon.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
sefnalizacion

Caida de
personas a
distinto nivel.

= Se debera verter el hormigdon por
tongadas regulares, para evitar
gue su peso concentrado en una
pequena zona resulte excesivo
para el sistema de encofrado que
lo soporta.

mEl vibrado del hormigon se
efectuara, siempre que sea
posible, estacionandose el operario
en el exterior del elemento a
hormigonar.

Caida de
objetos por
desplome.

nEl vertido del hormigon se
efectuara teniendo cuidado deque
las acciones dinamicas repercutan
lo menos posible sobre los
encofrados.

s El  hormigonado se realizara
tratando de no desequilibrar las
cargas que van a recibir los
puntales, para lo cual se deben
tener en cuenta los ejes de
simetria.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas

= Se comprobara que en las zonas a
hormigonar no hay objetos
punzantes.

Atrapamiento
por objetos.

= Se senalizara y delimitara la zona

bajo los encofrados durante las
operaciones de hormigonado,
restringiéndose el paso de
personas.

= YSBO50
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Fase de ejecucion

Curado del hormigén.

durante la jornada laboral, para
evitar resbalones.

Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectiva 'y
sefnalizacion
Caida de m Si el curado se realiza mediante
R personas al riego directo de agua, no se dejara
A mismo nivel. encharcada la zona de trabajo

Fase de ejecucion

Desmontaje del sistema de encofrado.

Sistemas de
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefalizacion
_ Caida de = Se dispondra de los sistemas de | s YCEO30
ﬁ personas a proteccion de huecos de escalera
’ distinto nivel. necesarios.
) Caida de » El material desmontado se retirara
é personas al inmediatamente al lugar destinado
’ mismo nivel. para su acopio.
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7.19. Losa maciza de hormigén armado, horizontal, con hormigén fabricado en
central, vertido con bomba; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo, con acabado tipo industrial para revestir.

proteccion de borde de
forjado, clase A.

EHLO10 Losa maciza de hormigdn armado, horizontal, con hormigon
fabricado en central, vertido con bomba; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado
tipo industrial para revestir.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADAS | INTERVINIENTES - Replanteo del sistema de

encofrado.
- Montaje del sistema de
PROTECCIONES encofrado.
COLECTIVAS - Replanteo de la geometria
de la planta sobre el
YCFO10 Sistema provisional de encofrado.

- Colocacion de armaduras
con separadores
homologados.

- Vertido y compactacion del
hormigon.

- Regleado y nivelacion de la
capa de compresion.

- Curado del hormigon.

- Desmontaje del sistema de
encofrado.

- Reparacion de defectos
superficiales.

Fase de ejecucion Replanteo del sistema de encofrado.

Sistemas de

Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
senalizacion

X Caida de = Se dispondra de los sistemas de | s YCFO50

A personas a proteccion perimetral de bordes de
’ distinto nivel. forjado necesarios.
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Fase de ejecucion

Montaje del sistema de encofrado.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
sefalizacion

A

Caida de
personas a
distinto nivel.

= Se dispondra de los sistemas de
proteccion bajo forjadonecesarios.

= Se dispondra de los sistemas de
proteccion perimetral de bordes de
forjado necesarios.

= Se instalaran los medios de apeo y
arriostramiento necesarios para
asegurar la estabilidad del sistema
de encofrado.

= YCIO30
= YCFO10

Caida de
objetos por
desplome.

m Los paneles de encofrado no se
desengancharan de las eslingas
hasta no haber procedido a su
estabilizacion.

= No se realizaran
apuntalamientos.

mSe revisaran y apretaran los
puntales con regularidad.

= Se solucionaran adecuadamente
los apoyos de puntales sobre
superficies inclinadas.

= Los materiales se acopiaran de
forma adecuada sobre el
encofrado.

= Se evitaran los puntales inclinados
en los bordes del forjado, ya que
son inestables.

s Se eliminaran los tableros y
sopandas inestables.

= No se trabajara con viento fuerte ni
con lluvia.

dobles

[}

Caida de
objetos
desprendidos.

= Se senalizara y delimitara la zona
afectada por las maniobras de
izado, restringiéndose el paso de
vehiculos y personas.

Pisadas sobre
objetos.

s Se eliminaran los restos
de hormigon del encofrado.
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A\

Atrapamiento
por objetos.

m Para controlar el movimiento de los
elementos suspendidos se
emplearan cuerdas guia.

Fase de ejecucion

Colocacion de armaduras con separadores

homologados.

A

por objetos o
herramientas.

colocacion de las barras, de modo
gue no se soltaran hasta que estén
debidamente apoyadas sobre los
separadores u otras barras
previamente colocadas.

Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectiva 'y
sefnalizacion
Caida de = No se montara la armadura de los
i personas a zunchos perimetrales antes deque
A distinto nivel. esté correctamente instalada la
' proteccion
colectiva correspondiente.
Golpe y corte |mSe tendra precaucion en la

Fase de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigon.

pequena zona resulte excesivo
para el sistema de encofrado que lo

soporta.
s El vibrado del hormigon se
efectuara, siempre que sea

posible, estacionandose el operario
en el exterior del elemento a
hormigonar.

Sistemas de
. . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacién
Caida de » Se debera verter el hormigdon por
personas a tongadas regulares, para evitar que
distinto nivel. su peso concentrado en una
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Caida de
objetos por
desplome.

s El vertido del hormigon se
efectuara teniendo cuidado de que
las acciones dinamicas repercutan
lo menos posible sobre los
encofrados.

s El hormigonado se realizara
tratando de no desequilibrar las
cargas que van a recibir los
puntales, para lo cual se deben
tener en cuenta los ejes de
simetria.

Golpe y corte
por objetos o

= Se comprobara que en las zonasa
hormigonar no hay objetos

herramientas. punzantes.
Atrapamiento | = Se senalizara y delimitara la zona | » YSBO50
por objetos. bajo los encofrados durante las
@ operaciones de hormigonado,
restringiéndose el paso de
personas.
Fase de ejecucion Desmontaje del sistema de encofrado.
Sistemas de
p . . . r ion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P otec_c °
colectivay
sefalizacion
Caida de » Antes de retirar los médulos del | « YCHO30
personas a sistema de encofrado que
distinto nivel. incorporan
barandillas perimetrales, se

dispondra la proteccion perimetral
del forjado.

= Se dispondra de los sistemas de
proteccion de huecos horizontales
necesarios.

= Si es necesario ayudar a despegar
el encofrado desde el forjado, se
hara desde el interior de las
protecciones perimetrales.

= No se descenderan los encofrados
con personal sobre ellos.
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A

objetos por

manipulacion.

i Caida de = El material desmontado se retirara
é personas al inmediatamente al lugar destinado
’ mismo nivel. para su acopio.

Caida de = Se retiraran del encofrado todos

aquellos elementos que sepuedan
caer durante el descenso del
mismo.

Caida de
objetos

desprendidos.

m Antes de la retirada del encofrado,
se comprobara que los elementos
que se utilizan para el descenso del
mismo son capaces de sujetarlo
correctamente.

= Si se utiliza mas de un medio para
el descenso del encofrado, se
coordinaran para que el descenso
sea vertical y sin golpes bruscos.

= Se senalizara y delimitara la zona
bajo la vertical de los encofrados.
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7.20. Nicleo de hormigén armado para ascensor o escalera, con hormigén
fabricado en central, vertido con cubilote; montaje y desmontaje de sistema
de encofrado, realizado con paneles metalicos modulares.

EHNO10

Nucleo de hormigdn armado para ascensor o escalera, con
hormigdn fabricado en central, vertido con cubilote;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado, realizado
con paneles metalicos modulares.

FICHAS
RELACIONADA S

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecucion:

- Replanteo.

- Colocacion de la armadura
con separadores
homologados.

- Formacién de juntas.

- Montaje del sistema de
encofrado.

- Aplicacién del liquido
desencofrante.

- Vertido y compactacion del
hormigon.

- Desmontaje del sistema de
encofrado.

- Curado del hormigon.

- Sellado de pasamuros.

- Resolucién de juntas de
construccion.

- Limpieza de la superficie de
coronacion del muro.

- Reparacion de defectos
superficiales.
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Fase de ejecucion

Colocacion de la armadura con separadores

homologados.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
sefnalizacion

A\

Atrapamiento
por objetos.

» Para controlar el movimiento de los
elementos suspendidos se
emplearan cuerdas guia.

A

Caida de
objetos
desprendidos

= Se comprobara que los elementos
de izado de las armaduras estan en
buen estado.

nSe prohibira el paso de
trabajadores por debajo de cargas
suspendidas.

Caida de mAntes de desenganchar la

_ objetos por armadura de las eslingas, ésta

desplome. debera estar convenientemente

‘ sujeta a los arranques o esperas

pertinentes.

_ Caida de = No se trepara por las armaduras,

A personas a debiéndose utilizar los equipos
‘ distinto nivel. auxiliares adecuados.

Fase de ejecucion

Montaje del sistema de encofrado.

estabilizacion.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
senalizacion
, Caida de = No se trepara por el sistema de
A personas a encofrado, ni se permanecera en
‘ distinto nivel. equilibrio sobre el mismo.
Caida de m Los paneles de encofrado no se
A objetos por desengancharan de las eslingas
A desplome. hasta no haber procedido a su
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A

Caida de
objetos
desprendidos

= Se senalizara y delimitara la zona
afectada por las maniobras de
izado, restringiéndose el paso de
vehiculos y personas.

PAN

Atrapamiento
por objetos.

» Para controlar el movimiento de los
elementos suspendidos se
emplearan cuerdas guia.

Fase de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigon.

menos posible sobre los

encofrados.

Sistemas de
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefnalizacion
Caida de = El vertido del hormigon se efectuara
) objetos por teniendo cuidado de que las
desplome. acciones dinamicas repercutan lo

A

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

= Se comprobara que en las zonas a
hormigonar no hay objetos
punzantes.

Fase de ejecucion

Desmontaje del sistema de encofrado.

A

= Antes de comenzar la operacion de
desmontaje del sistema de
encofrado, se debera garantizar
qgue el encofrado esta enganchado
por la gria y/o estabilizado.

Sistemas de
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefnalizacion
A Caida de = No se trepara por el sistema de
A personas a encofrado, ni se permanecera en
‘ distinto nivel. equilibrio sobre el mismo.
Caida de » Se desmontara el sistema de
objetos por encofrado de cada elemento
desplome. vertical de arriba hacia abajo.
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A

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

mLa separacion del panel de

encofrado del hormigon se realizara
mediante medios manuales, no
utilizando la grda como elemento
de tiro.

A\

Atrapamiento
por objetos.

» Para controlar el movimiento de los
elementos suspendidos se
emplearan cuerdas guia.

A

Caida de
objetos
desprendidos

= Se senalizara y delimitara la zona
afectada por las maniobras de
izado, restringiéndose el paso de
vehiculos y personas.

Fase de ejecucion

Curado del hormigon.

durante la jornada laboral, para
evitar resbalones.

Sistemas de
L . . . roteccion
Caod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefnalizacion
Caida de n Si el curado se realiza mediante
) personas al riego directo de agua, no se dejara
é mismo nivel. encharcada la zona de trabajo
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7.21. Nicleo de hormigén armado para ascensor o escalera, con hormigén
fabricado en central, vertido con bomba; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado, realizado con paneles metélicos modulares.

EHNO10b

Nucleo de hormigdn armado para ascensor o escalera, con
hormigdn fabricado en central, vertido con bomba; montaje
y desmontaje de sistema de encofrado, realizado con

paneles metalicos modulares.

FICHAS
RELACIONADA S

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecucion:

- Replanteo.

- Colocacion de la armadura
con separadores
homologados.

- Formacion de juntas.

- Montaje del sistema de
encofrado.

- Aplicacion del liquido
desencofrante.

- Vertido y compactacion del
hormigoén.

- Desmontaje del sistema de
encofrado.

- Curado del hormigon.

- Sellado de pasamuros.

- Resolucion de juntas de
construccion.

- Limpieza de la superficie
de coronacion del muro.

- Reparacién de defectos
superficiales.
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Fase de ejecucion

Colocacion de la armadura con separadores

homologados.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
sefalizacion

A\

Atrapamiento
por objetos.

m Para controlar el movimiento de
los elementos suspendidos se
emplearan cuerdas guia.

A

Caida de
objetos
desprendidos

= Se comprobara que los elementos
de izado de las armaduras estan
en buen estado.

s Se prohibira el paso de
trabajadores por debajo de cargas
suspendidas.

Caida de s Antes de desenganchar la

i objetos por armadura de las eslingas, ésta

desplome. deberd estar convenientemente

’ sujeta a los arranques 0 esperas

pertinentes.

_ Caida de = No se trepara por las armaduras,

ﬁ personas a debiéndose utilizar los equipos
‘ distinto nivel. | auxiliares adecuados.

Fase de ejecucion

Montaje del sistema de encofrado.

estabilizacion.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec.mon
colectivay
sefalizacion
, Caida de = No se trepara por el sistema de
A personas a encofrado, ni se permanecera en
‘ distinto nivel. equilibrio sobre el mismo.
Caida de = Los paneles de encofrado no se
A objetos por desengancharan de las eslingas
A desplome. hasta no haber procedido a su
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A

Caida de
objetos
desprendidos

= Se senalizara y delimitara la zona
afectada por las maniobras de
izado, restringiéndose el paso de
vehiculos y personas.

AN

Atrapamiento
por objetos.

m Para controlar el movimiento de
los elementos suspendidos se
emplearan cuerdas guia.

Fase de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigon.

Sistemas de
< . . . r ion
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P otec_c °
colectivay
sefalizacion
Caida de s El vertido del hormigon se
) objetos por efectuara teniendo cuidado de que
desplome. las acciones dinamicas repercutan
’ lo menos posible sobre los
encofrados.
Golpe y corte | » Se comprobara que en las zonas a

A

por objetos o
herramientas

hormigonar  no
punzantes.

hay objetos

Fase de ejecucion

Desmontaje del sistema de encofrado.

Sistemas de
P . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
) Caida de = No se trepard por el sistema de
A personas a encofrado, ni se permanecera en
’ distinto nivel. equilibrio sobre el mismo.
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Caida de s Se desmontara el sistema de
objetos por encofrado de cada elemento

desplome. vertical de arriba hacia abajo.
A = Antes de comenzar la operacion de
, desmontaje del sistema de
encofrado, se debera garantizar
que el encofrado esta enganchado

por la gria y/o estabilizado.

Golpe y corte |mLa separacion del panel de
) por objetos o | encofrado del hormigdbn se
& herramientas | realizara mediante medios

manuales, no utilizando la grua
como elemento de tiro.

A\

Atrapamiento
por objetos.

m Para controlar el movimiento de
los elementos suspendidos se
emplearan cuerdas guia.

A

Caida de
objetos
desprendidos

= Se senalizarad y delimitara la zona
afectada por las maniobras de
izado, restringiéndose el paso de
vehiculos y personas.

Fase de ejecucion

Curado del hormigon.

durante la jornada laboral, para
evitar resbalones.

Sistemas de
. . . . roteccion
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
g P P colectivay
sefalizacion
Caida de s Si el curado se realiza mediante
) personas al riego directo de agua, no se dejara
é mismo nivel. encharcada la zona de trabajo
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7.22. Viga descolgada, recta, de hormigon armado, con hormigén fabricado en
central, vertido con bomba; montaje y desmontaje del sistema de encofrado,

con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre.

EHVO10 Viga descolgada, recta, de hormigdn armado, con hormigon

EHVO10c fabricado en central, vertido con bomba; montaje y

EHVO10f desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADA'S | INTERVINIENTES - Replanteo.

encofrado.

hormigon.

encofrado.

superficiales.

- Montaje del sistema de

- Colocacion de las
armaduras con
separadores homologados.

- Vertido y compactacion del

- Curado del hormigon.
- Desmontaje del sistema de

- Reparacion de defectos

Fase de ejecucion

Montaje del sistema de encofrado.

A

desprendidos

izado, restringiéndose el paso de
vehiculos y personas.

Sistemas de
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protecgon
colectivay
sefalizacion
Caida de m LOos paneles de encofrado no se
A objetos por desengancharan de las eslingas
A desplome. hasta no haber procedido a su
estabilizacion.
Caida de » Se senalizara y delimitara la zona
objetos afectada por las maniobras de

A\

Atrapamiento
por objetos.

m Para controlar el movimiento de los
elementos suspendidos se
emplearan cuerdas guia.
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Fase de ejecucion

Colocacion de las armaduras con separadores

homologados.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
sefalizacion

A

Golpe y corte
por objetos o
herramientas

»Se tendra precaucion en la
colocacion de las barras, de modo
gue no se soltaran hasta que estén
debidamente apoyadas sobre los
separadores u otras barras
previamente colocadas.

Fase de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigon.

lo menos posible sobre los
encofrados.
s El  hormigonado se realizara

tratando de no desequilibrar las
cargas que van a recibir los
puntales, para lo cual se deben
tener en cuenta los ejes de
simetria.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec.mon
colectivay
sehalizacion
Caida de mEl vertido del hormigon se
objetos por efectuara teniendo cuidado deque
desplome. las acciones dinamicas repercutan

Golpe y corte
por objetos o
herramientas

= Se comprobara que en las zonas a
hormigonar no hay objetos
punzantes.
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Fase de ejecucion

Curado del hormigon.

durante la jornada laboral, para
evitar resbalones.

Sistemas de
p . . . roteccion
Caod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
Caida de n Si el curado se realiza mediante
_ personas al riego directo de agua, no se dejara
é mismo nivel. encharcada la zona de trabajo

Fase de ejecucion

Desmontaje del sistema de encofrado.

Sistemas de
L . . . roteccion
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
_ Caida de = El material desmontado se retirara
A personas al inmediatamente al lugar destinado
‘ mismo nivel. para su acopio.
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7.23. Viga descolgada, inclinada, de hormigén armado, con hormigén
fabricado en central, vertido con bomba; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m

de altura libre.

encofrado.

hormigon.

encofrado.

superficiales.

EHV010b Viga descolgada, inclinada, de hormigdn armado, con
hormigdn fabricado en central, vertido con bomba; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADA'S | INTERVINIENTES - Replanteo.

- Montaje del sistema de

- Colocacion de las
armaduras con
separadores homologados.

- Vertido y compactacion del

- Curado del hormigon.
- Desmontaje del sistema de

- Reparacion de defectos

Fase de ejecucion

Montaje del sistema de encofrado.

A

desprendidos

izado, restringiéndose el paso de
vehiculos y personas.

Sistemas de
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
senalizacion
Caida de = Los paneles de encofrado no se
A objetos por desengancharan de las eslingas
A desplome. hasta no haber procedido a su
estabilizacion.
Caida de = Se senalizara y delimitara la zona
objetos afectada por las maniobras de

A\

Atrapamiento
por objetos.

m Para controlar el movimiento de los
elementos suspendidos se
emplearan cuerdas guia.
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Fase de ejecucion

Colocacion de las armaduras con separadores

homologados.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
senalizacion
Golpe y corte |mSe tendra precaucion en la

A

por objetos o
herramientas

colocacion de las barras, de modo
gue no se soltaran hasta que estén
debidamente apoyadas sobre los
separadores u otras barras
previamente colocadas.

Fase de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigon.

Sistemas de
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefalizacion
Caida de s El vertido del hormigon se
objetos por efectuara teniendo cuidado deque
desplome. las acciones dinamicas repercutan

lo menos posible sobre los
encofrados.
s El  hormigonado se realizara

tratando de no desequilibrar las
cargas que van a recibir los
puntales, para lo cual se deben
tener en cuenta los ejes de
simetria.

A

Golpe y corte
por objetos o
herramientas

= Se comprobara que en las zonas a
hormigonar no hay objetos
punzantes.

Fase de ejecucion

Curado del hormigon.
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durante la jornada laboral, para
evitar resbalones.

Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectiva 'y
sefnalizacion
Caida de n Si el curado se realiza mediante
, personas al riego directo de agua, no se dejara
A mismo nivel. encharcada la zona de trabajo

Fase de ejecucion

Desmontaje del sistema de encofrado.

Sistemas de
L . . . roteccion
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefnalizacion
) Caida de = El material desmontado se retirara
é personas al inmediatamente al lugar destinado
‘ mismo nivel. para su acopio.
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7.24. Viga descolgada, recta, de hormigén armado, con hormigén fabricado en
central, vertido con cubilote; montaje y desmontaje del sistema de encofrado,
con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura

libre.
EHV010d Viga descolgada, recta, de hormigdn armado, con hormigon
EHVO10e fabricado en central, vertido con cubilote; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADA'S | INTERVINIENTES - Replanteo.

encofrado.

hormigon.

encofrado.

- Montaje del sistema de

- Colocacion de las
armaduras con
separadores homologados.

- Vertido y compactacion del

- Curado del hormigon.
- Desmontaje del sistema de

- Reparacion de defectos
superficiales.

Fase de ejecucion

Montaje del sistema de encofrado.

A

desprendidos

izado, restringiéndose el paso de
vehiculos y personas.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefalizacion
Caida de m LOos paneles de encofrado no se
A objetos por desengancharan de las eslingas
A desplome. hasta no haber procedido a su
estabilizacion.
Caida de = Se senalizara y delimitara la zona
objetos afectada por las maniobras de

A\

Atrapamiento
por objetos.

m Para controlar el movimiento de los
elementos suspendidos se
emplearan cuerdas guia.
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Fase de ejecucion

Colocacion de las armaduras con separadores

homologados.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
sefnalizacion

A

Golpe y corte
por objetos o
herramientas

s Se tendrd precaucion en la
colocacion de las barras, de modo
gue no se soltaran hasta que estén
debidamente apoyadas sobre los
separadores u otras barras
previamente colocadas.

Fase de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigon.

Sistemas de
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefalizacion
Caida de mEl vertido del hormigon se
objetos por efectuara teniendo cuidado deque
desplome. las acciones dinamicas repercutan

lo menos posible sobre los
encofrados.
s El  hormigonado se realizara

tratando de no desequilibrar las
cargas que van a recibir los
puntales, para lo cual se deben
tener en cuenta los ejes de
simetria.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas

= Se comprobara que en las zonas a
hormigonar no hay objetos
punzantes.
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Fase de ejecucion

Curado del hormigon.

durante la jornada laboral, para
evitar resbalones.

Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectiva 'y
sefnalizacion
Caida de m Si el curado se realiza mediante
X personas al riego directo de agua, no se dejara
A mismo nivel. encharcada la zona de trabajo

Fase de ejecucion

Desmontaje del sistema de encofrado.

Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefnalizacion
) Caida de = El material desmontado se retirara
é personas al inmediatamente al lugar destinado
’ mismo nivel. para su acopio.
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7.25. Losa de placas alveolares prefabricadas de hormigén pretensado,
apoyada directamente, relleno de juntas entre placas alveolares, zonas de
enlace con apoyos y capa de compresiéon de hormigén armado, con hormigén
i.flow SUSTENTA DURA "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central,
vertido con bomba, con apuntalamiento y desapuntalamiento de la losa.

EPFO10 Losa de placas alveolares prefabricadas de hormigon
EPFO10b pretensado, apoyada directamente, relleno de juntas entre
placas alveolares, zonas de enlace con apoyos y capa de
compresion de hormigén armado, con hormigon i.flow
SUSTENTA DURA "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado
en central, vertido con bomba, con apuntalamiento y
desapuntalamiento de la losa.

YCIO40 Sistema S de red de - Apuntalamiento.
seguridad colocada - Enlace de la losa con sus
horizontalmente en apoyos.
estructuras prefabricadas y - Cortes, taladros y huecos.
metalicas. - Colocacion de las armaduras

con separadores
homologados.

- Vertido del hormigon.

- Regleado y nivelacion de la
capa de compresion.

- Curado del hormigon.

- Desapuntalamiento.

- Reparacion de defectos
superficiales.

Durante todas las fases de ejecucion.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefalizacion
Caida de = Se dispondra de linea deanclaje. | = YCL150
personas a = Se dispondra de los sistemas de | = YCIO40
é‘ \ distinto nivel. proteccion bajo forjado
necesarios.
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Fase de ejecucion

Montaje de las placas alveolares.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protecgon
colectiva 'y
sefalizacion
_ Caida de = Se dispondra de los sistemas de |« YCFO11
A personas a proteccion perimetral de bordes
’ distinto nivel. de forjado necesarios.
, Caida de = No se apilaran palets sobre las
objetos por placas alveolares.
’ desplome.
Caida de = Los puntos de suspension del
objetos elemento prefabricado en

desprendidos

posicion horizontal estaran a una
distancia de entre 40 y 60 cm de
cada uno de los bordes.

m En caso de utilizar pinzas de
apriete, los vuelos de la placa
alveolar seran los especificados
por el fabricante.

= Los operarios no soltaran el
elemento prefabricado hasta que
se haya asegurado su estabilidad.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

m El desplazamiento horizontal de
los elementos prefabricados se
realizara a una altura suficiente,
para evitar que golpeen a los
elementos
previamente montados.

= Si los elementos no se colocan
directamente desde el camion en
su emplazamiento definitivo, los
paguetes se acopiaran sobre
durmientes de madera situadosa
0,5 m de sus extremos, no
permitiéndose la colocacion de
un paquete de placas sobre otro.
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Fase de ejecucion

Cortes, taladros y huecos.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
senalizacion

A

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

= Se seguira el procedimiento de
trabajo y se evitaran las prisas.

Fase de ejecucion

Colocacion de las armaduras con separadores

homologados.

Sistemas de
P . . . r ion
Caod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P otec_c °
colectivay
sefalizacion
Golpe y corte | mSe tendra precaucion en la
por objetos o | colocacion de las barras, de modo
_ herramientas. | que no se soltaran hasta que
& estén debidamente apoyadas
‘ sobre los separadores u otras
barras previamente colocadas.
Fase de ejecucion Vertido del hormigon.
Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay

sefalizacion

A

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

= Se comprobara que en las zonas
a hormigonar no hay objetos
punzantes.
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Caida de
objetos por
desplome.

= Se evitara el hormigonado desde
altura excesiva, para no golpear
las placas alveolares con el propio
hormigon.

n Se debera verter el hormigon
sobre las vigas y extenderlo luego
sobre las placas alveolares, de
modo que sobre éstas se
deposite solamente el espesor
previsto de hormigon.

Fase de ejecucion

Curado del hormigon.

A

durante la jornada laboral, para
evitar resbalones.

Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .

colectivay
sehalizacion

Caida de Si el curado se realiza mediante

personas al riego directo de agua, no se dejara

mismo nivel. |encharcada la zona de trabajo

7.26. Pilar prefabricado de hormigén armado, de 3 m de altura, para
acabado visto del hormigon, sin ménsulas.

EPS010

Pilar prefabricado de hormigon armado, de 3 m de altura,
para acabado visto del hormigon, sin ménsulas.

FICHAS

RELACIONADA S

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

- Llenadoy
juntas.

Fases de ejecucion:

- Replanteo de los pilares.

- lzado y presentacion de los
pilares mediante graa.

- Ajuste a su posicion
correcta y nivelacion.

- Formacion de la unién con
los elementos de apoyo.

sellado de
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Fase de ejecucion

Durante todas las fases de ejecucion.

previamente instalados.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_cmn
colectiva 'y
sefnalizacion
Caida de = Se utilizara un arnés anticaidas | = YCL150
personas a anclado a un dispositivo de anclaje
é \ distinto nivel. o a una linea de anclaje,

Fase de ejecucion

Izado y presentacion de los pilares mediante grua.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefalizacion
Caida de s Los puntos de suspension del
objetos elemento prefabricado en posicion

desprendidos

horizontal estaran a una distancia
de entre 50 y 100 cm de cada uno
de los bordes.

= EIl movimiento en posicion vertical
del elemento prefabricado se
realizara mediante un  bulén
pasante en la parte superior con un
pasador de seguridad, para evitar
que dicho bulén pueda deslizarse y
salirse del elemento prefabricado.

mLos operarios no soltaran el
elemento prefabricado hasta que se
haya asegurado su estabilidad
mediante cunas y arriostramientos
por encima del centro de gravedad.
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Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

m El desplazamiento horizontal de los
elementos prefabricados se
realizara a una altura suficiente,
para evitar que golpeen a los
elementos previamente montados.

mla retirada de los bulones de
enganche se realizara mediante
cuerdasy el tiro sera lo mas sesgado
posible, para evitar el desenganche
brusco eincontrolado del bulén.

Fase de ejecucion

Formacion de la uniéon con los elementos de apoyo.

A

endurecido y nunca antes de
transcurridas 12 horas desde el
relleno.

Sistemas de
L . . . roteccion
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefnalizacion
Caida de m Las cunas y arriostramientos no se
objetos por retiraran hasta que el hormigén de
desplome. relleno del caliz o de las vainas haya

7.27. Viga prefabricada de hormigén armado.

EPVO10

Viga prefabricada de hormigon armado.

FICHAS

RELACIONADA S

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

juntas.

Fases de ejecucion:

- Replanteo de las vigas.

- lzado y presentacion de las
vigas mediante grua.

- Ajuste a su posicion
correcta y nivelacion.

- Formacion de la unién con
los elementos de apoyo.

- Llenado y sellado de
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Durante todas las fases de ejecucion.

previamente instalados.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefalizacion
Caida de = Se utilizard un arnés anticaidas | = YCL150
/) personas a anclado a un dispositivo de anclaje
,@k distinto nivel. o a una linea de anclaje,

Fase de ejecucion

Izado y presentacion de las vigas mediante graa.

Sistemas de
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefalizacion
Caida de m Si el elemento prefabricado tiene
objetos mas de dos puntos de suspension,

A

desprendidos

se debera verificar antes del izado
que la carga se soporta por igual
entre todos y cada uno de los
puntos.

mLos operarios no soltaran el
elemento prefabricado hasta que se
haya asegurado su estabilidad.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

m El desplazamiento horizontal de los
elementos prefabricados se
realizara a una altura suficiente,
para evitar que golpeen a los
elementos previamente montados.

nSi los elementos no se colocan
directamente desde el camion en su
emplazamiento definitivo, deberan
apilarse sobre durmientes de
madera a 0,25 m del extremo, sin
punto de apoyo intermedio.
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7.28. Barandilla y pasamanos de tubo de acero, para escalera de iday vuelta,
de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijada mediante recibido con

patillas de anclaje.

FDD100 Barandilla y pasamanos de tubo de acero, para escalera de
ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia,
fijada mediante recibido con patillas de anclaje.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo de los puntos de

fijacion.

- Aplomado y nivelacion.

- Resolucién de las uniones
al paramento.

- Resolucién de las uniones
entre tramos.

Fase de ejecucion

Resolucién de las uniones entre tramos.

Cad. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
sefalizacion

Caida de

. objetos por
A desplome.

= Se realizara la instalacion completa
de las barandillas inmediatamente
después de su presentacion en obra.
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7.29. Hoja de particion interior de fabrica, de ladrillo ceramico hueco,
para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, suministrado

a granel.

FFQO10 Hoja de particion interior de fabrica, de ladrillo ceramico
hueco, para revestir, recibida con mortero de cemento
industrial, suministrado a granel.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADA'S | INTERVINIENTES - Replanteo y trazado en el

forjado de los tabiques a
realizar.
PROTECCIONES ~Marcado en los pilares de
COLECTIVAS los niveles de referencia
general de planta y de
YCS010 Lampara portatil. nivel de pavimento.

- Colocacion y aplomado de
miras de referencia.

- Colocacion, aplomado y
nivelacion de cercos y
precercos de puertas 'y
armarios.

- Tendido de hilos entre
miras.

- Colocacion de las piezas
por hiladas a nivel.

- Recibido a la obra de
Cercos y precercos.

- Encuentros de la fabrica
con fachadas, pilares 'y
tabiques.

- Encuentro de la fabrica
con el forjado superior.

- Limpieza del paramento.
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Durante todas las fases de ejecucion.

Sistemas de
proteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva 'y
senalizacié n
Caida de m Los huecos horizontales existentes
personas a en el forjado permaneceran
distinto nivel. constantemente protegidos con las
protecciones colectivas ya
instaladas en la fase de estructura.
i Cuando por el proceso constructivo
A se tengan que retirar, se procedera
= siempre que se vaya a iniciar de
forma inmediata el tabique o el
trasdosado interior y el trabajador
esté provisto de un arnés anticaidas
anclado a un dispositivo de anclaje,
previamente instalado.
, Caida de = Se dispondra de lampara portatil. | = YCS010
A personas al
‘ mismo nivel.

A

Pisadas sobre
objetos.

= La zona de trabajo se mantendra
limpia de materiales y
herramientas.

Fase de ejecucion

Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.

“@.

objetos por
manipulacion.

embalajes del material hasta que
sean depositados en la planta
correspondiente.

Sistemas de
proteccion
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectivay
senalizacio n
X Caida de = Los materiales se acopiaran cerca
objetos por de los pilares, para evitar
’ desplome. sobrecargas de la estructura.
Caida de = No se romperan los flejes ni los
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A

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

rotas.

= Se tendra especial cuidado en la
manipulacion de piezas ceramicas

A

Contacto con
sustancias
causticas o
corrosivas.

= Se evitara el contacto de la piel con
el mortero de union.

7.30. Hoja interior de cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo cerdmico
hueco con aislamiento integrado, para revestir, doble, recibida con pegamento
de cola preparado y yeso.

FFTO20b

Hoja interior de cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo
ceramico hueco con aislamiento integrado, para revestir,
doble, recibida con pegamento de cola preparado y yeso.

FICHAS
RELACIONADA S

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

PROTECCIONES
COLECTIVAS

YCL220

Dispositivo de anclaje textil
fijado mecanicamente a la
estructura de hormigon.

Fases de ejecucion:

- Replanteo, planta a planta.

- Rectificacion de
irregularidades del forjado
terminado.

- Marcado en los pilares de
los niveles de referencia
general de planta y de nivel
de pavimento.

- Asiento de la primera
hilada.

- Colocacion y aplomado de
miras de referencia.

- Tendido de hilos entre
miras.

- Colocacion de plomos fijos
en las aristas.

- Colocacion de las piezas
por hiladas a nivel.

- Realizacién de todos los
trabajos necesarios para la
resolucion de los huecos.

- Remate con yeso en el
encuentro de la fabrica de
ladrillo de gran formato con
el forjado superior.
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Durante todas las fases de ejecucion.

A

objetos por
manipulacion.

embalajes del material hasta que
sean depositados en la planta
correspondiente.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefalizacion
Caida de = Se dispondra de dispositivo de = YCL220
\ personas a anclaje. = YCKO20
:és distinto nivel. | = Se dispondra de proteccion de
hueco vertical.
Caida de » Los materiales no se acopiaran en | = YSB135
objetos por los bordes del forjado.
) desplome. = Los materiales se acopiaran cerca
de los  pilares, para evitar
‘ sobrecargas de la estructura.
= Se senalizara y delimitara la zona
bajo la vertical de los andamios.
) Pisadas sobre | = La zona de trabajo se mantendra
é objetos. limpia de materiales y
‘ herramientas.
Fase de ejecucion Asiento de la primera hilada.
Sistemas de
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
senalizacion
Caida de = No se romperan los flejes ni los

A

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

= Se tendra especial cuidado en la
manipulacion de piezas ceramicas
rotas.

A

Contacto con
sustancias
causticas o
corrosivas.

= Se evitara el contacto de la piel
con el yeso.
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Fase de ejecucion

Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.

A

objetos por
manipulacion.

embalajes del material hasta que
sean depositados en la planta
correspondiente.

Sistemas de
P . . . proteccion
Caod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
sefnalizacion
Caida de = No se romperan los flejes ni los

A

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

= Se tendra especial cuidado en la
manipulacion de piezas ceramicas
rotas.
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7.31. Hoja exterior de cerramiento de fachada, de fabrica, de ladrillo ceramico
hueco, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, suministrado
a granel.

FFZ010
FFZ010b

Hoja exterior de cerramiento de fachada, de fabrica, de
ladrillo ceramico hueco, para revestir, recibida con mortero
de cemento industrial, suministrado a granel.

FICHAS
RELACIONADA S

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

PROTECCIONES
COLECTIVAS

YCL220

Dispositivo de anclaje textil
fijado mecanicamente a la
estructura de hormigon.

Fases de ejecucion:

- Definicion de los planos de
fachada mediante plomos.

- Replanteo, planta a planta.

- Marcado en los pilares de
los niveles de referencia
general de planta y de
nivel de pavimento.

- Asiento de la primera
hilada sobre capa de
mortero.

- Colocacion y aplomado de
miras de referencia.

- Tendido de hilos entre
miras.

- Colocacion de plomos fijos
en las aristas.

- Colocacion de las piezas
por hiladas a nivel.

- Realizacion de todos los
trabajos necesarios para
la resolucion de los
huecos.

- Encuentros de la fabrica
con fachadas, pilares 'y
tabiques.

- Encuentro de la fabrica
con el forjado superior.

- Limpieza del paramento.
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Durante todas las fases de ejecucion.

A

climatolégicas adversas, como

[luvia, helada o excesivo calor.

Sistemas de
proteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectivay
sefalizacié n
Caida de = No se trabajara cuando la velocidad | « YCL220
personas a del viento sea superior a 50 km/h.
distinto nivel. |= No se trabajara con condiciones

A

Pisadas sobre
objetos.

= La zona de trabajo se mantendra
limpia de materiales y
herramientas.

Fase de ejecucion

Asiento de la primera hilada sobre capa de

g[]>

objetos por
manipulacion.

embalajes del material hasta que
sean depositados en la planta
correspondiente.

mortero.
Sistemas de
proteccion
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectivay
sefalizacio n
Caida de = No se romperan los flejes ni los

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

= Se tendra especial cuidado en la
manipulacion de piezas ceramicas
rotas.

Contacto con
sustancias
causticas o
corrosivas.

= Se evitara el contacto de la piel con
el mortero de union.
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Fase de ejecucion

Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.

Sistemas de
proteccion
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectivay
sefnalizacio n
Caida de = No se romperan los flejes ni los

A

objetos por
manipulacion.

embalajes del material hasta que
sean depositados en la planta
correspondiente.

A

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

= Se tendra especial cuidado en la
manipulacion de piezas ceramicas
rotas.

A

Contacto con
sustancias
causticas o
corrosivas.

= Se evitara el contacto de la piel con
el mortero de union.

7.32. Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construccion y/o demolicién, con contenedor, a
vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

GRAO10

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de construccion y/o
demolicion, con contenedor, a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o

eliminacién de residuos.

FICHAS

RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

contenedor.

residuos.

Fases de ejecucion:
- Carga a camion del

- Transporte de residuos de
construccion a vertedero
especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de
construccion y demolicion
externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de
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7.33. Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos,
producidos en obras de construcciéon y/o demolicién, con contenedor, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de

residuos.

GRAO10b Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales ceramicos, producidos en obras de construccion
y/0 demolicion, con contenedor, a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADAS INTERVINIENTES - Carga a camion del

contenedor.

- Transporte de residuos de
construccion a vertedero
especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de
construccion y demolicion
externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de
residuos.

ANEJO pag. 201

BILBOKO
INGENIARITZA
ESKOLA
ESCUELA
DE INGENIERIA
DE BILBAO



SEGURIDAD Y SALUD

st 20 220

b

Universidad Euskal Herriko
del Pais Vasco  Unibertsitatea

7.34. Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de
construcciéon y/o demolicién, con contenedor, a vertedero especifico,

instalaciéon de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicion externa a

la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

GRAO10c Transporte de residuos inertes de madera producidos en
obras de construccion y/o demolicion, con contenedor, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizaciéon o eliminacion de residuos.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADAS INTERVINIENTES - Carga a camion del

contenedor.

- Transporte de residuos de
construccion a vertedero
especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de
construccion y demolicion
externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de
residuos.
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7.35. Transporte de residuos inertes vitreos producidos en obras de
construcciéon y/o demolicién, con contenedor, a vertedero especifico,
instalaciéon de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicion externa a
la obra o centro de valorizaciéon o eliminacion de residuos.

GRA010d Transporte de residuos inertes vitreos producidos en obras
de construccion y/o demolicion, con contenedor, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Carga a camion del
contenedor.

- Transporte de residuos de
construccion a vertedero
especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de
construccion y demolicion
externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de
residuos.

7.36. Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de
construccién y/o demolicién, con contenedor, a vertedero especifico,
instalaciéon de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a
la obra o centro de valoracion o eliminaciéon de residuos.

GRAO10e Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras
de construccion y/o demolicion, con contenedor, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.
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FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecucion:

- Carga a camion del
contenedor.

- Transporte de residuos de
construccion a vertedero
especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de
construccion y demolicion
externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de
residuos.

7.37. Transporte de residuos inertes de papel y cartén, producidos en obras
de construccion y/o demolicién, con contenedor, a vertedero especifico,
instalaciéon de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a
la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

GRAO10f Transporte de residuos inertes de papel y carton,
producidos en obras de construccion y/o demolicion, con
contenedor, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADAS INTERVINIENTES - Carga a camion del

contenedor.

- Transporte de residuos de
construccion a vertedero
especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de
construccion y demolicion
externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de
residuos.
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7.38. Transporte de residuos inertes metéalicos producidos en obras de
construcciéon y/o demolicién, con contenedor, a vertedero especifico,
instalaciéon de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a
la obra o centro de valorizaciéon o eliminacion de residuos.

GRA010g

Transporte de residuos inertes metalicos producidos en
obras de construccion y/o demolicion, con contenedor, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizaciéon o eliminacion de residuos.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecucion:

- Carga a camion del
contenedor.

- Transporte de residuos de
construccion a vertedero
especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de
construccion y demolicion
externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de
residuos.
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de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o

centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

GTAO10

Transporte de tierras con contenedor, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecucion:

- Carga a camion del
contenedor.

- Transporte de residuos de
construccion a vertedero
especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de
construccion y demolicion
externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de
residuos.
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7.40. Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable, formada por
tubo de polietileno (PE) y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de

polipropileno.

IFAO10

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable,
formada por tubo de polietileno (PE) y llave de corte alojada
en arqueta prefabricada de polipropileno.

FICHAS
RELACIONADA S

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecucion:

- Replanteo y trazado de la
acometida, coordinado con
el resto de instalaciones o
elementos que puedan
tener interferencias.

- Rotura del pavimento con
compresor.

- Eliminacioén de las tierras
sueltas del fondo de la
excavacion.

- Vertido y compactacion del
hormigon en formacion de
solera.

- Colocacion de la arqueta
prefabricada.

- Vertido de la arena en el
fondo de la zanja.

- Colocacion de la tuberia.

- Montaje de la llave de
corte.

- Colocacion de la tapa.

- Ejecucion del relleno
envolvente.

- Empalme de la acometida
con la red general del
municipio.

- Realizacion de pruebas de
servicio.
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Fase de ejecucion

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado
con el resto de instalaciones o elementos que
puedan tener interferencias.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protecgon
colectiva 'y
sefalizacion
) Pisadas = La zona de trabajo se mantendra
é sobre limpia de materiales y
‘ objetos. herramientas.

Fase de ejecucion

Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion.

Sistemas de
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefnalizacion
_ Caida de s La superficie del fondo de la
é personas al excavacion se dejara plana y libre
‘ mismo nivel. de obstaculos.

Fase de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigdon en formacion
de solera.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
senalizacion
Caida de » La plataforma de trabajo desde la
) personas al gue se ejecutaran los trabajos de
é mismo nivel. vertido y vibrado del hormigén
‘ tendra una anchura minima de 60
cm.
Golpe y corte | » Se comprobara que en las zonas a

por objetos o
herramientas.

hormigonar no hay objetos
punzantes.
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Fase de ejecucion

Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

A

pruebas de servicio, se
comprobara que no ha quedado
ningun elemento accesible a
terceros que, manipulado de forma
inoportuna, pueda dar lugar a
imprevistos.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefnalizacion
Caida de mSe evitara la presencia de
' objetos trabajadores en el interior de la
Y. 2 \ desprendidos | excavacion, bajo la vertical de riesgo
de caida de materiales.
Fase de ejecucion Ejecucion del relleno envolvente
Sistemas de
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protecgon
colectivay
sefalizacion
, Caida de m Los materiales de relleno no se | = YCBOGO
objetos por acopiaran en los bordes de las
= desplome. excavaciones.
Fase de ejecucion Realizacion de pruebas de servicio.
Sistemas de
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefalizacion
Otros. = Previamente a la realizacion de las
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7.41. Alimentacién de agua potable, enterrada, formada por tubo de
acero galvanizado sin soldadura.

IFBO10 Alimentacion de agua potable, enterrada, formada por tubo
de acero galvanizado sin soldadura.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADA'S | INTERVINIENTES - Replanteo y trazado.

- Eliminacion de las tierras
sueltas del fondo de la
excavacion.

- Vertido de la arena en el
fondo de la zanja.

- Colocacion de la cinta
anticorrosiva en la tuberia.

- Colocacion de la tuberia.

- Ejecucion del relleno
envolvente.

- Realizacién de pruebas de
servicio.

. . Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
Fase de ejecucion i
excavacion.
Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
A Caida de m La superficie del fondo de la
é personas al excavacion se dejara planay libre de
‘ mismo nivel. obstaculos.
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Fase de ejecucion

Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

A

desprendidos

excavacion, bajo la vertical de riesgo
de caida de materiales.

Sistemas de
P . . . proteccion
Caod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
sefalizacion
Caida de mSe evitard la presencia de
objetos trabajadores en el interior de la

Fase de ejecucion

Ejecucion del relleno envolvente.

pruebas de servicio, secomprobara
gue no ha quedado ningun elemento
accesible a terceros que,
manipulado de forma inoportuna,
pueda dar lugar a imprevistos.

Sistemas de
L . . . roteccion
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
) Caida de = Los materiales de relleno no se|=YCBO60
objetos por acopiaran en los bordes de las
’ desplome. excavaciones.
Fase de ejecucion Realizacion de pruebas de servicio.
Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
Otros. = Previamente a la realizacion de las
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7.42. Preinstalaciéon de contador general de agua, colocado en hornacina, con
Ilave de corte general de compuerta.

IFCO10 Preinstalacion de contador general de agua, colocado en
hornacina, con llave de corte general de compuerta.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo.

- Colocacion y fijacion de
accesorios y piezas
especiales.

- Conexionado.

7.43. Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5.

IFIO05 Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada
IFIOO5b superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado
IFIO05¢ (PE-X), serie b.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS | INTERVINIENTES - Replanteo y trazado.

- Colocacion y fijacion de
tubo y accesorios.

- Realizaciéon de pruebas de
servicio.

Fase de ejecucion

Realizacion de pruebas de servicio.

Cod. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
senalizacion

Otros.

accesible

= Previamente a la realizacion de las
pruebas de servicio, se comprobara
que no ha quedado ningln elemento
terceros que,
manipulado de forma inoportuna,
pueda dar lugar a imprevistos.
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7.44. Llave de paso.
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IFIO08 Llave de paso.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo.

— Conexion de la valvula a los
tubos.

7.45. Véalvula de corte.

IFW010 Valvula de corte.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo.

— Conexioén de la valvula a los
tubos.

7.46. Luminaria para garaje.

111010 Luminaria para garaje.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo.

- Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto
funcionamiento.

7.47. Luminaria de superficie tipo Downlight.

11110 Luminaria de superficie tipo Downlight.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo.

- Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto
funcionamiento.
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7.48. Alumbrado de emergencia en garaje.

I0A010 Alumbrado de emergencia en garaje.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo.

- Fijacion y nivelacion.

- Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto
funcionamiento.

7.49. Grupo de presiéon de agua contra incendios.

10B021 Grupo de presion de agua contra incendios.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADA S | INTERVINIENTES - Replanteo y trazado de

tubos.

- Colocacion y fijacion del
grupo de presion.

- Colocacion y fijacion de
tubos y accesorios.

- Montaje, conexionado y
comprobacion de su
correcto
funcionamiento.

- Realizacion de pruebas de
servicio.

Fase de ejecucion

Realizacion de pruebas de servicio.

Cad. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
senalizacion

Otros.

A

que no

= Previamente a la realizacion de las
pruebas de servicio, se comprobara
quedado ningun
elemento accesible a terceros que,
manipulado de forma inoportuna,
pueda dar lugar a imprevistos.
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7.50. Red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de
extinciéon de incendios, formada por tuberia de acero negro con soldadura, unién

roscada, con dos manos de esmalte rojo.
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10B022 Red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de
10B022b los equipos de extincion de incendios, formada por tuberia
10B022¢ de acero negro con soldadura, union roscada, con dos
manos de esmalte rojo.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo del recorrido de

las tuberias, de los
accesorios y de las piezas
especiales.

- Raspado y limpieza de
oxidos.

- Aplicaciéon de imprimacion
antioxidante y esmalte.

- Colocacion y fijacion de
tuberias, accesorios y
piezas especiales.

- Realizacion de pruebas de
servicio.

Fase de ejecucion

Realizacion de pruebas de servicio.

Cad. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
senalizacion

Otros.

A

accesible

= Previamente a la realizacion de las
pruebas de servicio, se comprobara
qgue no ha quedado ningln elemento
terceros que,
manipulado de forma inoportuna,
pueda dar lugar a imprevistos.
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10B0O30 Boca de incendio equipada (BIE).
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo de la BIE,

coordinado con el resto de
instalaciones o elementos
que puedan tener
interferencias.

- Fijacion del armario al
paramento.

- Conexion a la red de
distribucion de agua.

7.52. Hidrante.

10B040 Hidrante.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo del hidrante,

coordinado con el resto de
instalaciones o elementos
que puedan tener
interferencias.

- Conexion a la red de
distribucion de agua.
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7.53. Sistema de deteccién y alarma, convencional, y canalizacién de
proteccién fija en superficie con tubo de PVC rigido, blindado, roscable.

I0D010 Sistema de deteccion y alarma, convencional, y canalizacion
I0D010b de proteccion fija en superficie con tubo de PVC rigido,
I0D010c¢ blindado, roscable.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo y trazado de
tubos.
- Colocacion y fijacion de
tubos.

- Tendido de cables.

- Fijacion de detectores y
pulsadores en los
paramentos.

- Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto
funcionamiento.

7.54. Senalizacion de equipos contra incendios, mediante
placa de poliestireno fotoluminiscente.

10S010 Senalizacién de equipos contra incendios, mediante placa
10S010b de poliestireno fotoluminiscente.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo.

- Fijacion al paramento.

7.55. Sefnalizacion de medios de evacuacion, mediante placa de
poliestireno fotoluminiscente.

10S020 Senalizacion de medios de evacuacion, mediante placa de
poliestireno fotoluminiscente.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo.
- Fijacion al paramento.

ANEJO pag. 217



SEGURIDAD Y SALUD

st 20 220

b

Universidad Euskal Herriko

del Pais Vasco  Unibertsitatea

7.56. Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa,
con presidén incorporada.

10X010 Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa,
con presion incorporada.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo.
- Colocacion y fijacion del
soporte.

— Colocacion del extintor.

7.57. Sistema externo de proteccién frente al rayo, formado por
pararrayos tipo "PDC", colocado en cubierta sobre mastil de acero
galvanizado y pletina conductora de cobre estanado.

IPEO30 Sistema externo de proteccion frente al rayo, formado por
pararrayos tipo "PDC", colocado en cubierta sobre mastil de
acero galvanizado y pletina conductora de cobre estanado.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADA'S | INTERVINIENTES - Replanteo.

- Colocacion del mastil.

- Ejecucion de la toma de
tierra.

- Montaje, conexionado y
comprobacion de su
correcto
funcionamiento.

- Realizacion de pruebas de
servicio.
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Fase de ejecucion

Realizacion de pruebas de servicio.

Cad. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
sefalizacion

Otros.

A

que no

= Previamente a la realizacion de las
pruebas de servicio, se comprobara
quedado ningdn
elemento accesible a terceros que,
manipulado de forma inoportuna,
pueda dar lugar a imprevistos.

7.58. Bajante interior de la red de evacuacion de aguas residuales,
formada por tubo de PVC, serie B, unién pegada con adhesivo.

ISBO10 Bajante interior de la red de evacuacion de aguas
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, union pegada
con adhesivo.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo y trazado de la

bajante.

- Presentacién en seco de
tubos, accesorios y piezas
especiales.

- Colocacioén y fijacion de
tubos, accesorios y piezas
especiales.

- Limpieza de la zona a unir
con el liquido limpiador,
aplicacion del adhesivo y
encaje de piezas.

- Realizacion de pruebas de
servicio.
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Fase de ejecucion

Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador,
aplicacion del adhesivo y encaje de piezas.

Sistemas de
P . . . roteccion
Caod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
) Exposicion a | = Se seguiran las instrucciones del
sustancias fabricante para la utilizacion de
’ nocivas. adhesivos en las juntas.

Fase de ejecucion

Realizacion de pruebas de servicio.

Sistemas de
P . . . roteccion
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
Otros. » Previamente a la realizacién de las

A

pruebas de servicio, se comprobara
que no ha quedado ningln elemento
accesible a terceros que,
manipulado de forma inoportuna,
pueda dar lugar a imprevistos.
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ISBO20 Bajante circular de PVC con 6xido de titanio.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo y trazado del

conducto.

- Presentacion en seco de
tubos y piezas especiales.
- Marcado de la situaciéon de

las abrazaderas.

- Fijacion de
las
abrazaderas.

- Montaje del conjunto,
comenzando por el extremo
superior.

- Resolucioén de las uniones
entre piezas.

- Realizacién de pruebas de
servicio.

Fase de ejecucion

Realizacion de pruebas de servicio.

Cod. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
senalizacion

Otros.

A

accesible

= Previamente a la realizacion de las
pruebas de servicio, se comprobara
qgue no ha quedado ninglin elemento
terceros que,
manipulado de forma inoportuna,
pueda dar lugar a imprevistos.
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7.60. Sombrerete de ventilacién de PVC, unién pegada con adhesivo.

ISBO44 Sombrerete de ventilacion de PVC, union pegada con
adhesivo.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo.

- Presentacion en seco.

- Limpieza de la zona a unir
con el liquido limpiador,
aplicacion del adhesivo y
encaje de piezas.

Fase de ejecucion

Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador,
aplicacion del adhesivo y encaje de piezas.

Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sehalizacion
, Exposiciobn a | = Se seguiran las instrucciones del
sustancias fabricante para la utilizacion de
‘ nocivas. adhesivos en las juntas.
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7.61. Canalén visto de PVC de piezas preformadas.

ISCO010 Canalon visto de PVC de piezas preformadas.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo y trazado del

canalon.

- Colocacion y sujecion de
abrazaderas.

- Montaje de las piezas,
partiendo del punto de
desague.

- Empalme de las piezas.

- Conexion a las bajantes.

7.62. Red de pequeina evacuacion, colocada superficialmente, de PVC,

serie B, uniéon pegada con adhesivo.

ISDO05 Red de pequena evacuacion, colocada superficialmente, de
ISDOO5b PVC, serie B, union pegada con adhesivo.

ISDO05¢

ISDO05d

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS | INTERVINIENTES - Replanteo.

- Presentacion de tubos,
accesorios y piezas
especiales.

- Fijacion del material auxiliar
para montaje y sujecion a la
obra.

- Colocacion y fijacion de
tubos, accesorios y piezas
especiales.

- Realizacion de pruebas de
servicio.
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Fase de ejecucion

Realizacion de pruebas de servicio.

Sistemas de
. . . . roteccion
Caod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
Otros. = Previamente a la realizacion de las

A

pruebas de servicio, se comprobara
gue no ha quedado ningln elemento
accesible a terceros que,
manipulado de forma inoportuna,
pueda dar lugar a imprevistos.

7.63. Bote sifonico de PVC, con tapa ciega de acero inoxidable,
colocado superficialmente bajo el forjado.

ISDO0S8 Bote sifonico de PVC, con tapa ciega de acero inoxidable,
colocado superficialmente bajo el forjado.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADA'S | INTERVINIENTES - Presentacion en seco de

tubos.

correcto

servicio.

- Montaje, conexionado y
comprobacion de su

funcionamiento.
- Realizacion de pruebas de

Fase de ejecucion

Realizacion de pruebas de servicio.

Sistemas de
. . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
senalizacion
Otros. » Previamente a la realizaciéon de las

A

pruebas de servicio, se comprobara
que no ha quedado ningln
elemento accesible a terceros que,
manipulado de forma inoportuna,
pueda dar lugar a imprevistos.

ANEJO

pag. 224

BILBOKO
INGENIARITZA
ESKOLA
ESCUELA
DE INGENIERIA
DE BILBAO



SEGURIDAD Y SALUD

b

Universidad Euskal Herriko
del Pais Vasco  Unibertsitatea

7.64. Ascensor eléctrico de adherencia, 3 paradas, con capacidad para
8 personas, maniobra universal simple, puertas interiores automaticas
de acero inoxidable y puertas exteriores automaticas en acero para

pintar.

ITAO10 Ascensor eléctrico de adherencia, 3 paradas, con capacidad
para 8 personas, maniobra universal simple, puertas
interiores automaticas de acero inoxidable y puertas
exteriores automaticas en acero para pintar.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADA S | INTERVINIENTES - Replanteo de guias 'y

niveles.
- Colocacion de los puntos
PROTECCIONES de fijacion.
COLECTIVAS _Instalacion de las lamparas
de alumbrado del hueco.
YCS010 Lampara portatil.

- Montaje de guias, cables de
traccion y pasacables.

- Colocacion de los
amortiguadores de foso.

- Colocacion de contrapesos.

- Presentacion de las puertas
de acceso.

- Montaje del grupo tractor.

- Montaje del cuadro y
conexion del cable de
maniobra.

- Montaje del bastidor, el
chasis y las puertas de
cabina con sus acabados.

- Instalacion del limitador
de velocidad y el
paracaidas.

- Instalacion de las botoneras
de piso y de cabina.

- Instalacion del selector de
paradas.

- Conexionado con la red
eléctrica.

- Instalacion de la linea
telefénica y de los sistemas
de seguridad.

- Realizacion de pruebas de
servicio.
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Durante todas las fases de ejecucion.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
senalizacion
_ Caida de = Se dispondra de los sistemas de | s YCKO30
A personas a proteccion de huecos verticales | = YCS010
’ distinto nivel. necesarios.

Fase de ejecucion

Presentacion de las puertas de acceso.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec.mon
colectivay
sefalizacion
_ Caida de = Se utilizara un arnés anticaidas | = YCL210
A personas a anclado a wun dispositivo de
‘ distinto nivel. anclaje, previamente instalado.

Fase de ejecucion

Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de

cabina con sus acabados.

evitar la caida de personas por el
hueco del ascensor.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefalizacion
, Caida de = No permanecera ningun trabajador
objetos por en el interior del hueco durante la
’ desplome. colocacion de la cabina.
Caida de = Se instalara el pestillo de cierre de
_ personas a seguridad de las puertas, para
ﬁ distinto nivel. impedir su apertura accidental y
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Fase de ejecucion

Conexionado con la red eléctrica.

Sistemas de
B . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
R Contacto mLas conexiones se realizaran
& eléctrico. mediante enchufes vy clavijas

normalizadas.

Fase de ejecucion

Realizacion de pruebas de servicio.

Sistemas de
. . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
senalizacion
Otros. » Previamente a la realizacion de las

A

pruebas de servicio, se
comprobara que no ha quedado
ningin elemento accesible a
terceros que, manipulado de forma
inoportuna, pueda dar lugar a
imprevistos.
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7.65. Carpinteria de aluminio, para conformado de ventana de aluminio,
corredera simple, formada por dos hojas, y con premarco.

LCLOG0O Carpinteria de aluminio, para conformado de ventana de
aluminio, corredera simple, formada por dos hojas, y con
premarco.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADAS INTERVINIENTES - Colocacion de la

carpinteria.

- Ajuste final de las hojas.

- Sellado de juntas
perimetrales.

- Realizaciéon de pruebas de
servicio.

Fase de ejecucion

Colocacion de la carpinteria.

Sistemas de
L . . . roteccion
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
i Caida de » Los marcos seran apuntalados para
objetos por evitar vuelcos hacia el interior o
’ desplome. hacia el exterior.

Fase de ejecucion

Ajuste final de las hojas.

A

Sistemas de
L . . . roteccion
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
senalizacion
Sobreesfuerzo | = El cuelgue de las hojas se realizara

por, al menos, dos operarios.
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7.66. Ventana de PVC, serie Premiline "KOMMERLING", dos hojas
correderas, con premarco.

LCVO15 Ventana de PVC, serie Premiline "WOMMERLING", dos
hojas correderas, con premarco.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS | INTERVINIENTES - Colocacion de la

carpinteria.

- Sellado de juntas
perimetrales.

- Ajuste final de las hojas.

- Realizaciéon de pruebas de
servicio.

Durante todas las fases de ejecucion.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefnalizacion
i Caida de » Se dispondra de marquesina de = YCMO025
objetos por proteccion perimetral del edificio.
’ desplome.
Fase de ejecucion Colocacion de la carpinteria.
Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sehnalizacion
. Caida de s Los marcos seran apuntalados
objetos por para evitar vuelcos hacia elinterior
’ desplome. o hacia el exterior.

ANEJO

pag. 229

BILBOKO
INGENIARITZA
ESKOLA
ESCUELA
DE INGENIERIA
DE BILBAO



SEGURIDAD Y SALUD

Universidad Euskal Herriko
del Pais Vasco  Unibertsitatea

Fase de ejecucion

Ajuste final de las hojas.

Vi

Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectiva 'y
sefalizacion
Sobreesfuerzo | » El cuelgue de las hojas se realizara

por, al menos, dos operarios.

7.67. Puerta cortafuegos de acero galvanizado de una hoja.

LFAO10 Puerta cortafuegos de acero galvanizado de una hoja.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADA S | INTERVINIENTES - Marcado de puntos de

fijacion y aplomado del
cerco.

- Fijacion del cerco al
paramento.

- Sellado de juntas
perimetrales.

- Colocacion de la hoja.

- Colocacion de herrajes de
cierre y accesorios.

Fase de ejecucion

Marcado de puntos de fijacion y aplomado del
cerco.

Sistemas de
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefalizacion
Caida de = Se comprobara que, en fase de
: objetos por presentacion, el cerco permanece
A desplome. perfectamente acunado y
apuntalado.
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Fase de ejecucion

Fijacion del cerco al paramento.

Sistemas de
L . . . roteccion
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
g P P colectiva 'y
sefalizacion
Caida de = No se romperan los flejes ni los
_ objetos por embalajes de los elementos de la
A manipulacion. carpinteria hasta que sean
‘ depositados en la planta
correspondiente.
Golpe y corte |mLos elementos sobresalientes de
A por objetos o los paramentos a modo de esperas
,Z%& herramientas. de la carpinteria, se protegeran con
resguardos de material esponjoso.
Fase de ejecucion Colocacion de la hoja.
Sistemas de
L . . . roteccion
Caod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion

' Sobreesfuerzo | = El cuelgue de la hoja se realizara
A . por, al menos, dos operarios.

7.68. Puerta cortafuegos de acero galvanizado de dos hojas.

LFAO10b

Puerta cortafuegos de acero galvanizado de dos hojas.

FICHAS

RELACIONADA S | INTERVINIENTES

AGENTES Y EQUIPOS

Fases de ejecucion:

- Marcado de puntos de
fijacion y aplomado del
cerco.

- Fijacion del cerco al
paramento.

- Sellado de juntas
perimetrales.

- Colocacion de la hoja.

- Colocacion de herrajes de
cierre y accesorios.
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Fase de ejecucion

Marcado de puntos de fijacion y aplomado del

A

objetos por
manipulacion.

embalajes de los elementos de la
carpinteria  hasta que sean
depositados en la planta
correspondiente.

cerco.
Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protecgon
colectiva 'y
sefalizacion
Caida de = Se comprobara que, en fase de
A objetos por presentacion, el cerco permanece
A desplome. perfectamente acunado y
apuntalado.
Fase de ejecucion Fijacion del cerco al paramento.
Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec.mon
colectivay
sehalizacion
Caida de = No se romperan los flejes ni los

A

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

m Los elementos sobresalientes de
los paramentos a modo de esperas
de la carpinteria, se protegeran con
resguardos de material esponjoso.

Fase de ejecucion

Colocacion de la hoja.

VN

por, al menos, dos operarios.

Sistemas de
L . . . roteccion
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sehalizacion
Sobreesfuerzo | = El cuelgue de la hoja se realizara
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7.69. Puerta corredera suspendida para garaje, formada por chapa
plegada de acero galvanizado de textura acanalada, apertura

LGAO20 Puerta corredera suspendida para garaje, formada por chapa
LGAO20b plegada de acero galvanizado de textura acanalada, apertura
automatica.
automatica.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS INTERVINIENTES - Colocacion y fijacion de los

perfiles guia.

- Instalacion de la puerta de
garaje.

- Montaje del sistema de
apertura.

- Montaje del sistema de
accionamiento.

- Conexionado eléctrico.

- Repaso y engrase de
mecanismos y guias.

- Puesta en marcha.

7.70. Puerta interior abatible, de acero galvanizado de una hoja.

LPAO10

Puerta interior abatible, de acero galvanizado de una hoja.

FICHAS
RELACIONADA S

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecucion:

- Marcado de puntos de
fijacion y aplomado del
cerco.

- Fijacion del cerco al
paramento.

- Sellado de juntas
perimetrales.

- Colocacion de la hoja.

- Colocacion de herrajes de
cierre y accesorios.

- Realizaciéon de pruebas de
servicio.
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Fase de ejecucion

Marcado de puntos de fijacion y aplomado del

A

objetos por
manipulacion.

embalajes de los elementos de la
carpinteria hasta que sean
depositados en la planta
correspondiente.

cerco.
Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protecgon
colectiva 'y
sefalizacion
Caida de = Se comprobara que, en fase de
A objetos por presentacion, el cerco permanece
A desplome. perfectamente acunado y
apuntalado.
Fase de ejecucion Fijacion del cerco al paramento.
Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefnalizacion
Caida de = No se romperan los flejes ni los

A

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

m Los elementos sobresalientes de
los paramentos a modo de esperas
de la carpinteria, se protegeran con
resguardos de material esponjoso.

Fase de ejecucion

Colocacion de la hoja.

Vi

por, al menos, dos operarios.

Sistemas de
. . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
Sobreesfuerzo | = El cuelgue de la hoja se realizara
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7.71. Vidrio de silicato sodocalcico templado.

LVTO10 Vidrio de silicato sodocalcico templado.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADA'S | INTERVINIENTES - Limpieza de los perfiles de

soporte de la carpinteria.
- Colocacion, calzado,
montaje y ajuste en la
carpinteria.
- Sellado final
de
estanqueidad.
- Senalizacion de las hojas.

Fase de ejecucion

carpinteria.

Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la

Cad. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
sefnalizacion

Golpe y corte

A por objetos o
,Z%& herramientas

= Se senalizara y delimitara la zona | » YSBO50
bajo la vertical de riesgo de caida de
fragmentos de vidrio desprendidos.
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7.72. Alicatado con azulejo liso, colocado sobre una superficie soporte
de fabrica en paramentos interiores, mediante mortero de cemento, sin
junta, con cantoneras de PVC.

RAGO11 Alicatado con azulejo liso, colocado sobre una superficie
soporte de fabrica en paramentos interiores, mediante
mortero de cemento, sin junta, con cantoneras de PVC.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADA'S | INTERVINIENTES - Preparacion de la

superficie
soporte.
PROTECCIONES _ Replanteo de niveles y
COLECTIVAS disposicion de baldosas.
- Colocacion de maestras o
YCS010 Lampara portatil. reglas.

- Preparacion y aplicacion
del mortero.

- Formacion de juntas de
movimiento.

- Colocacion de las
baldosas.

- Ejecucion de esquinas y
rincones.

- Rejuntado de baldosas.

- Acabado y limpieza final.

Durante todas las fases de ejecucion.

Sistemas de
proteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectivay
sefalizacio n
R Caida de = Se comprobara que los paramentos
objetos por a revestir son totalmente estables.
’ desplome.
. Caida de = Se dispondra de lampara portatil. | = YCS010
é personas al
’ mismo nivel.
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Fase de ejecucion

Preparacion y aplicacion del mortero.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
sefalizacio n

A

Contacto con
sustancias
causticas o
corrosivas.

= Se evitara el contacto de la piel con
el mortero.

Fase de ejecucion

Colocacion de las baldosas.

A

objetos por
manipulacion.

embalajes del material hasta que
sean depositados en la planta
correspondiente.

Sistemas de
proteccion
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectivay
senalizacié n
Caida de m Los paquetes de materiales se
) personas al acopiaran en las plantas
A mismo nivel. linealmente junto a los tajos en los
’ gue se vayan a utilizar y fuera de los
lugares de paso.
Caida de = No se romperan los flejes ni los

, Golpe y corte |=Se tendra especial cuidado en la
& por objetos o manipulacion de piezas recién
' herramientas. cortadas.
Fase de ejecucion Acabado y limpieza final.
Sistemas de
proteccion
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectivay
senalizacio n
. Caida de = La zona de trabajo se mantendra en
A personas al perfectas condiciones de orden y
‘ mismo nivel. limpieza.
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7.73. Revestimiento de paramentos exteriores con enfoscado a buena
vista de mortero de cal hidraulica natural, para la realizaciéon de la capa
base en revestimientos continuos bicapa, aplicado manualmente,
armado y reforzado con malla antiadlcalis en los cambios de material y
en los frentes de forjado.

RBB010 Revestimiento de paramentos exteriores con enfoscado a

buena vista de mortero de cal hidraulica natural, para la
realizacion de la capa base en revestimientos continuos
bicapa, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla
antialcalis en los cambios de material y en los frentes de

forjado.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADA S | INTERVINIENTES - Preparacion de la
superficie
soporte.
PROTECCIONES ~ Despiece de panos de
COLECTIVAS trabajo.
- Preparacion del mortero.
YCL220 Dispositivo de anclaje textil - Aplicacion del mortero.
fijado mecanicamente a la _ Realizacién de juntas y
estructura de hormigon. puntos singulares.
- Acabado superficial.
- Curado del mortero.

Durante todas las fases de ejecucion.

Sistemas de
proteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectivay
sefnalizacio n

Caida de = No se trabajara cuando la velocidad | « YCL220
personas a del viento sea superior a 50 km/h.
A distinto nivel. | = No se trabajara con condiciones
A climatolégicas adversas, como

lluvia, helada o excesivo calor.

Pisadas sobre |=La zona de trabajo se mantendra

é objetos. limpia de materiales y
' herramientas.
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Fase de ejecucion

Preparacion del mortero.

Cad. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
sefalizacio n

Contacto con
sustancias
causticas o
corrosivas.

A

= Se evitara el contacto de la piel con
el mortero.

Fase de ejecucion

Aplicacion del mortero.

Cad. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
senalizacio n

Contacto con
sustancias
causticas o
corrosivas.

A

= Se evitara el contacto de la piel con
el mortero.

7.74. Revestimiento de paramentos interiores con enfoscado a buena
vista de mortero de cal hidraulica natural.

RBB015 Revestimiento de paramentos interiores con enfoscado a
buena vista de mortero de cal hidraulica natural.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADA'S | INTERVINIENTES - Preparacion de la
superficie
soporte.
PROTECCIONES - Despiece de panos de
COLECTIVAS trabajo.
- Preparaciéon del mortero.
YCS010 Lampara portatil. _ Aplicacion del mortero.
- Realizaciéon de juntas 'y
puntos singulares.
- Acabado superficial.
- Curado del mortero.
ANEJO pag. 239

BILBOKO
INGENIARITZA
ESKOLA
ESCUELA
DE INGENIERIA
DE BILBAO



SEGURIDAD Y SALUD

Universidad
del Pais Vasco

b

Euskal Herriko
Unibertsitatea

Durante todas las fases de ejecucion.

Sistemas de
proteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva 'y
senalizacié n
i Caida de = Se dispondra de lampara portatil. | =« YCS010
é personas al
’ mismo nivel.
Caida de » Los sacos del material se acopiaran
objetos por repartidos cerca de las zonas de
) desplome. trabajo y fuera de los lugares de
paso.
’ = Se comprobara que los paramentos
a revestir son totalmente estables.
, Choque contra | m Las reglas se transportaran con la
objetos parte posterior hacia abajo, nunca
moviles. horizontalmente.
‘ Sobreesfuerzo |mLos sacos del material
A se transportaran en carretillas.
Fase de ejecucion Preparacion del mortero.
Sistemas de
proteccion
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectivay

sefalizacio n

Contacto con
sustancias
causticas o
corrosivas.

= Se evitara el contacto de la piel con
el mortero.
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Fase de ejecucion

Aplicacion del mortero.

Cad. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
senalizacio n

Contacto con
sustancias
causticas o
corrosivas.

A

= Se evitara el contacto de la piel con

el mortero.

7.75. Inodoro con tanque bajo.

SAIO05

Inodoro con tanque bajo.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecucion:

- Replanteo y trazado en el
paramento soporte de la
situacion del aparato.

- Colocacion de los elementos
de fijacion suministrados por
el fabricante.

- Nivelacion, aplomado y
colocacion del aparato.

- Conexion a la red de
evacuacion.

- Montaje de accesorios y
complementos.

- Sellado de juntas.
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SALOO05 Lavabo sobre encimera.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS
RELACIONADAS INTERVINIENTES

Fases de ejecucion:

- Replanteo y trazado en el
paramento soporte de la
situacion del aparato.

- Colocacion de los elementos
de fijacion suministrados por
el fabricante.

- Nivelacién, aplomado y
colocacion del aparato.

- Conexion a la red de
evacuacion.

- Montaje de accesorios y
complementos.

- Sellado de juntas.

7.77. Pozo de registro, de fabrica de ladrillo sobre solera de hormigén
armado, con cierre de tapa circular y marco de fundicién, instalado en
aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios.

UAPO10 Pozo de registro, de fabrica de ladrillo sobre solera de
hormigdn armado, con cierre de tapa circular y marco de
fundicién, instalado en aceras, zonas peatonales o
aparcamientos comunitarios.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS
RELACIONADA S | INTERVINIENTES

Fases de ejecucion:

- Replanteo y trazado del
pozo en planta y alzado.

- Eliminacion de las tierras

PROTECCIONES
COLECTIVAS

sueltas del fondo de la
excavacion.

ANEJO

pag. 242

BILBOKO
INGENIARITZA
ESKOLA
ESCUELA
DE INGENIERIA
DE BILBAO



SEGURIDAD Y SALUD

YCAO25

Barandilla de seguridad para
proteccion de pozo de registro
abierto, durante su
construccion.

solera.

fabrica.

angulos.

servicio.

b

Universidad Euskal Herriko

del Pais Vasco  Unibertsitatea

- Colocacion de la malla
electrosoldada.

- Vertido y compactacion del
hormigdn en formacion de

- Formacién de muro de

- Enfoscado y brunido por el
interior con mortero de
cemento, redondeando

- Formacion del canal en el
fondo del pozo.

- Empalme y rejuntado de los
colectores al pozo.

- Sellado de juntas.

- Colocacion de los pates.

- Colocacion de marco, tapa
de registro y accesorios.

- Realizacion de pruebas de

Fase de ejecucion

Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la

excavacion.
Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
) Caida de mLa superficie del fondo de la
A personas al excavacion se dejara plana y libre
‘ mismo nivel. de obstaculos.
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Fase de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigdn en formacion

tendra una anchura minima de 60
cm.

de solera.
Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefnalizacion
Caida de » La plataforma de trabajo desde la
) personas al gue se ejecutaran los trabajos de
é mismo nivel. vertido y vibrado del hormigén

A

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

= Se comprobara que en las zonas a
hormigonar no hay objetos
punzantes.

Fase de ejecucion

Enfoscado y brunido por el interior con mortero de

cemento, redondeando angulos.

Sistemas de
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
senalizacion
Contacto con | = Se evitara el contacto de la piel
A sustancias con el mortero.
A causticas o
corrosivas.
Fase de ejecucion Colocacion de los pates.
Sistemas de
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectiva 'y
sehnalizacion
. Caida de s Se dispondra de barandilla de | = YCAO25
A personas a seguridad para proteccion del pozo
: distinto nivel. de registro abierto.
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Fase de ejecucion

Realizacion de pruebas de servicio.

Cad. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
senalizacion

Otros.

A

» Previamente a la realizacion de las

pruebas de servicio, se
comprobara que no ha quedado
ningdn elemento accesible a
terceros que, manipulado de forma
inoportuna, pueda dar lugar a
imprevistos.

7.78. Farola para alumbrado de zonas peatonales 8977 " BEGA".

ulio20 Farola para alumbrado de zonas peatonales 8977 " BEGA".
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADAS | INTERVINIENTES - Formacién de cimentacion

de hormigdn en masa.

- Preparacion de la superficie
de apoyo.

- Fijacion de la columna.

- Colocacion del farol.

- Colocacion de la lampara y
accesorios.

- Conexionado.

- Limpieza del elemento.

Fase de ejecucion

Formacion de cimentacion de hormigon en masa.

Cad. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
sehnalizacion

A

Golpe y corte
por objetos o
herramientas

= Se comprobara que en las zonas a
hormigonar hay objetos

punzantes.
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Fase de ejecucion

Fijacion de la columna.

Sistemas de
p . . . proteccion
Caod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
sefnalizacion
R Caida de » Se senalizara y delimitara la zona | « YSBO50
objetos por bajo la vertical de riesgo de caida de
’ desplome. materiales.

Fase de ejecucion

Conexionado.

A

Sistemas de
P . . . roteccién
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
Contacto m Las conexiones se realizardn sin
eléctrico. tension en las lineas, conectando en

altimo lugar el cable mas proximo al
cuadro eléctrico, para evitar una
conexion accidental a la red.

7.79. Verja de perfiles metéalicos para vallado de parcela.

UVRO10 Verja de perfiles metalicos para vallado de parcela.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADAS INTERVINIENTES - Replanteo de alineaciones
Yy niveles.

- Marcado y situacion de los
puntos de anclaje.

- Preparacion de los puntos
de anclaje.

- Presentacion de los tramos
de verja.

- Aplomado y nivelacion de
los tramos.

- Fijacion de los tramos
mediante el anclaje de sus
elementos.
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Fase de ejecucion

elementos.

Fijacion de los tramos mediante el anclaje de sus

Cad. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
senalizacion

Contacto con
A sustancias
Aéx causticas o

corrosivas.

= Se evitara el contacto de la piel con
el mortero de union.

7.80. Bordillo recto de hormigdn, para uso en zonas peatonales, sobre
base de hormigén no estructural, vertido desde camién, extendido y
vibrado con acabado maestreado.

UXB020 Bordillo recto de hormigdn, para uso en zonas peatonales,
sobre base de hormigdn no estructural, vertido desde
camion, extendido y vibrado con acabado maestreado.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADA'S | INTERVINIENTES - Replanteo de alineaciones

y niveles.
- Vertido y extendido del
PROTECCIONES hormigon en cama de
COLECTIVAS apoyo.
- Colocacion, recibido y

YSMO006 Cinta de senalizaciéon con nivelacion de las piezas,

vallas moviles. incluyendo topes o
contrafuertes.
- Relleno de juntas con
mortero de cemento.
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Durante todas las fases de ejecucion.

indicAndose
alternativos.

itinerarios

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectiva 'y
sefalizacion
Caida de = Se prohibira el acceso de otros | = YSMOO6
/ personas al trabajadores a la zona que se esta
é mismo nivel. pavimentando,

Fase de ejecucion

Vertido y extendido del hormigdn en cama de

apoyo.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
senalizacion

A

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

= Se comprobara que en las zonasa
hormigonar no hay objetos
punzantes.

Fase de ejecucion

Colocacion, recibido y nivelacion de las piezas,

incluyendo topes o contrafuertes.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
senalizacion

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

= Se tendra especial cuidado en la
manipulacion de piezas recién
cortadas.

Sobreesfuerzo

m La presentacion de las piezas se
realizara por, al menos, dos
operarios.
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Fase de ejecucion Relleno de juntas con mortero de cemento.

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
senalizacion

Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Contacto con | = Se evitara el contacto de la piel con

A sustancias el mortero.
AA causticas o

corrosivas.

7.81. Estabilizacion de explanada "in situ", vertiendo una lechada de
cemento, para conseguir un suelo estabilizado.

UXEO20 Estabilizacion de explanada "in situ", vertiendo una lechada

UXEO20b de cemento, para conseguir un suelo estabilizado.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:

RELACIONADA S | INTERVINIENTES - Preparacion de la
superficie.

- Escarificacion del suelo.

- Preparacion de la lechada.

- Distribucion de la lechada.

- Ejecucion de la mezcla con
el suelo.

- Compactacion.

- Refino de la superficie.

- Ejecucion de las juntas.

- Curado.
Fase de ejecucion Distribucién de la lechada.
Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectiva 'y

sefalizacion

Contacto = Se evitara el contacto de las manos
X con con la lechada.

sustancias
‘ causticas o
corrosivas.
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7.82. Pavimento realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D, para capa de rodadura.

UXF010 Pavimento realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D, para capa de rodadura.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS Fases de ejecucion:
RELACIONADA S | INTERVINIENTES - Transporte de la mezcla
bituminosa.
- Extension de la mezcla
PROTECCIONES bituminosa.
COLECTIVAS — Compactacion de la capa
de mezcla bituminosa.
YSMOO06 Cinta de senalizacion con ~ Ejecucién de juntas
vallas moviles. transversales y
longitudinales en la capa
de mezcla bituminosa.

Durante todas las fases de ejecucion.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefalizacion
Caida de = Se prohibird el acceso de otros | = YSMO0O6
A personas al trabajadores a la zona que se esta
é mismo nivel. pavimentando,

indicandose itinerarios alternativos.

A

Contacto con
sustancias
causticas o
corrosivas.

= Se evitara el contacto de la piel con
los productos bituminosos.

ANEJO

pag. 250

BILBOKO
INGENIARITZA
ESKOLA
ESCUELA
DE INGENIERIA
DE BILBAO



SEGURIDAD Y SALUD

st 20 220

b

Universidad Euskal Herriko
del Pais Vasco  Unibertsitatea

7.83. Solado de loseta de hormigén para uso exterior, para uso pliblico en zona

de aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento, sobre
solera de hormigén no estructural, vertido desde camion con extendido y vibrado

manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

UXHO10

Solado de loseta de hormigdn para uso exterior, para uso
publico en zona de aceras y paseos, colocada al tendido
sobre capa de arena-cemento, sobre solera de hormigén no
estructural, vertido desde camion con extendido y vibrado
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

FICHAS
RELACIONADA S

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

PROTECCIONES
COLECTIVAS

YSMO06

Cinta de senalizacion con
vallas moviles.

Fases de ejecucion:

- Replanteo de maestras y
niveles.

- Vertido y compactacion de
la solera de hormigon.

- Extendido de la capa de
arena-cemento.

- Espolvoreo con cemento
de la superficie.

- Colocacion al tendido de
las piezas.

- Formacion de juntas y
encuentros.

- Limpieza del pavimento y
las juntas.

- Preparacion de la lechada.

- Extendido de la lechada
liquida para relleno de
juntas.

- Limpieza final con agua,
sin eliminar el material
de rejuntado.
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Durante todas las fases de ejecucion.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectiva 'y
sefnalizacion
Caida de = Se prohibira el acceso de otros = YSMOO6
A personas al trabajadores a la zona que se esta
A mismo nivel. pavimentando,

indicandose itinerarios alternativos.

Fase de ejecucion

Vertido y compactacion de la solera de hormigon.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectiva 'y
senalizacion

A

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

= Se comprobara que en las zonasa
hormigonar no hay objetos
punzantes.

Fase de ejecucion

Espolvoreo con cemento de la superficie.

Sistemas de
L . . . roteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P .
colectivay
sefalizacion
_ Exposicion a = Se evitara realizarlo en contra de la
agentes direccion del viento predominante.
— quimicos.
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SEGURIDAD Y SALUD

Universidad
del Pais Vasco

b

Euskal Herriko
Unibertsitatea

Fase de ejecucion

Colocacion al tendido de las piezas.

Sistemas de
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar protec_mon
colectivay
sefalizacion
i Golpe y corte | = Se tendra especial cuidado en la
& por objetos o manipulacion de piezas recién
’ herramientas. cortadas.
Fase de ejecucion Preparacion de la lechada.
Sistemas de
L . . . proteccion
Cad. Riesgos Medidas preventivas a adoptar colectiva y
sefalizacion

A

Contacto con
sustancias
causticas o
corrosivas.

s Se evitard el contacto de
las manos con la lechada.

Fase de ejecucion

Extendido de la lechada liquida para relleno de

juntas.

Cod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
proteccion
colectivay
sefalizacion

Contacto con
sustancias
causticas o
corrosivas.

mSe evitard el contacto de
las manos con la lechada.
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