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1. Sarrera 
Eranskin honen helburua obraren gauzapen egokirako burutu beharreko lur mugimenduak 

zehaztea da. Horretarako, hiru lur mugimendu ezberdinetan banatuko da: Zimendurarako gauzatu 

beharreko erausketa, instalazioentzako zangak lurperatzekoena eta lursaila bera leuntzeko 

beharrezkoa dena. 

 

2. Softwarea 
Lehenengo zein bigarren multzoetako lur mugimenduak aurretiko dagozkien eranskinetan, 

KALKULU ESTRUKTURALA eta UR-HORNIDURA ETA SANEAMENDUA eranskinetan 

hurrenez hurren, kalkulatutako elementuen bolumena baliatuz gauzatuko da. 

Hirugarren multzorako aitzitik, lursailaren ezaugarri kartografikoen araberakoa denez gero, 

AUTODESK taldeko CIVIL 3D 2019 softwarea erabili da polikiroldegiko gunea leuntzekotan 

egin beharreko lur mugimenduak, lur erausketa zein lubetak, zehaztu egiteko. 

 

3. Lur mugimenduak 

3.1 Zimendurarako eskabazioa 
Zimenduen instalazioa IKASKETA GEOTEKNIKOA eranskinean III maila moduan sailkatutako 

lurretan gauzatuko da. 

Zimenduak instalatzeko eskabazioak kalkulatzeko, zimenduek betetzen duten bolumenaz 

baliatuko da. Horrela beraz, zimenduek betetzen duten bolumena: 

ZAPATA 

MOTA 
KOPURUA 

DIMENTSIOAK 

X ardatzean Y ardatzean Z ardatzean 

1 50 2.50 m 3.60 m 0.90 m 

2 18 3.65 m 3.65 m 0.80 m 

3 2 3.65 m 9.65 m 0.80 m 
Taula 1: Zimendurak betetako bolumenaren kalkulua. 

 

Bestetik, zimenduak euren artean batzen dituzten habeen bolumenak ere kontuan izan behar dira. 

Habe honek 0.4x0.4 metro karratuko azalera dauka. Era berean, honen luzera kalkulatzeko 

obraren perimetroa eta zapaten dimentsioak izango dira kontuan: 

Luzera totala: 

𝐿0 = 2 · 60𝑚 + 5 · 44𝑚 = 340𝑚 

 

Zapaten dimentsioengatik kendu beharrekoa: 

𝐿𝑧 = 20 · 3.65𝑚 + 2 ·
3.65

2
𝑚 + 50 · 2.50𝑚 = 201.65𝑚 

Habeentzako zangen luzera: 

𝐿𝐻 = 𝐿0 − 𝐿𝑧 = 340𝑚 − 201.65𝑚 = 138.35𝑚 

  



4 
 

MUNGIAKO UDAL POLIKIROLDEGIA   
LUR MUGIMENDUAK 

 IKER BALBUENA GARCIA 

 

 

Aitzitik, zimenduen altuera lortu artekoa ere kontuan izan behar da, nahiz eta bolumen hori gero 

lur hori edo beste batekin beteko den. Horregatik bai euste habearentzako bai zimenduren 

eskabazio bolumena kalkulatzeko: 

Geruza arrokatsuaren sakonera: 2.3m 

Lortu beharreko sakonera: 2.3m+h/2* 

*Orientatiboa denez gero,  zapata guztien goiko aurpegia altuera berdinean egotea bilatuko da. 

 

ZAPATA 

MOTA 
KOPURUA 

AZALERA 

(m2) 

SAKONERA 

(m) 

BOLUMENA 

(m3) 

1 50 9 2.80 1260.75 

2 18 13.32 2.70 647.35 

3 2 35.22 2.70 190.19 

    2098.29 

     
2. Taula: Zimendurarako eskabazioaren bolumenaren kalkulua. 

 

Era berean, euste habearen goiko aurpegia zimenduen goiko azalarekin bat etorri behar badu: 

Goiko aurpegiko sakonera: 1.9m 

Beheko aurpegiko sakonera: 2.3m 

 

𝑉𝐻 = 𝐿𝐻 · 𝑏𝐻 · 𝑆𝐻 = 138.35 · 0.4 · 2.3 = 127.28 𝑚3 

 

𝑉𝑇 = 𝑉𝑍 + 𝑉𝐻 = 2098.29 + 127.28 = 2225.57 𝑚3 

 

Era berean, kamioiak mugitu beharko duen lur bolumena kalkulatzekotan:  

𝑉𝑧 = 𝑛1 · (𝑎1 · 𝑏1 · ℎ1) + 𝑛2 · (𝑎2 · 𝑏2 · ℎ2) + 𝑛3 · (𝑎3 · 𝑏3 · ℎ3) 

𝑉𝑧 = 50 · (2.50 · 3.60 · 0.90) + 18 · (3.65 · 3.65 · 0.8) + 2 · (3.65 · 9.65 · 0.8) = 653.2 𝑚3 

 

𝑉ℎ = 𝐿ℎ · 𝑏ℎ · ℎℎ = 138.35 · 0.40 · 0.40 = 22.136 𝑚3 

 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑧 + 𝑉ℎ = 653.20 + 22.136 = 675.34 𝑚3 
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3.2 Instalazioetarako eskabazioa 
Zimenduen instalazioa IKASKETA GEOTEKNIKOA eranskinean III maila moduan sailkatutako 

lurretan gauzatuko da. 

Lurperatutako instalazioek betetzen duten bolumena kalkulatzekotan, tutu ezberdinek duten 

azalera eta luzera izan behar dira kontuan: 

DIAMETROA (mm) AZALERA (m2) LUZERA (m) BOLUMENA (m3) 

110 0.0380 10.12 0.38 

110 0.0380 13.32 0.51 

160 0.0804 26.64 2.14 

200 0.1257 39.96 5.02 

250 0.1963 39.96 7.84 

315 0.3117 10.72 3.34 

   13.23 
Taula 3: Lurperatutako instalazioen tutuek okupatzen duten bolumenaren kalkulua. 

 

3.3 Lursaila leuntzeko eskabazioa 
Arestian aipatu bezala, lur mugimendu hauen bolumena kalkulatzeko CIVIL 3D softwarea 

erabiliko da. Horrela beraz, lursailaren kota diferentzia hogeita hamalau metroetatik hogeita 

zortzira (34-28m) denez gero, ahalik eta lubeta kopuru txikiena gauzatzekotan hogeita zortzi 

metroko (28m) kotara kokatuko da. Era berea, hogei zentimetrotako (20cm) losa dagoenez gero, 

kota horretatik altuera honetako sakonunea gauzatuko da.  

Aipaturiko softwarea erabilita hurrengo lur mugimenduak kalkulatu dira bost metrotako (5m) 

distantziara banatutako zeharkako sekzioetan banatuta: 

 

 

Taula 4: Zeharkako ebaketa 00.00 metroan eta lur mugimenduak. 
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Taula 5: Zeharkako ebaketa 05.00 metroan eta lur mugimenduak. 

 

 

Taula 6: Zeharkako ebaketa 10.00 metroan eta lur mugimenduak. 

 

 

Taula 7: Zeharkako ebaketa 15.00 metroan eta lur mugimenduak. 
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Taula 8:Zeharkako ebaketa 20.00 metroan eta lur mugimenduak. 

 

 

Taula 9: Zeharkako ebaketa 25.00 metroan eta lur mugimenduak. 

 

 

Taula 10: Zeharkako ebaketa 30.00 metroan eta lur mugimenduak. 
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Taula 11: Zeharkako ebaketa 35.00 metroan eta lur mugimenduak. 

 

 

Taula 12: Zeharkako ebaketa 40.00 metroan eta lur mugimenduak. 

 

 

Taula 13: Zeharkako ebaketa 45.00 metroan eta lur mugimenduak. 
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Taula 14: Zeharkako ebaketa 50.00 metroan eta lur mugimenduak. 

 

 

Taula 15: Zeharkako ebaketa 55.00 metroan eta lur mugimenduak. 

 

 

Taula 16: Zeharkako ebaketa 60.00 metroan eta lur mugimenduak. 
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Taula 17: Zeharkako ebaketa 65.00 metroan eta lur mugimenduak. 

 

 

Taula 18:Zeharkako ebaketa 70.00 metroan eta lur mugimenduak . 

 

Azkenengo taulak erakusten duen moduan Lur Erausketako bolumena 323.56 m3 da eta Lubetena 

176.99 m3 dira. Lubetetarako erausitako lurra erabiltzen dela kontsideratzen bada, lur 

mugimendua: 

 

𝑉𝑇 = 𝑉𝐿𝐸 − 𝑉𝐿𝐵 = 323.56 𝑚3 − 176.99 𝑚3 = 146.57 𝑚3 

 

4. Ondorioak 
Eranskin honetan kalkulatutako lur mugimenduen bolumenekin, MUNGIAKO UDAL 

POLIKIROLDEGIA proiektuko lur mugimendu guztiak era egokian kalkulatuta daudela 

kontsideratzen da. Era berean, 3.3 puntuan esan bezala, lubetak betetzeko erausitako lurrak 

erabiliko direla kontsideratuko da, dagokion ezagutza teknikoa duen espezialistak ahala 

adierazten ez duenean.  

Honakorik gertatu ezkero, lubetetarako lurrak kanpotik ekarri beharko litzateke, honen kostua 

kontuan izanik. Gainera, hondakinen kudeaketan ere erausitako lur-guztia izan beharko litzateke 

kontuan. 

  


