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Instalazioa: 1.Sistema

Erabilera: Kafetegia

Okupazioa: 21

Orientazioa: Ipar-mendebaldea

Aire emari: 1.197 m3/h

Bero karga eskaria: 8,1 kW

Hotz karga eskaria: 7,7 kW

Instalazioa: 1.Sistema

Erabilera: Bulegoa

Okupazioa: 2

Orientazioa: Ipar-mendebaldea

Aire emari: 268,5 m3/h

Bero karga eskaria:  0,74 kW

Hotz karga eskaria: 1,5 kW

Instalazioa: 1.Sistema

Erabilera: Coworking gunea

Okupazioa: 54

Orientazioa: Ipar-mendebaldea

Aire emari: 1.514 m3/h

Bero karga eskaria:  10,5 kW

Hotz karga eskaria:  12,4 kW

Instalazioa: 1.Sistema

Erabilera: Laborategiak (3)

Okupazioa: 7

Orientazioa: Ipar-mendebaldea

Aire emari: 525 m3/h

Bero karga eskaria:  3,6 kW

Hotz karga eskaria:  3,6 kW

Instalazioa: 2.Sistema
Erabilera: Tailerra

Okupazioa: 18

Orientazioa: Ipar-ekialde

Aire emari: 2.575 m3/h

Bero karga eskaria:  Ez da klimatizatuko
Hotz karga eskaria:  Ez da klimatizatuko

Instalazioa: 1.Sistema

Erabilera: Bulegoa

Okupazioa: 5

Orientazioa: Ipar-mendebaldea

Aire emari: 802,5 m3/h

Bero karga eskaria: 5,5 kW

Hotz karga eskaria:  5,5 kW

Instalazioa: 1.Sistema

Erabilera: Bulegoa

Okupazioa: 5

Orientazioa: Mendebaldea

Aire emari: 802,5 m3/h

Bero karga eskaria: 5,2 kW

Hotz karga eskaria: 5,2 kW

Instalazioa: 1.Sistema

Erabilera: Bulegoa

Okupazioa: 5

Orientazioa: Mendebaldea

Aire emari: 802,5m3/h

Bero karga eskaria: 5,4 kW

Hotz karga eskaria: 5,4 kW

Lennox. E016 AH105
Sodeca

RIRS-2500-H-EKO E

Instalazioa: 3.Sistema

Erabilera: Aldagela

Okupazioa: 9

Orientazioa: Ekialdea

Aire emari: 325 m3/h

Bero karga eskaria: 1,66 kW

Hotz karga eskaria: 1,91 kW

Instalazioa: 3.Sistema

Erabilera: Bulegoa

Okupazioa: 3

Orientazioa: Ekialdea

Aire emari: 117,5 m3/h

Bero karga eskaria: 1,15 kW
Hotz karga eskaria: 1,6kW

Instalazioa: 3.Sistema

Erabilera: Aldagela

Okupazioa: 9

Orientazioa: Ekialdea

Aire emari: 325 m3/h

Bero karga eskaria: 1,5 kW

Hotz karga eskaria: 1,81 kW

Instalazioa: 3.Sistema

Erabilera: Bulegoa

Okupazioa: 3

Orientazioa: Ekialdea

Aire emari: 117,5 m3/h

Bero karga eskaria: 1,04 kW

Hotz karga eskaria: 1,5 kW

Instalazioa: 3.Sistema

Erabilera: Aldagela

Okupazioa: 9

Orientazioa: Ekialdea

Aire emari: 325 m3/h

Bero karga eskaria: 1,5 kW

Hotz karga eskaria: 1,81 kW

Instalazioa: 3.Sistema

Erabilera: Bulegoa

Okupazioa: 3

Orientazioa: Ekialdea

Aire emari: 117,5 m3/h

Bero karga eskaria: 1,04 kW

Hotz karga eskaria: 1,5 kW

Instalazioa: 3.Sistema

Erabilera: Aldagela

Okupazioa: 9

Orientazioa: Ekialdea

Aire emari:  325 m3/h

Bero karga eskaria: 1,64 kW

Hotz karga eskaria: 1,9 kW

Instalazioa: 3.Sistema

Erabilera: Bulegoa

Okupazioa: 3

Orientazioa: Ekialdea

Aire emari: 117,5 m3/h

Bero karga eskaria: 1,12 kW

Hotz karga eskaria: 1,6 kW

Lennox. E016 AH105

Instalazioa: 4.Sistema

Erabilera: Industria

Okupazioa: 10

Orientazioa: Hego-mendebaldea

Aire emari: 6.269 m3/h

Bero karga eskaria: Ez da klimatizatuko
Hotz karga eskaria: Ez da klimatizatuko

Instalazioa: 5.Sistema

Erabilera: Industria

Okupazioa: 10

Orientazioa: Hego-mendebaldea

Aire emari: 6.269 m3/h

Bero karga eskaria: Ez da klimatizatuko
Hotz karga eskaria: Ez da klimatizatuko

Instalazioa: 6.Sistema

Erabilera: Industria

Okupazioa: 10

Orientazioa: Hego-mendebaldea

Aire emari: 6.269 m3/h

Bero karga eskaria: Ez da klimatizatuko

Hotz karga eskaria: Ez da klimatizatuko

Instalazioa: 7.Sistema

Erabilera: Industria

Okupazioa: 10

Orientazioa: Hego-mendebaldea

Aire emari: 6.269 m3/h

Bero karga eskaria: Ez da klimatizatuko

Hotz karga eskaria: Ez da klimatizatuko

Instalazioa: 8.Sistema

Erabilera: Negutegia (erabilera publikoa)

Okupazioa: 48

Orientazioa:Ekialdea-Hegoaldea-mendebaldea

Aire emari: 6.269 m3/h

Bero karga eskaria: Ez da klimatizatuko
Hotz karga eskaria: Ez da klimatizatuko
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APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA

Honako hau da aplikatu beharreko araudia:
- Eraikuntzaren Kode Teknikoa. EKT-OD-HO 3. Barruko Airearen

Kalitatea.
- Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua (RITE)
- REAL DECRETO 486/1997

ZONIFIKAZIOA

Zonifikazioa lokaleko giro ona lortzeko eta energia aurrezpena
lortzeko erabiliko da. Zonakatzea orientazio, okupazio,
espazioen banaketa edo ordutegiaren arabera egingo da.  Kasu
honetan suteen aurrean egin den sektorizazioak egindako
banaketa jarraituko da, izan ere, sektore bakoitzak orientazio,
erabilpen, okupazio eta ordutegi ezberdinak edukiko baitituzte.
Hala ere, estantzia bakoitzak klimatizazioa bertatik kontrolatu
ahal izango da, eta beraz momentuko beharren arabera eta
lokalen arabera kontrolatuko da eskaera.

KLIMATIZATUTAKO ETA AIREZTAPEN MEKANIKOKO
LOKALAK

Arroxez agertzen diren lokalak klimatizatu egingo dira, urdinez
agertzen direnak aldiz, bertan gertatzen den erabileraren
ondorioz, aireztapen mekanikoko sistema soilik jarriko da.
Beraz, aipatu bezala, aipatu diren faktore guztien ondorioz;
instalakuntza zirkuitu ezberdinak egitea erabaki da, beharren
arabera. Erabilera industriala duten espazioak askeagoak
izateko, solairu bakoitzaean bero berreskuragailu bat edukiko
dute. Beraz, iparraldeko espazio klimatizatuek zirkuito bat
osatuko dute (ebaketan ezkerreko aldean); eta ekialdeko
espazio klimatizatuek beste zirkuito bat (ebaketan eskubialdea)

KLIMATIZAZIO KALKULUA

Bero karga galera: Transmisioz galdutakoa eta aireztapenez galdutakoa.
Hotz karga galera: Transmisioz galdutakoa, aireztapenez galdutakoa eta
barne kargak sortutako beroa.

1. INSTALAZIO SISTEMA
- Zonifikazioa: 1.Sektorea
- Erabilera nagusia: Erabilera publikoa
- Okupazioa totala: 375 pertsona
- Jarduera ordutegia: Astelehenetik ostiralera 9:00 tatik-21:00 tara
- Orientazioa: Ipar-mendebaldea
- Klimatizatutako espazioak: BAI
- Erabilitako sistema: AIRE-AIRE sistema
- Aire emari totala: 19.931m3/h
- Bero karga eskaria: 45,6 kW
- Hotz karga eskaria: 48,55 kW
- Erabilitako makina: Lennox. E016 AH105

   2. INSTALAZIO SISTEMA
- Zonifikazioa: 1.Sektorea
- Erabilera nagusia: Erabilera publikoa
- Okupazioa totala: 375 pertsona
- Jarduera ordutegia: Astelehenetik ostiralera 9:00 tatik-21:00 tara
- Orientazioa: Ipar-ekialdea
- Klimatizatutako espazioak: EZ
- Erabilitako sistema: Aireztapen mekanikoa (Bero berreskuratzailea)
- Aire emari totala: 2.575 m3/h
- Erabilitako makina: Sodeca. RIRS-2500-H-EKO E

   3.  INSTALAZIO SISTEMA
- Zonifikazioa: 4.Sektorea
- Erabilera nagusia: Administrazioa
- Okupazioa totala: 168 pertsona
- Jarduera ordutegia: Astelehenetik ostiralera 8:00 tatik-17.00 tara
- Orientazioa: Ekialdea
- Klimatizatutako espazioak: BAI
- Erabilitako sistema: AIRE-AIRE sistema
- Aire emari totala: 12.531m3/h
- Bero karga eskaria: 10,6 kW
- Hotz karga eskaria: 13,65 kW
- Erabilitako makina: Lennox. E016 AH105

  4,5,6,7 eta 8. INSTALAZIO SISTEMA
- Zonifikazioa: 2 eta 3.Sektorea
- Erabilera nagusia: Industria
- Okupazioa totala: 93 pertsona
- Jarduera ordutegia: Astelehenetik ostiralera 8:00 tatik-17.00 tara
- Orientazioa: Hego-mendebaldea
- Klimatizatutako espazioak: EZ
- Erabilitako sistema: Aireztapen mekanikoa (Bero berreskuratzailea)
- Aire emari totala instalazio bakoitzean: 6.269 m3/h
- Erabilitako makina: Sodeca. RIRS-5500-H-EKO E

ORIENTAZIOA
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APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA

- Honako hau da aplikatu beharreko araudia:
- Eraikuntzaren Kode Teknikoa. OD-SS. Suteetatik babesteko

segurtasuna.
- Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos

Industriales (RSCIEI) (REAL DECRETO 2267/2004 de 3 de
diciembre) incluso corrección de errores BOE no 55 de 5 de
marzo de 2005.

- REAL DECRETO 1942/1993, Reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios.

SEKTORIZAZIOA

Proiektua bi erabilera nagusitan banatzen da, alde batetik zati
publikoa, eta beste aldetik zati pribatua. Zati pribatuan erabilera
industriala eta honekin batera zati administartiboa ditugu, baina
baizati publikoak bai pribatuak prdukzioaren harremana dute.

Beraz, erabilera hain ezberdinak aurkitzerakoan, eta su karga
handiak ekartzen dituen erabilera industriala dela eta, eraikina
hiru erabilera nagusitan banandu da, 3 sute sektore osatuz.
Lehenengo erabilera publikoa, bigarrena industriala, eta azkena
administratiboa.

Baina erabilera industrialak duen su karga handia dela eta,
erabilera industriala bi zatitan banadu da, biltegi erabilera duena
eta produkzio erabilera dituztenak beste aldetik. Beraz, URDIN
koloredun espazioak

ARRISKU BEREZIKO LOKALAK

Proiektuan aurkitzen diren arrisku bereziko lokalak, biltegiak eta
instalakuntza gelak dira; eta arrisku txikiko lokalak dira. Lokal
horiek eraikuntza elementuek EI90 edukiko dute, egitura
elementuek R90 eta ateak (gainontzeko eraikinarekin
konektatzeko balio duenak) EI2 45-CS izango dira.  Ondorengo
hauek dira proiektuko arrisku txikiko lokalak:

Baina erabilera industrialak duen su karga handia dela eta,
erabilera industriala bi zatitan banadu da, biltegi erabilera duena
eta produkzio erabilera dituztenak beste aldetik. Beraz, URDIN
koloredun espazioak

1. SEKTOREA
- Zonifikazioa: 1.Sektorea
- Erabilera nagusia: Erabilera publikoa
- Aplikatu beharreko araudia: CTE-OD-SS
- Sektorearen azalera: 1420 m2<2500 m2
- Okupazioa totala: 375 pertsona
- Ebakuazio altuera: 16,20 m
- Eskailea: Babestua
- Sueetatik babesteko instalakuntzak:
- Su itzalgailu eramangarriak.
- BIE
- Sutea detektatzeko sistema
- Eraikuntza elementuen erresistentzia suaren aurrean: EI 120
- Egitura elementuen erresistentzia suaren aurrean: R120

2. SEKTOREA
- Zonifikazioa: 2.Sektorea
- Erabilera nagusia: Industria
- Aplikatu beharreko araudia: RSCIEI
- Sektorearen azalera: 400m2<325 m2
- Okupazioa totala: 10 pertsona
- Ebakuazio altuera: 0 m
- Eskailea: -
- Sueetatik babesteko instalakuntzak:
- Detekzio sistema automatikoa
- Hidranteak edo kanpoko sute ahoa   (eraikinaren kanpoaldean)
- Su itzalgailu eramangarriak.
- BIE
- RAA
- Larrialditarako argiztapen sistema
- Eraikuntza elementuen erresistentzia suaren aurrean: EI 180
- Egitura elementuen erresistentzia suaren aurrean: R 120

3. SEKTOREA
- Zonifikazioa: 3.Sektorea
- Erabilera nagusia: Erabilera publikoa
- Aplikatu beharreko araudia: RSCIEI
- Sektorearen azalera:  1300 m2<2x1000m2 (su hitzalgailu

sistema automatikoa)
- Okupazioa totala: 83 pertsona
- Ebakuazio altuera: 19,70 m
- Eskailea: Bereziki Babestua
- Sueetatik babesteko instalakuntzak:
- Detekzio sistema automatikoa
- Hidranteak edo kanpoko sute ahoa (eraikinaren kanpoaldean)
- Su itzalgailu eramangarriak.
- BIE
- Tutu lehorra
- RAA
- Larrialditarako argiztapen sistema
- Eraikuntza elementuen erresistentzia suaren aurrean: EI 120
- Egitura elementuen erresistentzia suaren aurrean: R 90

4. SEKTOREA
- Zonifikazioa: 4.Sektorea
- Erabilera nagusia: Administrazioa
- Sektorearen azalera: 680 m2<2500 m2
- Okupazioa totala: 168 pertsona
- Ebakuazio altuera: 12,40 m
- Eskailea: Babestua
- Sueetatik babesteko instalakuntzak:
- Su itzalgailu eramangarriak. 21A-113B eraginkortasuna dutena
- Sutea detektatzeko sistema
- Eraikuntza elementuen erresistentzia suaren aurrean: EI 60
- Egitura elementuen erresistentzia suaren aurrean: R 60
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E.I S.IERAIKINEKO IRTEERA SOLAIRUKO IRTEERA EBAKUAZIO BIDEAREN NORABIDEA LARRIALDI KASUAN EZ ERABILI (IGOGAILUA) TUTU LEHORRA BIE 25 mm KE DETEKTAGAILU OPKTIKOA LARRIALDITARAKO ARGIZTAPENA ESKUZKO ABC SU ITZALGAILUA SIRENA AKUSTIKOA HIDRANTEAL.I LARRIALDIKO IRTEERA

APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA

- Honako hau da aplikatu beharreko araudia:
- Eraikuntzaren Kode Teknikoa. EKT-OD-HE 1. Energia eskaria

mugatzea
- EKT. Laguntza dokumentua. DB-HE/1. Cálculo de párametros

característicos de la envolvente.
- EKT. Laguntza dokumentua. DB-HE/2.Comprobación de limitación

de condensaciones superficiales e intersticiales en los
cerramientos.

- EKT. Laguntza dokumentua. DB-HE/3. Puentes térmicos.

ERAIKINEKO SPAZIOEN SAILKAPENA

Aurreko ataletan ikusi den bezala, eraikinak baditu hiru erabilera nagusi;
erabilera publikoa, erabilera administratiboa eta erabilera industriala.  Oso
garrantzitsua da eraikin batean honelako hiru erabilera txertatzerakoan,
espazioen sailkapen on bat egitea, ez soilik sute sektoreak definitzeko,
baizik eta, eraikinaren energia eskaria murrizteko.

Izan ere, nahiz eta hiru erabila nagusi hauek eraikin bakar baten bizi, hauen
funtzionamendu oso ezberdina izan daiteke, funtzionamendu ordutegia,
okupazio kopurua... Horrez gain, lokal barnetan gertatzen diren erabilerak
ere asko eragin dezakete, barne karga handiak ala txikiak sortuz.

Beraz, proiektuko kasuan, aktibitate industriala ematen diren estantziak
daudenez barne karga altuko estantziak izango dira, makinariaz gain,
aktibitate fisiko bat egongo delako. Hauetaz gain, klimatizatutako
estantziak ditugu, non barne karga baxua den. Arrazoi horregatikan erabaki
zen espazio txiki hauek klimatizatzea, eta aktibitate fisikoa ematen zen
guneetan aireztapen mekanikoa jarri soilik. Ondorengo irudian, larroxez
klimatizatutako estantziak ageri dira, eta urdinez aldiz aireztapen
mekanikoa duten lokalak; beraz, gainontzeko guztia bizitzeko ez diren
esparruak izango dira. Beraz, kanpo itxituraz gain, barne itxiturak garrantzi
handia edukiko du.

ZONALDE KLIMATIKOA DEFINITZEA
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