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MUSIKA PLAZA

“Bizkaiko kostaldeko ekialdeko mugan,
Ondarroako herri txiki arrantzalean,

erabilera anitzeko ekipamendu publiko berri
baten proposamena egiten da herriko Alde Zaharrean,

hiribilduko espazio publiko sarearen erdigunean,
eliza eta frontoiarekin elkarrekintzan”
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kokapena 02

KOKAPENA ETA EGUNGO EGOERA
Ondarroa Bilbotik 65 kilometrora dago, eta Bizkaiko udalerririk ekialdekoena da,

Gipuzkoarekiko mugan, kostaldean. 8.700 biztanle inguruko udalerria hau Lea-Artibai
eskualdearen barne dago, bertako herririk handiena izanik, nahiz eta azaleraz
txikienetakoa izan (3,6 km2). Proiektua herriko Alde Zaharraren barne den Musika
Plazan dago kokatua.

Alde Zaharrean herriko 1.278 biztanle bizi dira 26.247m2-ko azaleran, 261
etxebizitza hektareako dentsitatearekin. Herriko gunerik dentsoena da 684
etxebizitzarekin. Ondarroa 1327ko irailaren 28an sortu zen eta arrantzaren inguruan
eraiki dute herriko ekonomia, batez ere azken mendeetan.

Ondarroako Alde Zaharra Urkamendi mendiaren magal batean eraikia dago,
Artibai ibaiaren azken meandroan itsasora iritsi aurretik. Herri planifikatu bat da
abaniko forman dauden hiru kalez osatua eta guztiak talaia batean elkartzen dira,
bertan plaza (Musika Plaza) eta eliza kokatzen direnak gaur egun, azken hau herriko
harresi gainean eraikia. 1794ko suteak herri gune historiko ia guztia erre zuen eta
eraikin batzuk gelditu ziren soilik, horien artean elizaren zati bat. Urteak pasa ahala
herria zabalduz joan da mendi magaletan zehar ibaiari jarraituz gaur egungo egoerara
iritsi arte.

Egun Ondarroako Musika Plaza herriaren erdigunean kokatuta dagoen espazio
publikoa da baina ez dauka erdigune izaerarik antzina izan zuen bezalaxe. Kota
aldaketak, plazaren eta eraikinen egoera kaxkarrak eta frontoiaren mantenu faltak,
izaera publiko txikia duen espazio batean bilakatzen du.

Urteetan zehar Musika Plaza aparkaleku gisa erabilia izan da, plazaren egitura
kaltetuz jasan behar zuen pisua baino gainkarga gehiago izatearen ondorioz. Plazaren
berregituraketa beharrezkoa da, baita ordenazioz kanpo dauden eraikinak
ordezkatzea.  Herriaren erdigunean egonik, ibaitik hurbil, herri-gune historikoaren
barne eta espazio publiko eta eraikin nagusietatik gertu, kokapen ezin hobea da
plazaren berregituraketa bat egiteko eta herrian dagoen ekipamendu faltari aurre
egiteko.

Plan Bereziak interbentzioa aurreikusten du Musika Plazan (HIE-AI-02 Andra
Maria - Musika Plaza), udaletxeko eraikina eta harmailak kenduz eta plaza
berregituratuz, Ondarroako erdigune izaera emanez.

Proiektua, inguruaren azterketa sakona egin eta espazio publikoaren
berregituraketaren ondorioz eratorria izan da. Espazio publikoaren analisiaren
emaitzak eraikigarritasuna finkatzea ekarri du eta hortik ondorioztatu da programa
xehea. Plazaren edertasuna bere zabaltasun eta irekitasunean oinarritua dago,
antzina bezalaxe. Ondorioz, espazio publikoaren azpiko solairuan kokatuko dira
erabilera tertziariorako espazioak eta herrirako proposatuko diren ekipamendu
publiko berriak, planak ahalbidetzen duen moduan, plazan bertan eraikin handirik
kokatu gabe. Plaza azpiko espazio guztia birplanteatu da, egun dauden mugak egokiak
diren aztertuz eta plaza azpian beharrezkoa den espazioa bereganatuz.

Herriaren erdigunea izango den gune bat proposatzen da, erabileren artean
lehentasun maila gorena merkatu izaera duen espazio berri batek izango luke,
ondoren, herrirako aretoa eta azkenik 2 ekipamendu desberdinen elkarrekintzatik
eratorri ahal diren beste programa batzuek.

Ondarroan ekipamendu falta handia dago eta daudenak ez daude oso egoera
onean. Hori gertatzen da gaur egungo merkatuarekin, egoera ez da ona eta ezkutuan
dago, ibai alboan apartatua. Honez gain, ekipamendu falten artean, herrirako areto
publiko batena da garrantzitsuena, ez baitago horrelakorik.

Herriko ekipamendu beharrak azterturik eta Musika Plazak herrian daukan
kokapena kontuan izanda, erabilera anitzeko ekipamendu bat proposatuko da plaza
azpian, goian aipatutako programez gain, beste hainbat asetzeko aukera izango
duena.

Plaza azpiko eremuaren azalera mugatua da eta horrez ondorioz erabaki da
eraikinak erabilera anitzak izatea, kale izaera bat bereganatuz.

Erabilera anitzeko ekipamendu honek, herriko puntu nagusi batean bilakatuko
luke bai eraikina bai kanpo espazioa.

Guztia espazio publikoaren berregituraketaren ondorioz sortua izan da,
herriaren erdigune izaera berreskuratzea helburu hartuta.
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Ikusirik egun Musika Plazaren traza noraino iristen den eta nola oztopatzen
duen Kanttoipeko espazioan, ardatz irudikari bat proposatu da egungo frontoiaren
bukaerak ematen duena. Ardatzak ipar-hego norabidea dauka eta erabaki da
ardatzaren ekialdera dagoen eremua espazio publiko gisa ulertzea (kanttoipeko
espazioari segida emanez) eta proiektuan eraikigarritasuna ardatzaren mendebaldera
mugatzea.

Oinarri honekin Alamedako eta Kanttoipeko espazio publikoaren arteko lotura
hobetu eta azken honi izaera berri bat ematea proposatzen
da, Alamedako “berdegune” izaera Kanttoipeko espazioan zehar
eramanez. Horrela, Musika Plazak duen izaera gogorra Kanttoipeko espazioak edukiko
lukeen “berdegune” izaerarekin parekatuko litzateke.

Gainera, Kanttoipeko espazio publiko berriak Musika Plaza azpian proiektatuko
den ekipamendu publikoarekin elkarrekintzan egongo da. Ezarritako ardatzak,
ekialdeko aldean utziko luke egungo  igogailua, erdian inongo erreferentzia gabe, eta
ondorioz hau lekualdatzea erabaki da elizaren beste aldera, eraikinei atxikita
(V.atalean gehiago azalduka da).

Frontoiaren luzeran eta barnealdeko horman proiektuan duen muga ezartzeko
mikropilote bidezko horma bat proposatzen da, hauek jarri ahala barnealdko guztia
hustutzen joateko.

Eraikigarritasuna mugatzeko 3 ardatz irudikari nagusi erabili dira gehienbat.
Hegoaldera frontoiak berak mugatuta gelditzen da eremua.  Aurreko atalean (IV.2)
aipatu bezala, ekialderantz frontoiaren bukaerak sortzen duen ardatz irudikariarekin
mugatuta gelditzen da. Mendebaldeko muga egun mendiak daukan forma kurboak
mugatuta gelditzen da. Azkenik, iparraldeko muga Hondartzako Zubiaren ardatz
irudikariak mugatzen du, bukaera bat emanez eraikigarritasun espazio posibleari.
Horrela, 4 aldetara mugaturik 1000 m2 inguruko espazio eraikigarri bat lortzen da,
Plan Bereziak ahalbidetzen zuen bezalaxe.

Proiektuaren esku-hartzearen oinarrietako bat frontoiari emaniko trataera da.
Historian zehar eduki duen garrantzia ikusirik bere hasierako traza bereganatzea
proposatzen da, eraikigarritasunaren mugak errespetatuz. Aurretik aipatu bezala
egungo frontoiaren mugan lerro irudikari bat ezarri da bertatik ekialderantz
publikoaren segida hobetzeko. Hala ere frontoiaren luzapena proposatzen da
hegaldura bat bezalaxe espazio publikoaren gainetik.

Frontoiaren luzapen honek Kanttoipeko espazio publikoa egituratzeko balio du,
baita aterpe bat sortzeko eta gainera, Musika Plaza azpian sortuko den eraikin
publikoaren harrera gune estali funtzioa bereganatu dezake. Frontoiaren luzapen hau
3 koadrokoa izango da (12m inguru) eta Kanttoipen proposatuko
den “berdegune” espaziotik ikusgai egongo da, antzina pilotalekuak herrian zeukan
garrantzia bereganatuz.

*Kale gaineko frontoi luzapenaren ideia 1907ko 3.frontoi eta plazaren
proiektutik eratorri da. Egungo Kanttoipeko kaletik etxebizitzetarainoko luzapena
proiektatzen zuten, frontoia zeztan jokatzeko egokia izateko.

A-Espazio publikoaren segida

estrategiak 03

ESTRATEGIAK ETA IKUSPEGI OROKORRA

Musika Plaza azpian proposaturiko ekipamendu publikoak bi programa nagusi
bereganatuko ditu, alde batetik merkatua eta bestetik herrirako areto publikoa.
Merkatua espazio malguagoa da eta ez dauka aretoak bezalako izaera nagusirik.
Azken honek, bere presentzia nabarmentzea eskatzen du eraikin bolumetriko bat
sortuz.

Azken honen kokapenerako eremua Alde Zaharreko gainerako etxadien
norabidea aztertu ondoren zehaztu da, baita ardatz irudikari batzuk kontuan edukiz.
Eraikin bolumetriko honek Musika Plazako horizontaltasunarekin harremanean egongo
da kontraste bat sortuz elementu horizontal eta bertikalen artean. Eraikin
bolumetriko honek ekipamendurako sarrera nagusi bat emateko balio du eta baita
goialdean areto txiki bat edukitzeko.

*1908an Musika Plaza eraiki zenenan, bolumena kokatuko den puntuan plazaren
hegaldura bat zegoen, azpian aterpe bat sotuz. Bolumenaren kokapenarekin
antzinako “aterpe” ideia bereganatu nahi da bolumenak puntu horretan harrera
funtzio bat izanez.

Proiektuaren esku-hartzearen oinarrietako azken puntua Musika Plazak daukan
kota aldaketa eta beste espazioekiko lotura/harremanak sortzeko estrategiak dira.
Azken 150 urtean Musika Plaza zokalo baten gainean egon da, talaia bat sortuz
beheko sarearen gainean. Proiektuan talaiara igotzeko harremana hobetzea
proposatzen da Musika Plazaren eta Alamedaren artean harmaila antzeko bat sortuz.
Harmaila honek espazio biak zuzenki lotuko lituzke eta gainera harmaila itsasorantz
begira kokatuko litzateke, bi espazioen arteko erdigunea izanez. Honez gain, eraikin
bolumetrikoan igogailua proposatuko da irisgarritasuna hobetuz goi eta behe artean.

Harmailaz gain, plazari koxka bat egitea proposatzen da, kanttoipeko espazio
publikoa plaza azpiko ekipamendurantz sartuz eta honen argiztapena hobetuz.
Gainera, plazaren zurruntasunari bizitasun bat ematen dio muga sigi-sagatsuak.
Azkenik, egun igogailua dagoen tokiaren parean, eskailera batzuk proposatzen dira
elizaren oinarrien arkuen azpialdetik, ibilbide eta komunikazio anitzak proposatuz
plazara igotzeko.

Ikuspegi orokor honetan, aurreko orrialdetan aipaturiko estrategiak
guztiak irudikatzen dira, espazio publikoaren jarraitasunetik, espazio publikoen lotura
izango den harmaila eta bolumenera. Hurrengo orrialdetan, eraikinaren barne
estrategiak eta materialen aukeraketak azalduko dira.

B-Eraikigarritasuna finkatzea

C-Frontoiaren luzapena

D-Bolumenaren sorrera

E-Erlazio ibilbideak

F-Ikuspegi orokorra

A-Espazio publikoaren segida B-Eraikigarritasuna finkatzea C-Frontoiaren luzapena D-Bolumenaren sorrera E-Erlazio ibilbideak

F-Ikuspegi orokorra
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ESTALKI OINA ETA EBAKETAK
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h4-9
h4-8
h4-7

h4-6

h4-5

h4-2

h4-3
h4-4

b1_Soto horma
b1-1_hormigoiez betetako altzaituzko mikorpiloteak
b1-2_legarra
b1-3_hormigoi blokezko tabikea
b1-4_mortero kapa, erregularizazioa
b1-5_iragazgaitza
b1-6_hormigoi armatuzko soto horma
b1-7_aire ganbara eta ur bilketa
b1-8_txapa metalikoa hormara puntualki eutsia
b1-9_isolamendua eta montantea
b1-10_AQUAPANEL INDOOR x2 panelak
b1-11_barne akabera

b2_Oihal-horma
b2-1_langeta
b2-2_leihoen markoa
b2-3_leihoa mugitzeko errailak
b2-4_beira hirukoitza
b2-5_mugimendu langeta
b2-6_montanteak

h1_Zolarria
h1-0_legar konpaktatua
h1-1_geotextila
h1-2_garbiketa hormigoia
h1-3_aireztapen ganbera eta igluak
h1-3_hormigoi armatuzko zolarria
h1-4_isolamendua
h1-5_hormigoi pulituzko zoladura

h3_Plazako zorua

h2_Zorua
h2-1_barne akabera
h2-2_hormigoi armatuzko losa
h2-3_isolamendua
h2-4_hormigoi pulituzko zoladura

h3-1_barne akabera
h3-2_hormigoi armatuzko losa
h3-3_lurrun hesia
h3-4_hormigoi arindua malda egiteko
h3-5_morteroa
h3-6_lamina iragazgaitza
h3-7_isolamendua
h3-8_puntzonaketa aurkako lamina
h3-9_hormigoizko banaketa geruza
h3-10_morteroa
h3-11_hormigoi aurrefabrikatuzko piezak

b3_Hormigoizko horma
b3-1_barne akabera
b3-2_igeltzu panelak x2
b3-3_isolamendu eta montantea
b3-4_separazioa eta arriostramendua
b3-5_isolamendua eta montantea
b3-6_aire ganbara bentilatu gabea
b3-7_hormigoi blokezko horma
b3-8_mortero akabera

b4_Fatxada
b4-1_barne akabera
b4-2_igeltzu panelak x2
b4-3_isolamendu eta montantea
b4-4_separazioa eta arriostramendua
b4-5_isolamendua eta montantea
b4-6_AQUAPANEL OUTDOOR panela
b4-7_aire ganbara eta egurrezko montanteak
b4-8_egurrezko taulak
b4-9_zink-ezko kanpo akabera

b5_Barne banaketak
b4-1_barne akabera
b4-2_AQUAPANEL INDOOR x2 panelak
b4-3_isolamendua eta montantea
b4-4_separazioa eta arriostramendua

h4_Estalkia
h4-1_barne akabera
h4-2_igeltzu panelak x2
h4-3_aire ganbara eta habexka metalikoak
h4-4_txapa grekatua
h4-5_lurrun hesia
h4-6_isolamendua eta rastrelak
h4-6_aire ganbara eta egurrezko rastrelak
h4-8_egurrezko taulak
h4-9_zink-ezko kanpo akabera

h5_Harmaila
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b1 soto-horma

Ondorengo ebaketan eraikinaren behe solairua ikusten da,
hormigoizko zatia delakoa. Bertan hormigoizko egitura bat
proposatzen da gainean Musika Plaza izanik. Ebaketan eraikuntza
itxitura ezberdinen kokapena zehazten da, baita hauen ebaketa eta
material desberdinak ere. Azkenik, hurrengo orrialdetan azalduko
diren xehetasunen berri ematen da lamina honetan.

b2 oihal-horma b5 barne-banaketak h1 zolarria

h3 plazako zorua

b1
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Ondorengo ebaketan eraikinaren behe solairu eta bolumena
ikusten da, altzairuzko egitura azalduz eta zinkezko akabera. Bertan
hormigoizko egitura bat proposatzen da gainean Musika Plaza izanik.
Hemendik altzairuzko bolumen bat ateratzen da zinkez amaitua.
Ebaketan eraikuntza itxitura ezberdinen kokapena zehazten da, baita
hauen ebaketa eta material desberdinak ere. Azkenik, hurrengo
orrialdetan azalduko diren xehetasunen berri ematen da lamina
honetan.
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D4

b3 hormigoizko-horma b4 fatxada h2 zorua h4 estalkia ( norabidetan)
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h5-7/8
h5 harmaila

h5-1_barne akabera
h5-2_hormigoi armatuzko losa
h5-3_lurrun hesia
h5-4_morteroa
h5-5_lamina iragazgaitza
h5-6_morteroa
h5-7_zeharkako norabideko egurrezko taulak
h5-8_luzetarako egurrezko taulak

*Musika Plazara igotzeko harmaila,
eraikineko makina gela baten gainean kokatzen
da. Ondorioz, hamailak isolatzailerik ez izatea
proposatu da, ez baita girotu behar azpialdeko
espazioa. Harmaileko kota deberdinak
hormigoizko blokez egingo dira eta egurrezko
taulez bukatuko dira.
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forjatua

zinkezko akabera

AQUAPANEL OUTDOOR panelak

solairurako euste puntuak

zutabeen gainestaldura

2.mailako egitura zutabea

oihal horma egituraren atzean

egituraren euste puntuak zoruan

langeta

1.isolamendu geruza

isolamendu geruza jarraia

pieza metaliko horizontal jarria

OIHAL HORMAREN 3d DESPIEZEA

Eraikinaren behe solairuko fatxada oihal horma bat da
nagusiki. Musika Plaza azpialdeko zonaldean oihal horma lurretik
plazako solairuraino iritsiko litzateke, 4,5 m inguruko altuera
izanez. Leiho hauek gilotina erara irekitzen dira.

Bolumeneko behe solairuko oihal hormak, aldiz, altuera
handiagoa dauka eta gainera bi altueratako espazioa denez,
oihal hormaren gaineko fatxadari euste puntu bat falta ziazkio.
Hori dela eta, 2.mailako egitura bat proposatu da, oihal hormako
montanteen barnean zutabe metaliko laukizuzenak barneraturik.
Altxaeretan irudikatzen da 2.mailako egituraren diseinua.
Zutabeen erdialdean langeta metalikoa jarriko litzateke, goiko
fatxada zatia eutsiz bere gainean. Egitura metalikoaren atzeko
planoan kokatuko litzateke oihal horma, eta 2.mailako egitura
oihal hormako markoen barneandean geratuko litzateke, alde
guztietatik babestuta. Goiko fatxadan, 2 isolatzaile orri daude:
alde batetik jarria egituraren atzealdean, oihal hormaren
planoan; eta bestea zutabeen artean. Zutabeen kanpoaldetik
AQUAPANEL OUTDOOR panelak kokatzen dira, KNAUF sistemaren
parte izanik. Azkenik zinkezko akabera jartzen da, taulamentu
baten gainean eta hau arrastrel batzuen gainean eutsia, aire
ganbara bat sortuz zinkaren atzealdean. Azkenik, bolumenean
oihal horma eta fatxadaren artean zinkezko pieza metaliko
horizontal bat jarriko lizateteke, oinarri gisa bolumen guztiak
zehar.

IPARRALDEKO ALTXAERA

EKIALDEKO ALTXAERA

D16

e 1:75

m_Modulu mugikorrak
m-1_CLT 100mm panelak
m-2_gurpilak
m-3_lurzoru zulatu metalikoa
m-4_arrastrelak
m-5_egurrezko apalategiak
m-6_argiztapena
m-7_instalazio eta kajoiak
m-8_OSB panelak

Eraikinaren barneko modulu mugikorrak, merkatu postu
gisa eta erabilera anitzeko espazio gisa funtzionatuko dute.
Modulu mugikor hauek egurrezkoak izango dira, hormigoizko
gainerako eraikinaren atal sendoekin kontraste bat sortuz eta
berotasuna emanez espazioari.

Modulu hauen eraikuntza goi eta beheko moduluen
"solairuak" sortzea proposatzen da CLT panelez bidez
perimetroan eta lurzoru eta sabai zulatu bat sortuz argi eta
airea pasatzeko ahalmenarekin. Moduluko bi alde CLT panelez
osatzen dira eta gainerako biak egurrezko arrastrelez estaliko
dira, azal ez jarrai bat sortuz, kanpo barne ikuspegiekin.

m-4

m-2

m-1m-3

m-4

m-1

m-8

m-6

m-3

m-5

m-7

Moduluen despiezea

Merkatuko mahai mugikorrak Xehetasuna

eraikuntza 08

ERAINKUNTZA LABURPENA
e. 1/15e. 1/100

Zeharkako ebaketa 1 Zeharkako ebaketa 2

Modulu mugikorren xehetasunakOihal horma egitura



egiturak 09

EGITURAK LABURPENA

Hustuketa eta zimentazioa

HORMIGOI ARMATUZKO EGITURA

EGITURA METALIKOA
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b1-3_hormigoi blokezko tabikea
b1-4_mortero kapa, erregularizazioa
b1-5_iragazgaitza
b1-6_hormigoi armatuzko soto horma
b1-7_aire ganbara eta ur bilketa
b1-8_txapa metalikoa hormara eutsia
b1-9_isolamendua eta montantea
b1-10_AQUAPANEL INDOOR x2 panelak
b1-11_barne akabera
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h1-1_legar konpaktatua
h1-2_garbiketa hormigoia
h1-3_aireztapen ganbera eta igluak
h1-3_hormigoi armatuzko zolarria
h1-4_isolamendua
h1-5_hormigoi pulituzko zoladura

h4-1_barne akabera
h4-2_igeltzu panelak x2
h4-3_aire ganbara eta habe metalikoak
h4-4_txapa grekatua
h4-5_lurrun hesia
h4-6_isolamendua eta rastrelak
h4-6_aire ganbara eta egurrezko rastrelak
h4-8_egurrezko taulak
h4-9_zink-ezko kanpo akabera
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TXAPA GREKATUZKO ESTALKI ARINA

HORMIGOI ARMATUZKO LOSA

ZOLARRIA

HORMIGOI ARMATUZKO EGITURA ETA EGITURA METALIKOA
SOTO-HORMA

(0.s)

(2.s) (1.s)

(Ebaketa)

     _hormigoi armatuzko egitura -> soto-horma, zimentazioa, zutabeak, losa
     _egitura metalikoa -> zutabeak, estalki arina

HORMIGOI ARMATUZKO ZUTABEAK

0.
3

0.5
Behe solairutik lehen solairura bitarteko tartean

kokatzen dira hormigoi armatuzko zutabe hauek. 30x50 cm-tako
sekzioa daukaten zutabeak liratezke, losa eutsiko dutenak 8-10
m biratean dauden habe tartetan. Plazako forjatuak gainakarga
handia izango du eta hori dela eta proposatu dira hormigoi
armatuzko zutabeak. Guztiek sekzio bera izango dute, eta
kalkulua egoera txarrenean zegoen zutabearekin egin da.
Ondorengo orrialdeetan hormigoi armatuzko zutabeen
kalkulurako emandako pausoak azaltzen dira.

Eraikinaren forma ez zuzen ez ortogonalak ikusirik,
eraikineko forjatuak losa elementuaren bidez soluzionatzea
proposatu da. Habe tarteak 8-10 metro bitartekoak dira,
plazako forjatuan batez ere eta 40 cm-tako lodiera daukan
losa proposatu da. Ondorengo orrialdetan losaren kalkulurako
emandako pausoak azaltzen dira.

Plaza kotatik ateratzen den elementua altzairuz egitea
proposatzen da, bai pisua murrizteko eta eraikinaren elementu
gehigarri moduan ulertzen delako, behe solairuko
"taulamenduaren" gainean. Ateratzen den bolumenaren bai
egitura bai itxitura metalikoa izango da. Ez du inolako kanpo
gainkargarik jaso beharko, haize eta elurrarenak ezik. Hori dela
eta, behe solairuko egitura sendoari kontraste bat egiten dio
egitura arin eta lirain honek. Hormigoi armatuzkoa oinarria
izanik plazatik elementu metaliko bat ateratzen da, zinkez
bukatua harri koxkor bat izango balitz bezala, bai fatxada bai
estalkian, kanpo azalaren segida bat sortuz bolumen guztian
zehar.

Eraikina erdi lurperatuta dago eta 1.solairuan Musika
Plaza dauka kokatua. Zama handiak jasoko dituen egitura izango
da, nahiko argi handiak dituena (8-10 m) eta forma ez oso
ortogonala daukana, eremura moldatzen baita. Hori dela eta,
Musika Plazarainoko egitura hormigoi armatuz egitea
proposatzen da, forjatuak losa bidez soluzionatuz. Goiko
forjatuak ere hormigoi armatuz egitea proposatzen da,
estalkikoa ezik, ez baitu inolako kargarik jasan behar. Plazako
kotatik ateratzen den elemetua metalikoa izatea proposatzen
da, bai egitura bai kanpo itxitura (zinkezko akabera). Eraikinaren
behe solairuko fatxaden erdia soto-horma (mentsula horma kasu
batzuetan) litzateke, hormigoi armatuzkoa. Ondorengo
orrialdetan azaltzen da eraikuntza prozesua.

BETE BEHARREKO ARAUDIA ETA MATERIALAK

_CTE DB-SE
_CTE DB-AE
_CTE DB-SE-C
_CTE DB-SE-A
_CTE DB-SE-M
_EHE-08

_Altzairua: S275 mota
_Hormigoia: HA-30 mota

PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA

Proiektua Ondarroako erdigunean kokatzen da, espazio
publikoa ardatz daukan eremu erdi lurperatu batean. Espazio
publikoaren berregituraren ondorioz sortutako erabilera
anitzeko ekipamendu bat proposatzen da inguruneari erdigune
izaera emango liokena, bere barnean bereganatuz merkatu,
areto, aisi gune estali... Elementu mugikorren beteriko
eraikinaren helburua, etengabe mugimendu eta aktibibtatean
egotea da, bai barnean edo ¡nguruan daukan espazio
publikoetan.

EGITURAREN KALKULU PROZEDURA

Kalkuluak egiteko WinEva programa informatikoa erabilida,
hurrengo prozedura segituz

1.Egituraren diseinua.

2.Karga egoeraren definizioa.

3.Esfortzu diagramak ateratzea.

4.Elementuen aurredimentsionamendua (ELS eta ELU)

5.Egiaztapen eta zuzenketak
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+9.50

05-LOSA
Materiala= HA

Dimentsioak= 20.85x7.85 m

Zabalera=40 cm

04-ZUTABEAK
Materiala= HA

Dimentsioak= 30x50 cm

Altuera=5.8 m

06-HEGALDURA
Materiala= HA

Dimentsioak= 0.95x7.85 cm

Altuera=0.4 m

EGITURA ELEMENTUAK

02-ZIMENTAZIOA
Materiala= HA

Dimentsioak= 2x2 m

Altuera=60 cm

01-SOTO-HORMA
Materiala= Pilote+H bloke+HA

Dimentsioak= 20+10+30 cm

Altuera=5.8 m

03-ZOLARRIA
Materiala= Iglu+HA

Dimentsioak= 20.85x7.85 m

Altuera=20+10 cm
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20.85

05-LOSA
Materiala= HA

Dimentsioak= 3x5.15 m

Zabalera=40 cm

04-HA ZUTABEAK
Materiala= HA

Dimentsioak= 30x50 cm

Altuera=5.8 m

06-ZUTABE METALIKOAK
Materiala= Altzairua

Dimentsioak= HEB 400

Altuera=7.75 m

EGITURA ELEMENTUAK

02-ZIMENTAZIOA
Materiala= HA

Dimentsioak= 2x2 m

Altuera=60 cm

01-MENTSULA-HORMA
Materiala= Pilote+H bloke+HA

Dimentsioak= 20+10+30 cm

Altuera=5.8 m

03-ZOLARRIA
Materiala= Iglu+HA

Dimentsioak= 20.85x7.85 m

Altuera=20+10 cm
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07-HABEXKA METALIKOAK
Materiala= altzairua

Dimentsioak= HEB 360

Zabalera=8.25 m
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7

3.2

7.
75

Zimentazio, zolarri eta zutabeak

1.solairua eta bolumeneko zutabeak

2.solairu eta bolumeneko estalkia

e. 1/100
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A B C D E F G H Ilarrialdi argiak seinaleztapena extintoreak x47 BIE x6 suteen kontrola x1 barne sirena x1 ke detektatzaileak x13 pultsadoreak kanpoko hidranteak x2
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Gutxieneko
argiztapen-sistema
bat proposatzen da,

bateria bidez
elikatuta, ohiko

argiztapen-sarea huts
egitekotan irteerara

gidatuko duena.

B
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C
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1.70m

H
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EBAKUAZIO BIDEA
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SUHILTZAILE

  KAMIOIA

EI 90

B
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B

A

B

A
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A

Eskuzko su-itzalgailuak

H<1.70m

Eraikinean zehar
koketuta egongo diren
seinale hauek irteera
bideak nondik diren
adierazteko helburua

daukate.

Pertsona bakar batek
desplazatu dezakeen
gailu autonomoa da,

eta inpultsio
mekanismo batez
baliatuta gas edo

presio mekaniko baten
bultzadaz, itzalgailua
suaren oinarri aldera
botatzen du, itzaltzea
lortzeko helburuarekin.

Eraikinaren barnean
kokatzen dira,

hoditeria sistema
batez urez hornituak.
Pertsona bat edo bik
erabiltzeko mangerak
gordetzen dituzte

armairu antzeko kaxa
barnean.

Alertazko sistema
automatikoa

proposatzen da,
suhiltzaileak metodo
elektronikoen bidez

ohartarazteko ardura
izango duena.

Behar izanez gero,
larrialdi  kasuetan

erabiltzaileei
megafonia eta
txirrinen bidez

ohartarazten zaie, eta
ebakuazio ibilbideak

kartel berdeen
bitartez seinalizatzen

dira.

Eraikinaren barnean
sua izanez gero,

detekzio
automatikorako
detektatzaileak

proposatzen dira,
suteen kontrolerako
alarma sistemarekin

konektatuak.

Sua piztuta dagoenean
aktibatua izateko
diseinatuta dagoen
gailua da, botoi bat
sakatuta. Aktibatuta
dagoenean, gailuak

berehala jakinarazten
dio suteen kontroleko
zentralari. LED gorri
bat dute aktibatu
direla adierazten

dutenak.

Sute kasuan fluxu
handia eragin

dezakeen ur-irteerak
dira. Ura hiri

horniketaren sare
batetik edo gordailutik

lor daiteke, ponpa
baten bidez.

Hidranteak eraikinaren
kanpoaldean kokatzen

dira, suhiltzaileen
eskura. (0.s)

(2.s) (1.s)

XEHETASUNA C

+4.20

+9.50

A B C D E F G H Isoto-horma oihal-horma hormigoi horma bolumeneko fatxada barne tabikeria zolarria solairua plazako zoladura bolumeneko estalkia
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Pilote segida
hustuketa egiteko,
ondoren hormigoi

armatuzko soto-horma.
Filtrazio urak aire
ganbaran batu

bigarren orri bat
sortuz xafla

metalikoz. Barnealdera
isolamendu eta
akabera sistema.

Proiektuaren
behealdeko kotan

kokatutako fatxada
gardena. 2m-tako

modulazioarekin eta
altueran bitan

banatua. Behealdeko
orria gillotina leiho

gisa ireki kanpo barne
espazioa sortuz.

Eraikinaren behe
oinean ohial horma

ordezkatzeko
hormigoizko

akaberadun horma bat
proposatzen da.

Barnealdean KNAUF bi
orritako sistemak

erabiliko dira. Horma
hau gehioen bat

instalakuntza gelan
kokatzenda.

Plazatik ateratzen den
bolumenean fatxada

aireztatua
proposatzen da

zink-ezko akabera
batekin, fatxada eta
estalkiari jarraitasuna
emanez. Akabera orria

goi eta beheko
forjatuetara eutsia

egongo da.

Gainerako eraikuntza
sistemetan bezalaxe
KNAUF tabike sistema
erabiliko da. Zabalerak

beharren arabera
zehaztuko dira. Bi
orritako barne

banaketak
proposatzen dira.

Eraikineko 4,2 kotan
eta 5 kotan kokatzen
da. Hormigoi pulituzko
akabera izango luke,
azpialdean isolatzailea

izanik. Zolarri
aireztatu bat

proposatzen da igluen
gainean. Behealdean
legarra, garbiketa

hormigoia.

Zolarriaren antzeko
eraikuntza sistema
erabiliko litzateke.
Deberdintasuna

zoruaren kontaktuan
baino solairuaren

gainean kokatua. Zoru
hau goiko pisuetan
erabiliko litzateke.

Plazako zorua
estaltzeko akabera

gisa hormigoizko pieza
aurrefabrikatuak
proposatzen dira.

Estalki alderantzizkatu
bat proposatzen da.

Bolumeneko estalkia
arina izatea

proposatzen da zink
akaberarekin. Txapa
grekatua habexka
metalikoen gainean,
isolamendua eta
akabera kokatuz.
Instalazio gelan

zulatua litzateke,
azpialdeko zoruan
sortuz estalkia.
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b1-1_hormigoiez betetako altzaituzko
      mikorpiloteak
b1-2_legarra
b1-3_hormigoi blokezko tabikea
b1-4_mortero kapa, erregularizazioa
b1-5_iragazgaitza
b1-6_hormigoi armatuzko soto horma
b1-7_aire ganbara eta ur bilketa
b1-8_txapa metalikoa hormara eutsia
b1-9_isolamendua eta montantea
b1-10_AQUAPANEL INDOOR x2 panelak
b1-11_barne akabera

b2-1_langeta
b2-2_leihoen markoa
b2-3_leihoa mugitzeko errailak
b2-4_beira hirukoitza
b2-5_mugimendu langeta
b2-6_montanteak

b4-1_barne akabera
b4-2_igeltzu panelak x2
b4-3_isolamendu eta montantea
b4-4_separazioa eta arriostramendua
b4-5_isolamendua eta montantea
b4-6_AQUAPANEL OUTDOOR panela
b4-7_aire ganbara eta egurrezko montanteak
b4-8_egurrezko taulak
b4-9_zink-ezko kanpo akabera

0.428

b3-1_barne akabera
b3-2_AQUAPANEL INDOOR x2 panelak
b3-3_isolamendu eta montantea
b3-4_separazioa eta arriostramendua
b3-5_isolamendua eta montantea
b3-6_aire ganbara bentilatu gabea
b3-7_hormigoi blokezko horma
b3-8_mortero akabera

h1-1_legar konpaktatua
h1-2_garbiketa hormigoia
h1-3_aireztapen ganbera eta igluak
h1-3_hormigoi armatuzko zolarria
h1-4_isolamendua
h1-5_hormigoi pulituzko zoladura

h2-1_barne akabera
h2-2_hormigoi armatuzko losa
h2-3_isolamendua
h2-4_hormigoi pulituzko zoladura

h3-1_barne akabera
h3-2_hormigoi armatuzko losa
h3-3_lurrun hesia
h3-4_hormigoi arindua malda egiteko
h3-5_morteroa
h3-6_lamina iragazgaitza
h3-7_isolamendua
h3-8_puntzonaketa aurkako lamina
h3-9_hormigoizko banaketa geruza
h3-10_morteroa
h3-11_hormigoi aurrefabrikatuzko piezak

h4-1_barne akabera
h4-2_igeltzu panelak x2
h4-3_aire ganbara eta habexka metalikoak
h4-4_txapa grekatua
h4-5_lurrun hesia
h4-6_isolamendua eta rastrelak
h4-6_aire ganbara eta egurrezko rastrelak
h4-8_egurrezko taulak
h4-9_zink-ezko kanpo akabera

0.
27

0.25

b5-1_barne akabera
b5-2_AQUAPANEL INDOOR x2 panelak
b5-3_isolamendua eta montantea
b5-4_separazioa eta arriostramendua

0.41
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ZIURTAGIRI ENERGETIKOA

energia ez berriztagarrien kontsumo primarioa (kWh/m² año)

karbono dioxido emisioak (kgCO2/m² año)

ZUBI TERMIKOAK

+4.20

+9.50

Aire sarrera

2 UTA aire-aire

Bigarren solairuko
instalakuntza gelan kokatua
egongo da, geotermia gabe.

UTA aire aire makina (A)

KOKAPENA: makina gela

SOLAIRUA: behe solairua

>AIRE SARRERA: behe solairua

<AIRE EXTRAKZIOA: 2.solairua

datuak
Pot.= 350 kW  Pres.= 509mm.c.a.

Kaudala= 28100 m3/h

Bero errekuperatzailea= %80

UTA aire aire makina (B)
KOKAPENA: makina gela

SOLAIRUA: 2.solairua

>AIRE SARRERA: 2.solairua

<AIRE EXTRAKZIOA: 2.solairua

datuak

Pot.= 350 kW  Pres.= 509mm.c.a.

Kaudala= 28100 m3/h

Bero errekuperatzailea= %80
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A

B

behe solairua

plazako solairua

goiko solairua

estalkia

01

01
altuera

hirukoitza

A

0103

Aire irteera

Inpultsio hodiak Extrakzio hodiak

B
Aire irteera Aire sarrera

02

04
harmaila

azpialdetik

05 120405 12
altuera

bikoitza

02

1 UTA aire-aire + geotermia

Behe solairuko instalakuntza
gelan kokatuta egongo da
UTA aire-aire sistema,

geotermia bidez lagundua
egongo dena.

Makinak bero errekuperazio
sistema barneratua izango

du.

Geotermia sistema
KOKAPENA: makina gela

SOLAIRUA: behe solairua

Erabilera anitzeko espazioa

Sarrera/harrera gunea

Moduluen aparkalekua

Goiko aretoa

Kontrol gela

Proiektore gela

01
02
03
04
05
12

legenda

01

(0.s)

(2.s) (1.s)

UTA ura-aire funtzionamendua

Extrakzioa Inpultsioa

Aire
berriztapena

Galdara

Hozte makina

Humedade
trataeraFiltroa

Nahaste
puntua

KontrolaTrukagailua

Trukagailua

Sondak

Sondak lur azpian

Aireztapena: komun eta postu finkoak

*Geotermia instalazioa A
klimatizazio sistemaren
laguntza sistema bezalaxe
erabiliko da, bai kalefazio
bai errefrigeraziorako.

11x419 20

21

2322

2 erabilera nagusi - 2 UTA - 2 instalakuntza gela
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behe solairua

plazako solairua

goiko solairua

estalkia

A

Geotermia

UTA aire-aire

11111111

Suteak

01

06060606

03 07 19 20 02

21

10 22 23

UR-HORNIDURA ETA UBS

0220070109190111111111060606060301

21

10 22 23

SANEAMENDUA, EURI UREN EBAKUAZIOA ETA DRENAIA

Plazako euri uren bilketa

Bolumeneko euri uren bilketa

Erabilera anitzeko espazioa

Sarrera/harrera gunea

Moduluen aparkalekua

Merkatuko biltegiak x4

Biltegia

Instalazio gela 1

Instalazio gela 2

Postu finkoak x4

Komunak
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Plazako euri uren bilketa

Bolumeneko euri uren bilketa

Suteen aurkako babesa

e. 1/100Sute baten aurrean, erabiltzaileak seguru ebakuatzeko
edota su iturri baten aurrean babesteko gaitasuna edukitzaeko,
eraikinean zenbait neurri proposatzen dira. Eraikina erabilera
anitzeko ekipamendu bat da, 1300 m2 ingurukoa, eta sektore
bakar bat proposatzen da, espazio zabal eta irekiak
proposatzen baitira, erabilera desberdinak emateko asmoarekin.

Suteen aurkako babeserako araudia Kode Teknikoak
definituta dauka CTE-DB-SI dokumentuan eta hori betez
proposatu dira suteen babeserako beharrezko instalazioak.

Eraikinean bi espazio nagusi daude bi erabilerarekin. Alde
batetik espazio komertziala kokatzuko lizateke (A) eta bestalde
bulego erabilera izango lukeen sarrera/harrera gunea (B).

Itxituraren estudio termikoa

Eraikinak energetikoki efizienteak izateko diseinu
irizpideak hartu dira. Hala nola, itxituraren konposaketa, geruza
eta hauen lodiera; eta irekidura beira eta arotzerien material,
ezaugarriak eta orientazioa.

Eraikina berria da eta zati handi bat erdi-lurperatura
dauka (behe oinean). Ondorioz, soto-horma sendo bat
proposatzen da, filtrazio urak bideratzen dituena eta isolatzaile
funtzioa daukana. Behe-oinean, gainerako gehiena oihal horma
segida bat da, 4 metrotako altuera ingurukoa ekialdera
orientatuta. Behe solairu honen gainean estalki erabilgarria
dator, plaza funtzioa daukana. Estalkia alderantzizkatua izatea
proposatzen da baina ez aireztatua, izango dituen kargak
kontuan hartuta (kotxe aparkaleku funtzioa agian eta
suhiltzaile kamioiaren sarrera). Bestalde, plazatik eraikinari
bolumen bat ateratzen zaio, zinkezko akabera batekin.
Bolumeneko fatxada eta estalki ez igarogarria nahiko arinak
izango dira KNAUF sistemaz egitea proposatzen baita. Fatxada
aireztatua izango da, bi orritakoa. Bolumenak hainbat
oihal-horma dauzka: hegoaldean plaza kotan, ekialde eta
mendebaldean bolumenaren goikaldean eta mendebaldean kale
kotan.

Klimatizazioa

Eraikinak, aire berritze sistema bat behar du barne
airearen kalitatea bermatzeko; honez gain berokuntza sistema
bat, eta gainera, hozte-sistema bat. Hiru beharrak daudela
ikusirik, hiru funtzioak beteko dituen sistema bat jartzea
erabaki da: klimatizazio sistema itzulgarria, bero ponpa aire-aire
(UTA). Honekin, aire berritzea ziurtatu, kalefaktatu eta hoztuko
da. Bi UTA proposatzen dira bero berreskuratzailea izango
dutenak. Behe solairuak kokatutakoak geotermiaren laguntza
izango du, aireari tenperatura emateko.

Eraikineko espazio nagusiak klimatizatuak daude, komunak
aireztatuak soilik (extrakzio sistema) eta zirkulazio zonaldeek
ez dute klimatizazio sistemarik, une oro pasoko guneak baitira
klimatizatutako espazioen artean.

Eraikinaren ezaugarriak kontuan izan dira instalazioaren
diseinua egitean. Erabilera anitzeko espazio bakarrak dauka
eraikinean garrantzi handiena eta bertan jendetza handia batu
daiteke. Ondorioz irteera gune ugari proposatu dira.

Aipatu behar da eraikinaren behe oinean ebakuaziorako
utzitako pasabidea. Zonalde hau ez da sekula elementu
mugikorrez okupatuko eta libre utziko da larrialdietarako
irteeretara ibilbidea errazteko.        Pasabide hau lurreko eta
hormako seinaleztapenarekin identifikatu daiteke, eta gainera,
bertan kokatuko dira extintore, pultsagailu eta larrialdietarako
argi gehienak, jendea bertara bideratuz. Pasabide honek 3
irteera ateetara eramatea proposatzen da eta 1,5m inguruko
zabalera izango luke. Behe solairuan eraikinak dituen irteera
kopurua kontuan harturik (4 puntu  ), gehienezko ibilbide
luzerak 50m-koa izan ahalko luke. Sarrera espazioan ere bi
irteera (2 fatxadetan) egotea proposatzen da.

Plaza solairuan eta
goiko solairuan areto
finko baten erabilera
proposatzen da. Bertan
100 pertsona inguru
bilduko dira eta bi irteera
izatea proposatzen da
bolumenaren bi aldeetatik.

Eraikuntza sistema ezberdinen artean
beti egon ohi dira zubi termikoak, hori dela
eta hainbat soluzio proposatzen dira ahalik
gutxien eragiteko proiektuan. Hurrengo
ebaketetan puntu ahulak azaltzen dira,
isolatzaileraen traza argia erakutsiz hauek
sahiezteko asmoarekin.

Bero ponpez gain,
mekanikoi airea kaporatuko
duten motorrak instalatu
dira (2.pisuko makina gelan),
berreskuratu ezin den airea
kanporatzeko (komun eta
postu finkoetan). Bi sistema
proposatu dira eraikinaren bi
alde desberdinetan.

Ur hornidura, UBS eta saneamendua

Urarekin zerikuzia daukaten atondura guztiak plano
berean batu dira. Bertan ikus ditzakegu ur hornidurarekin
zerikuzia daukaten 2 atondurak (ur hotza eta ur bero
sanitarioa) eta saneamenduarekin zerikuzia daukatenak
(saneamendua, euri uren ebakuazioa eta soto-hormaren drenaia
sistem). Jarraian atondura bakoitzaren deskribapena egingo da.

Eraikinaren ziurtagiri energetikoa ce3x programaren bidez
atera da. Ondorengo grafiketan ikus daitekeen bezalaxe A
balorea lortzen du eraikinak, diseinu aldetik transmitantzia
gutxiko itxiturak proposatu baitira eta klimatizazio
instalakuntzaren gehigarri geotermia proposatzen baita.

Ur hornidura

Ur bero sanitarioa, UBS

Saneamendua

Euri uren ebakuazioa

Drenaia sistema

Eraikina herriko punturik baxuenetakoan dago kokatuta
eta ura presio egokian iristen dela suposatu da. Akometida
instalazio gelatik hurbil egingo litzateke bertan egongo baitira
eraikineko kontagailuak eta ura berotzeko sistema. Kasu
honetan 3 kontagailu proposatu dira. Lehendabizikoa
eraikinarena izango da, orokorra, komun, suteetako
instalakuntza eta ura behar duten gainerako espazioak asetuko
dituena. Bigarren kontagailua eraikinaren barnean dauden
merkatuko postu finkoena izango da. 4 postu finko daude baina
kontagailu bakarra proposatu da, ur kontsumoa ez baita altua
izango eta postuak alokairuan egongo direnez erdibideko
balorazioa egingo da. Berdina gertatzen da hirugarren
zirkuitoarekin. Kasu honetan, honek postu mugikorren biltegiak
hornitzen ditu eta laurentzako zirkuito bakarra proposatu da.
Suposatu da azken hauek ur kontsumo baxuagoa izango dutela
besteekin alderatuta eta banatuta egitea proposatu da.

Ur bero sanitarioa lortzeko klimatizazioan erabilitako UTA
aire-airearen galdara erabiliko da, UBS bolumena txikia izango
baita. Klimatizazioan aipatu bezala UTA geotermiaz lagunduta
egongo da. Ur hotzean aipatu bezalaxe UBS-an ere 3 zirkuito
proposatu dira. Lehenengoa orokorra sarrera guneetako,
komunek ez baitute UBS edukiko. Bigarrena postu finkoena eta
azkenik postu mugikorren biltegietan kokatuko litzatezkeen
hornidura puntuak.

Sanemaneduari dagokionez, urak hornitzen dituzten
espazio guztietako urak bildu behar ditu. Gehien bat behe
solairuan daude espazio gehienak eta zolarriaren azpialdetik
egingo da, igluen artean. Komunek aireztapen minimoa izango
dute.

Euri uren ebakuazioak estalki lau batean (Musika Plazan)
eta inklinatu batean (bolumena) egin behar dira. Lehendabizikoan,
plazaren inklinazioa erabiliko da frontoiaren luzeran zehar ur
bilketa egiteko eta ondoren jaisteko. Bolumenari dagokionez,
zinkezko estalkiaren izkinetan kanaloi ezkutuak egongo dira ura
bilduz, batez ere bolumenaren alde banatan. Bi estalkietako
urak behe solairuan batuko dira sistema separatibo baten
bitartez beste putzu baten isurtzen,

Eraikinaren behe solairua erdi soterratuta egonik,
soto-hormak garrantzi handia dauka eta bertan uren ebakuazioa
kontuan izan da. Horma egiterakoan mikropiloteak sartuko dira
uztuketa egiteko. Drenaia tutua kokatuko da eta hormigoizko
blokezko fabrika iragazgaitza kokatuz. Ondoren soto-horma
etorriko litzateke. Nahiz eta iragazgaitza kokatu,
soto-hormaren barnean aire ganbara utzi da filtraziorik egon
izanez gero bertan biltzeko. Drenaiako urak euri uren
sistemarekin batzen dira azken puntuan.
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