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Zarautz herriko supermerkatu berriaren eraikitze-proiektua

Sarrera

Eranskin honek proiektuaren kostua definitzea du helburu. Horretarako atal estrukturala,
instalazio, segurtasun eta osasuna eta hondakinen kudeaketa hartuko dira kontuan.

Hurrengo dokumentuak atxikituko dira:

● Prezioen koadroa
● Neurketa eta prezioak
● Aurrekontuaren laburpena

Aurrekontua
Honen ostean aurkitzen diren dokumentuetan aurretik aipatutakoa aztertu eta garatuko da:

Prezioen koadroa
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Cuadro de precios nº 1

1 m² Desbroce y limpieza del terreno de topografía con desniveles mínimos, con medios mecánicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier
otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de
los materiales retirados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y
disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados. 1,28 UN EURO CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS
2 m² Solera de hormigón con adición de fibras de 20 cm de espesor, realizada con hormigón

HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión con un contenido de fibras sin
función estructural, fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR) de 2 kg/m³, extendido y
vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de
retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas
perimetrales de dilatación. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones
proyectadas. Mezclado en camión hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado
del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las
juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perímetro. 36,04 TREINTA Y SEIS EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS
3 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 60x60x55 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15
cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada
y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de
registro, para encuentros.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del
trasdós.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de
la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado
de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la
arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 269,36 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 70x70x55 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15
cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada
y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de
registro, para encuentros.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del
trasdós.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de
la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado
de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la
arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 303,14 TRESCIENTOS TRES EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS
5 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15
cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada
y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de
registro, para encuentros.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del
trasdós.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de
la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado
de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la
arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 237,40 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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6 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima
del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el
relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación
de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo
los tramos ocupados por piezas especiales. 75,47 SETENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
7 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima

del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el
relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación
de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo
los tramos ocupados por piezas especiales. 55,48 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
8 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima

del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el
relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación
de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo
los tramos ocupados por piezas especiales. 107,81 CIENTO SIETE EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
9 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima

del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el
relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación
de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo
los tramos ocupados por piezas especiales. 35,64 TREINTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10 m2 Sección tipo utilizada en parking y formada por:

AC 16 Surf S
Betun PMB
Fillerra
Riego de adherencia
AC 22 Bin S
B50/70 Betuna
Riego de adherencia
Riego de curado
Zementu Lurzorua
Riego de curado
SEST-2 60,55 SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
11 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado

en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de
su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 209,31 DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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12 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en elementos estructurales formados por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o
pletina, acabado con imprimación antioxidante, colocados con uniones atornilladas en obra, a
una altura de hasta 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes,
las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del elemento estructural. Aplomado y nivelación. Ejecución
de las uniones atornilladas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 2,72 DOS EUROS CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS
13 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en elementos estructurales formados por piezas simples de

perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, colocados con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes,
las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del elemento estructural. Aplomado y nivelación. Ejecución
de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 2,66 DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
14 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en

caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante,
colocados con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes,
las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior,
los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones
soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 2,71 DOS EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS
15 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles

laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación
antioxidante, fijadas a las cerchas con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes,
las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye
la chapa o panel que actuará como cubierta.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 3,59 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
16 m² Partición interior, para cámara frigorífica de productos refrigerados, con temperatura

ambiente superior a 0°C, con paneles sándwich aislantes machihembrados de acero prelacado, de
120 mm de espesor y 1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego según UNE-EN
13501-1, formados por doble cara metálica de chapa de acero prelacado, acabado con pintura de
poliéster para uso alimentario, color blanco, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior
0,5 mm y alma aislante de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad media, fijados a perfil soporte
de acero galvanizado con tornillos autorroscantes, previamente fijado al forjado con tornillos
de cabeza hexagonal con arandela (4 ud/m²). Incluso replanteo, mermas, remates perimetrales
con perfiles sanitarios, colocación de zócalo sanitario, resolución de encuentros con piezas
de esquina y accesorios de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación y fijación de los paneles. Remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m². 56,83 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
17 m² Fachada de paneles sándwich de acero galvanizado, de 50 mm de espesor y 1150 mm de anchura,

formados por cara exterior de chapa microgrecada acabado prelacado, RC3 y RUV2, según UNE-EN
10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante de lana de roca de densidad media 120 kg/m³, y cara
interior de chapa nervada acabado prelacado, de 0,5 mm de espesor, conductividad térmica 0,69
W/(mK), Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI
30 según UNE-EN 1366-1, colocados en posición vertical y fijados mecánicamente con sistema de
fijación oculta a una estructura portante o auxiliar. Incluso accesorios de fijación de los
paneles y cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de estanqueidad
de los solapes entre paneles sándwich.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura soporte ni la resolución
de puntos singulares.
Incluye: Replanteo de los paneles. Corte, preparación y colocación de los paneles. Sellado de
juntas. Fijación mecánica de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 1 m². 68,87 SESENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
18 Un. Gestión de residuos del proyecto 2.224,20 DOS MIL DOSCIENTOS

VEINTICUATRO EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

19 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 80 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de
tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los
pilares de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero
cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm. Incluso, grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de
puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 659,60 SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
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20 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, serie M, de 1 1/4" DN 32 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto. 38,01 TREINTA Y OCHO EUROS CON UN

CÉNTIMO
21 Ud Alimentación de agua potable, de 8 m de longitud, colocada superficialmente y fijada al

paramento, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, serie M, de 1 1/4" DN
32 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; llave de corte general de compuerta de filtro retenedor
de residuos; grifo de comprobación y válvula de retención. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Montaje de la llave
de corte general. Colocación y conexión del filtro. Colocación y conexión del grifo de
comprobación y de la válvula de retención.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 383,81 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES

EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

22 Ud Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, conectado
al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de
compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de
retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de
fundición dúctil para registro y material auxiliar.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador de agua.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 82,00 OCHENTA Y DOS EUROS

23 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h,
diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con
tapa, racores de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 49,88 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
24 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada

por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, serie M, de 3/4" DN 20 mm de diámetro y
2,6 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto. 25,03 VEINTICINCO EUROS CON TRES

CÉNTIMOS
25 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,

realizada con tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, para la red de agua fría y
caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves
de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de asiento plano, en montaje
empotrado, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular,
protección contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo corrugado de PP, accesorios
de derivaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de
tuberías y llaves.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 687,14 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
26 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, realizada con

tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la
derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con
los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo
para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 326,82 TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS

CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
27 m Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie

B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto. 28,05 VEINTIOCHO EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS
28 m Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie

B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto. 18,54 DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS
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29 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 250 mm, color gris claro, unión
pegada con adhesivo, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con gafas
especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto. 19,29 DIECINUEVE EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS
30 Un. Control de calidad de la obra 1.883,97 MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y

TRES EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

31 Ud Philips FlexBlend es una atractiva familia de luminarias montadas en superficie y
suspendidas, que se une a FlexBlend empotrable. La gama de luminarias permite a los
propietarios del edificio ofrecer una iluminación que cumple las normativas de oficina y un
plazo de amortización de menos de 3 a 4 años. FlexBlend proporciona la flexibilidad necesaria
a través de la adaptabilidad en el diseño. Esto brinda la posibilidad de instalar fácilmente
las luminarias sobre el terreno, en cualquier momento. Incluso si la luminaria está suspendida
actualmente, en el futuro se puede adaptar en el recinto a una instalación montada en
superficie. Y al revés. La gama de luminarias montadas en superficie y suspendidas se adapta a
muchos espacios de oficina distintos, como oficinas de planta abierta, pasillos, recepción o
salas de reuniones. FlexBlend está disponible tanto en líneas como de forma independiente,
utilizando el mismo módulo de iluminación. Esto brinda la opción a los usuarios de utilizar
FlexBlend como individual en la actualidad y como línea en el futuro. El sensor está integrado
en la luminaria. Dado que la tecnología evoluciona con rapidez, también se espera que la
solución de iluminación ideal esté preparada para incorporar las innovaciones que puedan
ayudar a optimizar aún más las operaciones. Por este motivo, FlexBlend mantiene disponibles
todas las opciones de conectividad y preparadas para el futuro. Puede emparejarse con sistemas
de gestión de la iluminación basados en software como Interact PoE e InterAct Pro o las
innovaciones de sensores existentes y futuras. Por tanto, esta gama de luminarias está
preparada para el futuro y se puede suministrar sin ningún sistema de control y, en una
próxima fase, sobre el terreno puede actualizarse. Una oportunidad atractiva para
instalaciones nuevas y renovaciones. 368,71 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

32 m² Cobertura de paneles sándwich acústicos de acero galvanizado, de 100 mm de espesor,
formados por cara exterior de chapa grecada con cinco grecas acabado prelacado, RC3 y RUV2,
según UNE-EN 10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante de lana de roca de densidad media 95
kg/m³ y cara interior de chapa nervada acabado prelacado, de 0,5 mm de espesor, con
perforaciones de 3 mm de diámetro, conductividad térmica 0,35 W/(mK), Euroclase A2-s1, d0 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, con 35 dB de índice global de reducción acústica, Rw,
proporcionando una reducción del nivel global ponderado de presión de ruido aéreo de 34,7 dBA
y coeficiente de absorción acústica medio 0,85, según UNE-EN ISO 354, colocados con un solape
del panel superior de 200 mm y fijados mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en
cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación de los
paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de
estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich y pintura antioxidante de secado rápido,
para la protección de los solapes entre paneles sándwich.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni los puntos
singulares y las piezas especiales de la cobertura.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de los paneles por faldón. Corte,
preparación y colocación de los paneles. Fijación mecánica de los paneles. Sellado de juntas.
Aplicación de una mano de pintura antioxidante en los solapes entre paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 75,89 SETENTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
33 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas

con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una
mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso o
escayola, vertical, de más de 3 m de altura.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno
que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 8,96 OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
34 m² Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura mayor o igual a 4

m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura
metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y
suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo
caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda
autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la
fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de
montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica.
Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al
forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de
la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos
singulares. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE
92305. 30,43 TREINTA EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS
35 Un. Estudio de seguridad  y salud realizado para el proyecto 28.382,27 VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS

OCHENTA Y DOS EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

AURREKONTU_V1 Página 5



Zarautz herriko supermerkatu berriaren eraikitze-proiektua

Neurketa eta prezioak



1.1 ADL005b m² Desbroce y limpieza del terreno de topografía con desniveles mínimos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los
materiales objeto de desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Total m² ............: 2.400,000 1,28 3.072,00

1.2 ASA010d Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro,
para encuentros.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón
para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores
de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 237,40 474,80

1.3 ASA010 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x55 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro,
para encuentros.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón
para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores
de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 269,36 269,36

1.4 ASA010b Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x55 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro,
para encuentros.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón
para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores
de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 303,14 606,28

1.5 ASC010e m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre
caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Total m ............: 33,000 35,64 1.176,12

1.6 ASC010 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre
caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Total m ............: 39,250 75,47 2.962,20

1.7 ASC010b m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre
caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Total m ............: 7,560 55,48 419,43
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1.8 ASC010c m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre
caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Total m ............: 12,790 107,81 1.378,89

1.9 ANS010c m² Solera de hormigón con adición de fibras de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y
vertido desde camión con un contenido de fibras sin función estructural, fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR) de
2 kg/m³, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5
mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la
ejecución de juntas de dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación.
Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de
construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones
proyectadas. Mezclado en camión hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de
las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

Total m² ............: 1.600,000 36,04 57.664,00

1.10 ASF m2 Sección tipo utilizada en parking y formada por:
AC 16 Surf S
Betun PMB
Fillerra
Riego de adherencia
AC 22 Bin S
B50/70 Betuna
Riego de adherencia
Riego de curado
Zementu Lurzorua
Riego de curado
SEST-2

Total m2 ............: 1.957,000 60,55 118.496,35
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2.1 CSZ010b m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre
de atar, y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos)
en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de
cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
255x255x60 2 2,550 2,550 0,600 7,803
265x265x60 2 2,650 2,650 0,600 8,427
205x205x55 2 2,050 2,050 0,550 4,623
245x245x55 2 2,450 2,450 0,550 6,603
175x175x40 7 1,750 1,750 0,400 8,575
140x140x60 1 1,400 1,400 0,600 1,176
165x165x55 2 1,650 1,650 0,550 2,995
155x155x35 3 1,550 1,550 0,350 2,523
185x185x55 1 1,850 1,850 0,550 1,882
135x135x30 5 1,350 1,350 0,300 2,734

Total m³ ............: 47,341 209,31 9.908,94
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3.1 EAS010b kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocados con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3
m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las
placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del
pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra,
el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total kg ............: 11.232,000 2,71 30.438,72

3.2 EAP020c kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en elementos estructurales formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocados con uniones soldadas en obra, a una
altura de hasta 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los
casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del
elemento estructural. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra,
el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
IPE 400 cordón superior 36 10,050 66,300 23.987,340
IPE 400 cordón inferior 18 20,000 66,300 23.868,000
IPE 270 Vigas 28 5,000 36,100 5.054,000

Total kg ............: 52.909,340 2,66 140.738,84

3.3 EAP020 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en elementos estructurales formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las
series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimación antioxidante, colocados con uniones
atornilladas en obra, a una altura de hasta 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los
casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del
elemento estructural. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones atornilladas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra,
el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
RHS 100x5x3 162 1,000 6,600 1.069,200
R20 Tirantes 8 7,000 2,470 138,320
R20 Tirantes 8 11,220 2,470 221,707

Total kg ............: 1.429,227 2,72 3.887,50

3.4 EAT030b kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, fijadas a las cerchas con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los
casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye la chapa o panel que actuará como cubierta.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación
definitivos. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra,
el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
IPE 160 40 40,000 15,800 25.280,000

Total kg ............: 25.280,000 3,59 90.755,20
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4.1 FLA030b m² Fachada de paneles sándwich de acero galvanizado, de 50 mm de espesor y 1150 mm de anchura, formados por cara exterior de
chapa microgrecada acabado prelacado, RC3 y RUV2, según UNE-EN 10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante de lana de roca de
densidad media 120 kg/m³, y cara interior de chapa nervada acabado prelacado, de 0,5 mm de espesor, conductividad térmica
0,69 W/(mK), Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI 30 según UNE-EN 1366-1,
colocados en posición vertical y fijados mecánicamente con sistema de fijación oculta a una estructura portante o auxiliar.
Incluso accesorios de fijación de los paneles y cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de
estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura soporte ni la resolución de puntos singulares.
Incluye: Replanteo de los paneles. Corte, preparación y colocación de los paneles. Sellado de juntas. Fijación mecánica de
los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².

Total m² ............: 960,000 68,87 66.115,20

4.2 FIF010b m² Partición interior, para cámara frigorífica de productos refrigerados, con temperatura ambiente superior a 0°C, con paneles
sándwich aislantes machihembrados de acero prelacado, de 120 mm de espesor y 1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de
reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, formados por doble cara metálica de chapa de acero prelacado, acabado con pintura de
poliéster para uso alimentario, color blanco, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de
poliuretano de 40 kg/m³ de densidad media, fijados a perfil soporte de acero galvanizado con tornillos autorroscantes,
previamente fijado al forjado con tornillos de cabeza hexagonal con arandela (4 ud/m²). Incluso replanteo, mermas, remates
perimetrales con perfiles sanitarios, colocación de zócalo sanitario, resolución de encuentros con piezas de esquina y
accesorios de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación y fijación de los paneles. Remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Total m² ............: 200,000 56,83 11.366,00
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5.1 QUM020b m² Cobertura de paneles sándwich acústicos de acero galvanizado, de 100 mm de espesor, formados por cara exterior de chapa
grecada con cinco grecas acabado prelacado, RC3 y RUV2, según UNE-EN 10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante de lana de
roca de densidad media 95 kg/m³ y cara interior de chapa nervada acabado prelacado, de 0,5 mm de espesor, con perforaciones
de 3 mm de diámetro, conductividad térmica 0,35 W/(mK), Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, con
35 dB de índice global de reducción acústica, Rw, proporcionando una reducción del nivel global ponderado de presión de
ruido aéreo de 34,7 dBA y coeficiente de absorción acústica medio 0,85, según UNE-EN ISO 354, colocados con un solape del
panel superior de 200 mm y fijados mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente
mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras,
para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich y pintura antioxidante de secado rápido, para la
protección de los solapes entre paneles sándwich.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni los puntos singulares y las piezas
especiales de la cobertura.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y colocación de los
paneles. Fijación mecánica de los paneles. Sellado de juntas. Aplicación de una mano de pintura antioxidante en los solapes
entre paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m² ............: 1.600,000 75,89 121.424,00
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6.1 IFB005b m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero
galvanizado estirado sin soldadura, serie M, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 45,600 38,01 1.733,26

6.2 IFB010b Ud Alimentación de agua potable, de 8 m de longitud, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero
galvanizado estirado sin soldadura, serie M, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; llave de corte general de
compuerta de filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de retención. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Montaje de la llave de corte general. Colocación y
conexión del filtro. Colocación y conexión del grifo de comprobación y de la válvula de retención.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 383,81 383,81

6.3 IFC010b Ud Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo
de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor
de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de
fundición dúctil para registro y material auxiliar.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador de agua.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 82,00 82,00

6.4 IFC090b Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C,
presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 49,88 49,88

6.5 IFI005 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero galvanizado
estirado sin soldadura, serie M, de 3/4" DN 20 mm de diámetro y 2,6 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 70,420 25,03 1.762,61

6.6 IFI010b Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de acero
galvanizado estirado sin soldadura, para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso
llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de asiento plano, en montaje empotrado, material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, protección contra la corrosión por agentes externos,
mediante tubo corrugado de PP, accesorios de derivaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tuberías y llaves.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 5,000 687,14 3.435,70

6.7 IFI012b Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo de polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de
los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo
para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
derivación particular, accesorios de derivaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 326,82 326,82

6.8 ISB011d m Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 45,460 18,54 842,83

6.9 ISB011 m Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 71,320 28,05 2.000,53

6.10 ISC010b m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 250 mm, color gris claro, unión pegada con adhesivo, para
recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente
mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 120,000 19,29 2.314,80

6.11 IEP010b Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 80 m de cable conductor de cobre desnudo
recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de
80 cm, 10 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de
los pilares de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño
electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso, grapas abarcón,
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la
línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de
la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 659,60 659,60
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6.12 Lum Ud Philips FlexBlend es una atractiva familia de luminarias montadas en superficie y suspendidas, que se une a FlexBlend
empotrable. La gama de luminarias permite a los propietarios del edificio ofrecer una iluminación que cumple las normativas
de oficina y un plazo de amortización de menos de 3 a 4 años. FlexBlend proporciona la flexibilidad necesaria a través de la
adaptabilidad en el diseño. Esto brinda la posibilidad de instalar fácilmente las luminarias sobre el terreno, en cualquier
momento. Incluso si la luminaria está suspendida actualmente, en el futuro se puede adaptar en el recinto a una instalación
montada en superficie. Y al revés. La gama de luminarias montadas en superficie y suspendidas se adapta a muchos espacios de
oficina distintos, como oficinas de planta abierta, pasillos, recepción o salas de reuniones. FlexBlend está disponible
tanto en líneas como de forma independiente, utilizando el mismo módulo de iluminación. Esto brinda la opción a los usuarios
de utilizar FlexBlend como individual en la actualidad y como línea en el futuro. El sensor está integrado en la luminaria.
Dado que la tecnología evoluciona con rapidez, también se espera que la solución de iluminación ideal esté preparada para
incorporar las innovaciones que puedan ayudar a optimizar aún más las operaciones. Por este motivo, FlexBlend mantiene
disponibles todas las opciones de conectividad y preparadas para el futuro. Puede emparejarse con sistemas de gestión de la
iluminación basados en software como Interact PoE e InterAct Pro o las innovaciones de sensores existentes y futuras. Por
tanto, esta gama de luminarias está preparada para el futuro y se puede suministrar sin ningún sistema de control y, en una
próxima fase, sobre el terreno puede actualizarse. Una oportunidad atractiva para instalaciones nuevas y renovaciones.

Total Ud ............: 240,000 368,71 88.490,40
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7.1 RTC015b m² Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm
con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de
500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales
afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la
fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los
perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los
perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y
puntos singulares. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar
huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

Total m² ............: 1.600,000 30,43 48.688,00

7.2 RIP030b m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir,
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre
paramento interior de yeso o escayola, vertical, de más de 3 m de altura.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados
durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el
soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base.

Total m² ............: 1.350,000 8,96 12.096,00
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8.1 SS Un. Estudio de seguridad  y salud realizado para el proyecto
Total Un. ............: 1,000 28.382,27 28.382,27
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9.1 HK Un. Gestión de residuos del proyecto
Total Un. ............: 1,000 2.224,20 2.224,20
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10.1 KK Un. Control de calidad de la obra
Total Un. ............: 1,000 1.883,97 1.883,97
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Presupuesto de ejecución material

1. Acondicionamiento del terreno ........................................ 186.519,43
2. Cimentaciones ........................................ 9.908,94
3. Estructuras ........................................ 265.820,26
4. Fachadas y particiones ........................................ 77.481,20
5. Cubiertas ........................................ 121.424,00
6. Instalaciones ........................................ 102.082,24
7. Revestimientos y trasdosados ........................................ 60.784,00
8. Estudio de seguridad y salud ........................................ 28.382,27
9. Gestión de residuos ........................................ 2.224,20
10. Control de calidad ........................................ 1.883,97

Total: 856.510,51

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.



KODEA UNITATEA DESKRIPZIOA KOPURUA PREZIOA ZENBATEKOA

KALITATE KONTROLA
Hormigoizko egiturak

Un. Hormigoiaren erresistentzia eta trinkotasun entsegua

Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante el método
de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y la resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación y curado
de dos probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, con
refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra de hormigón fresco según UNE-EN
12350-1 e informe de resultados.

1 71,75 71,75€

Un. Laborategian jasotako probeten konpresiorako entsegua
Ensayo para determinar la resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de
15x30 cm de hormigón endurecido, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2
y UNE-EN 12390-3, incluso tallado, curado y refrentado.

1 25,28 25,28€

Un. Hormigoiaren ur sartze entsegua
Ensayo para determinar la profundidad de penetración de agua bajo presión en
el hormigón, según UNE-EN 12390-8, incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra de hormigón fresco e informe de resultados.

1 338,76 338,76€

TOTALA 435,79€

Armadurako Altzairua
Un. Altzairuzko barra uzkurtuen soldatze entseguak

Ensayo para determinar la aptitud al soldeo sobre cuatro probetas de acero
corrugado, según EHE-08, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra
e informe de resultados

1 124,79 124,79€

Un. Lote bateko barren sekzioen bataz bestekoa neurtzea
Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una muestra de dos
barras corrugadas de acero del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

1 74,28 74,28€

Un. Barren uzkurduren geometriaren ezaugarrien determinazioa
Ensayo para determinar las características geométricas del corrugado sobre una
muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo lote, según UNE-EN
10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados

1 34,57 34,57€

Un. Arrakalen presentzia edo gabezia determinazioa
Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante
doblado/desdoblado sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero
del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados

1 14,85 14,85€

TOTALA 248,49€

Altzairuzko egitura
Un. Ijeztutako perfilen entsegu suntsikorra

Ensayo a tracción para determinar el límite elástico aparente, la resistencia a
tracción, el módulo de elasticidad, el alargamiento y la estricción de una muestra
de perfil laminado en estructura metálica, según UNE-EN ISO 6892-1.

1 179,9 179,90€

Un. Soldadurarekiko jarreraren entsegua
Ensayo de tracción de una probeta de acero soldada para el cálculo de la
disminución de la carga total de rotura.

1 183,5 183,50€



Un. Un. Ijeztutako perfilen estalduraren entsegua
Ensayo para determinar el espesor del recubrimiento de una muestra de perfil
laminado en estructura metálica, según UNE-EN ISO 2808.

1 178,69 178,69€

Un. Altzairuzko egituretako soldaduren begizko-ikuskapena

Inspección visual sobre una unión soldada, según UNE-EN ISO 17637, incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

1 61,98 61,98€

Un. Altzairuzko egituretako soldaduren entsegu ez suntsikorra

Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas,
según UNE-EN ISO 17638, incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.

1 35,11 35,11€

TOTALA 639,18€

Instalatutako hoditeria
Un. Hermetikotasun eta erresistentzia mekanikoaren entsegua

Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia mecánica y la
estanqueidad de la red interior de suministro de agua, incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados

1 270,87 270,87€

Un. Ur-hornidura sarearen azkeneko zerbitzuaren entsegua

Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red
interior de suministro de agua en condiciones de simultaneidad, incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

1 289,64 289,64€

TOTALA 560,51€

KALITATE KONTROLAREN TOTALA 1.883,97€



KODEA UNITATEA DESKRIPZIOA KOPURUA PREZIOA ZENBATEKOA

SEGURTASUN ETA OSASUN IKASKETA
Babes indibiduala

Un. Maskara autoiragazkorra
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI
de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992

43 2,93 125,99€

Un. Kolpeen aurkako betaurrekoak
Pantalla de protección facial, EPI de categoría II, según UNE-EN 166,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

43 20,02 860,86€

Un. Segurtasun kaskoa
Casco de protección, EPI de categoría II, según EN 397 y UNE-EN 13087-7,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

43 2,31 99,33€

Un. Arrisku mekanikoen aurkako eskularru parea.
Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420
y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

43 13,36 574,48€

Un. Arrisku elektrikoen aurkako eskularru parea
Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, EPI de categoría III, según
UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992

43 41,56 1.787,08€

Un. Soldatzeko eskularru parea.
Par de guantes para soldadores, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 
 y UNEEN 12477.cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D 1407/1992.

43 9 387,00€

Un. Uraren aurako babes-bota parea
Par de botas bajas de protección, con puntera resistente a un impacto de hasta 100
J y a una compresión de hasta 10 kN, con resistencia al deslizamiento, a la
penetración y a la absorción de agua, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO
20344 y UNE-EN ISO 20346, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.

43 38,15 1.640,45€

Un. Kolpe eta sartzeen aurkako segurtasun-bota parea
Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y
a una compresión de hasta 15 kN, con las suelas provistas de resaltes, absorción
de energía en la zona del tacón, con resistencia al deslizamiento y a la perforación,
EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992

43 37,56 1.615,08€

Un. Soldadura lanetarako babes-amantala
Mandil de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura
ambiente hasta 100°C, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 11611, UNE-EN
348 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

43 12,22 525,46€

Un. Euste eta atxikipen zuntz korda
Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III,
según UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992

43 63,81 2.743,83€

Un. Erorketen aurkako sistemaren energia xurgatzailea
Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

43 91,06 3.915,58€

Un. Euste eta atxikipen segurtasun-uhala



Cinturón de sujeción y retención, EPI de categoría III, según UNE-EN 358,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992

43 48,67 2.092,81€

Un. Erorketen aurkako sistemaren konektorea.
Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

43 15,06 647,58€

Un.
Partikulen aurkako maskara

Mascarilla, de media máscara, EPI de categoría III, según UNE-EN 140,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Filtro contra partículas, de eficacia media (P2), EPI de categoría III

43 26,03 1.119,29€

TOTALA 18.134,82€

Babes kolektiboak
Un. Euste gailu metalikoa, egiturari mekanikoki finkatua.

Dispositivo de anclaje, formado por elemento de fijación compuesto por varilla
roscada y dos tuercas, de acero galvanizado, color plata, modelo COL 02.12
"MARCELINO", de 12 mm de diámetro y chapa metálica con orificio, para
colocar sobre el tornillo, amortizable en 1 uso, fijado mecánicamente a perfil de
acero, para asegurar a un operario

30 6,4 192,00€

Un. Hauts sikuko su-itzalgailua
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora, con accesorios de montaje, según
UNE-EN 3

1 41,83 41,83€

Un. Poliesterreko zinta bidez egindako euste linea horizontala.
Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de
cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C,
compuesta por 2 dispositivos de anclaje de acero galvanizado, formado cada uno
de ellos por placa de anclaje, dos abarcones cuadrados, arandelas y tuercas de
acero, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte metálico y 1 cinta de
poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de
bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.

35 43,28 1.514,80€

m2 Zulo bertikalentzako segurtasun sare bertikala
Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color
blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de
alta densidad, color verde, anclada al borde del forjado cada 50 cm con anclajes
expansivos de acero galvanizado en caliente, para cerrar completamente el hueco
existente entre dos forjados a lo largo de todo su perímetro, durante los trabajos
en el interior, en planta de hasta 3 m de altura libre. Incluso cuerda de unión de
polipropileno, para unir las redes.

110 9,85 1.083,50€

TOTALA 2.832,13€

Lokal eta zerbitzuak
Hil Hil Komun-hontzi eramangarriaren alokairua

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris,
sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de
bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de
luz exterior. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento del aseo durante el
periodo de alquiler.

2 128 256,00€

Hil Aldageletarako aurrefabrikatutako kaseten alokairua
Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris,
sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de
bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de
luz exterior. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento del aseo durante el
periodo de alquiler.

10 122,58 1.225,80€

Hil Jantokirako aurrefabrikatutako kaseten alokairua



Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento
de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base dehapa y 
revestimiento de paredes. El precio incluye limpieza y mantenimiento

4 186,98 747,92€

TOTALA 2.229,72€

Prebentzio medikuntza eta formazioa
Un. Botikina.

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma
para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia,
un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.

2 101,64 203,28€

Un. Langileen urteroko ikasketa medikua
Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma
para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia,
un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.

43 104,24 4.482,32€

Un. Langileriaren formakuntza
Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El precio incluye las reuniones
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

1 500 500,00€

TOTALA 5.185,60€

SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERKETAREN TOTALA 28.382,27€



Zarautz herriko supermerkatu berriaren eraikitze-proiektua

Hondakinen identifikazioa

Orain obran sortuko diren hondakinen identifikazioa eta hauen kalkulu hurbildu bat egingo
da. Hori egiteko, Europako hondakinen kudeaketa egiteko zerrenda erabiliko da Otsailaren
8an argitaratua MAM/304/2002 Aginduaren bidez eta haren ondorengo aldaketak kontuan
izanda.

Jarraian, obra-fase ezberdinetan identifikatutako hondakinak agertzen dira, lehen aipatutako
Hondakinen Europako Zerrendaren 17. kapitulukoak hain zuzen ere, eraikuntza eta eraiste
hondakinak direnak. Ondoko taulan proiektu honetan sortuko direnak adieraziko dira:

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.

17 01 01 Hormigón.

17 01 02 Ladrillos.

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.

17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas.

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 17 01 06.

17 02 Madera, vidrio y plástico.

17 02 01 Madera.

17 02 02 Vidrio.

17 02 03 Plástico.

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas.

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01.

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados.

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones).

17 04 01 Cobre, bronce, latón.

17 04 02 Aluminio.

17 04 03 Plomo.

17 04 04 Zinc.



Zarautz herriko supermerkatu berriaren eraikitze-proiektua

17 04 05 Hierro y acero.

17 04 06 Estaño.

17 04 07 Metales mezclados

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias
peligrosas.

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de
drenaje.

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05.

17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias
peligrosas.

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17
0601 y 17 06 03.

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (6).

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso.

17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias
peligrosas.

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados
en el código 17 08 01.

17 09 Otros residuos de construcción y demolición.

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.

17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo,
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que

contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que
contienen PCB).
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17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias peligrosas.

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

(6) La consideración de estos residuos como peligrosos, a efectos exclusivamente de su
eliminación mediante depósito en vertedero, no entrará en vigor hasta que se apruebe la
normativa comunitaria en la que se establezcan las medidas apropiadas para la eliminación
de los residuos de materiales de la construcción que contengan amianto. Mientras tanto, los
residuos de construcción no triturados que contengan amianto podrán eliminarse en
vertederos de residuos no peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3.c) del
Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
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Hondakinen estimazio eta kudeaketa

Atal honetan obran zehar sortuko diren hondakin kantitatearen estimazioa gauzatuko da.
Horretarako, 112/2012 Dekretuak emandako taulak erabiliko dira, obraren azalerarekiko
proportzionala den hondakinen estimazioa ematen dutena.

Urbanizazio obretarako taulak emandako ratioa hurrengoa da: 0, 01875  𝑡
𝑚 2

Ondoko taulan sortuko diren hondakinen estimazioa ikus daiteke:

EHZ Deskribapena % Kantitatea
RCD (tn)

Banaketa
egiteko

kantitatea
(tn)

Akzioa

170101 Hormigoia 5,25 22,18 10 Banatu
170103 Zeramikoak 51,78 218,82 10 Banatu

170802 Igeltsutik
ateratako

eraikuntzako
materialak

12,78 54,00 Beti Banatu

170201 Zura 6,75 28,52 Beti Banatu

170202 Beira 0,38 1,61 10 Hautazkoa
170203 Plastikoak 4,63 19,56 Beti Banatu

170302 Harrikatz-mu
ndruna
daukaten
nahaste

bituminosoak
< % 10

2,15 9,08 N/A Banatu

170407 Metal
nahasiak

5,08 21,46 Beti Banatu

170504 Poluitu
gabeko lurra

eta
harriak

3,8 16,06 N/A Banatu

170904 Beste
eraikuntza-

eta
eraispen-hon

dakin
batzuk

2,5 10,56 N/A Banatu
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030308 Papera,
kartoia

2 8,45 0,25 Banatu

200301 Beharginek
sortutako
zaborrak

0,5 2,16 N/A Banatu

170903* Beste
hondakin
arriskutsu
batzuk

2,4 10,14 Beti Banatu

Guztira 100 422,6



Hondakinen kudeaketaren aurrekontua

Deskribapena
Kantitatea 

RCD (tn) Prezioa (€/tn) Zenbatekoa (€)
Hormigoia 22,18 6 133,08
Zeramikoak 218,82 5,11 1118,17
Igeltsutik 
ateratako 

eraikuntzako 
materialak 54 5 270

Zura 28,52 3,37 96,11
Beira 1,61 6 9,66

Plastikoak 19,56 4 78,24
Harrikatz-
mundruna 

daukaten nahaste 
bituminosoak< % 

10 9,08 4 36,32
Metal nahasiak 21,46 11 236,06
Poluitu gabeko 

lurra eta 
harriak 16,06 4 64,24

Beste eraikuntza- 
eta 

eraispen-hondakin 
batzuk 10,56 4 42,24

Papera, kartoia 8,45 3,3 27,88
Beharginek 
sortutako 
zaborrak 2,16 5 10,8

Beste hondakin 
arriskutsu batzuk 10,14 10 101,4

TOTALA 2.224,20€
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Aurrekontuaren Laburpena

Atal honetan obraren aurrekontuaren laburpena aurkeztuko da:

Kapitulu
zenbakia

Deskribapena Zenbatekoa

1. Lurzoruaren egokitzapena 186.519,43 €

2. Zimentazioak 9.908,94 €

3. Egiturak 265.820,26 €

4. Fatxada eta banaketak 77.481,20 €

5. Estalkia 121.424,00 €

6. Instalazioak 102.082,24 €

7. Estaldurak 60.784,00 €

8. Segurtasun eta osasun ikasketa 28.382,27 €

9. Hondakinen kudeaketa 2.224,20 €

10. Kalitate kontrola 1.883,97 €

Exekuzio materialaren aurrekontua: 856.510,51 €

ZORTZIEHUN ETA BERROGEITA HAMASEI MILA BOSTEHUN ETA HAMAR EURO ETA
BERROGEITA HAMAIKA ZENTIMO.

Aldiz, “Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública.” legearen arabera, non
kontratazio publikoen erregulazioa arautzen duen, % 13-ko gehikuntza bat aplikatu behar
zaio Lizitaziorako Oinarrizko Aurrekontua lortzeko. Gainera %6-ko etekin industriala
aplikatuz:

Exekuzio materialaren aurrekontua: 856.510,51 €

%13-ko Gastu orokorrak: 111.346,37 €

%6-ko Etekin industriala 51.390,63 €

%21-ko BEZ-a 214.041,98 €

Kontrata bidezko exekuziorako aurrekontua: 1.233.289,49 €

MILIOI BAT BERREHUN ETA HOGEITA HAMAHIRU MILA BERREHUN ETA LAUROGEITA
BEDERATZI EURO ETA BERROGEITA BEDERATZI ZENTIMO.
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