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ARBELAITZ JAUREGIAREN ERAIKUNTZA

Arbelaitz jauregiaren atzealdean dago Sarjia parkea. Hasieran oso 
azalera handia hartzen zuen jauregiaren finka gisa eta Bidasoaraino 

iristen zen.

2000
SARJIA PARKEAREN BERRITZEA

Parkearen diseinua berritu zen gaur egun ikus daitekeenera. Adin 
guztietako pertsonek erabili ahal izateko diseinatuta dago, irisgarria 
da eta erabilera ezberdinetarako espazioak ditu. Hala ere Uranzu 
Frontoiaren bolumen eskalaz kanpokoak atzealde bihurtzen du par-
ke hau, egunaren ordu gehienetan parke desatsegin eta itzalpekoa 

bihurtuz.

1932-33
HIRIAREN HAZKUNDEA VS JABETZAREN MURRIZTEA

Denborarekin jabetza murrizten joan zen, eta 1932an Na-
farroa Hiribidea ireki zenean gaur egun dituen neurrietara 
txikitu zuten. Arestian aipaturiko hiribide horrek, San Mart-
zial Kaleak, Junkal Kaleak eta jauregiak berak mugatzen 
dute parkea. 1933. urtean Urantzu pilotalekua eraiki zen 

lorategiaren mugan.

2009
ALDE ZAHARRA BIRGAITZEKO PLAN BEREZIA

Hurrengo atalean hobe azalduko den bezala, Plan Berezi 
honek lehenengo aldiz Frontoia lekualdatzearen proposa-
mena egiten du bertan egokiagoa izango den zuzkidura 
publiko bati lekua utziz. Hau izango da proiektuaren abia-

puntua.

SARJIA PARKEAREN BILAKAERA

PROIEKTU IDEIA

KOKAPENA URBANIZAZIOA

PROGRAMA

KOKALEKUAREN ANALISIA

1960
UDALAK LORATEGIA ESKURATZEA

Garai hartan erosi zuen Udalak lurzati hau. eta aisiagune 
publiko bihurtzea erabaki zuen. Hala, Néstor Basterretxea-
ren diseinuaren arabera eginda; 1970ean inauguratu zen. 
Uranzu frontoiak ere aldaketak pairatu zituen pelota jokoak 

zuen arrakasta zela eta.

ERAIKINAREN   
BOLUMETRIAK  LEKUAREN  
ESKALAREKIN BAT  EGITEA

ERAIKINAK KANPO 
ESPAZIOAK LOTZEA, 

IRAGAZKORRA IZATEA

JUNKAL KALEAREN 
IZAERA MANTENDU ETA 
MUGIMENDUA SORTZEA

ERAIKINAREN ERABILE-
RA ABERATSA IZATEKO 
ESPAZIO DISEINUA BER-

MATZEA

ERAIKINAREN FATXADEK 
ESKALA PUBLIKOA 

ADIERAZTEA 

ENERGETIKOKI ERA-
GINKORRA IZATEA

BOLUMETRIKOKI AHA-
LIK ETA TRINKOEN 

IZATEA. ORIENTAZIOA 
ZAINTZEA. ERAIKUNTZA 

ETA INSTALAKUNTZA 
SISTEMA EFIZIENTEE-
NAK PLANTEATZEA. 

AUKERA EZBERDINAK 
EMANGO DITUZTEN ES-

PAZIOAK SORTZEA. 

ERABILERA ALDATZEKO 
ERRAZA DEN MODUAN 

TRATATZEA.

AZAL NEUTROA. SORT-
ZEA. 

AZAL OPAKO ETA GAR-
DENAK BAT EGITEA.

ESTALKI HOMOGENEOA 
SORTZEA ERABILERA 

GUZTIAK BATUZ.

ZERBITZUKO SARRE-
RAK ETA MERKATARITZA 

LOKALAK KOKATZEA 
EGUNEROKOTASUNE-
KO JOAN-ETORRIAK 

AHALBIDERATUZ.

BERTAKO KOMERTZIOA 
INDARTZEA KALEAN 

OINEZKOARI ESPAZIOA 
EMANEZ.

GUNE ESTRATEGIKOE-
TAN PROGRAMAREN 

ZATI PUBLIKOENA 
KOKATZEA

ALBOKO ERAIKINEN AL-
TUEREI KEINU EGITEA

BOLUMETRIA HAUSTEA 
ITZALAK SORTUZ
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 Irungo hiritarren beharrak eta 
aukeratutako orubearen kokapena 
aztertu ondoren, argi geratzen da eki-
pamendu publikoen sarearen parte 
izango den eraikina planteatzea dela 
egokiena.
 
Urdanibia plazaren inguruak izaera 
kultural markatua du. Inguru honetan 
ekitaldi kultural ugari ospatzen dira 
urtean zehar. Esan daiteke inguru hau 
irungo mugimendu artistiko eta kultu-
ralaren inkubagailua dela. Urdanibia 
plaza bertako musika taldeen erakus-
leihoa da eta bertan kokatzen da Bi-
dasoako Margolarien Egoitza ere
. 
 Hala ere, Sarjia parkea egun 
dagoen eraikinaren atzealdea da, 
frontoiaren ezker paretaren aurka jot-
zen duen espazioa. Haur jolaserako 
eta adinduen egonleku egokia bada 
ere, eraikinak hesi handia suposatzen 
du Junkal eta Papinea kaleekiko. 

 Programak, beraz, eraikina ze-
harkagarria izaten lagundu behar du 
eta lekuko kultur mugimenduarekin 
bat egin behar du. 

 Horrenbestez, eraikinak akus-
tikoki ondo funtzionatuko duten espa-
zioak hartuko ditu bere baitan. Horre-
gatik, entsegu gelak eta Ikuskizunak 
eta talde handien entseguak antolat-
zeko auditorioa proposatzen da bere 
funtzionamendurako beharrezkoak 
diren zerbitzuekin. 

 Eraikina ordutegi ahalik eta za-
balenean aktibatzeko ere eguneroko 
erabilerako Mediateka eta eszenato-
kidun taberna txertatzea planteatzen 
da. Honez gain, Junkal kalearen al-
dera bi denda txiki proposatzen dira 
auditorioaren ikuskizunekin eta kultu-
rarekin zerikusia izango dutenak. 
 
 Azkenik, auditorioaren sarrera 
gunea espazio luze diafanoa da erai-
kusketak edo bestelako jardunaldiak 
ere ospatzeko egokia izan daitekee-
na.  Ikusten denez, espazioek erabi-
lera anitza izateko posibilitatea aurrei-
kusi da elementu mugikorrekin modu 
batean edo bestean egokitu daitezke-
elarik.

 Ikusten denez, programaren 
alde publikoena behe solairuan kokatu 
da hau iragazkorra izan dadin. Sotoko 
solairuan aparkalekuak proposatzen 
dira Alde Zaharra Birgaitzeko Plan 
Bereziak behar hau dagoela ezartzen 
bait du. Honekin batera auditorioaren 
erabilerarako biltegia eta kamerino 
eta aldagelak kokatzen dira, erabile-
ra pribatuagoak diren moduan. Lehen 
solairuan entsegu gelak eta bulegoak 
kokatzen dira hauek ere publikotasun 
izaera murriztua duten aldera. Azken 
solairuan, estalkipean, instalakunt-
zentzako espazioak aurreikusi dira 
estalkiz kanpo ahalik eta zerbitzu gu-
txien ipintzeko asmoarekin. 
 

Kamerino/aldagelak
 Biltegia
 Bulegoak
 Ikus-entzunezko gela
 Zerbitzu guneak

URDANIBIA PLAZA
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ESPAZIO LIBRE PUBLIKOA

 Master Amaierako Lan honen gaia Irungo Alde Zaha-
rra Birgaitzeko Plan Berezia aztertzetik eratorria da. Honek, 
eraikinen babes maila ezartzen du eraikin bakoitzaren balio 
historikoaren arabera. Sailkapen horretan, alde zaharreko 
eraikin ugari “aldatze degradatzaile” moduan izendatu ditu 
eta hauek eraisteko proposamena luzatzen da.

 Hau da Uranzu Frontoiaren kasua. Frontoiak urteetan 
pairatu duen degradazioaren ondorioz, jada ez du ahalme-
nik bere funtzio nagusiena asetzeko, pelota jokoarena; eta 
gainera, hiri traman oztopo bihurtu da. Beraz, honen lekual-
datzea proposatzen du planak.

 Azaldutako egoera hori abiapuntutzat hartzen du Gra-
du Amaierako Lan honek. Uranzu Frontoiak leku egokiagoa 
behar du egungo hirian, eta, beraz, honen lekualdatzetik 
hutsik suertatuko den orubeak ekipamendu publiko berri bat 
hartzeko ahalmena izango du.

 Horretarako, hirian lehendik ez dagoen musika taldeei 
zuzenduriko ekipamendu publiko bat proposatzen da. Iru-
nen Urdanibia plazaren ingurua kulturalki oso aberatsa den 
gunea da.

 Bestalde, kokapen planoan ikusgai denez, proposat-
zen den proiektua hiriko ardatz nagusienaren albo batean 
kokatzen da. Ardatz honek hainbat ekipamendu hartzen ditu
bere ibilbidean zehar, eta, beraz, honek egiten du orubea 
ekipamendu publiko bat hartzeko egoki.

 Horrez gain, Bidasoako Margolarien egoitza ere urda-
nibia Plazaren hegoaldean kokatzen da eta Hospital zaharra 
eta Milagrosa kaperarekin batera, Junkal elizara arte doan 
alde zaharreko beste ardatz bat osatzen du. Beraz, proiek-
tua bi ardatz nagusi horien topagunean kokatzen da. Bi ar-
datz horien lotura Sargia Parkearen eta Urdanibia Plazaren 
artean dago eta ahaleginak egingo dira bi horien lotura fisi-
koa lortzeko.
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EGITURAREN DISEINUA

BEHE SOLAIRUAREN SABAIA

LEHEN SOLAIRUAREN SABAIA

ESTALKIAREN EGITURA
EKIALDEKO ALTXAERA

BEHE SOLAIRUA LEHEN SOLAIRUA BIGARREN SOLAIRUA

EBAKETA ETA ALTXAERAK
E 1/200

E 1/250 E 1/250 E 1/250

A-A’ LUZETARAKO EBAKETA

MENDEBALDEKO ALTXAERA

EKIALDEKO ALTXAERA

HEGOALDEKO ALTXAERA

IPARRALDEKO ALTXAERA

B-B’ ZEHARKAKO EBAKETA

 Egitura eta barne espazioen arteko harremana 
oso estua da.  Aurrera-atzerako prozesu luze baten on-
dorio da. Egiturak proiektua indartzen du eta proiek-
tuak egiturari mesede egiten dio.   

 Eraikina luzetara hedatzen den bolumen trinko 
bat bezala planteatzen da. Sartu irten ezberdinez 
trinkotasun hau malgutzen doa. Eraikinak asetuko di-
tuen behar guztiak altuera eta zabalera aldatzen duen 
estalki baten pean aurkitzen dira. Erabilera hauek be-
ren artean oso ezberdinak dira, eta, beraz, espazialki 
ere tamainen arteko desberdintasunak handiak dira. 

 Eraikinaren luzeera dela eta (60m) beharrezkoa 
ikusten da dilatazio juntura. Honek egitura bitan banat-

zen du. Auditorioaren zatian, barne espazioaren diseinua-
gatik, portikoak eki-mende norabidean planteatzea ezin-
besteko egiten da. Tabernaren eta entsegu geletan, aldiz, 
ipar-hego norabidean kokatzea egokiena suertatzen da.

 Egituraren materialei dagokienez, hormigoi arma-
tuzko eta altzairuzko egitura uztartzea erabaki da. 

 Sotoko solairuko hutsunea hormigoi armatuzko kar-
ga-hormez osatzen da eta solairu honen erabilera nagu-
sia aparkalekua denez, ez dira espazio diafano handien 
beharrak sortzen; beraz, solairu hau hormigoi armatuzko 
egituraz osatzea proposatzen da. Norabide bakarrean lan 
egingo du eta geihenetan 5x5-eko habearteak izango ditu.  

 Gainontzeko solairuak altzairuzko egituraz 
osatuko dira. Eraikinaren erabilera dela eta, habear-
te handiagoen beharra sortzen da, eta, horrenbes-
tez, altzairuzko egitura aproposagoa ikusten da. Hori 
osatzeko zutabeetan HEB motako perfilak erabili dira. 
Habeak IPE perfilak dira eta habearteak eskatzen 
duenetan, IPE perfil hauez osatutako habe albeola-
rrak proposatu dira. Hau da taberna eta auditorioaren 
kasua. Amaitzeko, habexken sarea osatzeko ere IPE 
perfilen erabilera beharrezko suertatu da kalkuluan 
ikusten denez, estalkiaren inklinazioagatik sortutako 
habeen arteko distantziak hau eskatzen dutelako.  
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H5

Muros de sótano

Tabiquería

Huecos

Envolvente del edificio

Cerramientos
Referencia Descripción

Referencia Descripción

Referencia Descripción

Referencia Descripción

Muro sótano aisladoB1

Muro carga ascensorT1

A.1. Tabique PYL 78/600(48) LMT2

Tabique de una hoja con trasdosado en una caraT3

Tabique PYL 146/600 (48+48) 2LM, estructura
arriostrada

T4

Puerta cortafuegos, de acero galvanizadoH1

Puerta de entrada acristalada de dos hojasH2
Ventana de doble acristalamiento low.s baja
emisibilidad térmica + acristalamiento acústico
"control glass acústico y solar", sonor 5+5/6/4 low.s

H3

Puerta de entrada acristalada de una hojaH4

Puerta interior de madera de una hojaH5

Pavimento de la envolvente en contacto con un
recinto interior
Cubierta de la envolvente en contacto con el
exterior

Fachada ventilada con paneles compositeC1

Muro cortina. Vidrio triple.C2

Puerta plegableH6

Listado de capas:
 1 - Hormigón armado 2300 < d < 2500   (30 cm)
 2 - Separación   (1 cm)
 3 - MW Lana mineral  [0.04 W[mK]]  (5 cm)
 4 - Placa de yeso laminado  [PYL] 750 < d < 900  ( 1.5 cm)

Espesor total:   37.5 cm

B1 - Muro de sótano aislado

1

2

3

4

Listado de capas:
 1 - Revestimiento de panel composite Alucobond Plus
"ALUCOBOND"   (0.4 cm)
 2 - Cámara de aire muy ventilada   (5 cm)
 3 - Lana mineral Rockplus  -E- 220 "ROCKWOOL"  (10 cm)
 4 - Fábrica de bloque de termoarcilla  (19 cm)
 5 - Panel de lana de roca Labelrock (con lana de roca)
"ROCKWOOL"  (6 cm)
 6 - Placa de yeso laminado Labelrock (cpn lana de roca)
"ROCKWOOL"  (1 cm)

Espesor total:   41.4 cm

C1 - Fachada ventilada con paneles composite
1

2

3

4

5

6

Listado de capas:
 1 - Placa de vidrio "SPINAL"  (0.6 cm)
 2 - Cámara de aire sin ventilar  (1.7 cm)
 3 - Placa de vidrio "SPINAL"  (0.6 cm)
 4 - Cámara de aire sin ventilar  (1.7 cm)
 5 - Placa de vidrio "SPINAL"  (0.6 cm)
 6 - Montante con espuma de alta resistencia térmica  (6.2 cm)

Espesor total:  5.2 cm

C2 - Muro cortina. Vidrio triple.
1
2
3
4
5

6

Listado de capas:
 1 - Fábrica de bloque termoarcilla (B)  (14 cm)
 2 - Panel de lana de roca Labelrock  (con lana de roca)
"ROCKWOOL"  (3 cm)
 3 - Placa de yeso laminado Labelrock (con lana de roca)
"ROCKWOOL"  (1 cm)

Espesor total:  18 cm

T3 - Tabique de una hoja, con trasdosado en una cara

1

2

3

Listado de capas:
 1 - Hormigón armado 2300 < d < 2500   (20 cm)
 2 - PANEL DE LANA DE ROCA LABELROCK  (CON LANA DE ROCA)
"ROCKWOOL"  (3 CM)
 3 - PLACA DE YESO LAMINADO LABELROCK (CON LANA DE ROCA)
"ROCKWOOL"  (1 CM)

Espesor total:  24 cm

T1 - Muro carga ascensor

1

2

3

Listado de capas:
 1 - Placa de yeso laminado [PYL]  750 < d < 900   (1.5 cm)
 2 - MW Lana mineral  [0.031 W/[mK]]  (4.8 cm)
 3 - Placa de yeso laminado [PYL]  750 < d < 900   (1.5 cm)

Espesor total:  7.8 cm

T2 - A.1 Tabique PYL  78/600(48)  LM

1
2

3

Listado de capas:
 1 - Placa de yeso laminado con aislamiento acústico DFI
"PLACO"  (1.25 cm)
 2 - Placa de yeso laminado con aislamiento acústico DFI
"PLACO"  (1.25 cm)
 3 - Lana de roca Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL"  (4 cm)
 4 - Lana de roca Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL"  (4 cm)
 5 - Placa de yeso laminado con aislamiento acústico DFI
"PLACO"  (1.25 cm)
 6 - Placa de yeso laminado con aislamiento acústico DFI
"PLACO"  (1.25 cm)

Espesor total:  13 cm

T4 - Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM, estructura arriostrada
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10.2

1. EGITURA
1.01 HORMIGOI ARMATUZKO NORABIDE BAKARREKO FORJATUA + KONPRESIO KAPA
1.02 HORMIGOI ARMATUZKO HABEA
1.03 HORMIGOI ARMATUZKO  KARGAHORMA
1.04 ZAPATA JARRAIA
1.05 ZOLARRI ARMATUA
1.06 HABE METALIKOA IPE
1.07 FORJATU KOLABORANTEA
1.08 HABEXKA METALIKOA IPE
1.09 PERFIL METALIKOA L
1.10 BOYD MOTAKO HABE METALIKOA

2. IGELTSERITZA
2.01 ZERRAMIKAZKO BLOKEA "TERMOARCILLA"
2.02 MORTERO HIDROFUGOZKO ENFOSKATU TRANSPIRABLEA
2.03 MALDA EMATEKO MORTEROA
2.04 GARBIKETA HORMIGOIA
2.05 MORTEROZKO OHEA
2.06 HORMIGOI ARMATUZKO LAUZA FLOTANTEA
2.07 MORTEROZKO GERUZA BABESA

3. IRAGAZGAIZTEA, DRENAIA ETA  ISOLAMENDUA
3.01 HARRI ZUNTZEZKO ISOLAMENDUA, ROCKWOOL ALPHAROCK E-225
3.02 EGITURAN PROIEKTATUTAKO ISOLATZAILE IGNIFUGOA
3.03 BETUN ERALDATUZKO LAMINA IRAGAZGAITZA. 

AISI 316 50X8MM
   7.07 AINGURAKETARAKO ALTZAIRU HERDOILEZINEZKOTXAPA AISI
   7.08 FORJATUA ESTALTZEKO KONPOSITE MODUKO TXAPA
   7.09 KANALOIA OSATZEKO TXAPA METALIKO TOLESTUA
   7.10 TUBO METALIKOA 30X40MM

  9.01 TXAPA GREKATU AURRELAKATU
  9.02 TXAPA GREKATUA
  9.03 BIGARREN MAILAKO EGITURA OMEGA PERFILAK

9.04 GAILURRA OSATZEKO PERFILA
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SUHITZALGAILU

Hauts kimiko ABC erabileranitza
Portatila
21A-144V-C
Kokapena: horman zintzilikaturik
Kota: 1.50 m

Seinaleztapena:
poliestireno fotoluminiszentea
210 x 210 mm
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ALARMA PULSAGAILU
SIRENA AKUSTIKO

Sirena aktibatu
Kokapena: horman
Kota: 1.20 m

Seinaleztapena:
poliestireno fotoluminszentea
210 x 210 m

Barrualdetarako sirena akustikoa
Kokapena: sabaian
Kota: 3.30 m
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DETEKTAGAILU
TERMOBELOZIMETRIKO

Kokapena: sabaian
Kota: 3.30 m
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IRTEERA ETA NORABIDE SEINALEAK

Kokapena: horman
Kota: 1.50 m

.\prod komertziala\06_bie.jpg
BIE

25 mm
Kokapena: horman
Kota: 1.30 m

HIDRANTEA

Kanpoaldekoa eta agerikoa
Kokapena: eraikinaren kanpoaldean eta zoruan
Rakore eta tapoiekin
Karretea: 300
Diametroa: 4''.\prod komertziala\07_hidrante.PNG

Leyenda

Colector: tubo de acero negro, según UNE-EN 10255

Ramal: tubo de acero negro, según UNE-EN 10255

Extintor portátil de polvo ABC

Señalización (Medios de evacuación)

Grupo de presión

Boca de incendio equipada, 25mm

Rociador

C.I. Central de detección automática de incendios

Sirena acústica interior

Pulsador de alarma

Detector termovelocimétrico

SEKTORE 1: APARKALEKUA

SEKTORE 2: KONKURRENTZIA PUBLIKOA

ARRISKO BEREZIKO LOKALA
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KLIMATIZAZIO INSTALAKUNTZEN ZONAKATZEA:
5 BERO PONPEN BEHARRA

1

2

3

4

5

SOTOKO SOLAIRUA

BEHE SOLAIRUA

LEHEN SOLAIRUA

BIGARREN SOLAIRUA

1.01 1.02 3.04 3.01

2.06
4.04
4.03
4.01

3.01
3.05
4.05
10.1

3.03

7.05

3.01
7.01

3.02
3.01
5.02

2.02

7.02

3.01
7.05

2.02

2.02
6.02
8.01
8.02

7.01
7.02

 Eraikinaren erabilera publikoak honen diseinurako prozesuan hartu di-
ren erabakiak baldintzatu ditu. Eraikina luzetara hedatzen den bolumen trinko 
bat bezala planteatzen da. Sartu irten ezberdinez eta gora-beheradun estalkiaz 
trinkotasun hau malgutzen doa. Horrela, fatxadan sortzen diren itzal bakarrak 
sartu irten hauek eta lehiate handiek sortutakoak dira. Modu honetan, eraikinak 
eskala domestikotik eskala publikoago batera salto egiten du alboko etxebizit-
zetatik desberdinduz, parkearen eta kalearen arteko saltoa eginez.

Fatxada

Fatxadak eraikinaren eskala publikoa adierazi behar dute eta inguruari moldatu 
behar dira. Horrez gain, teknikoki ondo funtzionatu behar dute, eraikinaren aza-
la baitira, estalkiarekin batera.  

 Horregatik, fatxada aireztatua proposatzen da: zeramikazko blokeez 
osatutako orri nagusia izango du, harri-zuntzezko isolamenduarekin. Akaberei 
dagokienez, proiektuaren bolumetria dela eta, ipar eta hego fatxadetan panel 
metaliko korrugatu aurrelakatuak ipiniko dira, estalkiko akabera fatxadatara era-
manez azalararen jarraitasuna bultzatuz. Ekialde eta mendebaldeko fatxadak, 
aldiz, konposite panelez osatuko dira. 

 Horrez gain, eraikina ingurura irekiz, hiru beira geruzadun “Spinal” mo-
tako oihal hormak planteatzen dira fatxada aireztatuaren modulazioa jarraituz. 
Auditorioaren sarrera guneko eta parkearen arteko fatxada aipatutako oihal 
horma honetaz estaliko da espazio honen berezitasuna azpimarratzeko. Azke-
nik, taberna Pedro de Irizar kalearen bukaeran kokatzen denez, honen amaiera 
osatzeko eta parkearekin lotura bisuala lortzeko, fatxada zati honen gardenta-
suna bilatzen da baita ere. Egitura begi bistan duelarik, kutsu industrialagoare-
kin desberdintzen da gainontzeko bolumenetatik.

 Azkenik, iparraldeko fatxadan estalkiaren izkina hausten duten leihoak 
aipatzekoak dira. Bertan altuera bikoitzeko entsegu gelak kokatzen direnez, 
ahalik eta argi kopuru gehien sartzea komeni da. Horrenbestez Velux markako 
leihoak ipini dira izkina hautsiz eta leihoa espazio altuari egokituz.  

Estalkia

 Egitura metalikoarekin bat eginez, estalki arina proposatzen da. Honez 
gain, estalkiaren akaberak bolumetriaren gora-beherek dakartzaten malda al-
daketak ahalbideratu behar ditu. Horregatik, txapa korrugatu aurrelakatuak ipi-
niko dira, soluzio honek angelu tarte handian ondo lan egiten baitu. 

 Honek berebiziko garrantzia hartzen du eraikin honetan duen erabilera dela eta. Izan ere, 
eraikin honek dituen erabilera ugarik akustikoki era berezi batean isolatuta egotera behartzen 
du. Dena den, kasu honetan elementuen erresistentzia eta transmisio termikoak soilik hartuko 
dira kontutan.

 Hiru fatxada mota ezberdinek osatzen dute eraikinaren itxitura. Kasu guztietan materialen 
joera termikoa optimizatzera jo da, eraikinak ahal eta errendimendu hoberena edukitzeko. Has-
teko, eraikinaren fatxada ia gehienetan aurkitzen dena, fatxada aireztatua da akaberan “Aluco-
bond” motako “Conposite” panelez osatua. Fatxada mota honen eraikuntza errazteko eta horrela 
efizientzia bai eraikuntzaren aldetik eta bai joera termikoaren aldetik ziurtatzeko, metro bateko 
modulazioa jarraituz konposatuko
da. Aipatzekoa da gainera, isolatzailea era jarrai batean kokatuko dela zorutik estalkiraino, zubi 
termikoen zenbakia ahalik eta txikiena izateko. 

 Bestalde, beirazko oihal horma planteatzen da kafetegi eta musika ikasgela duten modu-
luentzako kale baten bukaera eta parkearen arteko trantsizioa osatzen duelako bolumen honek. 
Honen efizientzia termikoa bermatzeko “Spinal” marka komertzialeko hiru orriko itxitura kokatuko 
da. Zeinek muntanteetan erresistentzia termiko altuko aparra edukiko duen hau bermatzeko.

 Leihoei dagokionez, eraikuntza errazteko fatxada aireztatuaren modulazioa jarraituko 
duen neurrietako elementuak proposatzen dira. Bi neurri ezberdinetako leihoak aukeratu dira 
proiektua aurrera ateratzeko, biek ezaugarri termiko antzekoak dituztelarik. Leihoen kokapena-
ren arabera, behar akustiko ezberdinak pairatzen dituzte. Behar hauen arabera leiho bikoitzak 
edo soilak kokatuko dira. Atondura hauek guztiak proiektuan islaturik daude eta memoriaren 
hurrengo ataletan garatuko dira.

 Aipatu beharra dago efizientzia energetikoko ziurtagiriak A letra eman duela emaitza be-
zala. Itxituraren transmitantziak oso bajuak izatea lortu da eta “Passivhaus” estandarrera iritsi da 
transmitantzia terminoetan. Klimatizazio eta aireztapenerako ere bero ponpak planteatu izanak 
ere efizientzia honetan lagundu du.

 Eraikinaren erabilerari dagokionez, 2 sektoretan banatzen da. Alde batetik, eraikinaren erabilera 

nagusia den gune kulturalarena eta, bestetik, autoen aparkalekuarena. Aurrenekoa kontutan hartu behar 

da 2000m2 baino handiagoa dela eta honek instalakuntza batzuk eskatuko dituela, eta, bestetik, sotoko 

solairuan dagoen aparkalekuak ere eskakizun bereziak izango dituela 500m2 baino handiagoa delako 

eta gorako ebakuazioa behar duelako.

 Alde batetik, esan beharra dago, eraikinean 4 eskailera daudela, baina horietako 2k konektatzen 

dituztela eraikineko 4 solairuak. Gainontzeko biak auditorioarekin zerikusia duten programak konektatuko 

dituzte: lehenengoak harrera gunea eta auditorioaren goiko sarrera batzen ditu eta bigarrenak, aldiz, 

kamerinoen gunea “backstage”-arekin. Horrenbestez, ondorioztatzen da eskailera nahiko daudela era-

biltzaileen ebakuazioan solairuko eta eraikineko irteerak luzeegiak ez daitezen izan. 

 Bestalde, Itxiturek erresistentzia nahikoa dute, espazio bakoitzak dituen eskakizunei erantzunez, 

eta era berean ate eta leihoek erresistentzia horrekin ixten dituzte hormetako zuloak. Ebakuazio ibilbideak 

eta solairu zein eraikin irteerak seinaleztapen egokiaz adierazita daude, poliestireno fotoluminiszentezko 

kartelen bidez.

 Suteen detekzio eta itzaltzea ziurtatzen da erabilerak eta azalerek dituzten eskakizunei erant-

zunez. Arauak 2000m2 baino handiagoko sektoreetan su detekzioa eskatzen du. Horregatik, detekzio 

moduan detektagailu termobelozimetrikoak erabili dira. Detekzioak alarma pulsagailuak eskatzen ditu eta 

baita sirena akustikoak ere. Eskuzko su extintzioa egiteko suhitzalgailu eramangarriz hornitu da eraikina, 

hauts kimiko ABC erabileranitzak direnak. Gainera, ekipatutako Sute Ahoak (BIE) ere kokatu dira proiek-

tuan zehaztutako lekuetan, 25 mm-oak direnak eta hormetan zintzilikaturik agerian egongo direnak.

 Beste berezitasun bat sotoko solairuan dago. Aparkalekuetako gunean ebakuazio ibilbidea 

60m-koa denez, bertan su hitzalgailu automatikoak ipini dira arauak eskatzen duen moduan, eta baita 

suaren detekzio automatikoa ere aurreikusi da. 

 Azkenik, barrualdetik suteen zabaltzea ekiditeko azaldutako atondurek egingo dute lan; kanpoal-

deko zabaltzea, ordea, beste hainbat diseinu eta atonduren bidez ekidituko da. Diseinuari dagokionez, 

leihoen eta estalkien proposamenaz eta eraikinaren kokapena beste eraikinetatik distantzia minimoa be-

tetzen denez, suteen kanpoko zabaltzea ez gertatzea ziurtatzen da. Sute kasuan suhiltzaileen lana apro-

posa izatea ziurtaturik geratzen da, eraikinare inguruak suhiltzaileen lanerako eta haien garraioentzako 

prest baitago eta Junkal kalean hidrante baten beharra ikusten da.

 Proiektuan hartu zen hasierako erabaki nagusia klima eta aireztapenerako Bero ponpa alderant-

zikagarria erabiltzea izan zen. Eraikinaren barneko espazioen tamaina handia dela eta, hoberen funtzio-

natzen duen sistema da hau. Honen bidez eraikinaren aireztapen beharra eta klimatizazioa aldi berean 

ebazten dira eta instalazioaren tamaina murrizten da bi behar hauek sistema bakarraz planteatuz. Gai-

nera, udara eta neguko tenperaturei aurre egiten die. Neguan kanpotik hartutako aire hotza berotzen 

du eta udan, aldiz, aire bero hori hozten du. Ez hori bakarrik, sistema hau oso eficientea da energiaren 

aurrezpena kontutan hartzen badugu. Behin berotu edo hoztutako airea eraikinera sartu eta aire hori 

erabili ondoren, itzulera tutuetatik itzultzen da berriro ere makinera eta guztia bota beharrean, hau filtro 

batzuetatik igaro eta berriro ere eraikin barrura botatzen du, hórrela energiaren %80 aurreztuz. 

 Kontutan hartu den beste arlo bat eraikina osatzen duen programa bakoitzaren ordutegia da. Ho-

rregatik, auditorioa eta bere inguruak bero ponpa batzuk izango ditu eta Mediateka, taberna eta entsegu 

gelek beste batzuk. Horrenbestez, eraikinean 2 instalazio gela gordetzen dira instalazio honetarako, biak 

estalki pean 2. Solairuan, ondoren planoetan ikusgarri izango den moduan.

 Bero ponpa hauen definiziora iristeko eraikinaren gune bakoitzaren karga termikoa kalkulatu da. 

Alde batetik gunearen itxitura termikotik galtzen dena ebatzi da. Bestalde, pertsonako aire berriztatze-

engatik galdutako karga termikoa ere kalkulatu da eta honi okupazioaren eta argiztapenaren araberako 

karga latenteak gehitu zaizkio. Lehen esan bezala, kontutan hartze da bero berreskurapen sistema ipini 

dela, bero ponpek barruan zirkulazioan dagoen airearen %80 a berreskuratzen baitute. Horrela, airezta-

penean galtzen den karga termikoa murriztu egiten da. Emaitza bezala, 5 bero ponpen beharra suertatu 

da hauen tamainak handiegiak izan ez daitezen. Hurrengo eskeman ikusgarri dago bero ponpa bakoitzak 

klimatizatzen dituen guneak. 

 Azkenik, klimatizaziorako beharrezkoak diren hodien kokapena ere zehazki pentsatu da. Audito-

rioan airearen inpulsioa beheko aldetik egiten da hodi bertikalak auditorioaren fatxadari lotutako trasdo-

satuaren barnean kokatzen direlarik eta baita graden artean ere, airea ikusleen eserlekuen azpitik inpult-

satuz. Itzulerako hodiak, aldiz, goiko aldean proposatzen dira, 2. Solairuko planoan ikusten den moduan. 

Horrela, airearen zirkulazioa bermatzen da. Beste gune berezi batzuk entsegu gelak dira. Hauen altuera 

bikoitza dela eta, hodien kokapena ere pentsatu beharrekoa zen. Hartutako erabakia hurrengoa izan da: 

airearen inpultsioa zoru teknikotik doazen hodien bidez egitea, saretak leiho azpian kokatuta eta aire ex-

pultsioa, aldiz, gelaren aurkako aldean egitea 2. Solairuko mailan. Gainontzeko guneetan hodiak sabai 

faltsutik eramango dira, Kafetegian izan ezik, bertan hodiak begi bistan eramatea proposatzen baita, 

bolumen honen itsurarekin bat etorriz.

 Iluminazioa nolakoa izango den definitzeko garaian eraikinaren 

espazioen erabilera eta hauen diseinua kontutan hartu dira. Atal honetan 

eraikinaren eguneroko espazioen iluminazioa diseinatu da eraikin osoaren 

lagin modura: behe solairuko taberna, mediateka eta tarteko komunikazio 

nukleoa eta lehen solairuko entsegu gelak bere komunikazio nukleoarekin.

 Oro har, eraikinaren baldintza eta argiztapen naturala kontutan izan 

dira argiztapena proiektatzean, bai geometrian bai kokapenean ere, nahiz 

eta argiztapen naturala gune guztietan ematen den. Gune bakoitzean be-

har diren luminaria kopurua jarri dira eta gune bakoitzeko instalazioak zati 

ezberdinetan banatzen saiatu da, honela argiztapen artifiziala argiztapen 

naturalaren mailaren arabera eta erabiltzairearen beharren arabera molda-

tu eta egokitu ahal izateko.

 Luminariei dagokienez, 3 motatako luminariak aukeratu dira. Ho-

rietako 2 zintzilik jartzekoak dira eta azkena enpotratua. Espazioaren ez-

augarri eta beharren arabera bata edo bestea kokatu da. Altuera handiko 

espazioetan zintzilikatutako luminariak kokatu dira energetikoki efizientea-

goa izan dadin. Korridoreetan eta mediatekan, aldiz, altuera ez denez hain 

handia eta sabai faltsua jartzen denez, luminaria enpotratuak ipini dira. 

 Etengailuak, eraikin publikoa izanik, gela bakoitzeko gune batean 

zentralizatu dira iluminazio koadroetan bertako langileen edo eguneroko 

erabiltzaileen eskura egon daitezen. Entxufeak ere leku estrategikoetan 

kokatu dira eraikinean zehar espazio bakoitzaren erabilera eta distribuzioa 

kontutan harturik. 

ITXITURA TERMIKOAREN DISEINUA
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BEHE SOLAIRUA E: 1/50

SUTEEN AURKAKO ATONDUREN DISEINUA

AIREZTAPEN ETA KLIMATIZAZIOA

ILUMINAZIO ARTIFIZIALA
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LEGENDA

iRoll luminaria
Reflex luminaria
iN 30 luminaria

Berlino

Etengailua

Etengailu koadroa

X2

X4
X5

X8

X6

X1

X1 Sotoko euste horma eta kalearen           
      forjatuaren arteko xehetasuna

X2 Forjatuaren eta fatxadaren arteko xehetasuna

X3 Forjatu metaliko eta oihal hormaren arteko
     xehetasuna

X4 Estalkiaren eta barne partizioaren arteko  
     xehetasuna

X5 Gailurraren xehetasuna

X6 Estalki, leiho eta fatxadaren arteko xehetasunaX7 Fatxadaren izkina eta leihoaren 
      xehetasuna oinean

X9 Forjatuaren eta ate irristagarrien arteko xehetasuna
 GARATUTAKO ERAIKIN ZATIAREN EBAKETA XEHATUA   E:1/75

X8 forjatuaren eta fatxadaren arteko xehetasuna 


