
MEDIATECA EN PORTUGALETE ALUMNO: IMANOL BILBAO

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 11 DE MARZO DE 2020

RECORRIDO: 24.4 m
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Det.04_ Fachada de termoarcilla (FT)

1.- Acabado paneles Viroc negros
2.- Adhesivo de cola
3.- Placa de pladur 1 cm
4.- Aislamiento térmico XPS 8 cm
5.- Revestimiento de mortero 1 cm
6.- Bloque cerámico de termoarcilla 19 cm
7.- Revestimiento de mortero hidrófugo
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Det.04_ Encuentro pilar(EP)

1.- Pilar HEB 300
2.- Aislamiento térmico XPS
3.- Chapa metálica como acabado y

premarco
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LEYENDA
Det.02.1_ Forjado mixto (FX)

1.- Acabado microcemento
2.- Panel contrachapado 2,2 cm
3.- Sistema GRANAB suelo ténico
4.- Aislamiento térmico XPS 8 cm
5.- Mallazo
6.- Capa de compresión de hormigón
7.- Chapa grecada 1 mm
8.- Pieza angular metálica de remate

9.- Viga HEB 300

FX1

Det.04_ Frente de forjado (FF)

1.- Lamas verticales metálicas
2.- Ventana Cortizo

3.- Vierteaguas metálicos
4.- Bastidor metálico para lamas

5.- Espuma de poliuretano entre presillas y
revestimiento de chapa

6.- Chapa de cierre de viga
7.- Viga metálica 2 UPE 300 con presillas
8.- Aislante térmico XPS 10 CM

9.- Perfil metálico en U
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Det.12_ Fachada de termoarcilla (FT)

1.- Acabado paneles Viroc negros
2.- Adhesivo de cola
3.- Placa de pladur 1 cm
4.- Aislamiento térmico XPS 8 cm
5.- Revestimiento de mortero 1 cm
6.- Bloque cerámico de termoarcilla 19 cm
7.- Mortero de agarre
8.- Revestimiento de mortero hidrófugo
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Det.12_ Forjado mixto (FX)

1.- Acabado hormigón
2.- Panel contrachapado 2,2 cm
3.- Sistema GRANAB suelo ténico
4.- Aislamiento térmico XPS 8 cm
5.- Mallazo
6.- Capa de compresión de hormigón
7.- Chapa grecada 1 mm
8.- Viga HEB 300

FX1 FX3FX2 FX4 FX5 FX6 FX7

FX11
FX12

FX10

FX8

9.- Viga HEB 200

10.- Chapa metálica de encofrado
perdido

11.- Zuncho de borde
12.- Armado de negativo

TC1 TC2 TC4TC3 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17

Det.12_ Terraza cubierta (TC)

1.- Acabado piedra BASEL
2.- Mortero de agarre
3.- Canto rodado blanco
4.- Lámina geotextil
5.- Lámina impermeabilizante
6.- Hormigón de pendiente
7.- Lámina separadora
8.- Aislante térmico XPS 5 cm

9.- Lámina separadora
10.- Mallazo
11.- Capa de compresión
12.- Chapa grecada
13.- Sumidero
14.- Aislante térmico 5 cm
15.- Colector PVC
16.- Luminarias
17.- Viga HEB 300
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Det.02.1_ Forjado mixto (FX)

1.- Acabado microcemento
2.- Panel contrachapado 2,2 cm
3.- Sistema GRANAB suelo ténico
4.- Aislamiento térmico XPS 8 cm
5.- Mallazo
6.- Capa de compresión de hormigón
7.- Chapa grecada 1 mm
8.- Pieza angular metálica de remate

9.- Viga HEB 300

FX1

Det.04_ Frente de forjado (FF)

1.- Lamas verticales metálicas
2.- Ventana Cortizo

3.- Vierteaguas metálicos
4.- Bastidor metálico para lamas

5.- Espuma de poliuretano entre presillas y
revestimiento de chapa

6.- Chapa de cierre de viga
7.- Viga metálica 2 UPE 300 con presillas
8.- Aislante térmico XPS 10 CM

9.- Perfil metálico en U
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Det.12_ Fachada de termoarcilla (FT)

1.- Acabado paneles Viroc negros
2.- Adhesivo de cola
3.- Placa de pladur 1 cm
4.- Aislamiento térmico XPS 8 cm
5.- Revestimiento de mortero 1 cm
6.- Bloque cerámico de termoarcilla 19 cm
7.- Mortero de agarre
8.- Revestimiento de mortero hidrófugo
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Det.12_ Forjado mixto (FX)

1.- Acabado hormigón
2.- Panel contrachapado 2,2 cm
3.- Sistema GRANAB suelo ténico
4.- Aislamiento térmico XPS 8 cm
5.- Mallazo
6.- Capa de compresión de hormigón
7.- Chapa grecada 1 mm
8.- Viga HEB 300
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9.- Viga HEB 200

10.- Chapa metálica de encofrado
perdido

11.- Zuncho de borde
12.- Armado de negativo

TC1 TC2 TC4TC3 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17

Det.12_ Terraza cubierta (TC)

1.- Acabado piedra BASEL
2.- Mortero de agarre
3.- Canto rodado blanco
4.- Lámina geotextil
5.- Lámina impermeabilizante
6.- Hormigón de pendiente
7.- Lámina separadora
8.- Aislante térmico XPS 5 cm

9.- Lámina separadora
10.- Mallazo
11.- Capa de compresión
12.- Chapa grecada
13.- Sumidero
14.- Aislante térmico 5 cm
15.- Colector PVC
16.- Luminarias
17.- Viga HEB 300
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2.- Adhesivo de cola
3.- Placa de pladur 1 cm
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Det.04_ Encuentro pilar(EP)

1.- Pilar HEB 300
2.- Aislamiento térmico XPS
3.- Chapa metálica como acabado y

premarco
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ALZADO PRINCIPAL_ E: 1/100

ESQUEMA DE ESTRUCTURA AXONOMETRÍA DE ESTRUCTURA DETALLES CONSTRUCTIVOS DE AISLAMIENTO DE PILARES METÁLICOS _ E:1/10

MATERIALIDAD DETALLE CONSTRUCTIVO DE FRENTE DE FORJADO _ E:1/10

DETALLE CONTRUCTIVO DE TERRAZA _ E:1/20

Materialidad

1.- Bloque de termoarcilla (19cm)
2.- Perfil metálico HEB 300
3.- Perfil metálico HEB 200
4.- Aislante térmico lana de roca
5.- Revestimiento de mortero
6.- Sistema de suelo técnico GRANAB
7.- Placas de pladur
8.- Acabado de placas VUROC

PLANTA RESUMEN DE INSTALACIONES_ E: 1/100

La elección del acero como material 
principal de la estructura del edifi-
cio viene dada por la intención de 
que es el protagonista del mismo, 
que aporte carácter y forme parte 
de su esencia. 
Es un homenaje y referencia clara a 
las etructuras y elementos férreos y 
metálicos de la época industrial. 

Los materiales escogidos son los 
protagonistas: desde la envolvente 
del edificio hasta su comparti-
mentación interior. La envolvente 
del edificio se caracteriza por sus 
fachadas vidriadas y su potente es-
tructura de acero, material predomi-
nante. También destacan las lamas 
metálicas verticales, que hacen de 
protector solar y son regulables en 
su orientación respecto al sol.
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LEYENDA

Det. Paso de instalaciones

1.- Cerramiento de termoarcilla
2.- Mortero 2 cm remate de muro
3.- Remate mortero hidrófugo
4.- Remate acabado interior
5.- Pasamuros

6.- Sellado de silicona
7.- Espuma de poliuretano

8.- Relleno de poliuretano

9.- Conducto de ventilación/climatización
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LEYENDA

Det. Paso de instalaciones

1.- Cerramiento de termoarcilla
2.- Mortero 2 cm remate de muro
3.- Remate mortero hidrófugo
4.- Remate acabado interior
5.- Pasamuros

6.- Sellado de silicona
7.- Espuma de poliuretano

8.- Relleno de poliuretano

9.- Conducto de ventilación/climatización

DETALLES CONSTRUCTIVO PASAMUROS _ E: 1/5


