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Egiturak sortutako espazioak moduluetan banatuko dira, erabi-
lera bakoitzak behar dunena hartu ahal izateko. Modulu hauek 
altuera bikoitzekoak izango dira, aukera emanez altuera hau 

Zabalguneko etxadi modeloak XIX eta XX 
mendean hiriak handitze prozesuan zeuden 
momentuan  diseinatutako modeloak dira, 
nahiz eta hauek garatzen joan diren. 

Proiektuaren helburuetako bat da eskala di-
ferenteetako erabilerak eman ahal izatea. 
Egituraren bolumetria eremuari izaera eman-
go dio eta barnean eraikitako modeloak 
eraikinaren barruan eta auzoarekiko erlazioak  

Horizontala
Distribuzio klasikoa, behe 
solairuan lokal komertzialak 
eta etxebizitzak goiko solai-
ruetan.

Distribuzio aukerak

Bertikala
4 egituretatik, 2 etxebizit-
zentzat eta beste 2ak lokal 
komertzialentzako.

Nahasia
Lokal komertzial edo beste 
espazio hauen kokapena 
etxebizitzen artean jarri 
daitezke.
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Bi altueratan

Iskinako modulua
98m2

Erdialdeko modulua
82,40m2

Altuera batekoa

80,96m2
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Eraikinak egitura espazial bezala ulertuko dira, hauek 
bertan erabilera diferenteak emateko aukera emango 
dutena. Ideia da zorua pilatzea altuera diferenteetan, es-
kala diferenteetako erabilerak txertatzeko. Egiturak 6,5m 
libreko altuera du solairu batetik hurrengora gei lauza 
teknikoa (+0,50m), bertatik instalazioak pasa ahal izateko; 
eta 8,50m eta 10,30m zutabeen artean. Espazio hauek 
moduluetan banatuko dira, horrela erabilera bakoitzak 
behar dituenak hartuko ditu. Modulu hauek beraien 
artean komunikatzeko galeria sistema proposatzen da 
iparraldeko fatxadan. 

Eguzkitzapena aprobetxatzeko, egitura bakoitzak altue-
ra diferenteak edukiko ditu. Egituren arteko hurbiltasuna 
dela eta planteatzen da egitura batetik bestera pasat-
zeko pasarelak egotea, era honetan estalki berdeak 
zuzenean erlazionatuta egongo dira altuera berdinean 
dauden erabilerekin, honi ahal den ustiapen maximoa 
ateratzeko.

Egitura espazio potentzial bezala
DISEINUAREN IRIZPIDE OROKORRAK

Grosen erdialdean dagoen partzela, espazio hau hiru aldeetatik errepidetaz inguratua dago, hauek espaloi ez oso zabalak edukiz. Inguruko kale hauetatik aparte, beste kale bat dago partze-
laren erdialdera iristen dena, oinezko kale batetik datorrena. 

Auzoaren bihotza bezala uler daitekeen espazio bat da. Honek lehen zegoen merkatuaren erabilera hartu eta honi gehitzen dio auzoari zerbitzatzen dizkion beste erabilera batzuk. 

ETXEBIZITZA MODULUAK

a ebaketa

Eraikinerako estrategia da altueran oinarri bat emantea espazio aberatsak 
sortzeko aukera emanez eta eraikinen arteko erlazioak sortu ahal izateko.

Eguzkitzapena Estalki berdeak
Egitura produktiboa
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Bigarrengo planta. Etxebizitzen sarrera eta bulegoak

Lurzorua pilatzea

Egiturak dituzten zabalerak ahaleginduko du airezta-
pen gurutzatua edukitzera. Gainera, zabalera hau dela 
eta, iparraldeko fatxadan modulu bakoitzera iristeko 
galeri irekia jartzeko eta hegoaldean eguzkitzapena eta 
tenperatura kontrolatzeko beste galeri itxi bat jartzea 
ahalegintzen du, geratzen den zabalera 9m ingurukoa 
izanda oraindik.

Donostia kantauri itsasoaren itsasertzan dago. Igeldo, eta Ulia mendien artean, Ururmea ibaiaz erdibitua. Gipuzkoako hiriburua, 188.190 biztanle dituena.
Groseko auzoa Urumea ibaiaren beste aldean dago. Hau mendebalde eta iparraldetik muga naturalak ditu, aipatutako ibaia eta Zurriolako hondartza. Hegoaldean Egiako auzoa eta ekial-
dean Ategorrieta-Ulia. Auzo hau azken urteetan aisialdi eta komertzioko auzo batean bilakatu da. 

MAL honetan Behe Nafarroa plazako eremua landuko dut, Groseko merkatu zaharra zegoen espazioa, Katalunia eta Txofre plazen artean dagoena. Zabalgune motako partzela laukiuzen bat.

Groseko merkatua 1995 urtean eraitsi zuten eta honen espazioan azken urteetan eraiki izan diren etxebizitza bloke bat eraiki zuten etxadiaren erdia okupatuz, beste erdian plaza bat utziz. 
MAL-eko gai ofizial honek proposatzen du bi aukera, gaur egungo egoera hartu, etxebizitza blokea mantenduz edo; merkatua eraitsia izan zen momentu horretako situazioan proiektatzea. Nik 
bigarrengo aukera hau hartu dut. 

Kokapena. Antolaketa orokorraTextuingurua. Groseko auzoa



200 urte - Egitura
15 urte   - Barnealdea

200 urte - Egitura
70 urte   - Fatxada
15 urte   - Instalazioak
5 urte     - Barnealdea
Urte 1     - Objektuak

Tradizionala Egokigarria

Eraikin tradizionalak iraunkortasun diferentea daukaten 
azalen gainjartzearen emaitza dira, hauek aldatzen 
diren abiadura definitzen dute eraikitzeko sistema tra-
dizionalak. Eraikin hauek egokitu ahal izateko aukera 
garestia eta zaila da. 

Proposatzen dena da erabilera bat osatzen duten azal 
hauen iraunkortasunak batuz alde batetik egitura den-
bora luzerako eta beste batetik instalazioak, itxiturak, 
eta espazioen banaketak eraikuntza arineko sistemen 
bidez, errazago eraldatu daitezkeenak.
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L-a osatzen duten bi hormak altxatzen 
dira. L honen alde luzea da beste etxebi-
zitza batekin kontaktuan egon daitekeen 
horma.

Pareten egonkortasuna hobetzeko, 
finkoak diren gune heze eta eskailera 
aprobetxatuko dira. 

U forma osatzen duen hirugarren pareta 
eraikiz. Pareta hau orokorrean hormigoizko 
zutabe baten kontra doa, estabilidadea 
hobetuz, eta honetara ere finkzatzeko 
aukera emanez.

Habeek emango diote egonkorta-
suna.Honetaz gain, hirugarren pareta 
hau egonkorragoa izateko, komuna 
osatzen duen kaxa aprobetxatuko 
dugu.

Orain bi solairuen arteko forjatua osatuko 
duen panelak jartzen ditugu.

Azkenik, lehen solairua bezala U forma 
osatze dugu, komuna egonkortze  
elementu bezala edukiz.
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9,5m
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Alde honetako 
eskaileraburuak 
bata gaineko lau-
zatik zintzilikatzen 
da, azkenengoa 
estalkiko pergolatik 
zintzilikatuko da 
arte.

Eskaileraburuak lauzara iristen 
direnean, honen gainean des-
kantzatzen eta fintzatzen dira. 
hauek ere behean zintzilik dauka-
ten eskaileraburua eusten dute 
tiranten bidez.

Bitarteko eskaileraburu hau, 
hurrengo solairuan lauzatik 
zinztilikatzen da.

Lehen aipatutakoa bezala, alde batetik hormigoizko egitura 
nagusi bat eraikiko da, eta honen barruan erabileren beha-
rren arabera, eraikiko dira barnealdeak.

Hau posible izateko, kontuan hartu behar da erabilera 
bakoitzak eskala bat behar duela gutxienez eta beste bat 
gehienez. Kontuan hartuz hau, erabilera hauek bertan 
hartuko dituen egiturak bitarteko eskala bat eduki behar 
du. Honetarako, diseinatutako egiturak 6,5m libre uzten ditu 
solairu batetik bestera eta barne zutabeen artean 8,5m eta 
10,3m-ko zabalera librek utzi dira.

Erabilera bakoitzak kalearekin bisualki duen erlazioa fatxa-
daren bitartez, libre uzten da disenatzailearen erabakietara. 
Hau lortzen da zutabeak barnealdera sartuz, lauzaren peri-
metro osoa libre utziz.

Azkenik, komunikazio bertikala bermatzeko solairuen artean, 
eraikinaren erdialdean irekidura bat uzten da bertan eskaile-
ra eta igogailua kokatu ahal izateko.
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Zimentazioa

Behetik ikusita

Goitik ikusita

Proiektuaren ideiarekin bat datorren ideiarekin, eraikitako barnealdeak lehorrean 
egindako obra izatea erabaki dut, hau delako montatzeko eta desmontatzeko 
sistema bat azkarrago egin daitekeena eta kentzerakoan ia arrastorik uzten ez 
duena.

Horregatik erabaki dut barneko erabilerak CLT eta CLT - MIX panelen bidez erai-
kitzea, erabilera bakoitzak bere egitura eta itxitura termikoa osatuz.

Etxebizitza bakoitzak bere egitura eta itxitura propioa edukiko du.
Era honetan etxebizitzak eraiki daitezke banaka. Beraz oraindik ez baldin bada-
go eroslerik, kontuan izanda muntaketa nahiko azkarra dela, bakarrik erositako 
etxebizitzak eraiki daitezke, beste partzela eraikigabeak solairuaren bizilagunent-
zako espazio komunitarioan bihurtuz, lurzorua aprobetxatu gabe ez geratzeko.

Behe solairuetan ematen diren erabilerak, perimetroan eraikitzen dira hormak, 
dimentsio diferentekopanelen bidez, hauen artean leihoak izango diren hutsar-
teak utziz. 

Erabileraren solairuen arteko forjatua eraikitzeko, azalera osoa hainbat panele-
tan zatitzen dugu, erdialdean beste horma bat edukiz, argia ez izateko oso han-
diak. Kasu honetan, liburutegian, ikasteko gela itxiak eta komunak erdialdean 
behar diren horma hauen funtzioa hartzen dute, eta baita ere egonkortasuna 
emanez hormei. 

Azkenik, eraikinak komunikatzeko bertikal eta horizontalean, hurren-
go elementuak erabiliko dira:

Komunikazio nukleoa: Hormigoizko egituran utzi dugun hutsartean 
kokatuko ditugu eskailera eta igogailua. Igogailua goitik behera 
altzairuzko egitura duen elementua izango da, solairuetan heltzen 
dena finkatzeko. Eskailera goitik zintzilikatu eta lauzetan finkatuko 
da.

Pasarelak: Eraikinen artean mugitu ahal izateko.
4 Eraikinak altuera diferenteak dituztzenez, elementu hauek posible 
egingo dute eraikinaren solairu batetik, beste eraikin baten estalkira 
pasa, hau espazio komunitario eta erabilgarriago batean bihurtuz. 
Altzairuzko IPN habeen bitartez eraiko da eraikinen arteko 11m-ak 
alde batetik bestera pasaz.

Pergola elementu honek hainbat funtzio beteko ditu. Eskaileraren 
euskarri bezala funtzionatuko du. Goitik behera doazten eskailera-
buruak elementu honetatik szintzilikatuko dira. Baita ere balio izango 
du eskailera eta igogailua estaltzeko eta estalkian sortzeko euriaren 
babesgune bat bezala. Gainera honen gainean aukera emanten 
du eguzki panelak jartzeko, estalki erabilgarria libre utziz. 

E_Egitura
 E_01 Holedeck Ho45 lauza
 E_02 Soto horma
 E_03 Soto lauza
 E_04 CLT MIX 240
 E_05 CLT 300
 E_06 CLT MIX 200
 E_07 IPN profila
 E_08 C profila
 E_09 H progila
 E_10 Txapa grekatua
 E_11 CLT 160
I_Itxitura
 I_01 Hormigoizko plaka aurrefabrikatua
 I_02 Geotextila
 I_03 Drenai lamina
 I_04 EPDM lamina iragazgaitz
 I_05 Malda poliestireno estruitua
 I_06 Rockwool isolamentua
 I_07 Separazio sarea
 I_08 Egurrezko arrastrela
 I_09 Click arrastrela
 I_10 Betelana
 I_11 Zinkezko txapa
 I_12 Zoru radiantearentzako isolamendua
 I_13 Morteroa
 I_14 Oinarri zurruna
 I_15 Garbiketa hormigoia

A_Akaberak
 A_01 Lur naturala
 A_02 Legarra
 A_03 Zoru teknikoa
 A_04 Gres baldosa click bidez
 A_05 Granito baldosa
 A_06 Epoxi margo iragazgaitza
 A_07 Egurrezko listoiak (Pinua)
 A_08 Egurrezko tableroa
 A_09 Egurrezko errematea

H_Hutsarteak
 H_01 Aluminiozko arotzeria
 H_02 Metalezko arotzeria
 H_03 Beira bikoitza argan ganbara
 H_04 Polikarbonatoa
 H_05 Aluminiozko txapa beltza
 H_06 Ate mugikorra

 
  
 

P_Elementu partikularrak
 P_01 Erremate txapa
 P_02 Schlüter Bara-RW
 P_03 Schlüter Bara-RKKE
 P_04 Metalezko kanaloi zanga
 P_05 Estolda babesa
 P_06 PVC tutua
 P_07 Hormigoi aurrefabrikatutako arketa
 P_08 Metalezko rejilla
 P_09 Metalezko sarea
 P_10 Profil tubular laukizuzena
 P_11 Metalezko xafla zulatua
 P_12 Zoru radiantearen tutuak
 P_13 Argiztapena integratuako
  erremate txapa
 P_14 Kanaloi ezkutua 
 (txapa + hormigoi kanaloia)
 P_15 Barne hustubidea
 P_16 Kableentzako tutu metalikoa

Kasetoiak

85 zm
85 zm

Egiturak Holedeck sistemako kase-
toiak erabiltzan ditu. Kasetoi be-
rreskuragarriak dira hainbat piezaz 
osatuak. HoC piezak ahalegintzen 
du lauzaren akabera kontinuoa 
izan beharrean , zulo bat edukitze-
ra, bertatik instalazioak pasa ahal 
izateko, horrela eraikinaren erabi-
lerak aldatzen direnean errazago 
izango da instalazioen diseinurako.

Egitura sistema
Egoin-eko CLT eta CLT - MIX 
(panelak isolamenduarekin) 
erabiliko dira. Diseinurako 
kontuan hartu dira enpresak 
ematen dituen gidak egitu-
ren diseinurako. Orokorrean 
fatxadak eta forjatuentzako 
CLT - MIX panelak erabili dira, 
itxitura termikorako hobeto 
funtzionatzen dutenak. Barne-
ko zatiketentzako aldiz, lodie-
ra diferenteetako CLT panel 
arruntak erabili izan dira.

Egitura sistema

3600m2

Groseko zabalguneko partzela honek 3600m2 inguruko azalera dauka, 255m-
ko perimetroarekin, suposatuko duena kalearekin duen kontaktua oso txikia 
dela eraikinaren azalerarekin konparatuta. Hau ekiditeko, planteatzen dena 
da auzoarekin kontaktuan dagoen perimetro hau bidertzea, aktibitateei ikus-
gaitasuna emanez eta permeableagoa eginez.

Lerrokadurak birplanteatu

Altzairuzko egiturak eta tiranteak. Orrialde honetan agertzen 
diren elementuak altzairuz egingako egituak dira. Hauek fabrikan 
egin eta obrara ensanblatuak edo ia guztiz ensanblatuak iritsiko 
dira.

Egitura sistema
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Azalak
Erabilera anitzeko eraikin multzoa Gros-eko auzoan

Master Amaierako Lana 2019/2020 - Jonatan Diaz Perez

Eraikinaren xehetasun guztiak, hormigoizko egitura izan ezik, lehorrean egindakoak dira. Honek ahalegintzen du 
honen muntai eta desmuntaia azkarrago eta errazagoa izatea.

1. Hormigoizko egitura 2. CLT egitura 3. Altzairuzko elementuak
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b ebaketa. komunikazio nukleoa
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ATAL TEKNIKOEN IRIZPIDE NAGUSIAK
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Kontuan hartu eta aztertutako arau eta planak hurrengoak dira:
- Donostiako hiri antolamenduko plan orokorra (HAPO)
 -2. Hirigintza arauak
  - 2.1. Hirigintza arau orokorrak.
  - 2.2. Hirigintza esparruen (AU) eta natura esparruen (AN) 
  Hirigintza arau partikularrak.GROS (GR)

Arau hauek 2010 urtean onartuak izan ziren. Beraz kontuan hartuta guk gauden situazioa dela 
merkatu zaharra eraitsia izan zen momentua (1995), gaur egun nire interbentzioa jada plan 
orokorrean kontsolidatuta egongo zen, gaur ikusten dugun eraikitako etxadia bezala.
Kontsideratzen badugu aztertutako plana proiektua eraikitzeko momentukoa dela, egin beharrekoa 
izango zen Hiri berrikuntzarako Plan Berezia. 

- a.20 Zabalgune arrunteko bizitegi lursaila eta e.40 Aparkaleku batu eta erabilerak aldatu 
a.30 Eraikuntza irekiko bizitegi lursailara.

- Erabilera programa konplexuagoa duen eraikina eraiki eta lehendik zegoen zonifikazioa 
(etxebizitza eta espazio publikoa) nahastuagoa eta aberatsagoa egin. 

- Secundino Esnaola kalea inguruko beste kale batzuk bezala oinezkoentzat egitea, trafiko motorizatua 
baimenduz baino murriztuz.

Hirigintza arauak eta aldaketak


