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Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 

Nº Ud Descripción Medición 

 

1.1.- Movimiento de tierras en edificación 

1.1.1 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte. 

  

                              Total m²  ......: 651,000 

1.1.2 M³ Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales 
excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la 
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de 
que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

  

                              Total m³  ......: 4.898,540 

1.1.3 M³ Excavación de zanjas para instalaciones de geotermia, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y 
carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase 
la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine 
el director de la ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  A23 1 18,300     18,300   

            18,300 18,300 

                              Total m³  ......: 18,300 
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Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 

Nº Ud Descripción Medición 

 

1.1.4 M³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural caliza, y compactación en 
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en 
tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que 
definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 

  

                              Total m³  ......: 4.898,540 

1.1.5 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la perforación, inyección y colocación de sondas 
geotérmicas formado por: equipo de perforación, compresor, bomba de agua (lodos), equipo de inyección, 
equipo para movimiento de material en obra, varillaje, entubación recuperable, mangueras, herramientas de 
perforación y de introducción de las sondas, y demás equipos auxiliares. 
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desplazamiento a la obra del personal especializado. 

  

                              Total Ud  ......: 1,000 

1.1.6 M Perforación del terreno con máquina dotada de doble cabezal, para la realización de 6 sondeos de 147 m de 
profundidad y diámetro entre 130 y 180 mm, con entubación recuperable en terrenos inestables, extracción 
del varillaje y de la herramienta de perforación, introducción de la sonda geotérmica acompañada del tubo de 
inyección y las pesas necesarias para el lastrado de la sonda mediante utilización de guía mecánica para 
desenrollar la sonda, inyección del mortero y extracción de la tubería recuperable. Incluso mangueras para la 
conducción del detritus de perforación hasta los contenedores mediante el sistema Preventer. 
Incluye: Perforación del terreno. Extracción del varillaje de perforación. Introducción de la sonda con el tubo 
de inyección. Inyección del mortero geotérmico. Extracción de la tubería de revestimiento. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud total de la sonda geotérmica introducida verticalmente en 
el terreno. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el mortero geotérmico ni la sonda geotérmica. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  A23 1 883,260     883,260   

            883,260 883,260 

                             Total m  ......: 883,260 
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1.1.7 

 

M³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación 
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 
 
 

  

 

 

Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 

Nº Ud Descripción Medición 

        

  

 

 

 

 

 

Uds. 

 

 

Largo 

 

 

Ancho 

 

 

Alto 

 

 

Parcial 

 

 

Subtotal 

  A23 1 3,050     3,050   

            3,050 3,050 

                              Total m³  ......: 3,050 

1.1.8 M³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado 
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  A23 1 15,250     15,250   

            15,250 15,250 

                              Total m³  ......: 15,250 
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1.1.9 M² Formación de firme flexible para tráfico pesado T31 sobre explanada E2, compuesto por: capa de 30 cm de 
espesor de suelocemento formada por la mezcla en central de material granular para la fabricación de SC40, 
adecuado para tráfico T31 con cemento CEM II / A-V 32,5 N, a granel; riego de curado mediante la aplicación 
de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; mezcla bituminosa en caliente: riego de 
adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de 8 cm 
de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin D, 
según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T31 con filler calizo, para mezcla 
bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70; riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión 
bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 4 cm de espesor formada por material 
granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente PA 11, según UNE-EN 13108-7, coeficiente de Los 
Ángeles adecuado para tráfico T3 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70. 
Incluye: Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla con cemento. Preparación de la 
superficie existente para la mezcla con cemento. Fabricación de la mezcla con cemento. Transporte de la mezcla 
con cemento. Vertido y extensión de la mezcla con cemento. Prefisuración de la capa de mezcla con cemento. 
Compactación y terminación de la capa de mezcla con cemento. Ejecución de juntas de construcción en la capa 
de mezcla con cemento. Curado de la capa de mezcla con cemento. Tramo de prueba para la capa de mezcla 
con cemento. Preparación de la superficie para el riego de adherencia. Aplicación de la emulsión bituminosa. 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie 
existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla 
bituminosa. Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla 
bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales 
en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla bituminosa. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

                              Total m²  ......: 1.949,270 

 

 

Presupuesto parcial nº 2 Cimentación 

Nº Ud Descripción Medición 

 

2.1 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso 
armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las 
mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado 
de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye 
el encofrado. 

  

                              Total m³  ......: 19,180 

2.2 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de 
atar, y separadores. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado 
de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye 
el encofrado. 

  

                              Total m³  ......: 13,500 
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2.3 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-
150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

                              Total m²  ......: 7,880 

2.4 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación, formado por paneles 
metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de 
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante MasterFinish RL 
294 "Master Builders Solutions", para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje 
del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y 
nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

                              Total m²  ......: 22,000 

2.5 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para viga de atado, formado por paneles metálicos, 
amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, 
fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante MasterFinish RL 294 "Master 
Builders Solutions", para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje 
del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y 
nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

                              Total m²  ......: 20,000 
 



 

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras 

Nº Ud Descripción Medición 
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3.1.- Acero 

3.1.1 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las 
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas 
en obra, a una altura de más de 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos 
auxiliares de montaje. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  HE 200 B 1 106,000     6497,8   

  HE 180 B 1 87,500     4480,0   

  HE 100 B 1 35,000     714,000   

            11691,8 11691.8 

                              Total kg  ......: 11691.8 

3.1.2 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las 
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, 
a una altura de más de 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  IPE 140 1 60,000     774,000   

  IPE 160 1 35,000     553,000   

        

           1327,000 1327,000 

                              Total kg  ......: 245,606 

3.1.3 Kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles conformados en 
frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones soldadas en obra. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las cerchas. Aplomado y 
nivelación definitivos. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye la chapa o panel que actuará 
como cubierta. 

  

                              Total kg  ......: 73,500 
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Nº Ud Descripción Medición 
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3.1.4 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central biselado, de 
450x450 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de 
diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las 
pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

  

                              Total Ud  ......: 16,000 

3.1.5 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central biselado, de 
350x350 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de 
diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las 
pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

  

                              Total Ud  ......: 4,000 

3.1.6 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central biselado, de 
350x100 mm y espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de 
diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las 
pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

  

                              Total Ud  ......: 8,000 

3.1.7 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central biselado, de 
450x100 mm y espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de 
diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las 
pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

  

                              Total Ud  ......: 4,000 

3.1.8 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central biselado, de 
450x100 mm y espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de 
diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las 
pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

  

                              Total Ud  ......: 28,000 
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3.1.9 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central biselado, de 
450x100 mm y espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de 
diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las 
pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

  

                              Total Ud  ......: 8,000 

3.2.- Hormigón armado 

3.2.1 M² Forjado sanitario ventilado de hormigón armado, canto 35 = 30+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen 0,11 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de 
refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, cuantía 11 kg/m²; formado por: vigueta pretensada 
T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x30 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto 
formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre murete de apoyo de 80 
cm de altura de ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12x7 cm, con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel, acabado con lámina asfáltica. Incluso agente filmógeno para el curado de 
hormigones y morteros. 
Incluye: MURETE DE FÁBRICA: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Formación de huecos de ventilación en muros. Colocación de la 
impermeabilización. FORJADO SANITARIO: Replanteo de la geometría de la planta. Colocación de viguetas y 
bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado 
de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 1 554,990     554,990   

            554,990 554,990 

                              Total m²  ......: 554,990 
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4.1.- Fábrica no estructural 

4.1.1 M² Fachada de una hoja, de 20 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 
40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de 
espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón y de los frentes de pilares con bloques 
cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica. Dintel de fábrica armada de 
bloques en "U" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los 
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada 
sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación 
de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de 
forjado. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica 
con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, 
están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los huecos que no 
se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 1 55,060     55,060   

    1 25,840     25,840   

    1 25,440     25,440   

    1 161,450     161,450   

    1 21,160     21,160   

    1 11,330     11,330   

    1 12,080     12,080   

    1 7,840     7,840   

    1 7,860     7,860   

    1 7,840     7,840   

    1 7,840     7,840   

    1 12,090     12,090   

    1 11,330     11,330   

    1 21,160     21,160   

    1 161,450     161,450   

    1 25,440     25,440   

            575,210 575,210 

               Total m²  ......: 575,210 
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4.1.2 M² Hoja de partición interior, de 6,5 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco (machetón), para revestir, 
24x11x6,5 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica 
con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, 
están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no 
se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 1 28,190     28,190   

    1 28,320     28,320   

    1 10,170     10,170   

    1 19,980     19,980   

    1 23,510     23,510   

    1 50,650     50,650   

    1 23,690     23,690   

    1 11,190     11,190   

    1 7,660     7,660   

    1 7,650     7,650   

    1 7,480     7,480   

    1 7,660     7,660   

    1 11,350     11,350   

    1 10,170     10,170   

    1 10,170     10,170   

    1 10,170     10,170   

    1 10,170     10,170   

            278,180 278,180 

                              Total m²  ......: 278,180 
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5.1.- Vidrios 

5.1.1 M² Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara 
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior 
Float incoloro de 4 mm de espesor, para hojas de vidrio de superficie entre 6 y 7 m²; 14 mm de espesor total, 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 
silicona sintética incolora, compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie entre 6 y 7 m². 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de 
las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de 
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas 
a múltiplos de 30 mm. 

  

                              Total m²  ......: 80,000 

5.2.- Puertas 

5.2.1 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm, con tablero de madera maciza de pino melis, 
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas 
macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela 
sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica; silicona incolora para sellado del vidrio y junquillos. 
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de 
los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos. Ajuste 
final. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 1 1,000     1,000   

    1 1,000     1,000   

    1 1,000     1,000   

    1 1,000     1,000   

    1 1,000     1,000   

    1 1,000     1,000   

    1 1,000     1,000   

    1 1,000     1,000   

            8,000 8,000 

 
     Total Ud  

......: 
8,000 
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5.2.2 Ud Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura central, de 
dos hojas deslizantes de 100x210 cm y dos hojas fijas de 120x210 cm, compuesta por: cajón superior con 
mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de 
corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por 
radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento 
seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles 
de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluso limpieza 
previa del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, 
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Instalación del cajón superior con 
mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia. Colocación de los perfiles y de los elementos de 
acabado. Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de las hojas de vidrio. Montaje de las hojas. 
Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

                              Total Ud  ......: 3,000 
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6.1.- Calefacción, climatización y A.C.S. 

6.1.1 Ud Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de 
retención. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

6.1.2 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, PN=6 atm, 
suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 1 13,110     13,110   

            13,110 13,110 

                              Total m  ......: 13,110 

6.1.3 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, PN=6 atm, 
suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 1 3,820     3,820   

            3,820 3,820 

                              Total m  ......: 3,820 

6.1.4 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, PN=6 atm, 
suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  Planta 1 54,330     54,330   

            54,330 54,330 

                              Total m  ......: 54,330 

6.1.5 Ud Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de 
espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

6.1.6 Ud Electrobomba centrífuga horizontal sobre bancada, de fundición GG25, normalizada según EN 733 (DIN 24255), 
con una potencia de 0,55 kW, modelo GS 32-160 (1450 r.p.m.) "EBARA", de un escalón y de una entrada, sin 
espaciador, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, impulsor de fundición GG25, cerrado, 
compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas 
lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa 
de acero inoxidable AISI 420, para alimentación trifásica a 400 V. Incluso puente de manómetros formado por 
manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con 
condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

                              Total Ud  ......: 1,000 

6.1.7 Ud Electrobomba centrífuga horizontal sobre bancada, de fundición GG25, normalizada según EN 733 (DIN 24255), 
con una potencia de 3 kW, eficiencia IE3, modelo GS 40-315 (1450 r.p.m.) "EBARA", de un escalón y de una 
entrada, sin espaciador, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, impulsor de fundición GG25, 
cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de 
bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa 
externa de acero inoxidable AISI 420, para alimentación trifásica a 400 V. Incluso puente de manómetros 
formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de conexiones 
eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

                              Total Ud  ......: 1,000 

6.1.8 Ud Vaso de expansión, capacidad 18 l, de 405 mm de altura y 270 mm de diámetro, con rosca de 3/4" de diámetro 
y 10 bar de presión. Incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Conexión del vaso de expansión 
a la red de distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1 1       1,000   
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            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

6.1.9 Ud Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con protección contra 
sobretemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD retroiluminada, 
con sondas de temperatura. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

                              Total Ud  ......: 1,000 

6.1.10 M² Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de lana de vidrio Ursa 
Air Zero P8858 "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 14303, recubierto con un complejo kraft-aluminio 
reforzado en su cara exterior y con un tejido absorbente acústico de color negro, en su cara interior, con los 
bordes largos canteados, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,033 
W/(mK). Incluso codos, derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, 
sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. 
Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada 
como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de 
los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

                              Total m²  ......: 80,480 

6.1.11 Ud Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles horizontales delanteras y 
verticales traseras, de 250x150 mm, anodizado color plata, gama AirQ, RDHV02515APX "AIRZONE", fijación con 
pestillos, montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  aseo7 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

6.1.12 Ud Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles horizontales delanteras y 
verticales traseras, de 250x200 mm, anodizado color plata, gama AirQ, RDHV02520APX "AIRZONE", fijación con 
pestillos, montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  aseo8 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

6.1.13 Ud Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles horizontales delanteras y 
verticales traseras, de 350x250 mm, anodizado color plata, gama AirQ, RDHV03525APX "AIRZONE", fijación con 
pestillos, montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1 5       5,000   

            5,000 5,000 

                              Total Ud  ......: 5,000 

6.1.14 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero 
galvanizado, de 600x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios 
de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

                              Total Ud  ......: 1,000 

6.1.15 Ud Unidad agua-agua bomba de calor reversible, geotérmica, alimentación trifásica a 400 V, potencia calorífica 
nominal 38,1 kW (temperatura de entrada del agua al condensador 40°C, temperatura de salida del agua del 
condensador 45°C, temperatura de entrada del agua al evaporador 12°C, temperatura de salida del agua del 
evaporador 7°C) (COP 3,96), potencia frigorífica nominal 28,9 kW (temperatura de entrada del agua al 
evaporador 12°C, temperatura de salida del agua del evaporador 7°C, temperatura de entrada del agua al 
condensador 30°C, temperatura de salida del agua del condensador 35°C) (EER 3,39), potencia sonora 67 dBA, 
dimensiones 1201x883x798 mm, peso 237 kg, para gas R-410A, con carrocería y paneles de chapa de acero 
galvanizado, compresores herméticos de tipo scroll, soportes antivibratorios, intercambiadores de placas 
soldadas de acero inoxidable AISI 316 con aislamiento térmico, válvula de expansión termostática, elementos 
de seguridad de alta y baja presión del refrigerante, válvulas de seguridad en el circuito frigorífico, sondas de 
temperatura, transductor de presión, controlador de caudal de agua, cuadro eléctrico y módulo electrónico de 
control. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes 
de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

6.1.16 Ud Regulación y control centralizado, formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda 
de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente 
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con el fancoil. Puesta en 
marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1 3       3,000   

            3,000 3,000 

                              Total Ud  ......: 3,000 
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6.1.17 Ud Fancoil horizontal, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 24,9 kW (temperatura húmeda 
de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal 
de 27,45 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, 
caudal de agua nominal de 4,3 m³/h, caudal de aire nominal de 3300 m³/h, presión de aire nominal de 78,5 Pa 
y potencia sonora nominal de 73,8 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador. Incluso 
elementos para suspensión del techo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de conducción 
de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1 3       3,000   

            3,000 3,000 

                              Total Ud  ......: 3,000 

6.1.18 Ud Suministro de sonda geotérmica para instalación vertical, de 150 m de longitud y 110 mm de diámetro, formada 
por dos sondas, cruzadas y unidas entre sí, estando formada cada sonda por un tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa) de 32 mm de diámetro y 2,9 mm de espesor, SDR11, con capa exterior de protección de polietileno de 
alta densidad, y un pie con el tubo doblado en U, sin soldaduras, con un elemento de protección de resina 
reforzada con fibra de vidrio, peso de la sonda 169 kg, temperatura de trabajo entre -40°C y 95°C, suministrada 
en rollos, con tubo de inyección, conjunto de dos piezas en Y, distanciadores para tubos y mortero preparado 
de bentonita y cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

                              Total Ud  ......: 6,000 

6.1.19 M Colector modular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 60 mm de diámetro interior, con conexiones 
principales de 2" de diámetro, para 6 circuitos, compuesto por módulo de impulsión, módulo de retorno, 
purgador manual de aire, llave de corte para cada circuito secundario en el módulo de impulsión y caudalímetro 
para cada circuito secundario en el módulo de retorno, de 10,7 kg, presión de trabajo 6 bar, presión máxima 10 
bar, para colocación en sala técnica, con conjunto de soportes y abrazaderas, llaves de corte de esfera, 
adaptadores 63 mm x 2", para las conexiones de alimentación del colector, adaptadores 32 mm x 1" para las 
conexiones de distribución del colector y termómetros con manómetro, instalados en el módulo de impulsión 
y en el módulo de retorno del colector. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del colector. Conexionado de todos los circuitos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total m  ......: 1,000 

6.1.20 M Tubería para circuito de conexión de colector con sonda geotérmica, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, SDR11, PN=15 atm. Incluso accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de la 
tubería, accesorios y piezas especiales. Conexionado de todos los circuitos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

                              Total m  ......: 98,440 
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6.1.21 M Tubería para circuito de conexión de bomba de calor con colector, enterrada, formada por tubo de polietileno 
de alta densidad (PE 100), de 110 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 6,6 mm de espesor, SDR17. Incluso 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de la 
tubería, accesorios y piezas especiales. Conexionado de todos los circuitos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

                              Total m  ......: 8,130 

6.1.22 L Suministro de solución anticongelante agua-monoetilenglicol, concentración de anticongelante puro del 25%, 
para relleno de circuito de instalación de geotermia. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen estimado en función de las características de la instalación. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente suministrado según especificaciones de 
Proyecto. 

  

                              Total l  ......: 0,110 

6.2.- Eléctricas 

6.2.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 119 m de cable conductor de 
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado 
a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección 
para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso soldaduras 
aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. 
Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las 
derivaciones. Conexión a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

                              Total Ud  ......: 1,000 

6.2.2 M Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 
mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Derivación individual (Cuadro 
individual 1) 

1 0,770     0,770 
  

            0,770 0,770 

                              Total m  ......: 0,770 

6.2.3 M Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Instalación interior (Cuadro individual 
1) 

1 394,850     394,850 
  

            394,850 394,850 

                              Total m  ......: 394,850 

6.2.4 M Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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Instalación interior (Cuadro individual 
1) 

1 944,570     944,570 
  

            944,570 944,570 

                              Total m  ......: 944,570 

6.2.5 M Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Instalación interior (Cuadro individual 
1) 

1 8,430     8,430 
  

            8,430 8,430 

                              Total m  ......: 8,430 

6.2.6 M Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Instalación interior (Cuadro individual 
1) 

1 3,350     3,350 
  

            3,350 3,350 

                              Total m  ......: 3,350 

6.2.7 M Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Instalación interior (Cuadro individual 
1) 

1 1.184,550     1.184,550 
  

            1.184,550 1.184,550 

                              Total m  ......: 1.184,550 

6.2.8 M Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Instalación interior (Cuadro individual 
1) 

1 3.033,950     3.033,950 
  

            3.033,950 3.033,950 

                              Total m  ......: 3.033,950 
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6.2.9 M Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Instalación interior (Cuadro individual 
1) 

1 25,290     25,290 
  

            25,290 25,290 

                              Total m  ......: 25,290 

6.2.10 M Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Instalación interior (Cuadro individual 
1) 

1 16,750     16,750 
  

            16,750 16,750 

                              Total m  ......: 16,750 

6.2.11 M Cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial 
ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1) de color naranja. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Derivación individual (Cuadro 
individual 1) 

1 3,850     3,850 
  

            3,850 3,850 

                              Total m  ......: 3,850 

6.2.12 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección 
y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, 
precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos 
ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases 
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora 
y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas 
especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CPM-1 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 
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6.2.13 Ud Cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y 
precintable, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e individuales 
de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cuadro individual 1 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

6.2.14 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: mecanismos gama básica con tecla o tapa 
y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie (IP55); cajas de empotrar con 
tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cuadro individual 1 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

6.3.- Iluminación 

6.3.1 Ud Luminaria cuadrada de techo Downlight de óptica fija, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, de color blanco 
frío (6300K); con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, acabado termoesmaltado, de color 
blanco; protección IP20 y aislamiento clase F; instalación empotrada. Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 

  

                              Total Ud  ......: 38,000 

6.3.2 Ud Luminaria cuadrada de techo de altura reducida, de 650x650x87 mm, para 4 lámparas fluorescentes T5 de 14 
W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica formada por 
difusor opal de polimetilmetacrilato (PMMA) termoconformado; balasto electrónico; protección IP20 y 
aislamiento clase F; instalación en superficie. Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

                              Total Ud  ......: 36,000 

6.3.3 Ud Luminaria cuadrada de techo de altura reducida, de 650x650x77 mm, para 4 lámparas fluorescentes T5 de 24 
W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica formada por 
difusor opal de micropirámides de base hexagonal; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F; 
instalación en superficie. Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

                              Total Ud  ......: 1,000 
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6.3.4 Ud Suministro e instalación en la superficie del techo de detector de movimiento por infrarrojos para 
automatización del sistema de alumbrado, formato extraplano, ángulo de detección de 360°, alcance de 7 m 
de diámetro a 2,5 m de altura, regulable en tiempo, en sensibilidad lumínica y en distancia de captación, 
alimentación a 230 V y 50-60 Hz, poder de ruptura de 5 A a 230 V, con conmutación en paso por cero, 
recomendada para lámparas fluorescentes y lámparas LED, cargas máximas recomendadas: 1000 W para 
lámparas incandescentes, 250 VA para lámparas fluorescentes, 500 VA para lámparas halógenas de bajo 
voltaje, 1000 W para lámparas halógenas, 200 VA para lámparas de bajo consumo, 200 VA para luminarias tipo 
Downlight, 200 VA para lámparas LED, temporización regulable digitalmente de 3 s a 30 min, sensibilidad 
lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de trabajo entre -10°C y 40°C, grado de protección IP20, de 120 
mm de diámetro. Incluso sujeciones. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 

                      

Total Ud  ......: 6,000 

6.4.- Contra incendios 

6.4.1 Ud Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de 
Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y 
elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    1       1,000   

    1       1,000   

    1       1,000   

    1       1,000   

    1       1,000   

    1       1,000   

    1       1,000   

    1       1,000   

    1       1,000   

    1       1,000   
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    1       1,000   

    1       1,000   

            13,000 13,000 

                              Total Ud  ......: 13,000 

6.5.- Protección frente al rayo 

6.5.1 Ud Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con dispositivo de cebado tipo "PDC", 
avance de 30 µs y radio de protección de 55 m para un nivel de protección 2 según DB SUA Seguridad de 
utilización y accesibilidad (CTE), serie Dat Controler Plus, modelo AT-1530 "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", 
colocado en cubierta sobre mástil de acero galvanizado en caliente, modelo AT-056A "APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS", de 1 1/2" de diámetro y 6 m de longitud. Incluso soportes, piezas especiales, pletina 
conductora de cobre estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubos de protección 
de las bajadas y tomas de tierra con pletina conductora de cobre estañado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del mástil. Ejecución de la toma de tierra. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

                              Total Ud  ......: 1,000 

6.5.2 Ud Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 6 protectores contra sobretensiones: 1 
protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1 + 2 (ondas de 10/350 µs y 8/20 µs), con led indicador de 
final de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensión nominal 230/400 V, resistencia a la corriente de impulso de onda 
10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensidad máxima de descarga 65 kA, intensidad nominal de descarga 40 kA, nivel de 
protección 1,5 kV, para la línea trifásica de suministro eléctrico colocado dentro del cuadro principal, 1 
protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2 + 3 (onda combinada de 1,2/50 µs y 8/20 µs), con led 
indicador de final de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensión nominal 230/400 V, intensidad máxima de descarga 
30 kA, intensidad nominal de descarga 10 kA, tensión en circuito abierto con onda combinada 6 kV, nivel de 
protección 0,9 kV, para la línea trifásica de suministro eléctrico colocado dentro del cuadro secundario, 1 
protector contra sobretensiones transitorias, con cartucho extraíble y led indicador de final de vida útil, tensión 
nominal 130 Vcc, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de protección 270 V, para la línea telefónica 
analógica, 1 protector contra sobretensiones transitorias, con cartucho extraíble y led indicador de final de vida 
útil, 5, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de protección 66 V, para la línea de transmisión de datos, 1 
protector contra sobretensiones transitorias, con conectores de entrada y salida RJ-45, 100 Mbit/s, tensión 
nominal 5 Vcc, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de protección 100 V, para la línea informática y 1 
protector contra sobretensiones transitorias, con conectores de entrada y salida tipo "F", banda de frecuencias 
0-2000 MHz, impedancia característica 75 Ohm, atenuación 0,5 dB/m, potencia 5 W y tensión de ruptura 90 V, 
intensidad máxima de descarga 10 kA, para la línea de transmisión de señales de radiodifusión sonora y 
televisión. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CPM-1 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 
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7.1.- Aislamientos acústicos 

7.1.1 M² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, formado por panel de aglomerado de corcho expandido, 
de 25 mm de espesor, de 1000x500 mm, color negro, de entre 105 y 125 kg/m³ de densidad, resistencia térmica 
0,65 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua entre 7 
y 4, Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, resistencia a compresión >= 100 kPa. 
Incluye: Corte y ajuste del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el falso techo. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 1 354,460     354,460   

    1 5,940     5,940   

    1 3,990     3,990   

    1 3,990     3,990   

    1 3,970     3,970   

    1 3,990     3,990   

    1 5,950     5,950   

    1 26,890     26,890   

    1 26,870     26,870   

    1 32,040     32,040   

            468,090 468,090 

                              Total m²  ......: 468,090 
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8.1.- Alicatados 

8.1.1 M² Alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, con 
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 0 según CTE, colocado sobre 
una superficie soporte de fábrica, en paramentos interiores, recibido con mortero de cemento M-5, extendido 
sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los 
huecos que pudieran quedar, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de 
hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con 
mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, 
cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de 
maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación de 
las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 1 51,070     51,070   

    1 23,510     23,510   

    1 23,140     23,140   

    1 150,750     150,750   

    1 19,360     19,360   

    1 9,840     9,840   

    1 10,530     10,530   

    1 7,080     7,080   

    1 7,070     7,070   

    1 7,040     7,040   

    1 7,080     7,080   

    1 10,540     10,540   

    1 9,840     9,840   

    1 19,360     19,360   

    1 150,750     150,750   

    1 23,140     23,140   

            530,100 530,100 

                              Total m²  ......: 530,100 

8.2.- Pinturas en paramentos interiores 
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8.2.1 M² Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota 
fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,55 kg/m² 
cada mano); sobre paramento interior de yeso o escayola, horizontal, hasta 3 m de altura. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una 
mano de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan 
verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 1 354,460     354,460   

    1 5,940     5,940   

    1 3,990     3,990   

    1 3,990     3,990   

    1 3,970     3,970   

    1 3,990     3,990   

    1 5,950     5,950   

    1 26,890     26,890   

    1 26,870     26,870   

    1 32,040     32,040   

            468,090 468,090 

                              Total m²  ......: 468,090 

8.3.- Conglomerados tradicionales 

8.3.1 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m 
de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, 
aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de 
huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso colocación de 
guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y rincones, 
guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre 
materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos en 
las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y 
regularización del revestimiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación 
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 
m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios 
empotrados, sea cual fuere su dimensión. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir 
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². Los 
paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 1 51,070     51,070   

    1 23,510     23,510   

    1 23,140     23,140   

    1 150,750     150,750   
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    1 19,360     19,360   

    1 9,840     9,840   

    1 10,530     10,530   

    1 7,080     7,080   

    1 7,070     7,070   

    1 7,040     7,040   

    1 7,080     7,080   

    1 10,540     10,540   

    1 9,840     9,840   

    1 19,360     19,360   

    1 150,750     150,750   

    1 23,140     23,140   

  1 1 27,370     27,370   

  aseo7 1 27,270     27,270   

  1 1 27,650     27,650   

  aseo8 1 27,260     27,260   

  aseo3 1 9,840     9,840   

  aseo4 1 9,840     9,840   

  aseo7 1 19,360     19,360   

  aseo8 1 19,360     19,360   

            698,050 698,050 

                              Total m²  ......: 698,050 

8.4.- Sistemas monocapa industriales 

8.4.1 M² Formación en fachadas de revestimiento continuo de 20 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con 
mortero monocapa acabado con piedra proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, 
compuesto de cemento blanco, cal, áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y 
pigmentos minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de 
hormigón o bloque cerámico aligerado. Incluso preparación de la superficie soporte, colocación de malla de 
fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz de malla, 195 g/m² de masa superficial y 0,66 mm de espesor 
para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie 
del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y realización de juntas. 
Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado y alisado del revestimiento. 
Acabado superficial. Repasos y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 1 55,060     55,060   

    1 25,840     25,840   
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    1 25,440     25,440   

    1 161,450     161,450   

    1 21,160     21,160   

    1 11,330     11,330   

    1 12,080     12,080   

    1 7,840     7,840   

    1 7,860     7,860   

    1 7,840     7,840   

    1 7,840     7,840   

    1 12,090     12,090   

    1 11,330     11,330   

    1 21,160     21,160   

    1 161,450     161,450   

    1 25,440     25,440   

            575,210 575,210 

                              Total m²  ......: 575,210 

8.5.- Pavimentos 

8.5.1 M² Base para pavimento, de 6 cm de espesor, de hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ 
de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, acabado con capa de regularización 
de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso banda de panel rígido 
de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Puesta en obra 
del hormigón. Formación de juntas de retracción. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. 
Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 1 354,020     354,020   

    1 5,930     5,930   

    1 3,990     3,990   

    1 3,980     3,980   

    1 3,970     3,970   

    1 3,990     3,990   

    1 5,940     5,940   

    1 26,850     26,850   

    1 26,840     26,840   

    1 32,000     32,000   

    1 14,730     14,730   
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            482,240 482,240 

                              Total m²  ......: 482,240 

8.5.2 M² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para interior, 
clasificado de uso uso normal según UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Marfil y en posesión de certificados 
de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre 
lecho de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso 
replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 
mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y 
juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; relleno de las juntas de separación entre baldosas 
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza final. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de mortero de agarre. 
Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre baldosas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 
de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 1 354,020     354,020   

    1 5,930     5,930   

    1 3,990     3,990   

    1 3,980     3,980   

    1 3,970     3,970   

    1 3,990     3,990   

    1 5,940     5,940   

    1 26,850     26,850   

    1 26,840     26,840   

    1 32,000     32,000   

    1 14,730     14,730   

            482,240 482,240 

                              Total m²  ......: 482,240 

8.5.3 M² Pulido y abrillantado mecánicos en obra de pavimento interior de terrazo, mediante extendido de lechada 
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas; desbastado o rebaje, con una muela basta entre 36 y 60, 
según el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el suelo; planificado o pulido basto, con abrasivo de 
grano entre 80 y 120; extendido de una nueva lechada de las mismas características que la primera; planificado 
o pulido basto, con abrasivo de grano entre 80 y 120; y abrillantado con muelas de 400 o superior, previa 
aplicación de líquido cristalizador. 
Incluye: Preparación y extendido de la lechada. Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de 
nueva lechada. Afinado. Repaso de los rincones de difícil acceso, con pulidora de mano o fija. Lavado del 
pavimento. Evacuación de las aguas sucias. Protección del pavimento. Aplicación del líquido cristalizador. 
Abrillantado. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 1 354,020     354,020   

    1 5,930     5,930   

    1 3,990     3,990   
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    1 3,980     3,980   

    1 3,970     3,970   

    1 3,990     3,990   

    1 5,940     5,940   

    1 26,850     26,850   

    1 26,840     26,840   

    1 32,000     32,000   

    1 14,730     14,730   

            482,240 482,240 

                              Total m²  ......: 482,240 

8.6.- Falsos techos 

8.6.1 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de escayola con 
nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas 
colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales, repartidas uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de 
los paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso pasta de escayola para el pegado de los bordes de las 
placas y rejuntado de la cara vista y enlucido final. 
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las estopadas. Corte de las 
placas. Colocación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Realización de orificios para el 
paso de los tubos de la instalación eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de escayola. Paso de la canalización 
de protección del cableado eléctrico. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin descontar huecos para instalaciones. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 1 354,460     354,460   

    1 5,940     5,940   

    1 3,990     3,990   

    1 3,990     3,990   

    1 3,970     3,970   

    1 3,990     3,990   

    1 5,950     5,950   

    1 26,890     26,890   

    1 26,870     26,870   

    1 32,040     32,040   

            468,090 468,090 

                              Total m²  ......: 468,090 
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9.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 750x440 mm, equipado con 
grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado 
cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de 
juntas. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto 
funcionamiento. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  

                              Total Ud  ......: 6,000 

9.2 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 
370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, 
de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sellado de 
juntas. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado 
de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  

                              Total Ud  ......: 6,000 

9.3 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, 
con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro 
exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de 
los elementos de soporte. Limpieza del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  

                              Total Ud  ......: 2,000 

9.4 Ud Banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado, de 180 cm de longitud, con soportes de sección 
rectangular, pintado, fijado con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). 
Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

                              Total Ud  ......: 3,000 

9.5 Ud Papelera con cenicero extraíble de arena, boca frontal cuadrada, de acero inoxidable AISI 304 acabado 
satinado, de 0,8 mm de espesor, de 700 mm de altura, 236 mm de anchura y 236 mm de profundidad, de 40 
litros de capacidad, peso 4,995 kg. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  

                              Total Ud  ......: 8,000 
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1 Acondicionamiento del terreno 

        

    1.1 Movimiento de tierras en edificación         
1.1.1 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en 

masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
demolición de la base soporte. 

8,08 OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 

1.1.2 m³ Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y 
niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la 
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que 
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el director de la ejecución de 
la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
transporte de los materiales excavados. 

5,88 CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

1.1.3 m³ Excavación de zanjas para instalaciones de geotermia, 
en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y 
carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y 
niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a 
camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los 

22,78 VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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incrementos por excesos de excavación no autorizados, 
ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica 
por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 
excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el director de la ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
transporte de los materiales excavados. 

1.1.4 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo 
abierto, con zahorra natural caliza, y compactación en 
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con 
compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a 
pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas 
de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
los planos de perfiles transversales del Proyecto, que 
definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil 
compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
realización del ensayo Proctor Modificado. 

27,46 VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

1.1.5 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo 
completo para la perforación, inyección y colocación de 
sondas geotérmicas formado por: equipo de perforación, 
compresor, bomba de agua (lodos), equipo de inyección, 
equipo para movimiento de material en obra, varillaje, 
entubación recuperable, mangueras, herramientas de 
perforación y de introducción de las sondas, y demás 
equipos auxiliares. 
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. 
Desmontaje del equipo. Retirada del equipo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el 
desplazamiento a la obra del personal especializado. 

1.152,19 MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 

1.1.6 m Perforación del terreno con máquina dotada de doble 
cabezal, para la realización de 6 sondeos de 147 m de 
profundidad y diámetro entre 130 y 180 mm, con 
entubación recuperable en terrenos inestables, 
extracción del varillaje y de la herramienta de 
perforación, introducción de la sonda geotérmica 
acompañada del tubo de inyección y las pesas necesarias 
para el lastrado de la sonda mediante utilización de guía 
mecánica para desenrollar la sonda, inyección del 
mortero y extracción de la tubería recuperable. Incluso 
mangueras para la conducción del detritus de perforación 
hasta los contenedores mediante el sistema Preventer. 

36,13 TREINTA Y SEIS EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 
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Incluye: Perforación del terreno. Extracción del varillaje 
de perforación. Introducción de la sonda con el tubo de 
inyección. Inyección del mortero geotérmico. Extracción 
de la tubería de revestimiento. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud total 
de la sonda geotérmica introducida verticalmente en el 
terreno. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
mortero geotérmico ni la sonda geotérmica. 

1.1.7 m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para 
instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y 
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor 
máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo 
indicador de la instalación. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la 
instalación. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil 
compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
realización del ensayo Proctor Modificado. 

28,45 VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

1.1.8 m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para 
instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la 
propia excavación y compactación en tongadas sucesivas 
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de 
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso 
cinta o distintivo indicador de la instalación. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la 
instalación. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil 
compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
realización del ensayo Proctor Modificado. 

8,33 OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

1.1.9 m² Formación de firme flexible para tráfico pesado T31 
sobre explanada E2, compuesto por: capa de 30 cm de 
espesor de suelocemento formada por la mezcla en 
central de material granular para la fabricación de SC40, 
adecuado para tráfico T31 con cemento CEM II / A-V 32,5 
N, a granel; riego de curado mediante la aplicación de 

22,13 VEINTIDOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 
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emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún 
asfáltico; mezcla bituminosa en caliente: riego de 
adherencia mediante la aplicación de emulsión 
bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de 
8 cm de espesor formada por material granular para la 
fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin D, 
según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, 
adecuado para tráfico T31 con filler calizo, para mezcla 
bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70; riego de 
adherencia mediante la aplicación de emulsión 
bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de 
rodadura de 4 cm de espesor formada por material 
granular para la fabricación de mezcla bituminosa en 
caliente PA 11, según UNE-EN 13108-7, coeficiente de Los 
Ángeles adecuado para tráfico T3 con filler calizo, para 
mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70. 
Incluye: Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de 
trabajo de la mezcla con cemento. Preparación de la 
superficie existente para la mezcla con cemento. 
Fabricación de la mezcla con cemento. Transporte de la 
mezcla con cemento. Vertido y extensión de la mezcla con 
cemento. Prefisuración de la capa de mezcla con 
cemento. Compactación y terminación de la capa de 
mezcla con cemento. Ejecución de juntas de construcción 
en la capa de mezcla con cemento. Curado de la capa de 
mezcla con cemento. Tramo de prueba para la capa de 
mezcla con cemento. Preparación de la superficie para el 
riego de adherencia. Aplicación de la emulsión 
bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la 
fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación 
de la superficie existente para la capa de mezcla 
bituminosa. Aprovisionamiento de áridos para la 
fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la 
mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. 
Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la 
capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas 
transversales y longitudinales en la capa de mezcla 
bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla 
bituminosa. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    2 Cimentación         
2.1 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada 

con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 
una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras 
de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares 
u otros elementos estructurales que apoyen en las 
mismas. Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

183,94 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado 
de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar 
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el 
encofrado. 

2.2 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, 
y separadores. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado 
de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar 
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el 
encofrado. 

203,36 DOSCIENTOS TRES EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

2.3 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-
150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, 
en el fondo de la excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación 
de maestras. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
sobre la superficie teórica de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

7,41 SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

2.4 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable 
metálico, para zapata de cimentación, formado por 
paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior 
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos 
de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios 
para su estabilidad y líquido desencofrante MasterFinish 
RL 294 "Master Builders Solutions", para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje 
del sistema de encofrado. Colocación de elementos de 
sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y 
nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado 
en contacto con el hormigón, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

22,57 VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de 
encofrado en contacto con el hormigón realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.5 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable 
metálico, para viga de atado, formado por paneles 
metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior 
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos 
de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios 
para su estabilidad y líquido desencofrante MasterFinish 
RL 294 "Master Builders Solutions", para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje 
del sistema de encofrado. Colocación de elementos de 
sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y 
nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado 
en contacto con el hormigón, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de 
encofrado en contacto con el hormigón realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

24,13 VEINTICUATRO EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 

    3 Estructuras         

    3.1 Acero         
3.1.1 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por 

piezas simples de perfiles laminados en caliente de las 
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 
imprimación antioxidante, colocado con uniones 
soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de 
las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del 
peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 
a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las 
soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar 
inferior a superior, los casquillos y los elementos 
auxiliares de montaje. 

2,01 DOS EUROS CON UN CÉNTIMO 

3.1.2 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por 
piezas simples de perfiles laminados en caliente de las 
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 
imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, 
a una altura de más de 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución 
de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del 
peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 

1,98 UN EURO CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las 
soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de 
montaje. 

3.1.3 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas 
formadas por piezas simples de perfiles conformados en 
frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado, 
fijadas a las cerchas con uniones soldadas en obra. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. 
Presentación de las correas sobre las cerchas. Aplomado 
y nivelación definitivos. Ejecución de las uniones 
soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del 
peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 
a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las 
soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de 
montaje, pero no incluye la chapa o panel que actuará 
como cubierta. 

2,99 DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

3.1.4 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en 
perfil plano, con rigidizadores y taladro central biselado, 
de 450x450 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos soldados, 
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de 
diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los 
cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las 
pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares 
de montaje. 

92,90 NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 

3.1.5 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en 
perfil plano, con rigidizadores y taladro central biselado, 
de 350x350 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos soldados, 
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de 
diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los 
cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las 
pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares 
de montaje. 

63,96 SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
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3.1.6 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en 
perfil plano, con rigidizadores y taladro central biselado, 
de 350x100 mm y espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, 
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de 
diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los 
cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las 
pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares 
de montaje. 

24,70 VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

3.1.7 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en 
perfil plano, con rigidizadores y taladro central biselado, 
de 450x100 mm y espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, 
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de 
diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los 
cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las 
pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares 
de montaje. 

26,16 VEINTISEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 

3.1.8 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en 
perfil plano, con rigidizadores y taladro central biselado, 
de 450x100 mm y espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, 
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de 
diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los 
cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las 
pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares 
de montaje. 

28,89 VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

3.1.9 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en 
perfil plano, con rigidizadores y taladro central biselado, 
de 450x100 mm y espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, 
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de 
diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

28,89 VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los 
cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las 
pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares 
de montaje. 

    3.2 Hormigón armado         
3.2.1 m² Forjado sanitario ventilado de hormigón armado, 

canto 35 = 30+5 cm, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
volumen 0,11 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en 
zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y 
zunchos, cuantía 11 kg/m²; formado por: vigueta 
pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x30 cm; 
capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura 
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre murete de apoyo 
de 80 cm de altura de ladrillo cerámico perforado para 
revestir, 25x12x7 cm, con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel, acabado con 
lámina asfáltica. Incluso agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
Incluye: MURETE DE FÁBRICA: Limpieza y preparación de 
la superficie soporte. Replanteo. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Formación de 
huecos de ventilación en muros. Colocación de la 
impermeabilización. FORJADO SANITARIO: Replanteo de 
la geometría de la planta. Colocación de viguetas y 
bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado 
del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se 
consideran incluidos todos los elementos integrantes de 
la estructura señalados en los planos y detalles del 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado 
de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar 
definitivo de su colocación en obra. 

117,60 CIENTO DIECISIETE EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 

    4 Fachadas y particiones         

    4.1 Fábrica no estructural         
4.1.1 m² Fachada de una hoja, de 20 cm de espesor, de fábrica 

de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 
40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, 

42,50 CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
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junta rehundida, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de 
hormigón y de los frentes de pilares con bloques 
cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el 
recibido de la fábrica. Dintel de fábrica armada de 
bloques en "U" de hormigón; montaje y desmontaje de 
apeo. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante 
plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los 
pilares de los niveles de referencia general de planta y de 
nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre 
capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de 
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por 
hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la 
resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con 
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con 
el forjado superior. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 4 m². En los huecos que no se 
deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la 
superficie interior del hueco. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 4 m². En los huecos que no 
se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la 
superficie interior del hueco. 

4.1.2 m² Hoja de partición interior, de 6,5 cm de espesor, de 
fábrica de ladrillo cerámico hueco (machetón), para 
revestir, 24x11x6,5 cm, con juntas horizontales y 
verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques 
a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de pavimento. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos 
de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la 
obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con 
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con 
el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se 
deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la 
superficie interior del hueco. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no 
se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la 
superficie interior del hueco. 

28,86 VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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5 Carpintería, cerrajería, vidrios y 
protecciones solares 

        

    5.1 Vidrios         
5.1.1 m² Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, conjunto 

formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, 
cámara de aire deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio 
interior Float incoloro de 4 mm de espesor, para hojas de 
vidrio de superficie entre 6 y 7 m²; 14 mm de espesor 
total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío 
con silicona sintética incolora, compatible con el material 
soporte, para hojas de vidrio de superficie entre 6 y 7 m². 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la 
carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización 
de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de 
carpintería a acristalar, según documentación gráfica de 
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las 
dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sumando, para cada una de las piezas, la superficie 
resultante de redondear por exceso cada una de sus 
aristas a múltiplos de 30 mm. 

57,65 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

    5.2 Puertas         
5.2.1 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 

203x82,5x4 cm, con tablero de madera maciza de pino 
melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 
mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; 
tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas 
caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y 
manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie 
básica; silicona incolora para sellado del vidrio y 
junquillos. 
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los 
herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de 
los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. 
Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos. 
Ajuste final. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

261,18 DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 

5.2.2 Ud Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, 
para acceso peatonal, con sistema de apertura central, de 
dos hojas deslizantes de 100x210 cm y dos hojas fijas de 
120x210 cm, compuesta por: cajón superior con 
mecanismos, equipo de motorización y batería de 
emergencia para apertura y cierre automático en caso de 
corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color 
blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, 
célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con 
cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro 
hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 
según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, 
color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo 

4.556,84 CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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de neopreno. Incluso limpieza previa del soporte, 
material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en 
obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en 
marcha por la empresa instaladora para la comprobación 
de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. 
Replanteo. Instalación del cajón superior con 
mecanismos, equipo de motorización y batería de 
emergencia. Colocación de los perfiles y de los elementos 
de acabado. Colocación del perfil de neopreno en el 
perímetro de las hojas de vidrio. Montaje de las hojas. 
Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. 
Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

    6 Instalaciones         

    6.1 Calefacción, climatización y A.C.S.         
6.1.1 Ud Punto de llenado de red de distribución de agua, para 

sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado 
superficialmente, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro 
retenedor de residuos, contador de agua y válvula de 
retención. Incluso material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del 
aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

114,70 CIENTO CATORCE EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

6.1.2 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 40 mm de 
diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, PN=6 atm, 
suministrado en rollos, colocado superficialmente en el 
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del 
aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

50,53 CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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6.1.3 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 50 mm de 
diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, PN=6 atm, 
suministrado en rollos, colocado superficialmente en el 
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del 
aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

65,69 SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

6.1.4 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 63 mm de 
diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, PN=6 atm, 
suministrado en rollos, colocado superficialmente en el 
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del 
aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

83,93 OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

6.1.5 Ud Punto de vaciado de red de distribución de agua, para 
sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de 
espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado 
superficialmente y válvula de corte. Incluso material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

31,48 TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

6.1.6 Ud Electrobomba centrífuga horizontal sobre bancada, de 
fundición GG25, normalizada según EN 733 (DIN 24255), 
con una potencia de 0,55 kW, modelo GS 32-160 (1450 
r.p.m.) "EBARA", de un escalón y de una entrada, sin 
espaciador, aspiración axial y boca de impulsión radial 
hacia arriba, impulsor de fundición GG25, cerrado, 

3.088,27 TRES MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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compensación hidráulica mediante orificios de descarga 
en el rodete, soporte con rodamientos de bolas 
lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante 
cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa de 
acero inoxidable AISI 420, para alimentación trifásica a 
400 V. Incluso puente de manómetros formado por 
manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; 
elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con 
condensador y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de 
circulación. Conexión a la red de distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

6.1.7 Ud Electrobomba centrífuga horizontal sobre bancada, de 
fundición GG25, normalizada según EN 733 (DIN 24255), 
con una potencia de 3 kW, eficiencia IE3, modelo GS 40-
315 (1450 r.p.m.) "EBARA", de un escalón y de una 
entrada, sin espaciador, aspiración axial y boca de 
impulsión radial hacia arriba, impulsor de fundición 
GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante 
orificios de descarga en el rodete, soporte con 
rodamientos de bolas lubricados de por vida, 
estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según 
DIN 24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 
420, para alimentación trifásica a 400 V. Incluso puente 
de manómetros formado por manómetro, válvulas de 
esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de 
conexiones eléctricas con condensador y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de 
circulación. Conexión a la red de distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

5.366,82 CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

6.1.8 Ud Vaso de expansión, capacidad 18 l, de 405 mm de 
altura y 270 mm de diámetro, con rosca de 3/4" de 
diámetro y 10 bar de presión. Incluso manómetro y 
elementos de montaje y conexión necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del 
vaso de expansión. Conexión del vaso de expansión a la 
red de distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

147,31 CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

6.1.9 Ud Centralita de control de tipo diferencial para sistema 
de captación solar térmica, con protección contra 
sobretemperatura del captador solar, indicación de 
temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD 

870,07 OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 
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retroiluminada, con sondas de temperatura. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los 
elementos. Conexionado con la red eléctrica. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

6.1.10 m² Conducto rectangular para la distribución de aire 
climatizado formado por panel rígido de lana de vidrio 
Ursa Air Zero P8858 "URSA IBÉRICA AISLANTES", según 
UNE-EN 14303, recubierto con un complejo kraft-
aluminio reforzado en su cara exterior y con un tejido 
absorbente acústico de color negro, en su cara interior, 
con los bordes largos canteados, de 25 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 
0,033 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, 
embocaduras, soportes metálicos galvanizados, 
elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con 
cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje y 
piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. 
Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 
conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de 
las uniones. Comprobación de su correcto 
funcionamiento. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto, calculada 
como producto del perímetro exterior por la longitud del 
tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los 
puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

42,69 CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

6.1.11 Ud Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble 
deflexión con lamas móviles horizontales delanteras y 
verticales traseras, de 250x150 mm, anodizado color 
plata, gama AirQ, RDHV02515APX "AIRZONE", fijación 
con pestillos, montada en conducto rectangular no 
metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

28,80 VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 

6.1.12 Ud Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble 
deflexión con lamas móviles horizontales delanteras y 
verticales traseras, de 250x200 mm, anodizado color 
plata, gama AirQ, RDHV02520APX "AIRZONE", fijación 
con pestillos, montada en conducto rectangular no 
metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

32,88 TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
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6.1.13 Ud Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble 
deflexión con lamas móviles horizontales delanteras y 
verticales traseras, de 350x250 mm, anodizado color 
plata, gama AirQ, RDHV03525APX "AIRZONE", fijación 
con pestillos, montada en conducto rectangular no 
metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

45,64 CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

6.1.14 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero 
galvanizado, de 600x330 mm, tela metálica de acero 
galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios 
de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el 
cerramiento. Conexión al conducto. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

164,44 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

6.1.15 Ud Unidad agua-agua bomba de calor reversible, 
geotérmica, alimentación trifásica a 400 V, potencia 
calorífica nominal 38,1 kW (temperatura de entrada del 
agua al condensador 40°C, temperatura de salida del 
agua del condensador 45°C, temperatura de entrada del 
agua al evaporador 12°C, temperatura de salida del agua 
del evaporador 7°C) (COP 3,96), potencia frigorífica 
nominal 28,9 kW (temperatura de entrada del agua al 
evaporador 12°C, temperatura de salida del agua del 
evaporador 7°C, temperatura de entrada del agua al 
condensador 30°C, temperatura de salida del agua del 
condensador 35°C) (EER 3,39), potencia sonora 67 dBA, 
dimensiones 1201x883x798 mm, peso 237 kg, para gas R-
410A, con carrocería y paneles de chapa de acero 
galvanizado, compresores herméticos de tipo scroll, 
soportes antivibratorios, intercambiadores de placas 
soldadas de acero inoxidable AISI 316 con aislamiento 
térmico, válvula de expansión termostática, elementos 
de seguridad de alta y baja presión del refrigerante, 
válvulas de seguridad en el circuito frigorífico, sondas de 
temperatura, transductor de presión, controlador de 
caudal de agua, cuadro eléctrico y módulo electrónico de 
control. Totalmente montada, conexionada y puesta en 
marcha por la empresa instaladora para la comprobación 
de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de 
la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes de 
conducción de agua, eléctrica y de recogida de 
condensados. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

22.561,05 VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
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6.1.16 Ud Regulación y control centralizado, formado por: 
controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; 
sonda de temperatura para impulsión para aire primario; 
termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente 
montado, conexionado y puesto en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de 
la unidad. Conexionado con el fancoil. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

326,54 TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

6.1.17 Ud Fancoil horizontal, sistema de dos tubos, potencia 
frigorífica total nominal de 24,9 kW (temperatura 
húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de 
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 27,45 kW (temperatura de entrada 
del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 
3 velocidades, caudal de agua nominal de 4,3 m³/h, 
caudal de aire nominal de 3300 m³/h, presión de aire 
nominal de 78,5 Pa y potencia sonora nominal de 73,8 
dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), con 
actuador. Incluso elementos para suspensión del techo. 
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha 
por la empresa instaladora para la comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de 
la unidad. Conexionado con las redes de conducción de 
agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de 
conductos. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

1.696,36 MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS 
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

6.1.18 Ud Suministro de sonda geotérmica para instalación 
vertical, de 150 m de longitud y 110 mm de diámetro, 
formada por dos sondas, cruzadas y unidas entre sí, 
estando formada cada sonda por un tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa) de 32 mm de diámetro y 2,9 mm de 
espesor, SDR11, con capa exterior de protección de 
polietileno de alta densidad, y un pie con el tubo doblado 
en U, sin soldaduras, con un elemento de protección de 
resina reforzada con fibra de vidrio, peso de la sonda 169 
kg, temperatura de trabajo entre -40°C y 95°C, 
suministrada en rollos, con tubo de inyección, conjunto 
de dos piezas en Y, distanciadores para tubos y mortero 
preparado de bentonita y cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

5.503,28 CINCO MIL QUINIENTOS TRES EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

6.1.19 m Colector modular de plástico reforzado con fibra de 
vidrio, de 60 mm de diámetro interior, con conexiones 
principales de 2" de diámetro, para 6 circuitos, 
compuesto por módulo de impulsión, módulo de retorno, 
purgador manual de aire, llave de corte para cada circuito 

793,97 SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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secundario en el módulo de impulsión y caudalímetro 
para cada circuito secundario en el módulo de retorno, de 
10,7 kg, presión de trabajo 6 bar, presión máxima 10 bar, 
para colocación en sala técnica, con conjunto de soportes 
y abrazaderas, llaves de corte de esfera, adaptadores 63 
mm x 2", para las conexiones de alimentación del 
colector, adaptadores 32 mm x 1" para las conexiones de 
distribución del colector y termómetros con manómetro, 
instalados en el módulo de impulsión y en el módulo de 
retorno del colector. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. 
Colocación del colector. Conexionado de todos los 
circuitos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

6.1.20 m Tubería para circuito de conexión de colector con 
sonda geotérmica, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 
mm de espesor, SDR11, PN=15 atm. Incluso accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de la 
tubería, accesorios y piezas especiales. Conexionado de 
todos los circuitos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

11,32 ONCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

6.1.21 m Tubería para circuito de conexión de bomba de calor 
con colector, enterrada, formada por tubo de polietileno 
de alta densidad (PE 100), de 110 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 6,6 mm de espesor, SDR17. Incluso 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de la 
tubería, accesorios y piezas especiales. Conexionado de 
todos los circuitos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

119,18 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 

6.1.22 l Suministro de solución anticongelante agua-
monoetilenglicol, concentración de anticongelante puro 
del 25%, para relleno de circuito de instalación de 
geotermia. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen estimado en 
función de las características de la instalación. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
realmente suministrado según especificaciones de 
Proyecto. 

4,20 CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

    6.2 Eléctricas         
6.2.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del 

edificio compuesta por 119 m de cable conductor de 
726,55 SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON 

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la 
línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a 
una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de 
sección para la línea de enlace de toma de tierra de los 
pilares de hormigón a conectar. Incluso soldaduras 
aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de 
prueba. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea 
de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado 
de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de 
derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. 
Conexión a masa de la red. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

6.2.2 m Suministro e instalación fija en superficie de 
canalización de tubo de PVC, serie B, de 75 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas 
especiales. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

7,18 SIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

6.2.3 m Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de canalización de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, con grado de protección IP545. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

1,35 UN EURO CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

6.2.4 m Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de canalización de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, con grado de protección IP545. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

1,38 UN EURO CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

6.2.5 m Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de canalización de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de 
diámetro nominal, con grado de protección IP545. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

1,48 UN EURO CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

6.2.6 m Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de canalización de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 32 mm de 
diámetro nominal, con grado de protección IP545. 

1,69 UN EURO CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

6.2.7 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

1,04 UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS 

6.2.8 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

1,26 UN EURO CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 

6.2.9 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2,25 DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 

6.2.10 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

3,43 TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

6.2.11 m Cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo 
y cubierta de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos 

4,20 CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 



 

 

 

 

55 

 

(Z1) de color naranja. Incluso accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

6.2.12 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina 
mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de 
protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de 
intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una 
envolvente aislante, precintable, autoventilada y con 
mirilla de material transparente resistente a la acción de 
los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. 
Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, 
bases cortacircuitos y fusibles para protección de la 
derivación individual. Normalizada por la empresa 
suministradora y preparada para acometida subterránea. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y 
anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas 
especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

285,10 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS 

6.2.13 Ud Cuadro individual formado por caja empotrable de 
material aislante con puerta opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en 
este precio) en compartimento independiente y 
precintable, 1 interruptor general automático (IGA) 
tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. 
Conexionado. Montaje de los componentes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

2.021,64 DOS MIL VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

6.2.14 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución 
interior individual: mecanismos gama básica con tecla o 
tapa y marco de color blanco y embellecedor de color 
blanco y monobloc de superficie (IP55); cajas de empotrar 
con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para 
su correcta instalación. Totalmente montados, 
conexionados y probados. 
Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. 
Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

344,77 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS 
CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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    6.3 Iluminación         
6.3.1 Ud Luminaria cuadrada de techo Downlight de óptica fija, 

de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, de color blanco 
frío (6300K); con cerco exterior y cuerpo interior de 
aluminio inyectado, acabado termoesmaltado, de color 
blanco; protección IP20 y aislamiento clase F; instalación 
empotrada. Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las 
ayudas de albañilería para instalaciones. 

188,28 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

6.3.2 Ud Luminaria cuadrada de techo de altura reducida, de 
650x650x87 mm, para 4 lámparas fluorescentes T5 de 14 
W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado 
termoesmaltado de color blanco; óptica formada por 
difusor opal de polimetilmetacrilato (PMMA) 
termoconformado; balasto electrónico; protección IP20 y 
aislamiento clase F; instalación en superficie. Incluso 
lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

374,87 TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS 
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

6.3.3 Ud Luminaria cuadrada de techo de altura reducida, de 
650x650x77 mm, para 4 lámparas fluorescentes T5 de 24 
W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado 
termoesmaltado de color blanco; óptica formada por 
difusor opal de micropirámides de base hexagonal; 
balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F; 
instalación en superficie. Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

419,67 CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

6.3.4 Ud Suministro e instalación en la superficie del techo de 
detector de movimiento por infrarrojos para 
automatización del sistema de alumbrado, formato 
extraplano, ángulo de detección de 360°, alcance de 7 m 
de diámetro a 2,5 m de altura, regulable en tiempo, en 
sensibilidad lumínica y en distancia de captación, 
alimentación a 230 V y 50-60 Hz, poder de ruptura de 5 A 
a 230 V, con conmutación en paso por cero, recomendada 
para lámparas fluorescentes y lámparas LED, cargas 
máximas recomendadas: 1000 W para lámparas 
incandescentes, 250 VA para lámparas fluorescentes, 500 
VA para lámparas halógenas de bajo voltaje, 1000 W para 
lámparas halógenas, 200 VA para lámparas de bajo 
consumo, 200 VA para luminarias tipo Downlight, 200 VA 

86,51 OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
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para lámparas LED, temporización regulable digitalmente 
de 3 s a 30 min, sensibilidad lumínica regulable de 5 a 
1000 lux, temperatura de trabajo entre -10°C y 40°C, 
grado de protección IP20, de 120 mm de diámetro. 
Incluso sujeciones. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

    6.4 Contra incendios         
6.4.1 Ud Suministro e instalación en superficie en zonas 

comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, 
carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de 
Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso 
accesorios y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

55,65 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

    6.5 Protección frente al rayo         
6.5.1 Ud Sistema externo de protección frente al rayo, formado 

por pararrayos con dispositivo de cebado tipo "PDC", 
avance de 30 µs y radio de protección de 55 m para un 
nivel de protección 2 según DB SUA Seguridad de 
utilización y accesibilidad (CTE), serie Dat Controler Plus, 
modelo AT-1530 "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", 
colocado en cubierta sobre mástil de acero galvanizado 
en caliente, modelo AT-056A "APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS", de 1 1/2" de diámetro y 6 m de 
longitud. Incluso soportes, piezas especiales, pletina 
conductora de cobre estañado, vías de chispas, contador 
de los impactos de rayo recibidos, tubos de protección de 
las bajadas y tomas de tierra con pletina conductora de 
cobre estañado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del mástil. Ejecución de la 
toma de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de 
su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

8.702,86 OCHO MIL SETECIENTOS DOS EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

6.5.2 Ud Sistema interno de protección contra sobretensiones, 
formado por 6 protectores contra sobretensiones: 1 
protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1 + 2 
(ondas de 10/350 µs y 8/20 µs), con led indicador de final 
de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensión nominal 230/400 
V, resistencia a la corriente de impulso de onda 10/350 µs 

2.704,40 DOS MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 
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(Iimp) 30 kA, intensidad máxima de descarga 65 kA, 
intensidad nominal de descarga 40 kA, nivel de 
protección 1,5 kV, para la línea trifásica de suministro 
eléctrico colocado dentro del cuadro principal, 1 
protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2 + 3 
(onda combinada de 1,2/50 µs y 8/20 µs), con led 
indicador de final de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensión 
nominal 230/400 V, intensidad máxima de descarga 30 
kA, intensidad nominal de descarga 10 kA, tensión en 
circuito abierto con onda combinada 6 kV, nivel de 
protección 0,9 kV, para la línea trifásica de suministro 
eléctrico colocado dentro del cuadro secundario, 1 
protector contra sobretensiones transitorias, con 
cartucho extraíble y led indicador de final de vida útil, 
tensión nominal 130 Vcc, intensidad nominal de descarga 
2 kA, nivel de protección 270 V, para la línea telefónica 
analógica, 1 protector contra sobretensiones transitorias, 
con cartucho extraíble y led indicador de final de vida útil, 
5, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de 
protección 66 V, para la línea de transmisión de datos, 1 
protector contra sobretensiones transitorias, con 
conectores de entrada y salida RJ-45, 100 Mbit/s, tensión 
nominal 5 Vcc, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel 
de protección 100 V, para la línea informática y 1 
protector contra sobretensiones transitorias, con 
conectores de entrada y salida tipo "F", banda de 
frecuencias 0-2000 MHz, impedancia característica 75 
Ohm, atenuación 0,5 dB/m, potencia 5 W y tensión de 
ruptura 90 V, intensidad máxima de descarga 10 kA, para 
la línea de transmisión de señales de radiodifusión sonora 
y televisión. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

    7 Aislamientos e impermeabilizaciones         

    7.1 Aislamientos acústicos         
7.1.1 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, 

formado por panel de aglomerado de corcho expandido, 
de 25 mm de espesor, de 1000x500 mm, color negro, de 
entre 105 y 125 kg/m³ de densidad, resistencia térmica 
0,65 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), factor 
de resistencia a la difusión del vapor de agua entre 7 y 4, 
Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, 
resistencia a compresión >= 100 kPa. 
Incluye: Corte y ajuste del aislamiento. Colocación del 
aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
falso techo. 

13,21 TRECE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 

    8 Revestimientos y trasdosados         
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    8.1 Alicatados         
8.1.1 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 8 €/m², 

capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, con 
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE 41901 EX 
y resbaladicidad clase 0 según CTE, colocado sobre una 
superficie soporte de fábrica, en paramentos interiores, 
recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre 
toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de 
paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que 
pudieran quedar, y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 
mm. Incluso preparación de la superficie soporte 
mediante humedecido de la fábrica, salpicado con 
mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de 
elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, 
cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo 
de niveles y disposición de baldosas. Colocación de 
maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. 
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las 
baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de 
baldosas. Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que 
en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

35,77 TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

    8.2 Pinturas en paramentos interiores         
8.2.1 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, 

color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, 
la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua 
y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,55 kg/m² cada 
mano); sobre paramento interior de yeso o escayola, 
horizontal, hasta 3 m de altura. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. 
Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una 
mano de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
protección de los elementos del entorno que puedan 
verse afectados durante los trabajos y la resolución de 
puntos singulares. 

7,60 SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 

    8.3 Conglomerados tradicionales         
8.3.1 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, 

a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de 
altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de 
guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, 
aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras 
solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de 

11,19 ONCE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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huecos y maestras intermedias para que la separación 
entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso colocación de 
guardavivos de plástico y metal con perforaciones, 
remates con rodapié, formación de aristas y rincones, 
guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de 
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre 
materiales diferentes en un 10% de la superficie del 
paramento y montaje, desmontaje y retirada de 
andamios. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. 
Realización de maestras. Colocación de guardavivos en 
las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. 
Extendido de la pasta de yeso entre maestras y 
regularización del revestimiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
desde el pavimento hasta el techo, según documentación 
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² 
y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², 
el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los 
paramentos verticales que tienen armarios empotrados, 
sea cual fuere su dimensión. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, 
la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, considerando como altura la distancia entre 
el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 
m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 
m², el exceso sobre 4 m². Los paramentos que tengan 
armarios empotrados no serán objeto de descuento sea 
cual fuere su dimensión. 

    8.4 Sistemas monocapa industriales         
8.4.1 m² Formación en fachadas de revestimiento continuo de 

20 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con 
mortero monocapa acabado con piedra proyectada, color 
a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, 
compuesto de cemento blanco, cal, áridos de 
granulometría compensada, aditivos orgánicos e 
inorgánicos y pigmentos minerales. Aplicado 
manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, 
ladrillo o bloque de hormigón o bloque cerámico 
aligerado. Incluso preparación de la superficie soporte, 
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 
mm de luz de malla, 195 g/m² de masa superficial y 0,66 
mm de espesor para refuerzo de encuentros entre 
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 
20% de la superficie del paramento, formación de juntas, 
rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles, 
remates en los encuentros con paramentos, 
revestimientos u otros elementos recibidos en su 
superficie. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de 
los paños de trabajo. Aristado y realización de juntas. 
Preparación del mortero monocapa. Aplicación del 
mortero monocapa. Regleado y alisado del 
revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza 
final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el 
desarrollo de las mochetas. 

35,50 TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
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Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e 
incluyendo el desarrollo de las mochetas. 

    8.5 Pavimentos         
8.5.1 m² Base para pavimento, de 6 cm de espesor, de 

hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y 
690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla 
expandida y cemento gris, acabado con capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 
2 cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso banda de 
panel rígido de poliestireno expandido para la 
preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de 
las juntas perimetrales de dilatación. Puesta en obra del 
hormigón. Formación de juntas de retracción. Vertido, 
extendido y regleado del mortero de regularización. 
Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados 
dentro de su perímetro. 

24,86 VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

8.5.2 m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de 
terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para interior, 
clasificado de uso uso normal según UNE-EN 13748-1, de 
40x40 cm, color Marfil y en posesión de certificados de 
ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y 
abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre 
lecho de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de 
espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso 
replanteo, humectación de las piezas, formación de 
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 
mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y 
juntas estructurales o de dilatación existentes en el 
soporte; relleno de las juntas de separación entre 
baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y 
limpieza final. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de 
las juntas. Extendido de la capa de mortero de agarre. 
Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de 
separación entre baldosas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que 
en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

31,36 TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

8.5.3 m² Pulido y abrillantado mecánicos en obra de pavimento 
interior de terrazo, mediante extendido de lechada 
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas; 
desbastado o rebaje, con una muela basta entre 36 y 60, 
según el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre 
el suelo; planificado o pulido basto, con abrasivo de grano 
entre 80 y 120; extendido de una nueva lechada de las 

17,61 DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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mismas características que la primera; planificado o 
pulido basto, con abrasivo de grano entre 80 y 120; y 
abrillantado con muelas de 400 o superior, previa 
aplicación de líquido cristalizador. 
Incluye: Preparación y extendido de la lechada. 
Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. 
Extendido de nueva lechada. Afinado. Repaso de los 
rincones de difícil acceso, con pulidora de mano o fija. 
Lavado del pavimento. Evacuación de las aguas sucias. 
Protección del pavimento. Aplicación del líquido 
cristalizador. Abrillantado. Retirada y acopio de los restos 
generados. Carga de los restos generados sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    8.6 Falsos techos         
8.6.1 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura 

menor de 4 m, constituido por placas de escayola con 
nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y acabado 
liso, suspendidas del forjado mediante estopadas 
colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales, 
repartidas uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas 
de los paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso 
pasta de escayola para el pegado de los bordes de las 
placas y rejuntado de la cara vista y enlucido final. 
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. 
Colocación y fijación de las estopadas. Corte de las placas. 
Colocación de las placas. Resolución de encuentros y 
puntos singulares. Realización de orificios para el paso de 
los tubos de la instalación eléctrica. Enlucido de las placas 
con pasta de escayola. Paso de la canalización de 
protección del cableado eléctrico. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
entre paramentos, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin descontar huecos para instalaciones. 

16,78 DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

    9 Señalización y equipamiento         
9.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta 

"ROCA", color Blanco, de 750x440 mm, equipado con 
grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho 
cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado 
cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado. 
Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. 
Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y 
caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

550,21 QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 
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9.2 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana 
sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 
370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble 
descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de 
inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de 
regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para 
sellado de juntas. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. 
Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. 
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de 
juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

443,92 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 
CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

9.3 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y 
tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, 
con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones 
totales 796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro 
exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel 
higiénico. Incluso elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la 
situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de 
los elementos de soporte. Limpieza del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

337,25 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 

9.4 Ud Banco con respaldo, de chapa perforada de acero 
galvanizado, de 180 cm de longitud, con soportes de 
sección rectangular, pintado, fijado con tacos y tornillos 
de acero a una superficie soporte (no incluida en este 
precio). Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y 
fijación de las piezas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

267,32 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

9.5 Ud Papelera con cenicero extraíble de arena, boca frontal 
cuadrada, de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado, 
de 0,8 mm de espesor, de 700 mm de altura, 236 mm de 
anchura y 236 mm de profundidad, de 40 litros de 
capacidad, peso 4,995 kg. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

101,37 CIENTO UN EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS 

DESCOMPUESTOS 
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 1 Acondicionamiento del terreno     

  1.1 Movimiento de tierras en edificación     
1.1.1 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo 

neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón especializado construcción. 0,175 h 22,49 3,94   

  Peón ordinario construcción. 0,117 h 21,95 2,57   

  (Maquinaria)     

  Martillo neumático. 0,149 h 4,08 0,61   

  Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 0,149 h 3,81 0,57   

  (Resto obra) 0,15   

  3% Costes indirectos 0,24   

              8,08 

1.1.2 m³ Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en 
las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 
tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los 
materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una 
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el director de la ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón ordinario construcción. 0,057 h 21,95 1,25   

  (Maquinaria)     

  Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,119 h 36,52 4,35   

  (Resto obra) 0,11   

  3% Costes indirectos 0,17   

              5,88 
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1.1.3 m³ Excavación de zanjas para instalaciones de geotermia, en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en 
las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 
tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo 
de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se 
aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón ordinario construcción. 0,263 h 21,95 5,77   

  (Maquinaria)     

  Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 0,328 h 48,54 15,92   

  (Resto obra) 0,43   

  3% Costes indirectos 0,66   

              22,78 

1.1.4 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural caliza, y 
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con compactador monocilíndrico 
vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en 
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en 
tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del 
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón ordinario construcción. 0,033 h 21,95 0,72   

  (Maquinaria)     

  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,010 h 40,08 0,40   

  
Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 74 
kW, de 7,42 t, anchura de trabajo 167,6 cm. 

0,100 h 50,40 5,04 
  

  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,100 h 9,27 0,93   

  (Materiales)     

  Zahorra natural caliza. 2,200 t 8,66 19,05   

  (Resto obra) 0,52   

  3% Costes indirectos 0,80   

              27,46 
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1.1.5 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la perforación, inyección y colocación 
de sondas geotérmicas formado por: equipo de perforación, compresor, bomba de agua (lodos), equipo 
de inyección, equipo para movimiento de material en obra, varillaje, entubación recuperable, 
mangueras, herramientas de perforación y de introducción de las sondas, y demás equipos auxiliares. 
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desplazamiento a la obra del personal 
especializado. 

    

  (Maquinaria)     

  
Transporte, puesta en obra y retirada de equipo mecánico para 
la perforación del terreno, colocación de las sondas 
geotérmicas y posterior inyección de mortero. 

0,997 Ud 1.100,00 1.096,70 

  

  (Resto obra) 21,93   

  3% Costes indirectos 33,56   

              1.152,19 

1.1.6 m Perforación del terreno con máquina dotada de doble cabezal, para la realización de 6 sondeos de 147 
m de profundidad y diámetro entre 130 y 180 mm, con entubación recuperable en terrenos inestables, 
extracción del varillaje y de la herramienta de perforación, introducción de la sonda geotérmica 
acompañada del tubo de inyección y las pesas necesarias para el lastrado de la sonda mediante 
utilización de guía mecánica para desenrollar la sonda, inyección del mortero y extracción de la tubería 
recuperable. Incluso mangueras para la conducción del detritus de perforación hasta los contenedores 
mediante el sistema Preventer. 
Incluye: Perforación del terreno. Extracción del varillaje de perforación. Introducción de la sonda con el 
tubo de inyección. Inyección del mortero geotérmico. Extracción de la tubería de revestimiento. 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud total de la sonda geotérmica introducida 
verticalmente en el terreno. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el mortero geotérmico ni la sonda geotérmica. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,435 h 25,42 11,06   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,435 h 22,59 9,83   

  (Maquinaria)     

  

Equipo hidráulico sobre carro de orugas, con doble cabezal, 
para la perforación del terreno en sondeos geotérmicos, con 
sistema Preventer para la evacuación del detritus de 
perforación, complementado con equipo compacto de bomba 
y desarenador para la circulación del fluido de perforación. 

0,108 h 94,50 10,21 

  

  Equipo de inyección para sondeos geotérmicos. 0,108 h 30,50 3,29   

  (Resto obra) 0,69   

  3% Costes indirectos 1,05   

              36,13 
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1.1.7 m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y 
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación 
de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón ordinario construcción. 0,313 h 21,95 6,87   

  (Maquinaria)     

  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,010 h 40,08 0,40   

  
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 
cm, tipo rana. 

0,748 h 3,50 2,62 
  

  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,100 h 9,27 0,93   

  (Materiales)     

  Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de zanjas. 1,800 t 8,95 16,11   

  Cinta plastificada. 1,100 m 0,14 0,15   

  (Resto obra) 0,54   

  3% Costes indirectos 0,83   

              28,45 

1.1.8 m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la 
propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja 
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la 
instalación. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación 
de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón ordinario construcción. 0,223 h 21,95 4,89   

  (Maquinaria)     

  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,010 h 40,08 0,40   

  
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible. 

0,150 h 6,39 0,96 
  

  Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0,015 h 40,17 0,60   
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  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,100 h 9,27 0,93   

  (Materiales)     

  Cinta plastificada. 1,100 m 0,14 0,15   

  (Resto obra) 0,16   

  3% Costes indirectos 0,24   

              8,33 

1.1.9 m² Formación de firme flexible para tráfico pesado T31 sobre explanada E2, compuesto por: capa de 30 
cm de espesor de suelocemento formada por la mezcla en central de material granular para la fabricación 
de SC40, adecuado para tráfico T31 con cemento CEM II / A-V 32,5 N, a granel; riego de curado mediante 
la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; mezcla bituminosa en 
caliente: riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún 
asfáltico; capa de 8 cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla 
bituminosa en caliente AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado 
para tráfico T31 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70; riego de 
adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa 
de rodadura de 4 cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa 
en caliente PA 11, según UNE-EN 13108-7, coeficiente de Los Ángeles adecuado para tráfico T3 con filler 
calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70. 
Incluye: Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla con cemento. Preparación 
de la superficie existente para la mezcla con cemento. Fabricación de la mezcla con cemento. Transporte 
de la mezcla con cemento. Vertido y extensión de la mezcla con cemento. Prefisuración de la capa de 
mezcla con cemento. Compactación y terminación de la capa de mezcla con cemento. Ejecución de juntas 
de construcción en la capa de mezcla con cemento. Curado de la capa de mezcla con cemento. Tramo de 
prueba para la capa de mezcla con cemento. Preparación de la superficie para el riego de adherencia. 
Aplicación de la emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la 
mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa. 
Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla 
bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la 
capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla 
bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla bituminosa. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,016 h 25,42 0,41   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,023 h 22,59 0,52   

  (Maquinaria)     

  Motoniveladora de 154 kW. 0,007 h 74,89 0,52   

  Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,014 h 40,23 0,56   

  Camión cisterna equipado para riego, de 8 m³ de capacidad. 0,008 h 42,00 0,34   

  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,08 0,44   

  
Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, 
anchura de trabajo 168 cm. 

0,007 h 41,00 0,29 
  

  
Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 
kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm. 

0,007 h 62,30 0,44 
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  Camión basculante de 14 t de carga, de 184 kW. 0,014 h 39,14 0,55   

  
Desplazamiento de maquinaria de fabricación de mezcla 
bituminosa en caliente. 

0,997 Ud 1,03 1,03 
  

  Transporte de áridos. 10,226 t·km 0,10 1,02   

  Transporte de aglomerado. 4,090 t·km 0,10 0,41   

  
Central discontinua para tratamiento de materiales con 
cemento, de 160 t/h. 

0,007 h 86,52 0,61 
  

  
Central asfáltica continua para fabricación de mezcla 
bituminosa en caliente, de 200 t/h. 

0,007 h 309,00 2,16 
  

  Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,004 h 12,30 0,05   

  Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 0,007 h 58,20 0,41   

  Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 0,007 h 80,34 0,56   

  (Materiales)     

  Filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente. 0,009 t 41,00 0,37   

  Filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente. 0,005 t 41,00 0,21   

  
Material granular para la fabricación de SC40, adecuado para 
tráfico T31, según PG-3. Según UNE-EN 13043. 

0,663 t 2,50 1,66 
  

  

Material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en 
caliente AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los 
Ángeles <=25, adecuado para tráfico T31, según PG-3. Según 
UNE-EN 13043. 

0,166 t 9,26 1,54 

  

  

Material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en 
caliente PA 11, según UNE-EN 13108-7, coeficiente de Los 
Ángeles adecuado para tráfico T3, según PG-3. Según UNE-EN 
13043. 

0,081 t 10,50 0,85 

  

  Cemento CEM II / A-V 32,5 N, a granel, según UNE-EN 197-1. 0,021 t 92,44 1,94   

  
Emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico, 
según PG-3. 

2,800 kg 0,24 0,67 
  

  Betún asfáltico B60/70, según PG-3. 0,007 t 292,74 2,05   

  Betún asfáltico B60/70, según PG-3. 0,005 t 292,74 1,46   

  (Resto obra) 0,42   

  3% Costes indirectos 0,64   

              22,13 

  2 Cimentación     
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2.1 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. 
Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen 
en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye el encofrado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª ferrallista. 0,093 h 26,49 2,46   

  
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

0,058 h 26,49 1,54 
  

  Ayudante ferrallista. 0,139 h 23,55 3,27   

  
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

0,347 h 23,55 8,17 
  

  (Materiales)     

  
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 

50,000 kg 1,60 80,00 
  

  Separador homologado para cimentaciones. 8,000 Ud 0,15 1,20   

  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,200 kg 1,10 0,22   

  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 1,100 m³ 71,11 78,22   

  (Resto obra) 3,50   

  3% Costes indirectos 5,36   

              183,94 

2.2 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso 
alambre de atar, y separadores. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye el encofrado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª ferrallista. 0,222 h 26,49 5,88   

  
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

0,081 h 26,49 2,15 
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  Ayudante ferrallista. 0,222 h 23,55 5,23   

  
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

0,323 h 23,55 7,61 
  

  (Materiales)     

  
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 

60,000 kg 1,60 96,00 
  

  Separador homologado para cimentaciones. 10,000 Ud 0,15 1,50   

  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,480 kg 1,10 0,53   

  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 1,050 m³ 71,11 74,67   

  (Resto obra) 3,87   

  3% Costes indirectos 5,92   

              203,36 

2.3 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

    

  (Mano de obra)     

  
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

0,009 h 26,49 0,24 
  

  
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

0,017 h 23,55 0,40 
  

  (Materiales)     

  Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 0,105 m³ 61,05 6,41   

  (Resto obra) 0,14   

  3% Costes indirectos 0,22   

              7,41 

2.4 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación, formado por 
paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso 
elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido 
desencofrante MasterFinish RL 294 "Master Builders Solutions", para evitar la adherencia del hormigón 
al encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. 
Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. 
Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento 
del encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª encofrador. 0,347 h 26,49 9,19   

  Ayudante encofrador. 0,463 h 23,55 10,90   

  (Materiales)     

  
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua MasterFinish RL 294 "Master Builders 
Solutions", para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 

0,030 l 2,26 0,07 

  

  
Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar 
elementos de hormigón. 

0,005 m² 52,00 0,26 
  

  Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico. 0,100 m 0,29 0,03   

  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,050 kg 1,10 0,06   

  Puntas de acero de 20x100 mm. 0,100 kg 7,00 0,70   

  Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0,020 m 5,27 0,11   

  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0,010 Ud 16,04 0,16   

  (Resto obra) 0,43   

  3% Costes indirectos 0,66   

              22,57 

2.5 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para viga de atado, formado por paneles 
metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso 
elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido 
desencofrante MasterFinish RL 294 "Master Builders Solutions", para evitar la adherencia del hormigón 
al encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. 
Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. 
Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento 
del encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª encofrador. 0,404 h 26,49 10,70   

  Ayudante encofrador. 0,462 h 23,55 10,88   

  (Materiales)     

  
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua MasterFinish RL 294 "Master Builders 
Solutions", para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 

0,030 l 2,26 0,07 

  

  
Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar 
elementos de hormigón. 

0,005 m² 52,00 0,26 
  

  Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico. 0,100 m 0,29 0,03   

  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,050 kg 1,10 0,06   
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  Puntas de acero de 20x100 mm. 0,100 kg 7,00 0,70   

  Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0,020 m 5,27 0,11   

  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0,010 Ud 16,04 0,16   

  (Resto obra) 0,46   

  3% Costes indirectos 0,70   

              24,13 

  3 Estructuras     

  3.1 Acero     
3.1.1 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente 

de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con 
uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos 
auxiliares de montaje. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,018 h 26,49 0,48   

  Ayudante montador de estructura metálica. 0,018 h 23,55 0,42   

  (Maquinaria)     

  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,015 h 3,20 0,05   

  (Materiales)     

  

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, de 
las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 
imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

1,000 kg 0,96 0,96 

  

  (Resto obra) 0,04   

  3% Costes indirectos 0,06   

              2,01 

3.1.2 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente 
de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, con uniones 
soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
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  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,022 h 26,49 0,58   

  Ayudante montador de estructura metálica. 0,012 h 23,55 0,28   

  (Maquinaria)     

  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,018 h 3,20 0,06   

  (Materiales)     

  

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, de 
las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 
imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

1,000 kg 0,96 0,96 

  

  (Resto obra) 0,04   

  3% Costes indirectos 0,06   

              1,98 

3.1.3 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles 
conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado, fijadas a las cerchas con 
uniones soldadas en obra. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las cerchas. 
Aplomado y nivelación definitivos. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye la chapa o panel que 
actuará como cubierta. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,040 h 26,49 1,06   

  Ayudante montador de estructura metálica. 0,023 h 23,55 0,54   

  (Maquinaria)     

  
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 
como comburente. 

0,035 h 7,37 0,26 
  

  (Materiales)     

  

Acero UNE-EN 10162 S235JRC, para correa formada por pieza 
simple, en perfiles conformados en frío de las series omega, L, 
U, C o Z, galvanizado, incluso accesorios, tornillería y elementos 
de anclaje. 

1,000 kg 0,98 0,98 

  

  (Resto obra) 0,06   

  3% Costes indirectos 0,09   

              2,99 
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3.1.4 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central 
biselado, de 450x450 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 
B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, 
las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,831 h 26,49 22,01   

  Ayudante montador de estructura metálica. 0,831 h 23,55 19,57   

  (Maquinaria)     

  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,020 h 3,20 0,06   

  (Materiales)     

  
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 

1,775 kg 1,60 2,84 
  

  
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

32,793 kg 1,34 43,94 

  

  (Resto obra) 1,77   

  3% Costes indirectos 2,71   

              92,90 

3.1.5 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central 
biselado, de 350x350 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 
B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, 
las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,617 h 26,49 16,34   

  Ayudante montador de estructura metálica. 0,617 h 23,55 14,53   

  (Maquinaria)     

  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,020 h 3,20 0,06   

  (Materiales)     

  
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 

1,775 kg 1,60 2,84 
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Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

20,233 kg 1,34 27,11 

  

  (Resto obra) 1,22   

  3% Costes indirectos 1,86   

              63,96 

3.1.6 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central 
biselado, de 350x100 mm y espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, 
las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,326 h 26,49 8,64   

  Ayudante montador de estructura metálica. 0,326 h 23,55 7,68   

  (Maquinaria)     

  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,020 h 3,20 0,06   

  (Materiales)     

  
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 

1,775 kg 1,60 2,84 
  

  
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

3,198 kg 1,34 4,29 

  

  (Resto obra) 0,47   

  3% Costes indirectos 0,72   

              24,70 

3.1.7 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central 
biselado, de 450x100 mm y espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, 
las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,337 h 26,49 8,93   
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  Ayudante montador de estructura metálica. 0,337 h 23,55 7,94   

  (Maquinaria)     

  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,020 h 3,20 0,06   

  (Materiales)     

  
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 

1,775 kg 1,60 2,84 
  

  
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

3,826 kg 1,34 5,13 

  

  (Resto obra) 0,50   

  3% Costes indirectos 0,76   

              26,16 

3.1.8 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central 
biselado, de 450x100 mm y espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
500 S de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, 
las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,345 h 26,49 9,14   

  Ayudante montador de estructura metálica. 0,345 h 23,55 8,12   

  (Maquinaria)     

  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,020 h 3,20 0,06   

  (Materiales)     

  
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 

3,155 kg 1,60 5,05 
  

  
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

3,826 kg 1,34 5,13 

  

  (Resto obra) 0,55   

  3% Costes indirectos 0,84   

              28,89 
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3.1.9 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central 
biselado, de 450x100 mm y espesor 8 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
500 S de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, 
las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,345 h 26,49 9,14   

  Ayudante montador de estructura metálica. 0,345 h 23,55 8,12   

  (Maquinaria)     

  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,020 h 3,20 0,06   

  (Materiales)     

  
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 

3,155 kg 1,60 5,05 
  

  
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para 
colocar con uniones soldadas en obra. 

3,826 kg 1,34 5,13 

  

  (Resto obra) 0,55   

  3% Costes indirectos 0,84   

              28,89 

  3.2 Hormigón armado     
3.2.1 m² Forjado sanitario ventilado de hormigón armado, canto 35 = 30+5 cm, realizado con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen 0,11 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 
500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, cuantía 11 kg/m²; formado 
por: vigueta pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x30 cm; capa de compresión de 5 cm de 
espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080, sobre murete de apoyo de 80 cm de altura de ladrillo cerámico perforado para revestir, 
25x12x7 cm, con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, acabado con 
lámina asfáltica. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
Incluye: MURETE DE FÁBRICA: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Asiento de la 
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos 
entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Formación de huecos de ventilación en muros. 
Colocación de la impermeabilización. FORJADO SANITARIO: Replanteo de la geometría de la planta. 
Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido 
y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 
m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en 
los planos y detalles del Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra. 
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  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 0,894 h 25,42 22,73   

  Oficial 1ª ferrallista. 0,125 h 26,49 3,31   

  Oficial 1ª encofrador. 0,261 h 26,49 6,91   

  
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

0,040 h 26,49 1,06 
  

  Ayudante ferrallista. 0,125 h 23,55 2,94   

  Ayudante encofrador. 0,257 h 23,55 6,05   

  
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

0,156 h 23,55 3,67 
  

  Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 0,497 h 21,95 10,91   

  (Maquinaria)     

  
Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, 
suministrado a granel. 

0,156 h 1,73 0,27 
  

  (Materiales)     

  
Ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12x7 cm, para 
uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 1010 kg/m³, según 
UNE-EN 771-1. 

56,700 Ud 0,11 6,24 

  

  
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 

11,000 kg 1,60 17,60 
  

  
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 

1,100 m² 1,49 1,64 
  

  Bovedilla de hormigón, 60x20x30 cm. Incluso piezas especiales. 5,250 Ud 0,72 3,78   

  
Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media menor de 4 
m, según UNE-EN 15037-1. 

0,165 m 4,84 0,80 
  

  
Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media entre 4 y 5 
m, según UNE-EN 15037-1. 

0,908 m 5,17 4,69 
  

  
Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media entre 5 y 6 
m, según UNE-EN 15037-1. 

0,495 m 5,89 2,92 
  

  
Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media mayor de 6 
m, según UNE-EN 15037-1. 

0,083 m 7,21 0,60 
  

  Agua. 0,007 m³ 1,50 0,01   

  Madera de pino. 0,003 m³ 238,16 0,71   

  Agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 0,150 l 1,56 0,23   

  
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o 
de madera. 

0,030 l 2,19 0,07 
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Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado 
con varillas y perfiles. 

0,028 m² 37,50 1,05 
  

  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,110 kg 1,10 0,12   

  Puntas de acero de 20x100 mm. 0,040 kg 7,00 0,28   

  
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 

0,041 t 30,98 1,27 

  

  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 0,116 m³ 71,11 8,25   

  

Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
40-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con 
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 

0,840 m² 4,55 3,82 

  

  (Resto obra) 2,24   

  3% Costes indirectos 3,43   

              117,60 

  4 Fachadas y particiones     

  4.1 Fábrica no estructural     
4.1.1 m² Fachada de una hoja, de 20 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón, para revestir, 

color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 
10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón y de los 
frentes de pilares con bloques cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la 
fábrica. Dintel de fábrica armada de bloques en "U" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en 
los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Revestimiento de los frentes de forjado. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución 
de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el 
forjado superior. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los huecos que 
no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En 
los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 0,629 h 25,42 15,99   

  Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 0,370 h 21,95 8,12   

  (Maquinaria)     

  
Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, 
suministrado a granel. 

0,106 h 1,73 0,18 
  

  (Materiales)     

  Arena de cantera, para hormigón preparado en obra. 0,005 t 16,79 0,08   
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  Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm. 0,010 t 16,64 0,17   

  

Bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 
cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 
densidad 1150 kg/m³; con el precio incrementado el 20% en 
concepto de piezas especiales: zunchos y medios. Según UNE-
EN 771-3. 

13,000 Ud 0,91 11,83 

  

  Plaqueta de hormigón gris, 20x17x4 cm, para revestir. 4,000 Ud 0,30 1,20   

  
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 

0,700 kg 1,60 1,12 
  

  Agua. 0,011 m³ 1,50 0,02   

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 
UNE-EN 197-1. 

3,699 kg 0,10 0,37 
  

  
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 

0,030 t 30,98 0,93 

  

  Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. 0,001 m³ 366,00 0,37   

  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0,003 Ud 16,04 0,05   

  Clavos de acero. 0,011 kg 1,56 0,02   

  (Resto obra) 0,81   

  3% Costes indirectos 1,24   

              42,50 

4.1.2 m² Hoja de partición interior, de 6,5 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco (machetón), 
para revestir, 24x11x6,5 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles 
de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros 
de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza 
del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que 
no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En 
los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 0,611 h 25,42 15,53   

  Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 0,325 h 21,95 7,13   

  (Maquinaria)     

  
Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, 
suministrado a granel. 

0,059 h 1,73 0,10 
  

  (Materiales)     
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Ladrillo cerámico hueco (machetón), para revestir, 24x11x6,5 
cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 780 
kg/m³, según UNE-EN 771-1. 

35,000 Ud 0,12 4,20 

  

  Agua. 0,004 m³ 1,50 0,01   

  
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 

0,016 t 30,98 0,50 

  

  (Resto obra) 0,55   

  3% Costes indirectos 0,84   

              28,86 

  5 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares     

  5.1 Vidrios     
5.1.1 m² Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, 

cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y 
vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, para hojas de vidrio de superficie entre 6 y 7 m²; 14 
mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte, para hojas de 
vidrio de superficie entre 6 y 7 m². 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de 
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada 
una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª cristalero. 0,394 h 27,14 10,69   

  Ayudante cristalero. 0,394 h 24,13 9,51   

  (Materiales)     

  

Doble acristalamiento estándar, 4/6/4 conjunto formado por 
vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm 
de espesor, para hojas de vidrio de superficie entre 6 y 7 m²; 14 
mm de espesor total. 

1,006 m² 29,88 30,06 

  

  
Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore 
A aproximada de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación 
elástica >=80%, según UNE-EN ISO 7389. 

0,580 Ud 5,77 3,35 

  

  Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 Ud 1,26 1,26   

  (Resto obra) 1,10   

  3% Costes indirectos 1,68   

              57,65 

  5.2 Puertas     
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5.2.1 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm, con tablero de madera maciza de pino 
melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 
mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, 
de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica; silicona incolora para sellado del 
vidrio y junquillos. 
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación 
de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de 
junquillos. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª carpintero. 1,043 h 25,80 26,91   

  Ayudante carpintero. 1,043 h 22,74 23,72   

  (Materiales)     

  
Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de fijación. 

1,000 Ud 17,39 17,39 
  

  Galce macizo, pino melis, 90x20 mm, barnizado en taller. 5,100 m 3,32 16,93   

  Tapajuntas macizo, pino melis, 70x15 mm, barnizado en taller. 10,400 m 2,36 24,54   

  
Puerta interior ciega con tablero de madera maciza de pino 
melis, barnizada en taller, de 203x82,5x4 cm. Según UNE 
56803. 

1,000 Ud 117,61 117,61 

  

  
Juego de manivela y escudo largo de hierro forjado, serie 
básica, para puerta interior serie castellana. 

1,000 Ud 8,98 8,98 
  

  
Pernio de 110x60 mm, de hierro plano pulido, para puerta 
interior serie castellana. 

3,000 Ud 0,29 0,87 
  

  Tornillo de acero 19/22 mm. 18,000 Ud 0,02 0,36   

  
Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, 
para puerta de paso interior, según UNE-EN 12209. 

1,000 Ud 11,29 11,29 
  

  (Resto obra) 4,97   

  3% Costes indirectos 7,61   

              261,18 
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5.2.2 Ud Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura 
central, de dos hojas deslizantes de 100x210 cm y dos hojas fijas de 120x210 cm, compuesta por: cajón 
superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre 
automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores 
de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos 
de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según 
UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo 
de neopreno. Incluso limpieza previa del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación 
en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Instalación del cajón superior con 
mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia. Colocación de los perfiles y de los 
elementos de acabado. Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de las hojas de vidrio. Montaje 
de las hojas. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 1,158 h 26,12 30,25   

  Oficial 1ª montador. 9,263 h 26,12 241,95   

  Oficial 1ª cristalero. 2,316 h 27,14 62,86   

  Ayudante montador. 9,263 h 22,59 209,25   

  (Materiales)     

  Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 Ud 1,26 1,26   

  Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio. 2,480 m 0,90 2,23   

  

Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso 
peatonal, con sistema de apertura central, de dos hojas 
deslizantes de 100x210 cm y dos hojas fijas de 120x210 cm, 
compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de 
motorización y batería de emergencia para apertura y cierre 
automático en caso de corte del suministro eléctrico, de 
aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por 
radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de 
control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; 
cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 
según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color 
blanco, para fijar sobre los perfiles con perfil continuo de 
neopreno. Según UNE-EN 16005. 

1,000 Ud 3.789,57 3.789,57 

  

  (Resto obra) 86,75   

  3% Costes indirectos 132,72   

              4.556,84 

  6 Instalaciones     

  6.1 Calefacción, climatización y A.C.S.     
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6.1.1 Ud Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de 
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 
2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, 
contador de agua y válvula de retención. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª calefactor. 0,486 h 26,12 12,69   

  Ayudante calefactor. 0,486 h 22,56 10,96   

  (Materiales)     

  

Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura celular cerrada. 

2,000 m 9,57 19,14 

  

  Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,050 l 11,68 0,58   

  Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro. 1,000 Ud 44,31 44,31   

  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 2,000 Ud 4,13 8,26   

  Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 1,000 Ud 2,86 2,86   

  

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, 
PN=6 atm suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, 
con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 

2,000 m 2,59 5,18 

  

  
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior. 

2,000 Ud 0,11 0,22 

  

  

Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca 
de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 

1,000 Ud 4,98 4,98 

  

  (Resto obra) 2,18   

  3% Costes indirectos 3,34   

              114,70 
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6.1.2 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, 
PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª calefactor. 0,127 h 26,12 3,32   

  Ayudante calefactor. 0,127 h 22,56 2,87   

  (Materiales)     

  

Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 43,5 mm de 
diámetro interior y 36,5 mm de espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura celular cerrada. 

1,000 m 26,07 26,07 

  

  Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,067 l 11,68 0,78   

  

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, 
PN=6 atm suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, 
con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 

1,000 m 14,46 14,46 

  

  
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior. 

1,000 Ud 0,60 0,60 

  

  (Resto obra) 0,96   

  3% Costes indirectos 1,47   

              50,53 

6.1.3 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, 
PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª calefactor. 0,127 h 26,12 3,32   

  Ayudante calefactor. 0,127 h 22,56 2,87   

  (Materiales)     
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Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 55 mm de 
diámetro interior y 38 mm de espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura celular cerrada. 

1,000 m 33,39 33,39 

  

  Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,085 l 11,68 0,99   

  

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, 
PN=6 atm suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, 
con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 

1,000 m 21,08 21,08 

  

  
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 50 mm de diámetro exterior. 

1,000 Ud 0,88 0,88 

  

  (Resto obra) 1,25   

  3% Costes indirectos 1,91   

              65,69 

6.1.4 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, 
PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª calefactor. 0,127 h 26,12 3,32   

  Ayudante calefactor. 0,127 h 22,56 2,87   

  (Materiales)     

  

Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 65 mm de 
diámetro interior y 39,5 mm de espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura celular cerrada. 

1,000 m 36,63 36,63 

  

  Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,118 l 11,68 1,38   

  

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, 
PN=6 atm suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, 
con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 

1,000 m 34,26 34,26 

  

  
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 63 mm de diámetro exterior. 

1,000 Ud 1,43 1,43 

  

  (Resto obra) 1,60   

  3% Costes indirectos 2,44   
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              83,93 

6.1.5 Ud Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de 
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 
2,3 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente y válvula de corte. 
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª calefactor. 0,197 h 26,12 5,15   

  Ayudante calefactor. 0,197 h 22,56 4,44   

  (Materiales)     

  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 1,000 Ud 9,81 9,81   

  

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, 
PN=6 atm suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, 
con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 

2,000 m 5,07 10,14 

  

  
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior. 

2,000 Ud 0,21 0,42 

  

  (Resto obra) 0,60   

  3% Costes indirectos 0,92   

              31,48 

6.1.6 Ud Electrobomba centrífuga horizontal sobre bancada, de fundición GG25, normalizada según EN 733 
(DIN 24255), con una potencia de 0,55 kW, modelo GS 32-160 (1450 r.p.m.) "EBARA", de un escalón y de 
una entrada, sin espaciador, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, impulsor de 
fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte 
con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según 
DIN 24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 420, para alimentación trifásica a 400 V. Incluso 
puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de 
montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª instalador de climatización. 3,473 h 26,12 90,71   

  Ayudante instalador de climatización. 3,473 h 22,56 78,35   

  (Materiales)     
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Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color 
negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija 
en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia 
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos 
de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 

3,000 m 0,85 2,55 

  

  

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 
V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3. 

12,000 m 0,43 5,16 

  

  

Electrobomba centrífuga horizontal sobre bancada, de 
fundición GG25, normalizada según EN 733 (DIN 24255), con 
una potencia de 0,55 kW, modelo GS 32-160 (1450 r.p.m.) 
"EBARA", de un escalón y de una entrada, sin espaciador, 
aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, 
impulsor de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica 
mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con 
rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del 
eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa 
externa de acero inoxidable AISI 420, para alimentación 
trifásica a 400 V. 

1,000 Ud 2.639,00 2.639,00 

  

  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 2,000 Ud 4,13 8,26   

  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 3,000 Ud 15,25 45,75   

  
Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 
mm de diámetro, según UNE-EN 1057. 

0,350 m 4,82 1,69 
  

  
Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/4", para una 
presión máxima de trabajo de 10 bar. 

2,000 Ud 18,92 37,84 
  

  

Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca 
de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 

1,000 Ud 19,22 19,22 

  

  
Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 
mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala 
de presión de 0 a 5 bar. 

1,000 Ud 11,00 11,00 

  

  (Resto obra) 58,79   

  3% Costes indirectos 89,95   

              3.088,27 
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6.1.7 Ud Electrobomba centrífuga horizontal sobre bancada, de fundición GG25, normalizada según EN 733 
(DIN 24255), con una potencia de 3 kW, eficiencia IE3, modelo GS 40-315 (1450 r.p.m.) "EBARA", de un 
escalón y de una entrada, sin espaciador, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, 
impulsor de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el 
rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre 
mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 420, para alimentación trifásica 
a 400 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; 
elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª instalador de climatización. 3,473 h 26,12 90,71   

  Ayudante instalador de climatización. 3,473 h 22,56 78,35   

  (Materiales)     

  

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color 
negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija 
en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia 
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos 
de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 

3,000 m 0,85 2,55 

  

  

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 
V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3. 

12,000 m 0,43 5,16 

  

  

Electrobomba centrífuga horizontal sobre bancada, de 
fundición GG25, normalizada según EN 733 (DIN 24255), con 
una potencia de 3 kW, eficiencia IE3, modelo GS 40-315 (1450 
r.p.m.) "EBARA", de un escalón y de una entrada, sin 
espaciador, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia 
arriba, impulsor de fundición GG25, cerrado, compensación 
hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte 
con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad 
del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y 
camisa externa de acero inoxidable AISI 420, para alimentación 
trifásica a 400 V. 

1,000 Ud 4.772,00 4.772,00 

  

  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 2,000 Ud 4,13 8,26   

  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 3,000 Ud 21,57 64,71   

  
Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 
mm de diámetro, según UNE-EN 1057. 

0,350 m 4,82 1,69 
  

  
Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/2", para una 
presión máxima de trabajo de 10 bar. 

2,000 Ud 24,12 48,24 
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Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca 
de 1 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 

1,000 Ud 25,66 25,66 

  

  
Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 
mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala 
de presión de 0 a 5 bar. 

1,000 Ud 11,00 11,00 

  

  (Resto obra) 102,17   

  3% Costes indirectos 156,32   

              5.366,82 

6.1.8 Ud Vaso de expansión, capacidad 18 l, de 405 mm de altura y 270 mm de diámetro, con rosca de 3/4" de 
diámetro y 10 bar de presión. Incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para 
su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Conexión del vaso de 
expansión a la red de distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª calefactor. 0,868 h 26,12 22,67   

  Ayudante calefactor. 0,868 h 22,56 19,58   

  (Materiales)     

  
Vaso de expansión, capacidad 18 l, de 405 mm de altura y 270 
mm de diámetro, con rosca de 3/4" de diámetro y 10 bar de 
presión. 

1,000 Ud 25,22 25,22 

  

  
Conexión para vasos de expansión, formada por soportes y 
latiguillos de conexión. 

1,000 Ud 61,75 61,75 
  

  
Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 
mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala 
de presión de 0 a 5 bar. 

1,000 Ud 11,00 11,00 

  

  (Resto obra) 2,80   

  3% Costes indirectos 4,29   

              147,31 

6.1.9 Ud Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con protección 
contra sobretemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD 
retroiluminada, con sondas de temperatura. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª instalador de climatización. 11,692 h 26,12 305,40   



 

 

  

 

93 

 

  Ayudante instalador de climatización. 11,692 h 22,56 263,77   

  (Materiales)     

  

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color 
negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija 
en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia 
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos 
de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 

10,000 m 0,85 8,50 

  

  

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-
EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 
mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025. 

20,000 m 0,41 8,20 

  

  

Centralita de control de tipo diferencial para sistema de 
captación solar térmica, con protección contra 
sobretemperatura del captador solar, indicación de 
temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD retroiluminada. 

1,000 Ud 213,04 213,04 

  

  
Sonda de temperatura para centralita de control para sistema 
de captación solar térmica. 

2,000 Ud 14,63 29,26 
  

  (Resto obra) 16,56   

  3% Costes indirectos 25,34   

              870,07 

6.1.10 m² Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de lana de 
vidrio Ursa Air Zero P8858 "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 14303, recubierto con un complejo 
kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y con un tejido absorbente acústico de color negro, en su 
cara interior, con los bordes largos canteados, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, 
conductividad térmica 0,033 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, embocaduras, soportes metálicos 
galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, 
accesorios de montaje y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 
conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto 
funcionamiento. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, 
calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales. 0,406 h 26,12 10,60   

  Ayudante montador de conductos de fibras minerales. 0,406 h 22,59 9,17   

  (Materiales)     

  
Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 
mm de anchura, a base de resinas acrílicas, para el sellado y 
fijación del aislamiento. 

1,500 m 0,19 0,29 
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Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado 
de conducto rectangular de lana mineral para la distribución de 
aire en climatización. 

0,500 Ud 4,26 2,13 

  

  

Panel rígido de lana de vidrio Ursa Air Zero P8858 "URSA 
IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 14303, recubierto con un 
complejo kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y con un 
tejido absorbente acústico de color negro, en su cara interior, 
con los bordes largos canteados, de 25 mm de espesor, para la 
formación de conductos autoportantes para la distribución de 
aire en climatización, resistencia térmica 0,75 m²K/W, 
conductividad térmica 0,033 W/(mK), Euroclase B-s1, d0 de 
reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con código de 
designación MW-EN 14303-T5-MV1. 

1,150 m² 14,89 17,12 

  

  
Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y 
confección de canalizaciones de aire en instalaciones de 
climatización. 

0,100 Ud 13,30 1,33 

  

  (Resto obra) 0,81   

  3% Costes indirectos 1,24   

              42,69 

6.1.11 Ud Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles horizontales 
delanteras y verticales traseras, de 250x150 mm, anodizado color plata, gama AirQ, RDHV02515APX 
"AIRZONE", fijación con pestillos, montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª instalador de climatización. 0,218 h 26,12 5,69   

  Ayudante instalador de climatización. 0,218 h 22,56 4,92   

  (Materiales)     

  

Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión 
con lamas móviles horizontales delanteras y verticales traseras, 
de 250x150 mm, anodizado color plata, gama AirQ, 
RDHV02515APX "AIRZONE", fijación con pestillos. 

1,000 Ud 14,00 14,00 

  

  
Larguero de chapa galvanizada para formación de marco de 
montaje de rejillas, longitud 150 mm, L150AG "AIRZONE". 

2,000 Ud 0,60 1,20 
  

  
Larguero de chapa galvanizada para formación de marco de 
montaje de rejillas, longitud 250 mm, L250AG "AIRZONE". 

2,000 Ud 0,80 1,60 
  

  (Resto obra) 0,55   

  3% Costes indirectos 0,84   

              28,80 
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6.1.12 Ud Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles horizontales 
delanteras y verticales traseras, de 250x200 mm, anodizado color plata, gama AirQ, RDHV02520APX 
"AIRZONE", fijación con pestillos, montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª instalador de climatización. 0,232 h 26,12 6,06   

  Ayudante instalador de climatización. 0,232 h 22,56 5,23   

  (Materiales)     

  

Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión 
con lamas móviles horizontales delanteras y verticales traseras, 
de 250x200 mm, anodizado color plata, gama AirQ, 
RDHV02520APX "AIRZONE", fijación con pestillos. 

1,000 Ud 17,00 17,00 

  

  
Larguero de chapa galvanizada para formación de marco de 
montaje de rejillas, longitud 200 mm, L200AG "AIRZONE". 

2,000 Ud 0,70 1,40 
  

  
Larguero de chapa galvanizada para formación de marco de 
montaje de rejillas, longitud 250 mm, L250AG "AIRZONE". 

2,000 Ud 0,80 1,60 
  

  (Resto obra) 0,63   

  3% Costes indirectos 0,96   

              32,88 

6.1.13 Ud Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles horizontales 
delanteras y verticales traseras, de 350x250 mm, anodizado color plata, gama AirQ, RDHV03525APX 
"AIRZONE", fijación con pestillos, montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª instalador de climatización. 0,276 h 26,12 7,21   

  Ayudante instalador de climatización. 0,276 h 22,56 6,23   

  (Materiales)     

  

Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión 
con lamas móviles horizontales delanteras y verticales traseras, 
de 350x250 mm, anodizado color plata, gama AirQ, 
RDHV03525APX "AIRZONE", fijación con pestillos. 

1,000 Ud 26,00 26,00 

  

  
Larguero de chapa galvanizada para formación de marco de 
montaje de rejillas, longitud 250 mm, L250AG "AIRZONE". 

2,000 Ud 0,80 1,60 
  

  
Larguero de chapa galvanizada para formación de marco de 
montaje de rejillas, longitud 350 mm, L350AG "AIRZONE". 

2,000 Ud 1,20 2,40 
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  (Resto obra) 0,87   

  3% Costes indirectos 1,33   

              45,64 

6.1.14 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de 
acero galvanizado, de 600x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª instalador de climatización. 0,197 h 26,12 5,15   

  Ayudante instalador de climatización. 0,197 h 22,56 4,44   

  (Materiales)     

  

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco 
frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 
600x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 
20x20 mm, con elementos de fijación. 

1,000 Ud 146,93 146,93 

  

  (Resto obra) 3,13   

  3% Costes indirectos 4,79   

              164,44 

6.1.15 Ud Unidad agua-agua bomba de calor reversible, geotérmica, alimentación trifásica a 400 V, potencia 
calorífica nominal 38,1 kW (temperatura de entrada del agua al condensador 40°C, temperatura de salida 
del agua del condensador 45°C, temperatura de entrada del agua al evaporador 12°C, temperatura de 
salida del agua del evaporador 7°C) (COP 3,96), potencia frigorífica nominal 28,9 kW (temperatura de 
entrada del agua al evaporador 12°C, temperatura de salida del agua del evaporador 7°C, temperatura 
de entrada del agua al condensador 30°C, temperatura de salida del agua del condensador 35°C) (EER 
3,39), potencia sonora 67 dBA, dimensiones 1201x883x798 mm, peso 237 kg, para gas R-410A, con 
carrocería y paneles de chapa de acero galvanizado, compresores herméticos de tipo scroll, soportes 
antivibratorios, intercambiadores de placas soldadas de acero inoxidable AISI 316 con aislamiento 
térmico, válvula de expansión termostática, elementos de seguridad de alta y baja presión del 
refrigerante, válvulas de seguridad en el circuito frigorífico, sondas de temperatura, transductor de 
presión, controlador de caudal de agua, cuadro eléctrico y módulo electrónico de control. Totalmente 
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las 
redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª instalador de climatización. 17,402 h 26,12 454,54   

  Ayudante instalador de climatización. 17,402 h 22,56 392,59   

  (Materiales)     
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  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 4,000 Ud 21,57 86,28   

  
Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/2", para una 
presión máxima de trabajo de 10 bar. 

4,000 Ud 24,12 96,48 
  

  

Unidad agua-agua bomba de calor reversible, geotérmica, 
alimentación trifásica a 400 V, potencia calorífica nominal 38,1 
kW (temperatura de entrada del agua al condensador 40°C, 
temperatura de salida del agua del condensador 45°C, 
temperatura de entrada del agua al evaporador 12°C, 
temperatura de salida del agua del evaporador 7°C) (COP 3,96), 
potencia frigorífica nominal 28,9 kW (temperatura de entrada 
del agua al evaporador 12°C, temperatura de salida del agua 
del evaporador 7°C, temperatura de entrada del agua al 
condensador 30°C, temperatura de salida del agua del 
condensador 35°C) (EER 3,39), potencia sonora 67 dBA, 
dimensiones 1201x883x798 mm, peso 237 kg, para gas R-410A, 
con carrocería y paneles de chapa de acero galvanizado, 
compresores herméticos de tipo scroll, soportes 
antivibratorios, intercambiadores de placas soldadas de acero 
inoxidable AISI 316 con aislamiento térmico, válvula de 
expansión termostática, elementos de seguridad de alta y baja 
presión del refrigerante, válvulas de seguridad en el circuito 
frigorífico, sondas de temperatura, transductor de presión, 
controlador de caudal de agua, cuadro eléctrico y módulo 
electrónico de control. 

1,000 Ud 20.402,55 20.402,55 

  

  
Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con 
toma vertical, con vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 
120°C. 

2,000 Ud 21,00 42,00 

  

  (Resto obra) 429,49   

  3% Costes indirectos 657,12   

              22.561,05 

6.1.16 Ud Regulación y control centralizado, formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como 
maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) 
multifuncional. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para 
la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con el fancoil. Puesta 
en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª instalador de climatización. 1,288 h 26,12 33,64   

  Ayudante instalador de climatización. 1,288 h 22,56 29,06   

  (Materiales)     
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Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color 
negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija 
en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia 
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos 
de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 

3,000 m 0,85 2,55 

  

  

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 
V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3. 

6,000 m 0,26 1,56 

  

  

Controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro, con 
acción proporcional sobre válvula y gestión automática de 
hasta 3 velocidades de ventilación, entrada digital con función 
configurable desde controlador central del sistema. 

1,000 Ud 172,00 172,00 

  

  

Termostato ambiente (RU) multifuncional, con sonda de 
temperatura incorporada y display digital para ajuste y 
visualización de temperatura, modo de funcionamiento y 
velocidad de ventilación. 

1,000 Ud 60,00 60,00 

  

  Sonda de temperatura de impulsión. 1,000 Ud 12,00 12,00   

  (Resto obra) 6,22   

  3% Costes indirectos 9,51   

              326,54 

6.1.17 Ud Fancoil horizontal, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 24,9 kW (temperatura 
húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 27,45 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 
50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 4,3 m³/h, caudal de aire nominal de 3300 m³/h, 
presión de aire nominal de 78,5 Pa y potencia sonora nominal de 73,8 dBA, con válvula de tres vías con 
bypass (4 vías), con actuador. Incluso elementos para suspensión del techo. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de 
conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª instalador de climatización. 6,961 h 26,12 181,82   

  Ayudante instalador de climatización. 6,961 h 22,56 157,04   

  (Materiales)     

  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 2,000 Ud 5,95 11,90   
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Fancoil horizontal, sistema de dos tubos, potencia frigorífica 
total nominal de 24,9 kW (temperatura húmeda de entrada del 
aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto 
térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 27,45 kW 
(temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de 
entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua 
nominal de 4,3 m³/h, caudal de aire nominal de 3300 m³/h, 
presión de aire nominal de 78,5 Pa y potencia sonora nominal 
de 73,8 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre 
camión. 

1,000 Ud 1.151,90 1.151,90 

  

  
Válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador incluso 
conexiones y montaje. 

1,000 Ud 90,00 90,00 
  

  
Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro 
varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y 
arandelas correspondientes. 

1,000 Ud 22,00 22,00 

  

  (Resto obra) 32,29   

  3% Costes indirectos 49,41   

              1.696,36 

6.1.18 Ud Suministro de sonda geotérmica para instalación vertical, de 150 m de longitud y 110 mm de 
diámetro, formada por dos sondas, cruzadas y unidas entre sí, estando formada cada sonda por un tubo 
de polietileno reticulado (PE-Xa) de 32 mm de diámetro y 2,9 mm de espesor, SDR11, con capa exterior 
de protección de polietileno de alta densidad, y un pie con el tubo doblado en U, sin soldaduras, con un 
elemento de protección de resina reforzada con fibra de vidrio, peso de la sonda 169 kg, temperatura de 
trabajo entre -40°C y 95°C, suministrada en rollos, con tubo de inyección, conjunto de dos piezas en Y, 
distanciadores para tubos y mortero preparado de bentonita y cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª calefactor. 4,364 h 26,12 113,99   

  Ayudante calefactor. 4,364 h 22,56 98,45   

  (Materiales)     

  

Mortero preparado de bentonita y cemento, de conductividad 
térmica mínima 2,35 W/(mK), baja permeabilidad al agua, 
resistente a heladas, densidad 1800 kg/m³, resistencia 
mecánica a compresión 10 N/mm², para inyección y relleno de 
sonda geotérmica vertical. 

2.700,000 kg 0,70 1.890,00 

  

  

Sonda geotérmica para instalación vertical, de 150 m de 
longitud y 110 mm de diámetro, formada por dos sondas, 
cruzadas y unidas entre sí, estando formada cada sonda por un 
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) de 32 mm de diámetro y 
2,9 mm de espesor, SDR11, con capa exterior de protección de 
polietileno de alta densidad, y un pie con el tubo doblado en U, 
sin soldaduras, con un elemento de protección de resina 
reforzada con fibra de vidrio, peso de la sonda 169 kg, 
temperatura de trabajo entre -40°C y 95°C, suministrada en 
rollos. 

1,000 Ud 2.762,00 2.762,00 
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Tubo de inyección, de polietileno de alta densidad 
(PEAD/HDPE), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de 
espesor, para relleno de sonda geotérmica vertical. 

152,000 m 1,24 188,48 

  

  

Conjunto de dos piezas en Y, de polietileno de alta densidad (PE 
100), de 40 mm de diámetro de entrada y 32 mm de diámetro 
en las derivaciones, para unión de la sonda geotérmica vertical 
doble al colector. 

1,000 Ud 50,91 50,91 

  

  
Distanciador para tubos, 4x32 mm, con orificio central de 45 
mm de diámetro para guiado del tubo de inyección, para sonda 
geotérmica vertical. 

21,000 Ud 6,40 134,40 

  

  (Resto obra) 104,76   

  3% Costes indirectos 160,29   

              5.503,28 

6.1.19 m Colector modular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 60 mm de diámetro interior, con 
conexiones principales de 2" de diámetro, para 6 circuitos, compuesto por módulo de impulsión, módulo 
de retorno, purgador manual de aire, llave de corte para cada circuito secundario en el módulo de 
impulsión y caudalímetro para cada circuito secundario en el módulo de retorno, de 10,7 kg, presión de 
trabajo 6 bar, presión máxima 10 bar, para colocación en sala técnica, con conjunto de soportes y 
abrazaderas, llaves de corte de esfera, adaptadores 63 mm x 2", para las conexiones de alimentación del 
colector, adaptadores 32 mm x 1" para las conexiones de distribución del colector y termómetros con 
manómetro, instalados en el módulo de impulsión y en el módulo de retorno del colector. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del colector. Conexionado de todos los 
circuitos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª calefactor. 1,233 h 26,12 32,21   

  Ayudante calefactor. 1,233 h 22,56 27,82   

  (Materiales)     

  

Colector modular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 
60 mm de diámetro interior, con conexiones principales de 2" 
de diámetro, para 6 circuitos, compuesto por módulo de 
impulsión, módulo de retorno, purgador manual de aire, llave 
de corte para cada circuito secundario en el módulo de 
impulsión y caudalímetro para cada circuito secundario en el 
módulo de retorno, de 10,7 kg, presión de trabajo 6 bar, 
presión máxima 10 bar. 

1,000 Ud 446,32 446,32 

  

  
Conjunto de soportes y abrazaderas para colector de 60 mm de 
diámetro interior, incluso tornillos y material diverso para 
fijación a la pared. 

1,000 Ud 32,00 32,00 

  

  Llave de corte de esfera con conexiones de 2" de diámetro. 2,000 Ud 23,00 46,00   

  
Adaptador con conexión roscada de 1" de diámetro macho y 
conexión para unión a compresión de 32x2,9 mm de diámetro. 

12,000 Ud 5,49 65,88 
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Adaptador con conexión roscada de 2" de diámetro macho y 
conexión para unión a compresión de 63x5,8 mm de diámetro. 

2,000 Ud 20,75 41,50 
  

  
Termómetro con manómetro, escala de medición de 
temperatura de -20 a 60°C, escala de medición de presión de 0 
a 6 bar, con conexión roscada de 1/2". 

2,000 Ud 32,00 64,00 

  

  (Resto obra) 15,11   

  3% Costes indirectos 23,13   

              793,97 

6.1.20 m Tubería para circuito de conexión de colector con sonda geotérmica, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, SDR11, PN=15 atm. Incluso 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
la tubería, accesorios y piezas especiales. Conexionado de todos los circuitos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª calefactor. 0,070 h 26,12 1,83   

  Ayudante calefactor. 0,070 h 22,56 1,58   

  (Materiales)     

  

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 32 mm de diámetro 
exterior y 2,9 mm de espesor, SDR11, PN=15 atm, según UNE-
EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

1,000 m 7,36 7,36 

  

  (Resto obra) 0,22   

  3% Costes indirectos 0,33   

              11,32 

6.1.21 m Tubería para circuito de conexión de bomba de calor con colector, enterrada, formada por tubo de 
polietileno de alta densidad (PE 100), de 110 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 6,6 mm de espesor, 
SDR17. Incluso accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
la tubería, accesorios y piezas especiales. Conexionado de todos los circuitos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª calefactor. 1,745 h 26,12 45,58   

  Ayudante calefactor. 1,745 h 22,56 39,37   

  (Materiales)     

  

Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), de 110 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 6,6 mm de espesor, SDR17, 
según UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

1,000 m 28,49 28,49 
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  (Resto obra) 2,27   

  3% Costes indirectos 3,47   

              119,18 

6.1.22 l Suministro de solución anticongelante agua-monoetilenglicol, concentración de anticongelante puro 
del 25%, para relleno de circuito de instalación de geotermia. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen estimado en función de las características de la instalación. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente suministrado según especificaciones de 
Proyecto. 

    

  (Materiales)     

  
Solución anticongelante agua-monoetilenglicol, concentración 
de anticongelante puro del 25%, para relleno de circuito de 
instalación de geotermia. 

1,000 l 4,00 4,00 

  

  (Resto obra) 0,08   

  3% Costes indirectos 0,12   

              4,20 

  6.2 Eléctricas     
6.2.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 119 m de cable 

conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del 
edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo 
recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a 
conectar. Incluso soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. 
Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las 
derivaciones. Conexión a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 4,132 h 26,12 107,93   

  Ayudante electricista. 4,132 h 22,56 93,22   

  (Materiales)     

  
Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, 
con tapa de registro. 

1,000 Ud 74,00 74,00 
  

  
Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación 
eléctrica. 

1,000 Ud 46,00 46,00 
  

  Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 127,000 m 2,81 356,87   

  Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo. 3,000 Ud 4,13 12,39   

  Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,000 Ud 1,15 1,15   

  (Resto obra) 13,83   

  3% Costes indirectos 21,16   
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              726,55 

6.2.2 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 75 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,071 h 26,12 1,85   

  Ayudante electricista. 0,058 h 22,56 1,31   

  (Materiales)     

  

Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con 
el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

1,000 m 3,67 3,67 

  

  (Resto obra) 0,14   

  3% Costes indirectos 0,21   

              7,18 

6.2.3 m Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización 
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP545. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,019 h 26,12 0,50   

  Ayudante electricista. 0,023 h 22,56 0,52   

  (Materiales)     

  

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de 
fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de protección IP545 según UNE 20324, 
no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

1,000 m 0,26 0,26 

  

  (Resto obra) 0,03   

  3% Costes indirectos 0,04   

              1,35 
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6.2.4 m Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización 
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP545. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,019 h 26,12 0,50   

  Ayudante electricista. 0,023 h 22,56 0,52   

  (Materiales)     

  

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de 
fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de protección IP545 según UNE 20324, 
no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

1,000 m 0,29 0,29 

  

  (Resto obra) 0,03   

  3% Costes indirectos 0,04   

              1,38 

6.2.5 m Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización 
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP545. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,019 h 26,12 0,50   

  Ayudante electricista. 0,023 h 22,56 0,52   

  (Materiales)     

  

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de 
diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de 
fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de protección IP545 según UNE 20324, 
no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

1,000 m 0,39 0,39 

  

  (Resto obra) 0,03   

  3% Costes indirectos 0,04   

              1,48 
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6.2.6 m Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización 
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP545. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,019 h 26,12 0,50   

  Ayudante electricista. 0,023 h 22,56 0,52   

  (Materiales)     

  

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 32 mm de 
diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de 
fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de protección IP545 según UNE 20324, 
no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

1,000 m 0,59 0,59 

  

  (Resto obra) 0,03   

  3% Costes indirectos 0,05   

              1,69 

6.2.7 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,012 h 26,12 0,31   

  Ayudante electricista. 0,012 h 22,56 0,27   

  (Materiales)     

  

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-
EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 
mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025. 

1,000 m 0,41 0,41 

  

  (Resto obra) 0,02   

  3% Costes indirectos 0,03   

              1,04 
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6.2.8 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,012 h 26,12 0,31   

  Ayudante electricista. 0,012 h 22,56 0,27   

  (Materiales)     

  

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-
EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 
mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025. 

1,000 m 0,62 0,62 

  

  (Resto obra) 0,02   

  3% Costes indirectos 0,04   

              1,26 

6.2.9 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre 
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,017 h 26,12 0,44   

  Ayudante electricista. 0,017 h 22,56 0,38   

  (Materiales)     

  

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-
EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025. 

1,000 m 1,32 1,32 

  

  (Resto obra) 0,04   

  3% Costes indirectos 0,07   

              2,25 
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6.2.10 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,017 h 26,12 0,44   

  Ayudante electricista. 0,017 h 22,56 0,38   

  (Materiales)     

  

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-
EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 
mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025. 

1,000 m 2,44 2,44 

  

  (Resto obra) 0,07   

  3% Costes indirectos 0,10   

              3,43 

6.2.11 m Cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-
s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja. Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,046 h 26,12 1,20   

  Ayudante electricista. 0,046 h 22,56 1,04   

  (Materiales)     

  

Cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con 
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja. 
Según UNE 21123-4. 

1,000 m 1,76 1,76 

  

  (Resto obra) 0,08   

  3% Costes indirectos 0,12   

              4,20 
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6.2.12 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de 
protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una 
envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la 
acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, 
bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. 
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y 
piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,579 h 26,12 15,12   

  Oficial 1ª construcción. 0,347 h 25,42 8,82   

  Ayudante electricista. 0,579 h 22,56 13,06   

  Peón ordinario construcción. 0,347 h 21,95 7,62   

  (Materiales)     

  

Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de 
intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una 
envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de 
material transparente resistente a la acción de los rayos 
ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo 
completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos 
y fusibles para protección de la derivación individual. 
Normalizada por la empresa suministradora. Según UNE-EN 
60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 
60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 20324 e 
IK09 según UNE-EN 50102. 

1,000 Ud 205,22 205,22 

  

  
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 
mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 

1,000 m 3,73 3,73 
  

  
Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 
mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 

3,000 m 5,44 16,32 
  

  Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,000 Ud 1,48 1,48   

  (Resto obra) 5,43   

  3% Costes indirectos 8,30   

              285,10 

6.2.13 Ud Cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para 
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento 
independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos 
generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 4,459 h 26,12 116,47   

  Ayudante electricista. 3,567 h 22,56 80,47   

  (Materiales)     

  

Guardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección 
frente a sobrecargas y cortocircuitos con mando manual local, 
de 6-10 A de intensidad nominal regulable, incluso accesorios 
de montaje. 

1,000 Ud 88,73 88,73 

  

  

Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar 
(4P), con 15 kA de poder de corte, de 50 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-
EN 60947-2. 

1,000 Ud 180,14 180,14 

  

  

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 15 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-
EN 60947-2. 

3,000 Ud 47,84 143,52 

  

  

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 15 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-
EN 60947-2. 

4,000 Ud 48,79 195,16 

  

  

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 15 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-
EN 60947-2. 

1,000 Ud 51,13 51,13 

  

  

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), con 15 kA de poder de corte, de 32 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60947-2. 

1,000 Ud 111,94 111,94 

  

  
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 
módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-
1. 

2,000 Ud 93,73 187,46 

  

  
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/63A/30mA, de 2 
módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-
1. 

1,000 Ud 232,05 232,05 

  

  
Interruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4 
módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-
1. 

2,000 Ud 252,39 504,78 

  

  

Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento 
independiente y precintable y de los interruptores de 
protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas 
de 24 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado 
de protección IP40, doble aislamiento (clase II), color blanco 
RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 

1,000 Ud 27,98 27,98 

  

  Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 3,000 Ud 1,48 4,44   

  (Resto obra) 38,49   
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  3% Costes indirectos 58,88   

              2.021,64 

6.2.14 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: mecanismos gama básica con 
tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie (IP55); 
cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso 
accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 1,660 h 26,12 43,36   

  Ayudante electricista. 1,660 h 22,56 37,45   

  (Materiales)     

  
Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 
1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 

5,000 Ud 5,84 29,20 
  

  
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco 
de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 

10,000 Ud 6,22 62,20 
  

  
Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama básica, 
con tapa y marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

1,000 Ud 11,75 11,75 

  

  
Doble interruptor, gama básica, con tecla doble y marco de 1 
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 

2,000 Ud 8,98 17,96 
  

  
Marco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color 
blanco. 

5,000 Ud 4,76 23,80 
  

  
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color 
blanco. 

10,000 Ud 3,41 34,10 
  

  
Conmutador monobloc estanco para instalación en superficie 
(IP55), color gris. 

1,000 Ud 7,52 7,52 
  

  
Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para 
instalación en superficie (IP55), color gris. 

3,000 Ud 9,68 29,04 
  

  Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar. 16,000 Ud 0,17 2,72   

  Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar. 11,000 Ud 0,21 2,31   

  
Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de 
corriente en cocinas). 

1,000 Ud 2,01 2,01 
  

  
Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado 
de protección normal, regletas de conexión y tapa de registro. 

13,000 Ud 1,79 23,27 
  

  Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,000 Ud 1,48 1,48   

  (Resto obra) 6,56   

  3% Costes indirectos 10,04   
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              344,77 

  6.3 Iluminación     
6.3.1 Ud Luminaria cuadrada de techo Downlight de óptica fija, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, de 

color blanco frío (6300K); con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, acabado 
termoesmaltado, de color blanco; protección IP20 y aislamiento clase F; instalación empotrada. Incluso 
lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,464 h 26,12 12,12   

  Ayudante electricista. 0,464 h 22,56 10,47   

  (Materiales)     

  

Luminaria cuadrada de techo Downlight de óptica fija, de 
100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, de color blanco frío 
(6300K), con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio 
inyectado, acabado termoesmaltado, de color blanco; 
protección IP20 y aislamiento clase F. 

1,000 Ud 156,63 156,63 

  

  (Resto obra) 3,58   

  3% Costes indirectos 5,48   

              188,28 

6.3.2 Ud Luminaria cuadrada de techo de altura reducida, de 650x650x87 mm, para 4 lámparas fluorescentes 
T5 de 14 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica 
formada por difusor opal de polimetilmetacrilato (PMMA) termoconformado; balasto electrónico; 
protección IP20 y aislamiento clase F; instalación en superficie. Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,174 h 26,12 4,54   

  Ayudante electricista. 0,174 h 22,56 3,93   

  (Materiales)     

  

Luminaria cuadrada de techo de altura reducida, de 
650x650x87 mm, para 4 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, 
cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado 
termoesmaltado de color blanco; óptica formada por difusor 
opal de polimetilmetacrilato (PMMA) termoconformado; 
balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. 

1,000 Ud 329,02 329,02 

  

  Tubo fluorescente T5 de 14 W. 4,000 Ud 4,83 19,32   

  (Resto obra) 7,14   
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  3% Costes indirectos 10,92   

              374,87 

6.3.3 Ud Luminaria cuadrada de techo de altura reducida, de 650x650x77 mm, para 4 lámparas fluorescentes 
T5 de 24 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica 
formada por difusor opal de micropirámides de base hexagonal; balasto electrónico; protección IP20 y 
aislamiento clase F; instalación en superficie. Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,174 h 26,12 4,54   

  Ayudante electricista. 0,174 h 22,56 3,93   

  (Materiales)     

  

Luminaria cuadrada de techo de altura reducida, de 
650x650x77 mm, para 4 lámparas fluorescentes T5 de 24 W, 
cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado 
termoesmaltado de color blanco; óptica formada por difusor 
opal de micropirámides de base hexagonal; balasto 
electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. 

1,000 Ud 370,55 370,55 

  

  Tubo fluorescente T5 de 24 W. 4,000 Ud 5,11 20,44   

  (Resto obra) 7,99   

  3% Costes indirectos 12,22   

              419,67 

6.3.4 Ud Suministro e instalación en la superficie del techo de detector de movimiento por infrarrojos para 
automatización del sistema de alumbrado, formato extraplano, ángulo de detección de 360°, alcance de 
7 m de diámetro a 2,5 m de altura, regulable en tiempo, en sensibilidad lumínica y en distancia de 
captación, alimentación a 230 V y 50-60 Hz, poder de ruptura de 5 A a 230 V, con conmutación en paso 
por cero, recomendada para lámparas fluorescentes y lámparas LED, cargas máximas recomendadas: 
1000 W para lámparas incandescentes, 250 VA para lámparas fluorescentes, 500 VA para lámparas 
halógenas de bajo voltaje, 1000 W para lámparas halógenas, 200 VA para lámparas de bajo consumo, 
200 VA para luminarias tipo Downlight, 200 VA para lámparas LED, temporización regulable digitalmente 
de 3 s a 30 min, sensibilidad lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de trabajo entre -10°C y 
40°C, grado de protección IP20, de 120 mm de diámetro. Incluso sujeciones. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,232 h 26,12 6,06   

  Ayudante electricista. 0,232 h 22,56 5,23   

  (Materiales)     
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Detector de movimiento por infrarrojos para automatización 
del sistema de alumbrado, formato extraplano, ángulo de 
detección de 360°, alcance de 7 m de diámetro a 2,5 m de 
altura, regulable en tiempo, en sensibilidad lumínica y en 
distancia de captación, alimentación a 230 V y 50-60 Hz, poder 
de ruptura de 5 A a 230 V, con conmutación en paso por cero, 
recomendada para lámparas fluorescentes y lámparas LED, 
cargas máximas recomendadas: 1000 W para lámparas 
incandescentes, 250 VA para lámparas fluorescentes, 500 VA 
para lámparas halógenas de bajo voltaje, 1000 W para 
lámparas halógenas, 200 VA para lámparas de bajo consumo, 
200 VA para luminarias tipo Downlight, 200 VA para lámparas 
LED, temporización regulable digitalmente de 3 s a 30 min, 
sensibilidad lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de 
trabajo entre -10°C y 40°C, montaje en techo de hasta 3 m de 
altura, grado de protección IP20, de 120 mm de diámetro. 

1,000 Ud 71,05 71,05 

  

  (Resto obra) 1,65   

  3% Costes indirectos 2,52   

              86,51 

  6.4 Contra incendios     
6.4.1 Ud Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal 

fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con 
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 
Incluso accesorios y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,231 h 26,12 6,03   

  Ayudante electricista. 0,231 h 22,56 5,21   

  (Materiales)     

  

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - 
G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 
Incluso accesorios y elementos de fijación. 

1,000 Ud 41,73 41,73 

  

  (Resto obra) 1,06   

  3% Costes indirectos 1,62   

              55,65 

  6.5 Protección frente al rayo     
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6.5.1 Ud Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con dispositivo de cebado tipo 
"PDC", avance de 30 µs y radio de protección de 55 m para un nivel de protección 2 según DB SUA 
Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), serie Dat Controler Plus, modelo AT-1530 "APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS", colocado en cubierta sobre mástil de acero galvanizado en caliente, modelo AT-056A 
"APLICACIONES TECNOLÓGICAS", de 1 1/2" de diámetro y 6 m de longitud. Incluso soportes, piezas 
especiales, pletina conductora de cobre estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo 
recibidos, tubos de protección de las bajadas y tomas de tierra con pletina conductora de cobre estañado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del mástil. Ejecución de la toma de tierra. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª instalador de pararrayos. 34,225 h 26,12 893,96   

  Ayudante instalador de pararrayos. 34,225 h 22,56 772,12   

  (Materiales)     

  
Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x250x250 
mm, con tapa de registro, modelo AT-010H "APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS". 

4,000 Ud 94,55 378,20 

  

  
Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación 
eléctrica, modelo AT-020H "APLICACIONES TECNOLÓGICAS". 

2,000 Ud 71,70 143,40 
  

  

Bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no corrosivo, 
Conductiver Plus, modelo AT-010L "APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS", para la preparación de 20 litros de mejorador 
de la conductividad de puestas a tierra. 

2,000 Ud 71,60 143,20 

  

  
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 254 µm, 
fabricado en acero, de 14,3 mm de diámetro y 2 m de longitud, 
modelo AT-072H "APLICACIONES TECNOLÓGICAS". 

6,000 Ud 32,45 194,70 

  

  

Pieza de adaptación cabezal-mástil y acoplamiento cabezal-
mástil-conductor, de latón, modelo AT-011A "APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS", para mástil de 1 1/2" y bajante interior con 
cable de cobre de 8 a 10 mm de diámetro o pletina conductora 
de cobre estañado de 30x2 mm. 

1,000 Ud 56,30 56,30 

  

  
Mástil de acero galvanizado en caliente, modelo AT-056A 
"APLICACIONES TECNOLÓGICAS", de 1 1/2" de diámetro y 6 m 
de longitud, para fijación a muro o estructura. 

1,000 Ud 197,05 197,05 

  

  

Trípode de anclaje para mástil, con placa base de 500x500x10 
mm, de acero galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, 
modelo AT-006B "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para fijar 
con tornillos a cubierta. 

1,000 Ud 355,40 355,40 

  

  
Grapa de acero inoxidable, modelo AT-028E "APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS", para fijación de pletina conductora de entre 
30x2 mm y 30x3,5 mm de sección a pared. 

11,000 Ud 17,60 193,60 

  

  

Manguito seccionador de latón, de 70x50x15 mm, con sistema 
de bisagra, modelo AT-010F "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", 
para unión de pletinas conductoras de entre 30x2 mm y 30x3,5 
mm de sección. 

2,000 Ud 30,10 60,20 
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Manguito de latón de 55x55 mm con placa intermedia, modelo 
AT-020F "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para unión múltiple 
de cables de cobre de 8 a 10 mm de diámetro y pletinas 
conductoras de cobre estañado de 30x2 mm. 

9,000 Ud 23,30 209,70 

  

  

Soporte piramidal para conductor de 8 mm de diámetro o 
pletina conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección, 
modelo AT-183E "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para 
fijación de la grapa a superficies horizontales. 

49,000 Ud 7,80 382,20 

  

  
Contador mecánico de los impactos de rayo recibidos por el 
sistema de protección, modelo AT-034G "APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS". 

1,000 Ud 376,55 376,55 

  

  
Vía de chispas, modelo AT-050K "APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS", para unión entre tomas de tierra. 

2,000 Ud 172,60 345,20 
  

  

Pieza de latón, modelo AT-090H "APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS", para unión de electrodo de toma de tierra a 
cable de cobre de 8 a 10 mm de diámetro o pletina conductora 
de cobre estañado de 30x2 mm. 

6,000 Ud 12,35 74,10 

  

  
Pletina conductora de cobre estañado, desnuda, de 30x2 mm, 
modelo AT-052D "APLICACIONES TECNOLÓGICAS". 

82,500 m 24,45 2.017,13 
  

  
Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, modelo AT-
060G "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para la protección de la 
bajada de la pletina conductora. 

2,000 Ud 40,90 81,80 

  

  

Pararrayos tipo "PDC" con dispositivo de cebado 
electropulsante, avance en el cebado de 30 µs y radio de 
protección de 55 m para un nivel de protección 2 según DB SUA 
Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), de 1 m de altura, 
serie Dat Controler Plus, modelo AT-1530 "APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS", según UNE 21186, con certificado AENOR de 
producto. 

1,000 Ud 1.408,90 1.408,90 

  

  (Resto obra) 165,67   

  3% Costes indirectos 253,48   

              8.702,86 
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6.5.2 Ud Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 6 protectores contra 
sobretensiones: 1 protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1 + 2 (ondas de 10/350 µs y 8/20 
µs), con led indicador de final de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensión nominal 230/400 V, resistencia a la 
corriente de impulso de onda 10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensidad máxima de descarga 65 kA, intensidad 
nominal de descarga 40 kA, nivel de protección 1,5 kV, para la línea trifásica de suministro eléctrico 
colocado dentro del cuadro principal, 1 protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2 + 3 (onda 
combinada de 1,2/50 µs y 8/20 µs), con led indicador de final de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensión 
nominal 230/400 V, intensidad máxima de descarga 30 kA, intensidad nominal de descarga 10 kA, tensión 
en circuito abierto con onda combinada 6 kV, nivel de protección 0,9 kV, para la línea trifásica de 
suministro eléctrico colocado dentro del cuadro secundario, 1 protector contra sobretensiones 
transitorias, con cartucho extraíble y led indicador de final de vida útil, tensión nominal 130 Vcc, 
intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de protección 270 V, para la línea telefónica analógica, 1 
protector contra sobretensiones transitorias, con cartucho extraíble y led indicador de final de vida útil, 
5, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de protección 66 V, para la línea de transmisión de datos, 
1 protector contra sobretensiones transitorias, con conectores de entrada y salida RJ-45, 100 Mbit/s, 
tensión nominal 5 Vcc, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de protección 100 V, para la línea 
informática y 1 protector contra sobretensiones transitorias, con conectores de entrada y salida tipo "F", 
banda de frecuencias 0-2000 MHz, impedancia característica 75 Ohm, atenuación 0,5 dB/m, potencia 5 
W y tensión de ruptura 90 V, intensidad máxima de descarga 10 kA, para la línea de transmisión de 
señales de radiodifusión sonora y televisión. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 8,121 h 26,12 212,12   

  Ayudante electricista. 8,121 h 22,56 183,21   

  (Materiales)     

  

Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1 + 2 (ondas 
de 10/350 µs y 8/20 µs), con led indicador de final de vida útil, 
tetrapolar (3P+N), tensión nominal 230/400 V, resistencia a la 
corriente de impulso de onda 10/350 µs (Iimp) 30 kA, 
intensidad máxima de descarga 65 kA, intensidad nominal de 
descarga 40 kA, nivel de protección 1,5 kV, de 144x90x80 mm, 
grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN, según IEC 
61643-11. 

1,000 Ud 1.044,50 1.044,50 

  

  

Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2 + 3 (onda 
combinada de 1,2/50 µs y 8/20 µs), con led indicador de final 
de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensión nominal 230/400 V, 
intensidad máxima de descarga 30 kA, intensidad nominal de 
descarga 10 kA, tensión en circuito abierto con onda 
combinada 6 kV, nivel de protección 0,9 kV, de 144x90x80 mm, 
grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN, según IEC 
61643-11. 

1,000 Ud 537,96 537,96 

  

  

Protector contra sobretensiones transitorias para dos líneas 
telefónicas analógicas o ADSL, con cartucho extraíble y led 
indicador de final de vida útil, tensión nominal 130 Vcc, 
intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de protección 270 
V, de 13,5x90x80 mm, grado de protección IP20, montaje sobre 
carril DIN, según IEC 61643-21. 

1,000 Ud 136,48 136,48 
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Protector contra sobretensiones transitorias para dos líneas de 
transmisión de datos, con cartucho extraíble y led indicador de 
final de vida útil, 5, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel 
de protección 66 V, de 13,5x90x80 mm, grado de protección 
IP20, montaje sobre carril DIN, según IEC 61643-21. 

1,000 Ud 209,91 209,91 

  

  

Protector contra sobretensiones transitorias para línea de red 
informática, con conectores de entrada y salida RJ-45, 100 
Mbit/s, tensión nominal 5 Vcc, intensidad nominal de descarga 
2 kA, nivel de protección 100 V, de 70x30x47 mm, grado de 
protección IP20, según IEC 61643-21. 

1,000 Ud 130,76 130,76 

  

  

Protector contra sobretensiones transitorias para cable 
coaxial, con conectores de entrada y salida tipo "F", banda de 
frecuencias 0-2000 MHz, impedancia característica 75 Ohm, 
atenuación 0,5 dB/m, potencia 5 W y tensión de ruptura 90 V, 
intensidad máxima de descarga 10 kA, grado de protección 
IP20, según IEC 61643-21. 

1,000 Ud 119,21 119,21 

  

  (Resto obra) 51,48   

  3% Costes indirectos 78,77   

              2.704,40 

  7 Aislamientos e impermeabilizaciones     

  7.1 Aislamientos acústicos     
7.1.1 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, formado por panel de aglomerado de corcho 

expandido, de 25 mm de espesor, de 1000x500 mm, color negro, de entre 105 y 125 kg/m³ de densidad, 
resistencia térmica 0,65 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), factor de resistencia a la difusión 
del vapor de agua entre 7 y 4, Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, resistencia a 
compresión >= 100 kPa. 
Incluye: Corte y ajuste del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el falso techo. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,081 h 26,12 2,12   

  Ayudante montador de aislamientos. 0,081 h 22,59 1,83   

  (Materiales)     

  

Panel de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de 
espesor, de 1000x500 mm, color negro, de entre 105 y 125 
kg/m³ de densidad, resistencia térmica 0,65 m²K/W, 
conductividad térmica 0,04 W/(mK), factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua entre 7 y 4, Euroclase E de reacción 
al fuego, según UNE-EN 13501-1, resistencia a compresión >= 
100 kPa; según UNE-EN 13170. 

1,050 m² 8,22 8,63 

  

  (Resto obra) 0,25   

  3% Costes indirectos 0,38   

              13,21 

  8 Revestimientos y trasdosados     
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  8.1 Alicatados     
8.1.1 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo 

BIII, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 0 según CTE, 
colocado sobre una superficie soporte de fábrica, en paramentos interiores, recibido con mortero de 
cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando 
con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar, y rejuntado con mortero de juntas cementoso 
tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte mediante 
humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de 
elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza 
final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación 
de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. 
Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza 
final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª alicatador. 0,580 h 25,42 14,74   

  Ayudante alicatador. 0,290 h 22,59 6,55   

  (Materiales)     

  

Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas 
de hasta 3 mm, a base de cemento blanco de alta resistencia y 
aditivos especiales, para rejuntado de piezas cerámicas con 
grado de absorción medio-alto. 

0,150 kg 1,62 0,24 

  

  
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

0,030 m³ 115,30 3,46 

  

  

Baldosa cerámica de azulejo liso, 15x15 cm, 8,00€/m², 
capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-
EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE 
41901 EX, resbaladicidad clase 0 según CTE. 

1,050 m² 8,00 8,40 

  

  Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 0,500 m 1,32 0,66   

  (Resto obra) 0,68   

  3% Costes indirectos 1,04   

              35,77 

  8.2 Pinturas en paramentos interiores     
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8.2.1 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé 
con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir, 
(rendimiento: 0,55 kg/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso o escayola, horizontal, hasta 3 
m de altura. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación 
de una mano de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que 
puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª pintor. 0,140 h 25,42 3,56   

  Ayudante pintor. 0,140 h 22,59 3,16   

  (Maquinaria)     

  Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 0,049 Ud 1,00 0,05   

  (Materiales)     

  Pasta temple de picar blanco. 1,100 kg 0,43 0,47   

  (Resto obra) 0,14   

  3% Costes indirectos 0,22   

              7,60 

  8.3 Conglomerados tradicionales     
8.3.1 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de 

hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de 
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras solamente en las esquinas, 
rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea 
superior a 3 m. Incluso colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con 
rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del 
paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos 
en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y 
regularización del revestimiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos 
verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin 
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso 
sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual 
fuere su dimensión. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª yesero. 0,235 h 25,42 5,97   

  Ayudante yesero. 0,148 h 22,59 3,34   

  (Materiales)     
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  Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 0,015 m³ 78,89 1,18   

  
Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los 
sulfatos. 

0,215 m 0,35 0,08 
  

  

Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz de 
malla, flexible e imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de 
masa superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para armar 
yesos. 

0,105 m² 0,76 0,08 

  

  (Resto obra) 0,21   

  3% Costes indirectos 0,33   

              11,19 

  8.4 Sistemas monocapa industriales     
8.4.1 m² Formación en fachadas de revestimiento continuo de 20 mm de espesor, impermeable al agua de 

lluvia, con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según 
UNE-EN 998-1, compuesto de cemento blanco, cal, áridos de granulometría compensada, aditivos 
orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo 
cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque cerámico aligerado. Incluso preparación de la superficie 
soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz de malla, 195 g/m² de masa 
superficial y 0,66 mm de espesor para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes 
de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, 
mochetas, jambas y dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y realización de 
juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado y alisado del 
revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª revocador. 0,440 h 25,42 11,18   

  Peón especializado revocador. 0,243 h 22,88 5,56   

  (Materiales)     

  Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm de anchura. 1,000 m 0,10 0,10   

  
Malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz de malla, 
195 g/m² de masa superficial, 0,66 mm de espesor y de 0,11x50 
m, para armar morteros. 

0,210 m² 1,97 0,41 

  

  

Mortero monocapa acabado con piedra proyectada, color a 
elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, compuesto de 
cemento blanco, cal, áridos de granulometría compensada, 
aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales. 

26,000 kg 0,37 9,62 

  

  
Árido de mármol, procedente de machaqueo, para proyectar 
sobre mortero, de granulometría comprendida entre 5 y 9 mm. 

15,000 kg 0,37 5,55 
  

  Junquillo de PVC. 0,750 m 0,35 0,26   

  
Perfil de PVC rígido para formación de aristas en 
revestimientos de mortero monocapa. 

1,250 m 0,37 0,46 
  



 

 

  

 

121 

 

  (Resto obra) 1,33   

  3% Costes indirectos 1,03   

              35,50 

  8.5 Pavimentos     
8.5.1 m² Base para pavimento, de 6 cm de espesor, de hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa 

y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, acabado con capa 
de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso 
banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de 
dilatación. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Puesta en 
obra del hormigón. Formación de juntas de retracción. Vertido, extendido y regleado del mortero de 
regularización. Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción. 0,256 h 25,42 6,51   

  Peón ordinario construcción. 0,256 h 21,95 5,62   

  (Maquinaria)     

  Hormigonera. 0,037 h 1,68 0,06   

  (Materiales)     

  
Arcilla expandida, suministrada en sacos Big Bag, según UNE-
EN 13055-1. 

0,063 m³ 125,69 7,92 
  

  Agua. 0,003 m³ 1,50 0,00   

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 
UNE-EN 197-1. 

12,000 kg 0,10 1,20 
  

  
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

0,020 m³ 115,30 2,31 

  

  

Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
para junta de dilatación. 

0,050 m² 0,92 0,05 

  

  (Resto obra) 0,47   

  3% Costes indirectos 0,72   

              24,86 
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8.5.2 m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) 
para interior, clasificado de uso uso normal según UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Marfil y en 
posesión de certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y abrillantar en obra; 
colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y 
separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas 
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes 
en el soporte; relleno de las juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 
22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza final. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de mortero de 
agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre baldosas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% 
más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª solador. 0,220 h 25,42 5,59   

  Ayudante solador. 0,405 h 22,59 9,15   

  (Materiales)     

  Agua. 0,011 m³ 1,50 0,02   

  
Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, 
según UNE 80305. 

1,000 kg 0,14 0,14 
  

  
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

0,060 t 33,86 2,03 

  

  

Baldosa de terrazo para interior, uso normal, micrograno 
(menor o igual a 6 mm), formato nominal 40x40 cm, color 
Marfil, con un primer pulido en fábrica, para pulido y 
abrillantado final en obra, según UNE-EN 13748-1. 

1,050 m² 11,75 12,34 

  

  
Lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, 
para pavimento de terrazo. 

0,500 kg 1,15 0,58 
  

  (Resto obra) 0,60   

  3% Costes indirectos 0,91   

              31,36 

8.5.3 m² Pulido y abrillantado mecánicos en obra de pavimento interior de terrazo, mediante extendido de 
lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas; desbastado o rebaje, con una muela basta 
entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el suelo; planificado o pulido 
basto, con abrasivo de grano entre 80 y 120; extendido de una nueva lechada de las mismas 
características que la primera; planificado o pulido basto, con abrasivo de grano entre 80 y 120; y 
abrillantado con muelas de 400 o superior, previa aplicación de líquido cristalizador. 
Incluye: Preparación y extendido de la lechada. Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. 
Extendido de nueva lechada. Afinado. Repaso de los rincones de difícil acceso, con pulidora de mano o 
fija. Lavado del pavimento. Evacuación de las aguas sucias. Protección del pavimento. Aplicación del 
líquido cristalizador. Abrillantado. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos 
generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
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  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª pulidor de pavimentos. 0,405 h 25,42 10,30   

  Ayudante pulidor de pavimentos. 0,058 h 22,59 1,31   

  (Maquinaria)     

  
Pulidora para pavimentos de piedra natural o de terrazo, 
compuesta por platos giratorios a los que se acoplan una serie 
de muelas abrasivas, refrigeradas con agua. 

0,218 h 4,15 0,90 

  

  
Abrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de 
pavimentos de piedra natural o de terrazo, compuesta por 
plato de lana de acero o esponja sintética. 

0,119 h 2,15 0,26 

  

  (Materiales)     

  
Lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, 
para pavimento de terrazo. 

1,250 kg 1,15 1,44 
  

  
Líquido cristalizador, de color blanco, con pH de 2,5, para 
tratamiento superficial de cristalizado y abrillantado, en 
pavimentos de piedra natural o de terrazo. 

0,125 l 20,37 2,55 

  

  (Resto obra) 0,34   

  3% Costes indirectos 0,51   

              17,61 

  8.6 Falsos techos     
8.6.1 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de 

escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado 
mediante estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales, repartidas uniformemente (3 
fijaciones/m²) y separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso pasta de escayola 
para el pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista y enlucido final. 
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las estopadas. Corte de 
las placas. Colocación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Realización de orificios 
para el paso de los tubos de la instalación eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de escayola. Paso 
de la canalización de protección del cableado eléctrico. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª escayolista. 0,246 h 25,42 6,25   

  Peón escayolista. 0,246 h 21,95 5,40   

  (Materiales)     

  Pasta de escayola, según UNE-EN 13279-1. 0,006 m³ 124,50 0,75   

  Fibras vegetales en rollos. 0,220 kg 1,35 0,30   

  
Placa de escayola con nervaduras, de 100x60 cm y de 8 mm de 
espesor (20 mm de espesor total, incluyendo las nervaduras), 
con canto recto y acabado liso, sin revestir, para falsos techos. 

1,050 m² 3,11 3,27 
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  (Resto obra) 0,32   

  3% Costes indirectos 0,49   

              16,78 

  9 Señalización y equipamiento     
9.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 750x440 mm, 

equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 
6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y 
silicona para sellado de juntas. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su 
correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 1,456 h 26,12 38,03   

  (Materiales)     

  
Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado 
cromado. 

2,000 Ud 12,70 25,40 
  

  
Lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta "ROCA", 
color Blanco, de 750x440 mm, con juego de fijación, según UNE 
67001. 

1,000 Ud 230,00 230,00 

  

  
Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, 
fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos. 

0,012 Ud 6,00 0,07 
  

  

Grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho 
cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, 
modelo Thesis "ROCA", con tragacadenilla y enlaces de 
alimentación flexibles, según UNE-EN 200. 

1,000 Ud 185,00 185,00 

  

  

Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, 
acabado cromado, para evacuación de aguas residuales (a baja 
y alta temperatura) en el interior de los edificios, enlace mixto 
de 1 1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-EN 1329-1, con 
válvula de desagüe. 

1,000 Ud 45,21 45,21 

  

  (Resto obra) 10,47   

  3% Costes indirectos 16,03   

              550,21 
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9.2 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 
370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de 
inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para 
sellado de juntas. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto 
funcionamiento. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 1,398 h 26,12 36,52   

  (Materiales)     

  Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado. 1,000 Ud 14,50 14,50   

  
Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, 
modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, 
con juego de fijación, según UNE-EN 997. 

1,000 Ud 134,00 134,00 

  

  

Cisterna de inodoro, de doble descarga, de porcelana sanitaria, 
modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 360x140x355 mm, 
con juego de mecanismos de doble descarga de 3/4,5 litros, 
según UNE-EN 997. 

1,000 Ud 134,00 134,00 

  

  
Asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada, modelo 
Meridian "ROCA", color Blanco. 

1,000 Ud 89,70 89,70 
  

  
Codo para evacuación vertical del inodoro, "ROCA", según 
UNE-EN 997. 

1,000 Ud 10,90 10,90 
  

  
Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, 
fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos. 

0,012 Ud 6,00 0,07 
  

  Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 1,000 Ud 2,85 2,85   

  (Resto obra) 8,45   

  3% Costes indirectos 12,93   

              443,92 

9.3 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, 
abatible, con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm 
de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de 
fijación. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación 
de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Ayudante fontanero. 0,935 h 22,56 21,09   

  (Materiales)     
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Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera 
edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de 
U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm 
con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, 
con portarrollos de papel higiénico, incluso fijaciones de acero 
inoxidable. 

1,000 Ud 299,92 299,92 

  

  (Resto obra) 6,42   

  3% Costes indirectos 9,82   

              337,25 

9.4 Ud Banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado, de 180 cm de longitud, con soportes 
de sección rectangular, pintado, fijado con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida 
en este precio). Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,468 h 25,42 11,90   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,468 h 22,59 10,57   

  (Materiales)     

  
Banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado, 
de 180 cm de longitud, con soportes de sección rectangular, 
pintado. 

1,000 Ud 229,13 229,13 

  

  
Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de 
fijación sobre superficie soporte: tacos y tornillos de acero. 

1,000 Ud 2,84 2,84 
  

  (Resto obra) 5,09   

  3% Costes indirectos 7,79   

              267,32 

9.5 Ud Papelera con cenicero extraíble de arena, boca frontal cuadrada, de acero inoxidable AISI 304 
acabado satinado, de 0,8 mm de espesor, de 700 mm de altura, 236 mm de anchura y 236 mm de 
profundidad, de 40 litros de capacidad, peso 4,995 kg. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,059 h 25,42 1,50   

  (Materiales)     

  

Papelera con cenicero extraíble de arena, boca frontal 
cuadrada, de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado, de 
0,8 mm de espesor, de 700 mm de altura, 236 mm de anchura 
y 236 mm de profundidad, de 40 litros de capacidad, peso 
4,995 kg. 

1,000 Ud 94,99 94,99 
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  (Resto obra) 1,93   

  3% Costes indirectos 2,95   

              101,37 
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A Acondicionamiento del terreno   

  AD Movimiento de tierras en edificación 245.409,80 

Total A Acondicionamiento del terreno : 245.409,80 

C Cimentación 7.310,86 

E Estructuras   

  AE Acero 31.430,12 

  EH Hormigón armado 65.266,82 

Total E Estructuras : 96.696,94 

F Fachadas y particiones   

  FF Fábrica no estructural 32.474,70 

Total F Fachadas y particiones : 32.474,70 

L Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares   

  LV Vidrios 4.612,00 

  LP Puertas 15.759,96 

Total L Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares : 20.371,96 

I Instalaciones   

  IC Calefacción, climatización y A.C.S. 83.509,10 

  IE Eléctricas 10.423,52 

  II Iluminación 21.588,69 

  IO Contra incendios 723,45 

  IP Protección frente al rayo 11.407,26 

Total I Instalaciones : 127.652,02 

N Aislamientos e impermeabilizaciones   

  NB Aislamientos acústicos 6.183,47 

Total N Aislamientos e impermeabilizaciones : 6.183,47 

R Revestimientos y trasdosados   

  RA Alicatados 18.961,68 

  RI Pinturas en paramentos interiores 3.557,48 

  RP Conglomerados tradicionales 7.811,18 

  RQ Sistemas monocapa industriales 20.419,96 

  RS Pavimentos 35.603,79 

  RT Falsos techos 7.854,55 



0 
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Total R Revestimientos y trasdosados : 94.208,64 

SA Señalización y equipamiento 8.252,20 

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 631.249,73 

    13% de gastos generales 82.062,46 

    6% de beneficio industrial 37.874,98 

    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 751.187,18 

    21% IVA 157.749,30 

    Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 908.936,48 

            
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

            

            
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora del proyecto y presupuesto: Andrea Pinto Cano – Ingeniera Civil. 

Fecha: Bilbao, 25, enero, 2023 

 


